TYM-BUD Zakitad Remontowo - Budowlany - Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunaina 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWAINWESTYCJI: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

ADRES OBIEKTU UL. OBRONCOW POKOJU
BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYINY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

CZESC: PROJEKT BRANZY SANITARNEJ]
DATA OPRACOWANIA: 13.12.2019r.
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA | mgr inz. Barbara | w specjalnosci 6364/Gd/94
Bownik instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, / /
gazowych e
wodociaggowych i

kanalizacyjnych do
projektowania bez

ograniczen
SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA | inz. Jan Woijcik w specjalnosci 5616/Gd/93

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, [&)
gazowych
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania bez
ograniczen

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017



TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMETAC)

L.p. Wyszczegdblnienie llos¢ Nr Uwagi
stron | archiwalny
1 2 3 4 5
| Czeé¢ opisowa
- opis techniczny
I Czesé graficzna
01 Sytuacja projektowana 1 02 1:500
02 Profil wodociggu W1-22, W3-Z1 1 04 1:100/500
03 Profil wodociggu W2-Z6 1 05 1:100/500
04 Profil wodociggu W5-74, W7-27 1 06 1:100/500
Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D1istn.-Dp2, 1 07 1:100/500
05
D4-D5
06 Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D7-Dp3, D7- 1 08 1:100/500
Dp6
Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D11-Wp12, 1 09 1:100/500
07
D12-Dp7
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. SANITARNA

1.0 MATERIALY WYJSCIOWE

1.1 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

1.2 Wstepne uzgodnienia branzowe na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

1.3 Wizja lokalna.

1.4 Dokumentacja techniczna z badan podfoza gruntowego.

1.5 Warunki techniczne przylaczenia projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej nr WT/0055/2019 z
dnia 24.09.2019 r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu
Gdariskim.

1.6 Warunki techniczne dla projektowanego odwodnienia nr GK.7011.8.2019 z dnia 05.12.2019r. wydane
przez Gmine Miejskg Pruszcz Gdaniski.

1.7 Plan zagospodarowania do projektu budowlanego.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

- zewnegtrznej instalacji wodociggowej wraz z podejsciami do punktéw czerpalnych i studni spustowych wody
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych ulicznych i w studniach spustowych,
niezbgdnych dla prawidiowego funkcjonowania cmentarza realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo

nr 0017”.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Rejon objety zakresem opracowania potozony jest przy ul. Obroricdw Pokoju, sgsiaduje z istniejgcym

Cmentarzem i zlokalizowany zostat na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017.
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W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen wysoka i niska, gospodarka drzewostanem jest
tematem oddzielnego opracowania branzowego.

Na terenie istniejgcej czesci cmentarza wystepuje sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej.

Projektowany wodociag i kanalizacja deszczowa zostang wpiete do istniejgcych sieci w miejscach zgodnie z

otrzymanymi warunkami technicznymi gestorow sieci.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych opracowano , Dokumentacje geotechniczng z badan podioza
gruntowego”, ktdrg wykonat Zaktad Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt Klifski.

Badany teren potozony jest w Pruszczu Gdanskim, na dzialce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017,
wojewddztwo pomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 35,50 do 37,64 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.
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1. Plan sytuacyjny wykonanych wiercen
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Profile geotechniczne:
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
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WOR NR 3 X = 6014950 Y = 6540397,5 H = 35,0 m n.p.m
o=
0,5 Nasyp ni L y (plasak gli y, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
1 12 Pyl plaszczysty, brazowy pl w GL,|Q,
Plasek pylasly przewarstwiony pylem, Jasno brazowy sz29 w GL:|Q,
2 2,2
12,6 |Pyl, brazowy pl w GL,|Q,
3 2,8
Piasek pylssty przewarstwiony pylem, jasno brazowy szg i GL,|q,

OTWOR NR 4 X =6014945 Y = 6540417,5 H = 37,2 m n.p.m.
0,2 |Gleba, szora [*]
Pp Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,| O,
1.8
Pri/Tl " Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno brgzowy 820 w GL,|Q,
Pr//TT Plasek pylasty przewarstwiony pylem, szary s2g :’m ﬁ GL|Q,
5.0
OTWOR NR 5 X = 6014940,25 Y = 6540436,89 H = 37,9 m n.p.m.
Nasyp niskontrolowany (plasek gliniasty, humus) brazowo-szsry| Mg |Q,
Glina plaszczysia, brazowa pl |0 |w GL|Q,
Plesek drobny pr stwiony piaskiem pylasty
Jsano 26Ho-brgzowy i szg w GL| @,
w
Piasak pylasty przewarstwiony pytem, Jasno brgzowy s29 o vy GL,|Q,
4,156
Plasek pylasty, szary szg nw GL,|Q,
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OTWOR NR 6 X =6014935,76 Y = 6540456,77 H = 38,0 m n.p.m.
“_Eﬂlﬂ;ﬂ'f@}' 0,3 |Nasyp nlekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
| _§ Pg 0.9 Piasek gliniasty, brgzowy tpl w GL,| Q,
3l pd 'e Piasek drobny, jasno brgzowy szg w GL|Q,
2—3 '
3 E
Pr/M1 Piasek pylasty przewarstwlony pylem, jasno brazowy szg ;Irv\w GL:|Q,
4
i
5 5.0 4,6
OTWOR NR7 X =6014934,65 Y = 6540374,33 H = 35,5 m n.p.m,
Nasyp niekontrolowany (plasek gliniasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
Namul torfiasty, brunatny mpl w f"s G, |Q,
1.9
2,2
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno brgzowy 529 nw GL|Q,
OTWOR NR 8 X =6014930,01 Y = 6540393,30 H = 36,5 m n.p.m.
0,2 |Cleba, szara O &
00 Plasek drobny przewarstwiony plaskiem glinlastym, brgzowy [s2g [0 |w GL,|Q,
Pyt przewarstwiony plaskiem drobnym, jasno brgzowy pt w GL, Q,
2,2
3,0
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno szaro-26iy szg nw GL,|Q,
5,0
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[T—=—Gb 0,2 |Cleba, szara [S2 (=X
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15
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fi
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2,5
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L —=
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OTWOR NR 12 X =6014905,83 Y = 6540408,22 H = 37,40 m n,p.m
|0 —Eh— U,1 | GIeng, 5zara U 1<,
Pgll Plasek gliniasty przewarstwiony pylem | piaskiem drobnym,
! N.Pd brazowy Y 1l w 6L Q,

= 1,7
2
3_..;5_ Pw/M Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno szary szg ﬁ" " GL;|Q,
4—% 3,6

E 45
. 0 g0 Pyl, brgzowo-szary pl w eL|%
o

OTWOR NR 13 X =6014896,25 Y = 6540447,25 H = 38,50 m n.p.m.
U7 [CrewE; s2ars [O 1 L+ A
Plasek gliniasty przewarstwiony pytem i plasklem drobnym,
Iy brqzowg ty p! y pylem i plasklem drobnym wl - alo,
Plasek pylasty przewarstwiony pytem, jasno 2étto-brgzowy 29 ‘;:,’M GLi|Q,
50 w
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0,2 |Gleba, szara 0 |Q,
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1
2 Plasek drobny przewarstwiony pytem, jasno 26tte-brgzowy szg w GL,|Q,
3 3,2
| piaszczysty, jasno brgzor |
; 4.0Pyp czysty, | rqzowy p! OW&& 6L Q,
Plasek drobny, jasno brazowy szg nw bl GL,|Q,
5 5,0
L 6—=
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OTWOR NR 15 X =6017866,42 Y = 6540401,02 H = 37,3 m n.p.m
— I 0,2 |CGleba, szara o |qQ,
Pg Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,|Q,
1.1
Pd Plasek drobny, jasno brgzowy szg w GL|Q,
33
Gp Glina plaszczysta, brazowa tpl |1-3|w GL,|Q,
4.5
Gp 50 Glina plaszczysta, szara tpl |q-3|w GL,|Q,
OTWOR NR 16 X =6014837,35 Y = 6540433,71 H = 36,9 m n.p.m.
Nesyp niekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
Glina plaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa [tpl |<1 |w GLJQ,
Piesek gliniasty przewarstwiony piasklem pylastym, brgzowy  |tp! w GlL,|Q,
29
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Plasek drobny, Jasno brazowy szg nw 42 GL|Q,
OTWOR NR 17 X =6014836,14 Y = 6540351,61 H = 37,0 m n.p.m.
Gleba, szara o |Q,
Plasek drobny przewarstwlony plasklem glinlastym, brazowy  |szg w GL,|Q,
Piasek glinlesty, brazowy pl | <1w GL,|Q,
Plasek drobny, jasno brazowy szg w GL:|Q,
Pyl, szary pl w GL,|Q,
Plasek drobny, szary szg nw 48 |GL|Q,
i
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opracowal; mgr Plotr Kraifiski Y. 4 ala 1: 100 12
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OTWOR NR 19 X =6014807,90 Y = 6540385,16 H = 37,8 m n.p.m
86— 0,2 |Gleba, szara O [Q,
P/l Piasek pylasty przewarstwiony pylem, brgzowy s2g w GL|Q,
35
N//Pn Pyt przewarstwiony plaskiem pylastym, jasno brgzowy pl |1-a|w GL| %
4.6
L 1150 [Py, brgzowy pl w oLl
OTWOR NR 20 X =6014798,62 Y = 6540423,57 H = 37,3 m n.p.m.
0.2 |Cleba, szare O Jq,
Pgim Piasek glinlasty przewarstwiony pytemn, brgzowy tpl [1-3w GL,|Q,
1.8
Pd/m1 Plasek drobny przewarstwiony pylem, brgzowy szg w GL|Q,
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1
2
3
4
5
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Charakterystyka podtoza i podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczern pordwnawczych, uwzgledniajac geneze, stan
i rodzaj gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy wylgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢

jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE - Os

Warstwa lb Grunty organiczne: namuly torfiaste, miekkoplastyczne, o stopniu

plastycznoéci I = 0,55

Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscig i scisliwoscia.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLy
GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE - GLy

Warstwa lla Pyt, pyt piaszczysty, piasek gliniasty, plastyczne, o stopniu plastycznosci
L =0,33.
Warstwa llb Pyt piaszczysty, piasek gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczne, o

stopniu plastycznoéci L™ = 0,20.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACIALNE - GLp

Warstwa Il Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio

zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip!™ = 0,50

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatéw mozna wyciggna¢ nastepujgce wnioski:
=  Warunki gruntowo — wodne s3 niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podifoiu gruntéw
stabonos$nych, wysadzinowych i tiksotropowych.
= Do gruntow stabonosnych naleza:
e humus,
e nasypy niekontrolowane,
e grunty warstwy .
Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usungc z podtoza.
¢ Grunty wysadzinowe to:
e humus,
e nasypy niekontrolowane,
e grunty warstw: |, lla, lib.

= Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci to piaski pylaste.
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"  Grunty tiksotropowe to: pyly i pyty piaszczyste.
Grunty te pod wptywem obcigzert dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu budowlanego) moga ulegaé
uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymatosciowe drastycznie maleja.

= Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: lla, lib, Iil.

=  Granica przemarzania dla tego obszaru wnosihz=1,0 m

= Do granicy przemarzania wystepuja grunty wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne

sq zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ na G4.
= Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod kontrolg

uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

5.0 SYTUACJA PROJEKTOWANA
5.1. WODOCIAG

Dostawe wody do projektowanej rozbudowy cmentarza wykonaé poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji
wodociggowe] na terenie cmentarza. W miejscu wlaczenia zamontowac zasuwe odcinajgcg dn50 zgodnie ze
schematem wezla nr W1.

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie wodociggu z rur 25,32 i 40 PE 100 RC, PN10, SDR17 z podejsciami do projektowanych punktéw
czerpalnych z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint oraz z montazem zawordw czerpalnych
kulowych dn15 (kran). Rury faczy¢ ze sobg za pomoca szybkoztgczek. Zmiany trasy wykonac z zachowaniem
promienia giecia rury, ktéry wynosi: 50De - 0°C, 35De - 10°C, 20De - 20°C lub przy wykorzystaniu
systemowych zigczek. De oznacza $rednice zewnetrzng rury. Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
wiekszej niz 0°C.

W przypadku taczenia za pomoca zgrzewania doczotlowego nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci zgrzewow.
Zgrzewanie rur wykonac¢ na powierzchni terenu. Przewéd opuszcza¢ do wykopu z pobocza.

Wodocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm wykonanej z materiatu nie zawierajacego
czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.

Po zamontowaniu i odbiorze przewody obsypa¢ do uzyskania warstwy o grubosci 30 cm (po zageszczeniu)
nad rurg. Do wykonania zasypki stosowac taki sam materiat jak na podsypke. Zasypke zagesci¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rury uktadacd i tgczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjag montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE producenta
zastosowanych rur.

- zamontowanie zasuwy z miekkim doszczelnieniem i potréjnym uszczelnieniem dtawic, obudowag
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw w miejscu wigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej (punkt
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wigczenia oznaczono na mapie literg ,W1”. Wigczenie do czynnego wodociggu wykona PWiK ,WiK” Pruszcz

Gdanski.
- zamontowanie skrzynki ulicznej na plycie betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych zastosowad

zabezpieczenie gérnej czesci skrzynki poprzez tzw. medaliony {ptyta betonowa z otworem lub obetonowanie
w kwadracie 0,5*0,5m).

Zasuwy muszg posiadac:

- korpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- kliny zasuw z nawulkanizowang powtoka elastomerows z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

- Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowsa,

- nakretke klina wykonang z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jako$ci RAL.

Oznakowanie sieci i zasuwy.

Nad projektowanymi rurociggami na wysokosci 20 cm nad goérng krawedzig rur ukfadac¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg z
zamocowaniem jej do skrzynki zasuwy. Odcinki tasmy znacznikowej muszg by¢ potaczone ze sobg (wktadka

metalowa musi zapewnia¢ ciggto$é metaliczng).

Oznakowanie nadziemne zasuwy wykona¢ na typowej tabliczce umieszczonej na stupkach na wysokosci ok. 2,0 m
nad terenem, w miejscu widocznym, w odlegtoéci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia {w/g PN-86/B-
09700). Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociaggowe obowiazuje tio biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i

obrzeza w kolorze niebieskim.

5.2. KANALIZACIA DESZCZOWA

Odwodnienie alejek projektowanej czesci cmentarza odbywaé sie bedzie poprzez nadane pochylenia
poprzeczne oraz spadki podtuzne w kierunku projektowanych wpustéw drogowych wigczonych
do projektowanej kanalizacji deszczowej tgczacej sie z istniejaca kanalizacja deszczowg na terenie
rozbudowywanego cmentarza. Lokalizacje wpustdéw przyjeto zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Whpusty uliczne zaprojektowano réwniez w studniach poboru wody.

Projektuje sie kanalizacje deszczowaq z nastepujacych materiatéw i technologii:

- odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki do wpustéw deszczowych wykonaé¢ z rur

kanalizacyjnych PVC klasy S, SN8, SDR 34 o $ciankach litych, tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
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- odcinki sieci kanalizacji odprowadzajace wode zrzutowg z wodociggu na okres zimowy, wykonac z rur j.w. o
srednicy DN110mm fgczonych kielichowo,

Przewody uktada¢ w otwartych wykopach na podsypce o wysokosci 10 cm wykonanej z materiatu nie
zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Po ulozeniu i odbiorze przewody obsypaé do uzyskania
warstwy o grubosci 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Do wykonania zasypki stosowac taki sam
materiat jak na podsypke.

Zasypke zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje
uktadac zgodnie z instrukcjg montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PVC producenta zastosowanych rur.
- po zasypaniu kanalizacji deszczowej warstwg grubosci 30 cm , wzdtuz osi kanalizacji deszczowej nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zdftego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiladkg metalowa,
wprowadzajac koricéwke do pokrywy wtazu.

- studnie projektowane z kregéw betonowych @#1000 i 1200 klasy €35/45 z dnem monolitycznym oraz z
elementdéw faczonych ze soba z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy ztozeniu elementéw studni wypetni¢ zaprawa,

- W $cianie studni wykona¢ stopnie ztazowe co 30 cm w odleglosciach pionowych i poziomych miedzy osiami
stopni. Sciany studzienki pokry¢ dwukrotnie warstwa abizolu R.

- studnie do ktdérych wigczono wpusty uliczne wykona¢ z osadnikami 0,5 m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-
EN1917 (lipiec 2004) i PN-B10729 {marzec 1999),

- wpusty uliczne wykonac¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o
gtebokosci 0,95m w alejkach cmentarnych i 0,5 m w punktach czerpalnych, z wyposazeniem w
jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m. Wpusty wyposazy¢ w kraty uliczne klasy D400 z
zawiasami bez rygli.

Osadniki pod wpustami ulicznymi i w studniach regularnie opréznia¢ z piasku, nie dopuszczajgc do ich
catkowitego wypetnienia,

- wiagczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do studni istniejacych wykonaé przez tuleje ochronng
zamontowang w otworze wykonanym wiertnica na placu budowy,

- montaz rur w studniach projektowanych wykona¢ poprzez zintegrowane na etapie produkcji przegubowe
potaczenia szczelne,

- projektuje sie wiazy studni rewizyjnych zeliwne @ 600, typu D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg
o glebokosci osadzenia w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy. Ewentualna regulacje wiazéw wykona¢ poprzez pojedynczy zelbetowy pierécief
wyréwnawczy.

Teren wokot wtazéw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym wybrukowa¢ w promieniu 0,50 m.
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6.0 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie budowy wodociaggu i kanalizacji deszczowej moze zaistnie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow.
Projektowane przewody uktadaé w suchym wykopie. Sposéb odwodnienia: odwodnienie powierzchniowe lub
przy pomocy zestawow igtofiltréw. Do odwadniania wykopdw nalezy zastosowaé zestawy iglofiltréw,
montowanych dwustronnie.  Gesto$¢ igtofiltrow nalezy dostosowal odpowiednio do wystepujacych

warunkdw na budowie.

7.0 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu i kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami

zawartymi w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

Przewody tworzywowe ukfadaé przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6 do +15°C
ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych
temperaturach.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegélnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) .
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
zapas z uwagi na srednice przewodu oraz na zaglebienie. Do szerokos$ci nalezy doda¢ zapas potrzebny na
deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony na odkiad. Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybér
technologii wykonania rob6t wg preferencji wykonawcy.

W przypadku gruntéw nie poddajacych sie zageszczeniu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wymienié
grunt w wykopie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie ta$mg ostrzegawczg i deskami BHP.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét, materiat na zasypki:

- grunt z wykopu,

- grunt z wykopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),

. piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wg PN-B-11111:1996,
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- grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobrg zageszczalnoéé. Jezeli bedzie to
konieczne, wykopany material nalezy przesia¢ i posortowa¢, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki,
ktére mogg utrudnic jego zageszczenie.
- kamien famany wg PN-B-11112:1996,
- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czeéci graficznej projektu, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 20 cm przy
wykopie wykonywanym mechanicznie, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnaé ubitym piaskiem.
Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby
podparcie rur byto jednolite. Pod przewody z tworzyw sztucznych wykonaé podsypke piaskowa o uziarnieniu
0-10 mm. Grubos¢ podsypki 10 cm (bez ubijania) (15 cm pod kielichami) odpowiednio zageszczonej - stopien
zageszczenia 15=98%. Zasypywanie wykopow do wysokosci 30cm nad gorng krawed? rurociggéw wykonaté
piaskiem o uziarnieniu 2-8 mm recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach
rurociggow. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gérnej $cianki rury) powinno sie
zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 98%. Powyzej tego poziomu zasyp moie sie odbywacé
gruntem rodzimym pozbawionym elementéw stalowych, zelbetowych, kamieni itp. ktére mogg spowodowa¢
uszkodzenie sieci.
Montaz rurociggu wykonac zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.
Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczeri przewodéw powinny
pozostac odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do wysokoéci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoriczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.
Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowe;j.
Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na tawie grubosci 25 cm wykonanej z dobrze zageszczonego piasku o
grubosci frakcji od 0,02 do 2 mm, stopien zageszczenia powyzej 95% ZMP.
Nalezy wykona¢ obsyp korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej
95%. Obsypke nalezy zaggszcza¢ réwnomiernie, najlepiej dwoma urzadzeniami rozmieszczonymi na $rednicy

po obu stronach komory studzienki.
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8.0 PROBY | ODBIORY

8.1 WODOCIAG

Po utozeniu wodociggu, a przed jego zasypaniem nalezy poddac go prébie ci$nieniowej zgodnie z PN-81/B-10725
na cisnienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po montazu wodocigg obsypac recznie do 20cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagesci¢ zageszczarkg. Nastepnie
zasypac wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajac warstwami grunt.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaZnika zageszczenia gruntu zgodnie
z wymogami branzy drogowej. Zageéci¢ warstwami po max.15 cm przy zageszczeniu recznym lub. max.30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym.

Wodociag przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez PWiK ,WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu Gdariskim. Po pozytywnej
probie szczelnosci sie¢ wodociggowy zdezynfekowac i przeptukac oraz uzyska¢ pozytywny wynik badania wody
wydany przez Terenowg Stacje SANEPID-u.

Prébe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805. Zasuwa w czasie badania powinna by¢
catkowicie zamknigte. Probe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Napetnianie przewodu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci. Prébe nalezy przeprowadzi¢
na cisnienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut.

Probe uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie na manometrze nie ulegnie zmianie. Po
zakoriczeniu proby cisnienie w przewodzie nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposéb kontrolowany.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe ci$nieniowg wykonaé w obecnoéci przedstawiciela

PWiK ,WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu Gdanskim.

8.2 KANLIZACJA DESZCZOWA

Odbioru kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

-30 min. dla odcinkéw o diugosci do 50 m,

-60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
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Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru i uzytkownika.

9. UWAGI KONCOWE

e Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

o W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji
geodezyjnej nalezy powiadomié uzytkownika uzbrojenia, a uzbrojenie
zabezpieczy¢.  Wszystkie nie  zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie

nalezy traktowac jako czynne.

e Kable energetyczne na skrzyzowaniu z projektowanymi przytgczami przy odlegtosci 0,5 m i mniejszej

zabezpieczy¢ pustakiem kablowym.
e  Przejécia dla pieszych w pasie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ ktadkami z barierkami.

e Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania w przypadku zniszczenia, po zakoRczeniu prac

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o W trakcie wykonywania robét prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna ufozonych

przewodow.

o Wszelkie materialy, ktére bedg uiyte do budowy sieci musza posiada¢ aprobaty i

oswiadczenia zgodnosci warunkujgce dopuszczenie do wbudowania.

* Przyjete w projekcie materiaty s przyktadowe. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine, pod warunkiem

zastosowania urzadzer i materialéw o parametrach technicznych i jakosciowych nie odbiegajacych od

przyjetych w projekcie.

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |l » Instalacje sanitarne i przemysiowe”
wymogami producenta zastosowanych rur oraz instrukcjami montazu

zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz przepisami.

ﬂo va/?
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10.0 PLAN BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Podstawa opracowania

B Projekt budowlany,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej BIOZ,
o Ustawa Prawo Budowlane,

J Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejno$é realizacji robét

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujacy zakres robét:

o Wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m, wymaga oszalowania $cian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywac recznie

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej wraz z przylaczami do punktow czerpalnych oraz sieci kanalizacii
deszczowej wraz z przykanalikami do studni deszczowych oraz studni punktow czerpalnych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

o istniejgca droga i sieci podziemne
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
o glebokie wykopy
Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét:

o roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

o roboty zwigzane z roztadunkiem elementéw wykonywanych sieci przeznaczonych do wbudowania - rury,
studnie,

. ruch pieszych,

o prace na istniejacej czynnej sieci kanalizacji deszczowe;j

o prace prowadzone w sgsiedztwie czynnej sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kabli
energetycznych.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow

. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakofczenia robot wraz z wszystkimi czynno$ciami wstepnymi i
konczacymi dany zakres robot nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie

obowigzujacych przepisach,
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e Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo

przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia w przypadku pracy przy czynnej kanalizacji sanitarne;j,
sieci wodociggowej, gazu i kabli energetycznych telekomunikacyjnych i teletechnicznych,

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku awarii na istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacii

- zasady i konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,

- zasady sklfadowania, transportu i zastosowania materialow, wskazanie czynnikéw mogacych stworzy¢

zagrozenie.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Przy wykonywaniu rob6t w strefach zagrozenia nalezy stosowa¢ wszystkie dostepne $rodki techniczne (maszyny,

urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

e Przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu na wypadek sytuaciji awaryjnych.

® Wykopy nalezy zabezpieczac¢ i odpowiednio oznakowac.

. Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac.

o Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci prowadzi¢ recznie (wykonaé przekopy prébne).
Uwagi ogéine

o Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan BIOZ, zgodnie z RMI z
dnia 23.06.2003r.

o Roboty budowlane stanowiace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzi¢ w sposob

zapobiegajacy wystapieniu zagrozen zwigzanych z wykonaniem tych robo6t oraz w przypadku ich wystgpienia
zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania robot budowlanych.

D Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.
Podstawa prawna

° ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 poz.94 z pdzniejszymi

zmianami),
° art.21 ,@" ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126

z pozniejszymi zmianami),
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) ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robdt  budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegolowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263),

o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Opracowata: mgrinz. Barbara Bownik

ﬁ’a’" M;
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DECY ZJA

Na podstawie §_ _2 ust.]l pkt 1,13 ust.l pkt 4 arlazporzgdzenis
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/9z.U.nr B,poz.46 - z pdin.zmianami/ stwierdza,; 2e :

Pan/i Jan W(fleik

inzynier urzadzerd sanitarnych

nrodzony/a dnia )9 paZdziernika 1948 roku w Gdyni

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samo-
dzinlne) funkcjl ,
projektanta

w specjalnoged instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

steci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.

Pan/i Jan Wéjcik: jest upowazniony/a do :

sporzadzania projektdw sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu,

sporzgdzania projekiéw instalacji sanitarnych oraz gazowych,

0d decyzji powyzsze) stuzy stromie~prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przgstnihddgﬁ-' Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za posredniciwem Wydgialu w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.- /- Bl




INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A6W-FB5-43L *

Pani Barbara Bownik o numerze ewidencyjnym POM/IS/0394/01

adres zamieszkania ul.Wielkokacka 14/78, 81-611 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L67-QIR-HL3 *

Pan Jan Wéjcik o numerze ewidencyjnym POM/1S/5427/01

adres zamieszkania ul.Bytomska 32/1, 81-509 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Nr  6364/Gd/94
DECYZJA

Na podstawie § 2. USt:1 pkt 1,13 ust.l pkt 4 a,b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz.46 z p6ézn. zm.) stwierdza, ze:

Pan/i Barbara Bownik

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

urodzony/a dnia ..ol e W DS LTOWCU Swiglokrzyskim, o
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodazelnej funkeji

projektanta
. ¢ s instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
w specjalnosci ...l 02738 Aol At A BIL T 1,55 S
sieci oraz instalacji sanitarnych.---
Barbara Bownik - - .
PaNL cusccacivvosmmnonsesiisssssmonesisesismiasssise s Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu, sporzgdzania pro-
jektdéw instalacji sanitarnych oraz gazowych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji sanita ﬁych oraz gazowych.-
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Pruszcz Gdanski, 05 grudnia 2019 r,

GK.7011.8.2019

Warunki techniczne do projektowania odwodnienia dla zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim, dziatka nr 164/4 obreb Juszkowo.

1. Zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia giéwnych alejek
na cmentarzu komunalnym.

2. Studnie rewizyjne z osadnikami minimum h=0,5 m, betonowe o $rednicy, wedtug danych
technicznych dla rurociagu.

Rozwazy¢ zaprojektowanie przez catg dtugosé drogi $cieku nawierzchniowego.

4. Wlaczenia nalezy dokonaé poprzez istniejace studnie kanalizacji deszczowe] rzednych
36.77/34.80 1 36.75/34.94. Jezeli studnie rewizyjne sg w ztym stanie technicznym przewidzieé
ich remont.

5. Projektu budowlany wymaga uzgodnienia z gestorem sieci tj. Gming Miejska Pruszcz
Gdanski.

6. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.

. P | (B oI F f
ZASTEPCA NURMISTRZA

da. kougualgyeh
>

Wojciech Gawkowskl

Urzad Miasta Pruszez Gdanski Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 ul. Krotka 4

83-000 Pruszez Gdanski. tel. 58 775-99-12. fax. 58 306-32-67
www.pruezcz-gdanski.pl




W hr)‘(\zi l,,{ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI "WIK" Sp. 2 0.0,
T . W

e

Pruszcz Gd., dnia 24.09.2019r.

Ldz, 39 ',’;c::-( Jﬂ\‘ U D[ 10

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

WT/0055/2019

WARUNKI TECHNICZNE

przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizagji sanitarnej rozbudowywanego cmentarza
komunalnego na dz. nr 164/4 obr. Juszkowo.

Na podstawie §10 Rozdziat 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego. poz. 1571 z dnia 29 marca 2019r.) oraz w zwigzku z wnioskiem
nr L.dz. 5694/19 z dnia 12.09.2019r. Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
»WIK”" Sp. 0.0. w Pruszczu Gdariskim informuije, ze przytaczenie rozbudowywanego cmentarza
komunalnego na dz. nr 164/4 obr. Juszkowo. nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
nastepujgcy warunkoéw.

L.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Dla projektowanej rozbudowy cmentarza -zaopatrzenie w wode zaprojektowaé poprzez
rozbudowe istniejgcej instalacji wodociagowej na terenie istniejgcego cmentarza.

2. Miejsce wigczenia do kanalizacji sanitarnej — istniejgca sie¢ DN200 w dz nr 164/11, studnia
o rzednych 36,19/34,38.

I.LPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WOD-KAN, INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA
WOD -KAN.
1. Sieci i przytgcza wodociagowe:
1.1 Do budowy sieci wodociggowych osiedlowych stosowaé rury PE RC na cisnienie
1,0 MPa
1.2 Przytgcza wodociggowe wykonaé z rur PE RC na ci$nienie 1,0 MPa
1.3 Nad rurociggami z tworzyw sztucznych na wysokosci 20cm nad gérng krawedzig rur
uktada¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncowki tasmy wprowadzié do skrzynek zasuw i
hydrantéw.
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1.4 Na sieciach i przytagczach montowa¢ zasuwy z miekkim doszczelnieniem i potréjnym
uszczelnieniem dfawic, obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng do zasuw
zamontowang na plytce betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych
dodatkowo stosowac zabezpieczenie gérnej ( nawierzchniowej) czesci skrzynki
poprzez tzw. ,medalion” (ptytka betonowa z otworem, metodg tradycyjng obetonowaé
skrzynke w kwadracie 50cmx50cm)

1.5 Armatura zaporowa

= korpusy i pokrywy wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

= kliny zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowsg z atestem PZH,

*  wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowym i polerowanym gwintem, od érednicy 250

mm tozyskowane,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany,

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jako$ci REL,

Hydranty

gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 400,

zamkniecie kulowe,

kolumna wykonana ze stali szlachetnej,

wszystkie czgsci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,

wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym,

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku, jako$ci RAL.

Przejscia rurociggbw przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wraz z

uszczelnieniem (manszeta).

1.8 Sie¢ wodociggowg osiedlowg projektowaé w ciggach komunikacyjnych, w celu
zagwarantowania statego dostepu dla eksploatatora sieci.

1.9 Zagtebienie wodociagu nie moze by¢ mniejsze niz 1,5m.

1.10 Studnie wodomierzowe nalezy projektowaé¢, wykonywaé z PE lub betonowe szczelne.
Przy projektowaniu studni wodomierzowych konieczne jest uwzglednienie
miejscowych warunkéw dotyczgcych poziomu woéd gruntowych i wybér
odpowiedniego rozwigzania ich zaizolowania.

1.11 Wodomierz projektowa¢ w studni wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w
budynku. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawdr antyskazeniowy), wynikajace
z normy PN-EN 1717:2002.

1.12 Zabudowe wodomierza ( konsol¢ wodomierzowa) nalezy projektowaé pod
wodomierze ultradzwigkowe KAMSTRUP stosownie do dobranej $rednicy.

113 Zawor odcinajacy przed wodomierzem zaprojektowaé jako grzybkowy
gwintowany.

1.14 Przedsigbiorstwo ,WiK "zastrzega prawo do zmiany $rednicy wodomierza gtéwnego
na podstawie rzeczywistych przeplywéw na przylaczu wodociggowym podczas
eksploatacji przylacza.

1.15 Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonywaé na typowych tabliczkach w kolorze
niebieskim, z umieszczeniem ich na stupkach lub na $écianach zewnetrznych
budynkoéw.

1.16 Wigczenie ( weinke) do wodociggu dokonuje PWIiK WiK” Pruszcz Gdanski.

1.17 Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wytycznymi producenta.
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2. Sieci , instalacje i przytgcza kanalizacji sanitarnej

2.1 Do budowy sieci, instalacji i przytaczy kanalizacji sanitarnej stosowaé rury PVC klasy S,
tgczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym

2.2 Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjng (inspekcyjna,
dopuszcza sig stosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o $rednicach DN 425 i DN
315) na terenie posesji w odlegtosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy;




2.3

2.4

2.5

2.6

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek rewizyjnych wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami.

W studzienkach rewizyjnych na nowych Kkanatach ulicznych nalezy stosowaé
prefabrykowane, monolityczne dno potgczone z najnizszym kregiem. Na istniejgcych
sieciach ulicznych dopuszcza sie stosowanie jako fundamentu studni — zelbetowej piyty
petnej wylewanej oraz wymurowanie dolnej czgs$ci studni z cegly kanalizacyjnej. Stosowaé
wilazy Zeliwne DN 600 z zamknieciem zatrzaskowym.

Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
wytycznymi producenta.

lILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

10.

Budowa sieci i przytgczy lub instalacji wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego, projektu
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan sytuacyjny, projekt uzgodni¢ z PWIK ,WiK”, do ktérego nalezy zataczyé¢ niniejsze
warunki techniczne.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozer wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK zaleca
zlozy¢ w_Starostwie Powiatowym w _Pruszczu Gdanskim (Referat Uzgodnier
Dokumentacji Projektowej) , ul. Wojska Polskieqo 16 wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowania przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony
przez Staroste

Wybudowane sieci, przylagcze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wtasnoscig
Odbiorcy. Przytgcza i sieci bedace w posiadaniu PWIK bedg utrzymywane przez PWIK.
Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym
stwierdzajgcym sprawno$¢ techniczng wybudowanych przytgczy.

Do protokotu odbioru koricowego sieci lub przetgcza kanalizacyjnego niezbedne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wskazane w wersji
elektronicznej) i wyniku (rejestraciji) badania droznosci sieci kamera.

Do protokotu odbioru koricowego sieci lub przytagcza wodociggowego niezbedne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze (wskazane w wersji
elektronicznej).

Pobor wody z sieci i przytaczy bedzie mozliwy po zainstalowaniu wodomierzy,
dostarczeniu pozytywnych wynikéw z badania prébek wody.

Przy projektowaniu sieci i przytaczy z wiaczeniem do sieci prywatnych lub przechodzacych
przez tereny prywatne nalezy uzyska¢ pisemng zgode od witascicieli ternu lub sieci, oraz
zapewnic stuzebno$¢ przesytu na rzecz Przedsiebiorstwa ,WIK".

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od ich wydania.

o FSyszez Gdansk, dnip 24.09.2019 . PRE/AY f
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