Stupsk, dnia f{ﬂ@ brp?})uu T.

Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowe] przy ul. Wolnosci 15 w Stupsku, wyraza zgode
whascicielowi lokalu nr 8 tj. Miastu Shtupsk, na wykonanie prac zgodnie z opinig kominiarska
nr 201/2021 z dnia 25.05.2021 r. wydang przez Zaktad Ustug Kominiarskich ,,FLORIAN” Piotr
Jancz, Niewierowo 32, 76-200 Stupsk, dotyczaca zmiany systemu ogrzewania z paliwa stalego
na gazowe, wyznaczenia przewodéw kominowych do podlaczenia kotla c.o. na gaz z zamknigta
komorg spalania oraz wentylacji kuchni i tazienki (opinia w zatgczeniu).

Wszelkie prace inwestor wykona, na wiasny koszt, bez brawa do zwrotu poniesionych

nakladow, z zachowaniem sztuki budowlanej i pelng odpowiedzialnoscia za ewentualne szkody.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolnosci 15

bes )
Monika Zielonka - . ™ e
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Sporzadzenie projektu budowlanego ., Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz
z montazem kondensacyjnego kotla gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania
oraz kuchenki gazowej z elektrycznym piekarnikiem dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy
ulicy Wolnosci 15 /8" stanowigcego zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowe.

2. Podstawa i zakres opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Opinia kominiarska nr 201/2021 z dnia 25.05.2021r wydana przez Piotr Jancz,
Zakitad Ushug Kominiarskich ,,FLORIAN™, 76-200 Stupsk, ul. Z. Augusta 12/97

tel. 603-89-89-62.
e Polskie normy i przepisy

3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny
z zamknigtg komorg spalania o maksymalnej mocy do 24 kW na potrzeby co i cwu oraz
kuchenke gazows z elektrycznym piekarnikiem o mocy 7 kW na potrzeby przygotowywania
positkow.

3.1 Przewody instalacji gazowej

Na klatce schodowej instalacja przygotowaé pod montaz gazomierza G4. Zamontowaé

belk¢ montazowa- monoziagcze blokowe o rozstawie 130mm, GZ 17x1 ", Qrurowanie.

wykonana¢ z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych dn 25. W mieszkanitina odeinku od
przejscia przez pierwsza $ciang lokalu mieszkalnego do urzadzenia gazowego zastosowaé rury
miedziane o $rednicy 22x1,0 mm, do kuchenki gazowej o $rednicy 15x1,0mm laczone lutem
twardym lub przez zaciskanie.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75/2002), t.

e po wierzchu Scian,

e w odleglosci co najmniej 10cm powyzej biegnacych réwnolegle poziomych
przewodéw innych instalacji i 2 cm przy skrzyzowaniach z nimi. Odleglos$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich.

® mocowac w sposob trwaty do przegrod budowlanych za pomocg stalowych uchwytow,
przejécia przez $ciany wykona¢ w stalowych tulejach ostonowych o srednicy co
najmniej jedng dymencje wigksza od srednicy przewodu gazowego przechodzacego
przez Sciang; rura powinna wystawaé 2 cm po obu stronach przegrody

Srednice przewodow oraz trasg podano na rysunku nr 1/1 w czgsci rysunkowej projektu.
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3.2 Urzadzenia gazowe

Dla celéw przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen
zaprojektowano gazowy kociol kondensacyjny z zamknieta komorg spalania 0 mocy do 24 kW.

Urzadzenie bedzie zainstalowane w pomieszezeniu kuchni, ktérej kubatura wynosi 21,19 m3
a wysokos¢ 2,52m; Spelnia wymagania techniczne. Rys. nr 1.

Urzadzenie nalezy podlaczy¢ trwale z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajacy
doptyw gazu do urzagdzenia powinien by¢ zamontowany w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5m od
kroc¢ca taczacego urzadzenie z instalacja. Za kurkiem zastosowac filtr do gazu dn 20mm. Kociot
gazowy montowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji montazu i eksploatacji
producenta.

Kuchenke gazows z piekarnikiem elektrycznym podlaczy¢ do instalacji gazowej za pomoca
zkacza elastycznego, zamontowaé kurek gazowy dn 15.

Pomleszczeme w ktérym beda zamontowane kociot i kuchenka powinno posiadac sprawnie
dmalajch wentylacje, potwierdzong aktualna opinig kominiarska.

3.3  Wentylacja pomieszczenia kuchennego

Wentylacje w kuchni podiaczy¢ do przewodu kominowego nr 2, zainstalowaé kratke
0 powierzchni 0,0294m?2 bez przeston i zamknieé. W oknach zamontowaé nawiewniki okienne.

3.4  Wentylacja lazienki

Wentylacj¢ w pomieszczeniu lazienki podtaczy¢ do przewodu kominowego nr 1, zainstalowagé
kratk¢ o powierzchni 0,0294m2 bez przeston i zamknieé. W dolnej czesci drzwi lazienki
wykonac otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.
Przewéd kominowy nr 1 o wymiarach 14x27 cm bedzie przewodem, gdzie zostanie
zamontowany przewod powietrzno-spalinowy o wymiarach 60/100 mm.

3.5 Préba szczelnosci instalacji gazowej
Probe szczelnosci wykona¢ po zamontowaniu instalacji gazowe;.

Pomiar wykona¢ za pomocg manometru o srednicy 160 lub 250mm, klasy 0,6 posiadajacego
swiadectwo legalizacji. Powietrze w instalacji gazowej lokalu mieszkalnego sprezyé do
cisnienia 0,05 MPa (0,5 bara), po 30 minutach od ustabilizowanego cisnienia w instalacji
sprawdzi¢ jego ewentualny spadek. Proba szczelnoscei jest pozytywna gdy nie wystapi spadek
ci$nienia. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protoké! wykonania proby szczelnosci instalacii
gazowej.

3.6 Odprowadzenie spalin z kotla gazowego

Na odcinku od kotla do przewodu kominowego zastosowa¢ rure ze stali kwasoodpornej
powietrzno-spalinowa koncentryczng o $rednicy 60/100mm wraz ze zintegrowanym odplywem
kondensatu. Kondens odprowadzi¢ rurka min. fi 20mm do najblizszej kanalizacji.
W przewodzie kominowym zamontowa¢ réwniez rur¢ powietrzno-spalinowg kwasoodporna
o srednicy 60/100 mm, wyprowadzi¢ ponad dach.

Montaz systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta kotla.






UWAGA: Nalezy zweryfikowa¢ wysokos¢ rury spalinowej i jej zaleznos¢ do srednicy i mocy
urzadzenia.

Wykonawca powinien przedstawi¢ protokél powykonawczy kontroli przewodow
odprowadzajacych spaliny z urzadzenia gazowego podpisany przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

3.7 Informacja dla branzy elektrycznej

Kociol gazowy jest urzadzeniem klasy I i jest przystosowany do zasilania z jednofazowej
sieci pragdu przemiennego o napigciu znamionowym 230V/50 Hz. Kociol powinien by¢
podiaczony do gniazda sieciowego z uziemieniem zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41
poprzez facze stale lub przewdd z wtyczka. Jezeli bedzie to polgczenie stale instalacje
elektryczng nalezy wyposazy¢ w elementy uzbrojenia pozwalajace na odlaczenie kotta od
zrodla energii.

Podtgczenie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym podtaczyé do dedykowanego
gniazda elektrycznego, zgodnie z warunkami producenta.

4. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie
wewngetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ulicy Wolnosci 15 w Shupsku
ogranicza si¢ tylko do lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku na ul. Wolnosci 15
zlokalizowanego na dzialce 903 obrgb ewid. nr 6, jednostka ewidencyjna Stupsk.

Budowa instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i $rodowiska.

5. Uwagi koncowe

¢ Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych oraz obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi;

* Projektowane urzadzenie, armature i materialy instalowa¢ zgodnie z dokumentacjami
technicznymi, wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich
producentow;

e Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

e Ewentualne zmiany dokonane w trakcie budowy uzgodni¢ z kierownikiem budowy
1 autorem opracowania oraz nanies¢ w dokumentacji powykonawczej;

Projektowata:

/ ena Sment-Ciebielska
o FOMBP E BN

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych







INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE INSTALACJI GAZOWYCH WRAZ,
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do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

—
.

Wykonanie przekué przez przegrody budowlane,

Montaz przewodow i armatury gazowej,

Montaz systemu powietrzno-spalinowego, montaz elementéw wentylacyjnych;
Montaz urzadzen gazowych

Proba szczelnosci instalacji gazowej,

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej,

Rozruch instalacji gazowej i urzgdzen gazowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce

0PN LA

10.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub
rozbiorce

Nie wystepuja.
I1.Elementy zagospodarowani dziatki lub terenu, mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

12.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacjii robot
budowlanych.

* Ryzyko upadku, uszkodzenia konczyn, poparzenia oraz przeciecia skory podczas prac
montazowych instalacji gazowej, wodociagowej i c.0. oraz podczas montazu
elementow przewodu spalinowego

13.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

e Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza przejsé szkolenie BHP wlasciwe
dla ich stanowiska oraz zakresu powierzonych prac z okreslonych sposobdw
postgpowania podczas wystapienia zagrozenia, koniecznosci stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen.

e Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.

* Pracownicy przystepujacy do wykonania zadaf musza by¢ trzezwi.

14.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka medyczna, telefon, wsréd osob
pracujacych powinna znajdowaé si¢ osoba przeszkolona pod wzgledem udzielania
pierwszej pomocy medycznej,

® Pracownicy pracujacy na budowie powinni byé wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne oraz pasy bezpieczenstwa,

e Maszyny, narzgdzia budowlane mogg obstugiwaé tylko pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Nalezy przestrzega¢ zasad obslugi urzadzen
podanych w instrukcjach obstugi wydanych przez producenta

* Przebywanie 0séb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

* Na placu budowy powinien by¢ utrzymywany porzadek- ciagi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ swobodne przemieszczanie si¢ pieszych, zabrania si¢ skladowania






materialow budowlanych oraz urzadzen i maszyn zmniejszajacy wielkosé ciggow
komunikacyjnych.

Kazdy pracownik powinien przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP, posiada¢ aktualne
badania lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP oraz stosowa¢é srodki
ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowe;,

Zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu lub pod wplywem s$rodkéw

odurzajacych. e){/ﬁb M
M ‘v@y[/‘






Stupsk 15.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kondensacyjnego kotla
gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komorg spalania oraz kuchenki gazowej
zelektrycznym piekarnikiem dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolnosci 15/8
w Stupsku zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marzena Sment-Ciebielska

lij\ budowl;/rg/(}i’fbl\é[é(;(lﬂ9 PWBS/17






POMORSKA OKREGOW A

[ZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA

80-369 Gdansk, al Rzeczypospolile] 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 1.
: s

sygn. akt. 233/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j.Dz. U,
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostalty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 04.08.1973 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,



Pani Marzena Katarzyna Sment-Cicbielska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki [ub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, '

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

'ODNICZACEGO
l;p [\\\‘all’_fll‘_c‘gcyjne‘]

ZASTEPCA PRZ
Okregowey K

'

dr inz Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
Okrggowej Komi walj yjnej

mgr inz. alinowski

CZHONEK
Okregowej misji Kwalifikacyjnej

Otrzymujgq:

|.Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebiclska
ul.Budzynskiego 1/12,76-200 Stupsk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K8P-P3G-WFU *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/17
adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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-oryginat/kopia
OPINIA NR 201/2021

z kontroli przewodéw kominowych spalinowych, wentylacyjnych, awaryjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnoéci przewodow kominowych, facznie z urzadzeniami majgcymi

bezposredni zwigzek z kominami.

Adres budynku: ul. Wolnosci 15/8, 76-200 Stupsk
Wilasciciel: Miasto Stupsk
Konirola zostata przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego Piotra Jancz.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny. Opinia dotyczy zmiany systemu ogrzewania z paliwa stalego na
gazowe, wyznaczenia przewod6éw kominowych do podtaczenia kotta c.0. na gaz z zamknigta komora
spalania oraz wentylacji tazienki i kuchni. Po dokonaniu kontroli stwierdzono:

- po prze}qczemu wentylacji kuchni lokalu nr 4 z przewodu kominowego nr 1 do przewodu kommowego nr

3, zamurowaniu starego otworu wentylacyjnego i udroznieniu tego przewodu mozna;
- kociot c.0.g. z zamkniety komorg spalania zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchni i podiaczy¢ do przewodu
kominowego nr 1;

- przew6d nalezy zabezpieczy¢ stalowym, atestowanym wkladem kominowym w systemie powietrzno-
spalinowym o przekroju 60/100mm, do podlaczenia kotta c.0.g. do przewodu nalezy zastosowac trojnik lub

kolano z rewizjg;
= wentylﬁarcig_l}_uc_h‘ni_ nalezy podigczy¢ do przewodu kominowego @instalowaé kratke wentylacyjna o
Sle_'_r;—Cznej powierzchni 200 cm2 bez przystoniec i zaluzji;

trzeb wentylacji pomieszczeniu fazienki mozna wykorzystac pezostaty czesc przewodu kominowego

-d!

r@jzry p051am1q0j 14x27 cm, gdzie po zainstalowaniu wkladu kominowego o Srednicy 100mm
pozostata czeS¢ przewodu kominowego bedzie wystarczajaca dla potrzeb wentylacji, zainstalowac kratke
cznej powierzchni 200 cm2 bez przystoniec i zaluzji;

wentylacyjng o sum

- zaf)ewnié doplyw powietrza z zewngtrz na potrzeby wentylacji, urzadzen gazowych i urzadzen na paliwo
aganiami okreslonymi w PN-83/B-03430/Az3:2000 dotyczace] wentylacji w budynkach

state zgodnie z
mieszkania zbiorowego i uzytecznodci publicznej.

mieszkalnych,

Szkic rzutu budynku z opisem podiaczen na odwrocie gpinit




Whasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, Ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione zalecenia, braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegaja obowiazkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po

przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz stosownie do
wydanych przepiséw szczegélowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowej i

ochrony érodowiska, wraz z poZniejszymi zmianami

Kontroli dokonano w dniu: 25.05.2021

Termin nastepnej kontroli: po wykonaniu zalecen

Opinie otrzymujg:.
|. Wiaéciciel — zarzgdca obiektu budowlanego

2. Mistrz Kominiarski
3. Terytorialnie wlasciwy Organ Panistwowego Nadzoru Budowlanego

(w przypadku wystapienia zagrozen)

Przyjeto do wiadomosci Opinie ¢porzadzit = w

MISTRZ KoMiInIARSK)
Piotr

|

o

=TT ul. Wolnosci 15 I e
—l___J 1 ——

1. wentylacja kuchni lokalu nr 4
2. wentylacja kuchni lokalu nr 8

3. wolny od podigczen
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Pofczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30

Gazownia w Stupsku MIASTE SLUPSK
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk Bl fgﬁgg’g%ﬁa;
tel. 94 348 4130, tel. 59 846 99 14 s
e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl
Nasz znak: WB06/0000101869/00001/2021/00000 s;upgk, 17.05.2021
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m’/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Wérﬁmprzyfaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-O4750:20111: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji ngmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Stupsk, ul. Wolinosci 15/8
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzqc_izen'@\ Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[tgczna moc urzadzen
\ [kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 7 1 7
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
tgczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m“/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m 3,’rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istnigjgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk Wolnosci 15
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



7.2.  w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Wolnoéci 15/8
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukciji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykcnana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi
przytaczonych urzadzen.
12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:
16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

niewtasciwg pracg

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Stupsk ul. Wolnosci 15 lokal nr 8

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Tymienczuk

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 101869/2021
Strona 2z 4



