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Katowice dnia 30.03.2023 r.
Postepowanie nr WIR/P/TP/230330/1

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest biezace utrzymanie sygnalizacji swietlnych na sieci drdg
wojewddzkich w okresie od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r. Sygnalizacje s$wietlne na drogach
wojewodzkich objete biezacym utrzymaniem przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach
wyposazone sg w sterowniki typu ASR 2xxx, ITC-3 oraz sterowniki typu EC-2. Sterowniki typu ASR
2xxx pracujg w systemie zdalnego sterowania i nadzoru SNS/ASR lub dostep do nich jest przez
przegladarke internetowa (system ZIR 24). Sygnalizacje $wietine wyposazone w sterowniki EC-2
posiadaja systemem monitoringu poprzez przegladarke internetowq (system EuroController EC-2).
Aktualny program pracy sygnalizacji $wietinej w wersji papierowej tzn. cze$¢ programowo -
ruchowa (program podstawowy i awaryjny statoczasowy) znajduje sie w sterowniku kazdej
sygnalizacji $wietlnej. Wykaz sygnalizacji $wietinych objetych biezacym utrzymaniem -
Zatacznikach nr 1a i 1b. Dokonujac wyceny zadania poprzez okreélenie cen jednostkowych
Wykonawca uwzgledni wszystkie inne koszty towarzyszace realizacji zadania (w szczegdlnosci koszt
spetnienia warunku wynikajacego z art. 68, ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018, poz. 317). W terminie 30 dni
od podpisania umowy Wykonawca ztozy Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajace spetnienie
wymogu udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw przez niego uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie
co najmniej 10%. Oswiadczenie to powinno zawieraé zestawienie wszystkich pojazdéw
przewidzianych do realizacji zadania z podaniem ich marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz
rodzaju napedu. Zamawiajacy wymaga, aby niniejsze zamoéwienie w zakresie opisanym ponizej
w pozycjach od 1 do 3 realizowane byto przez osoby, o ktérych jest mowa w art. 95, ust. 1 usta
wy PZP, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Do 3 dni po podpisaniu umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz os6b, o ktérych mowa powyzej. W trakcie realizacji
zadania nie rzadziej niz raz w miesigcu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
o aktualnosci w/w wykazu osdb. W przypadku koniecznoéci uaktualnienia wykazu 0sob wykonawca
zobowiazany jest niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu aktualny wykaz oséb realizujacych
zamoéwienie zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw
lub spadkéw cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Waloryzacji podlegaé
beda ceny jednostkowe poszczegdlnych sktadowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym. Waloryzacja cen jednostkowych dokonana zostanie jednorazowo w 7 miesigcu
obowigzywania umowy - tak zwaloryzowane ceny jednostkowe obowigzywaé¢ beda od nastepnego
miesigca obowigzywania umowy. Mnoznik korygujacy ceny jednostkowe zostanie ustalony
na podstawie nastepujacego wzoru:
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gdzie :

«W,"- jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;

»a"- jest statym wspoétczynnikiem o wartosci 0,50

#b", ,¢", ,d"- sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

#CPLY", By, ,R,"- s3 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS,

«CPI", Py, " Ry"- sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS.

Data odniesienia oznacza date o 14 dni wczesniejsza niz data wyznaczona na przediozenie
Oferty.
Powyzsze wskazniki cen, na dzier sporzadzenia opisu przedmiotu zaméwienia dostepne sg

w nastepujacych lokalizacjach:
CPI - wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyijnych, aktualne dane w tym zakresie:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-
uslug-konsumpcyjnych-pot-inﬂacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-
0d-1982-roku/ (poprzedni okres =100)
P - wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych, okres poprzedni 100, poz. 19.2
(Brykiety, Brykietki i podobne paliwa state wytwarzane z wegla i torfu oraz produkty rafinerii
naftowej (jako paliwo)), aktualne dane w tym zakresie:
http://swaid.stat.gov.pI/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_ZS.aspx
R - wskaznik - wskaznik wzrostu przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w sektorze
przedsigbiorstw (jako robocizna), aktualne dane w tym zakresie:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-

przedsiebiorstw-w-styczniu-2023-roku,56,111.html

Koszyk waloryzacyjny

Elementy utrzymania SYMBOL WSKAZNIKA WAGA
CPI (b) CPI 0,225
PALIWO (c) P 0,05
ROBOCIZNA (d) R 0,225
SUMA 0,50

W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty byé dostepne, zastosowanie znajdg inne
obowiazujace w momencie waloryzacji, najbardziej zblizone rzeczowo wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS. Korekta cen jednostkowych wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy
(+/-) 15 %. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione poprzez zmiane cen
jednostkowych, ktére beda obowiazywaé do korica okresu umowy, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowa, a okres jej

obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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I.

Jezeli w trakcie realizacji umowy na sieci drog wojewddzkich wybudowane zostang nowe
sygnalizacje $wietlne, zostang one objete biezacym utrzymaniem sygnalizacji $wietinych w ramach
odrebnego zadania.

Wykonawca do 30 dni od rozpoczecia realizacji zadania przedstawi Zamawiajagcemu schematy
czterech sygnalizacji $wietlnych (MI2, CI9, RC10, RC11) ze zinwentaryzowanymi elementami
takimi jak: Bramownice (B), Wysiegniki (W), Maszty (M), Sygnalizatory (S), Sygnalizatory
dzwiekowe (D), Detektory dla pieszych (P), Detektory dla pojazdéw - petle indukcyjne (I) oraz
kamery wideodetekcji (K), studzienki teletechniczne (T). Wykonujac inwentaryzacje kazdemu w/w
elementowi sygnalizacji nalezy nada¢ numer ewidencyjny wedtug ponizszej zasady: MI2.B1.S1
gdzie CI1 oznacza numer sygnalizacji zgodny z numeracjq zawarta w wykazach sygnalizacji
stanowigcych zatgcznik do OPZ (numer ten zostanie nadany przez Zamawiajacego), B1 oznacza
kolejny numer bramownicy na tym skrzyzowaniu, S1 oznacza kolejny numer sygnalizatora
zamontowanego na tej bramownicy. Powyzszy schemat nadawania kolejnych numeréw
obowigzywac bedzie dla elementéw sygnalizacji, ktére zamontowane sa na elementach noénych (B,
W lub M) w przypadku elementéw zamontowanych samodzielnie (np. studzienka teletechniczna)
obowiazywac bedzie uproszczona numeracja: MI2.T1 gdzie MI2 oznacza numer sygnalizacji zgodny
z numeracjq zawartg w wykazach sygnalizacji stanowigcych zatacznik do OPZ, a T1 oznacza kolejny
numer studzienki teletechnicznej na tym skrzyzowaniu. Po dokonaniu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wykonanej przez Wykonawce inwentaryzacji we wszelkich dokumentach
utworzonych przez Wykonawce lub Zamawiajacego (np. zlecenia awaryjnych napraw, dzienniki
sygnalizacji itp.) nalezy postugiwaé sie nadanymi numerami ewidencyjnymi poszczegdlnych
elementéw. Zamawiajacy informuje, ze minimalny zakres zadania, ktéry bedzie zrealizowany
w ramach przedmiotowego zadania to:

-  dla pierwszej czedci zadania: biezace utrzymanie co najmniej, 14 sygnalizacji $wietinych

wzbudzanych na przejsciach dla pieszych oraz 9 sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach;

- dla drugiej czesci zadania: biezace utrzymanie co najmniej 20 sygnalizacji ostrzegawczych,

11 sygnalizacji swietinych wzbudzanych na przejsciach dla pieszych oraz 30 sygnalizacji

$wietlnych na skrzyzowaniach;

Zakres prac rozliczanych w ramach wynagrodzenia ryczaltowego obejmuje:
POZYCJA 1

1. Objazd i kontrole wszystkich sygnalizacji swietinych bedacych przedmiotem zamdéwienia, raz
w tygodniu (w poniedziatek - w godzinach od 722 do 16%).
W przypadku, gdy dany dzieh jest dniem wolnym od pracy nalezy telefonicznie powiadomié
0 zmianie dnia objazdu. Podczas objazdu skontrolowaé¢ wszystkie urzadzenia sygnalizacji
swietlnej.
W ramach czynnosci obstugowych wykonaé nalezy wedtug potrzeb:
a. Biezacg kontrole i wymiane wszystkich zardwek, zarnikdéw, swietldwek, wktadow
LED (wraz z materiatami).
b. Wymiane zniszczonych Ilub zuzytych soczewek, maskownic, daszkéw (wraz
Zz materiatami).
¢. Wymiane uszkodzonej wktadki w zamkach i zaslepki.

Strona3z10



Wymiane zniszczonej ostonki na przyciski.

Wymiane uszczelek drzwiczek oraz uszczelek soczewek (wraz z materiatami).
Wymienione materialy musza by¢ materiatami tego samego typu co materiaty
zastosowane na danej sygnalizacji.

Drobne naprawy sygnalizacji i aparatu sterowniczego (czynnosci obstugowe
nie wymagajace wymiany istotnych czesci sterownika czyli np. wymiane
bezpiecznikdw, poprawe stykdw w listwie rozdzielajacej itp.).

Drobna korekta posadowienia elementow sygnalizacji swietlnej (elementy ktére
nie kwalifikuja sie do wymiany na nowe).

Dorazne malowanie konstrukgji stupkdw i wysiegnikéw (np. po aktach wandalizmu
lub kolizji drogowej).

Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli (wedtug potrzeb)

Wprowadzanie korekt ustawienia kamer i dostrajanie systemow wideodetekcji
(kontrola jakosci obrazu)

Ciecie pielegnacyjne gatezi przestaniajacych widocznosé sygnalizatorow.

Regulacje zegara dobowego.

. Zmiane czasow sterownikow (przede wszystkim w zwigzku ze zmiang czasu na letni

i zimowy) oraz dobowego harmonogramu pracy (na polecenie Zamawiajacego)
Wprowadzanie zmian programéw sygnalizacji (do 6 dla czesci 1 zadania i do 14 dla
czesci 2 zadania w roku) wedlug wskazarn Zamawiajacego (w tym wykonanie
oprogramowania i uruchomienie sterownika - dla wszystkich modeli uzytkowanych
na sieci drég wojewddzkich) w terminie do 30 dni od dnia przekazania projektu.
Dodatkowo, o ile zajdzie taka potrzeba nalezy uaktualni¢ pliki obrazéw skrzyzowan
w posiadanej przez Zamawiajacego bazie danych monitoringu sygnalizacji SNS/ASR
i EC2.

W przypadku awarii zasilania natychmiastowe zawiadomienie dystrybutora energii
elektrycznej.

Prowadzenie nadzoru technicznego na zlecenie Przewoznika nad uzgodnionymi
przez Zamawiajacego pojazdami pojazdéw ponadnormatywnych w przypadku
koniecznosci ingerencji w osprzet sygnalizacji $wietlnych.

W uzasadnionych wzgledami zdrowotnymi przypadkach dokonywanie na polecenie
Zamawiajacego czasowych wylaczen systemu detekcji dla pieszych wraz
z fizycznym zabezpieczeniem detektoréw przed dotykaniem.

Wykonywanie w uzasadnionych przypadkach (np. w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z frezowaniem i ukiadaniem warstwy S$cieralnej nawierzchni
w miejscach planowanej budowy sygnalizacji $wietlnej) na zlecenie Zamawiajacego
prac montazowych i instalacyjnych na sieci drég wojewddzkich zwigzanych
z przygotowaniem infrastruktury do budowy nowej sygnalizacji $wietinej,

w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. VI OPZ,

Strona 4z 10



POZYCIA 2

Biezace mycie latari i ich elementdéw, ekrandw kontrastowych, kamer wideodetekcji
jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu. Dotyczy réwniez komoér pulsacyjnych bedacych
elementami sygnalizacji ostrzegawczych.

Biezace czyszczenie masztdw, wysiegnikéw i szaf sterownikéow z naklejanych ogtoszen
oraz graffiti.

Raz w miesigcu, w czasie ostatniego objazdu, dokonywanie odczytéw zuzycia energii
elektrycznej i odnotowywanie stanu w dzienniku sygnalizacji oraz przekazywanie
zbiorczego zestawienia standw licznikow energii elektrycznej.

Raz w miesigcu, w czasie ostatniego objazdu, sprawdzanie tacznosci modemu GSM
ze sterownikiem poprzez wystanie komunikatu SMS.

POZYCIA 3

W okresie letnim usuwanie wyrastajacej trawy przy masztach wysiggnikach,
wykaszanie trawy w obrebie sterownika, a w okresie zimowym ods$niezanie

sygnalizatoréw oraz doj$¢ do sterownikdw.
POZYCIA 4

Jednokrotne malowanie - do dnia 20 maja 2024 r. ok. 1/3 tacznej ilosci sztuk
konstrukcji nosnych sygnalizatordw (masztow, wysiegnikdw, bram) oraz szaf
sterowniczych, ktére nalezy pomalowaé¢ metoda natryskowg. Malowanie bedzie
sie odbywaé na podstawie wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego opisanych
w protokole (sporzadzonym nie pdzniej niz do dnia 30.04.2024 r.) wykonanym
na podstawie zatacznika nr 2. Malowanie powinno odbywac sie etapowo tzn.
w pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ ze rdzy wszystkie elementy metalowe oraz
usunaé tuszczaca sie powloke lakiernicza. Oczyszczone elementy nalezy zabezpieczy¢
farba podktadowa. Wierzchnig warstwe nalezy pomalowaé farba chlorokauczukowq
szara RAL 7044. Niezaleznie od stanu elementéw sygnalizacji S$wietlnych
zakwalifikowanych do malowania kazdorazowo nalezy pomalowa¢ do wysokosci 30 cm -
40 cm od poziomu terenu farba chlorokauczukowg czarna margines (brudnik)
wszystkich masztéw, wysiegnikéw, bram oraz fundamenty sterownikéw oraz
metalowych elementéw studzienek teletechnicznych (kolor farby RAL 9005). Nowe
konstrukcje wsporcze zamontowane w ramach usuwania awarii oraz na sygnalizacjach
dwietinych wybudowanych w 2022/2023 r. pomalowaé zestawem poliuretanowo-
epoksydowym o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 200 pm (RAL 7044). Szafy

sterownicze nalezy pomalowa¢ metoda natryskowa.
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POZYCIA 5

Jednokrotnie w roku przeprowadzi¢ pomiary skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli i uziemienia dla wszystkich elementéw sygnalizacji $wietinych
wymagajacych takiego badania (w terminie do 15.04.2024 r.). W przypadku uzyskania
niewtasciwych wynikéw na danej sygnalizacji nalezy doprowadzi¢ do usuniecia usterki.
Awaryjna naprawa uziemienia ochronnego zlecana bedzie jedynie w przypadku
uszkodzerr mechanicznych. Termin usuniecia usterki nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
daty jej stwierdzenia. Fakt stwierdzenia usterki nalezy odnotowaé w dziennikach
sygnalizacji swietinych. Wszystkie pozytywne wyniki badan nalezy przekaza¢ w postaci
raportdw dla poszczegélnych elementéw sygnalizacji oraz w postaci zbiorczego
zestawienia do dnia 30.04.2024 r.

Raz w roku nalezy wymienié baterie podtrzymujace w modemach GSM.

II. Sposéb prowadzenia dokumentacji i metoda sprawdzania jakosci

wykonanych prac.

Przekazanie faksem lub mailem, najpdzniej w nastepnym dniu roboczym, raportu
z kazdego objazdu i kontroli sygnalizacji swietlnych.

Biezace prowadzenie Dziennikow Sygnalizacji (dla kazdej sygnalizacji oddzielnie),
w ktéorych nalezy rejestrowaé wszelkie prace na sygnalizacji. Nie dopuszcza
si¢ opisywania stanu sygnalizacji Swietlnej w sposdb uproszczony - stan sygnalizacji
powinien by¢ opisany co najmniej w taki sposéb aby jednoznacznie z niego wynikato,
ze wszystkie elementy sygnalizacji sq sprawne. Opisu stanu sygnalizacji nalezy dokonaé
w sposéb czytelny (zaleca sie stosowanie pisma drukowanego). Dodatkowo nalezy
wpisa¢ wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone w trakcie kontroli i opisaé sposéb
ich usuniecia.

Informacje zawarte w raportach z objazdu i kontroli sygnalizacji oraz w prowadzonych
dziennikach musza by¢ tozsame.

Biezace prowadzenie Dziennika Sygnalizacji Ostrzegawczych. Dziennik prowadzony
bedzie w sterowniku najblizszej sygnalizacji posiadajacej sterownik lub w ztaczu
pomiarowym sygnalizacji ostrzegawczej ktdrej wlascicielem jest tut. Zarzad (zatacznik
nr 3.).

W przypadku stwierdzenia podczas objazdu awarii na skutek zdarzen losowych
(wypadek, kolizja) lub stwierdzenia dewastacji poprzez akty wandalizmu lub kradziez
elementéw sygnalizacji $wietinej natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajacego
o zaistniatej sytuacji, przystgpienie do usuwania awarii po uprzednim otrzymaniu zgody
Zamawiajacego.

W przypadku dewastacji lub kradziezy Wykonawca ma obowigzek zawiadomié wtasciwy
komisariat policji. Wykonawca zobowiazany jest do dokumentowania stwierdzonych

uszkodzen, wykonywanych prac w formie kolorowego zdjecia cyfrowego. Zdjecia nalezy
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III.

NG AWN e

10.
11.
12.

wykonaé przed przystapieniem do prac np. (usuwania awarii) i w trakcie istotnych
etapdw prac naprawczych {(w tym robdt zanikajacych).

Prowadzenie catodobowego dyzuru réwniez w dni wolne od pracy, niedziele
i swieta, polegajacego na przyjmowaniu i rejestrowaniu (w Ksiazce Zgtoszen) uwag
o awariach i innych nieprawidtowosciach pracy sygnalizacji oraz przystapienie
do usuwania szkéd i awarii lub zabezpieczenia uszkodzenia sygnalizacji w czasie nie
dtuzszym niz 2 godz. od otrzymania zgtoszenia. Nie pdzniej niz w dniu podpisania
umowy na realizacje niniejszego zadania podanie do wiadomosci ZDW Katowice
numeru telefonu operacyjnego (z mozliwoscia podania go do publicznej wiadomosci
np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej ZDW) pod ktérym petniony bedzie
dyzur calodobowy. Informacje zawarte w Ksigzce Zgtoszerh nalezy kazdorazowo
zamiesci¢ w ostatniej pozycji raportu z objazdu i kontroli sygnalizacji.

Raz w miesigcu z udziatem przedstawiciela ZDW Katowice przeprowadzenie kontroli
stanu technicznego i prawidlowosci dziatania urzadzen sygnalizacji $wietinych
(na losowo wybranych sygnalizacjach). Podczas objazdu wykonawca powinien posiadaé
komputer przenosny z zainstalowanym oprogramowaniem do kontroli poprawnosci
dziatania wideodetekcji.

Gromadzenie i przechowywanie u Wykonawcy elementéw sygnalizacji $wietinych
zdemontowanych z obiektow. Raz na sze$é¢ miesiecy elementy te bedag podlegaly
komisyjnej ocenie i zakwalifikowaniu jako ztom, badZz do regeneracji i ponownego
zamontowania na sygnalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji wyeksploatowanych Zrodet $wiatta i posiadac
zezwolenie na wytwarzanie odpaddéw zgodnie z ustawa o odpadach z 24.04.2001 r
(tekst jednolity Dz.U.2017 r. nr 39 poz. 251 ze zm.).

Utrzymaniem i konserwacja sa objete nastepujace elementy i urzadzenia:

aparaty sterownicze

maszty sygnalizacyjne i konstrukcje wsporcze wraz z konsolami i gtowicami
stupy wysiegnikowe

latarnie sygnalizacyjne

kable sygnalizacyjne

kable koordynacyjne

skrzynie taczeniowe na kablach sygnalizacyjnych i koordynacyjnych
urzadzenia detekcji ruchu (petle indukcyjne, wideodetekcja, przyciski dla pieszych)
kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi

gtowice kablowe

uktady dzwiekowe w sygnalizatorach (dla niedowidzacych)

inne nie wymienione powyzej, a zainstalowane na sygnalizacjach $wietinych
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IV. Odbiér prac i rozliczenie.

1. Podstawg do wystawienia faktur miesiecznych bedq: protokoty odbioru sporzadzane raz
w miesigcu zgodnie ze wzorem przekazanym Wykonawcy po podpisaniu umowy,
na podstawie miesiecznych raportéw sygnalizacji swietinych zawierajacych dodatkowo
odczyty wskazan licznikéw energii elektrycznej oraz dzienniki sygnalizacji $wietlnych
z okresu rozliczeniowego. Miesieczne raporty nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla obu
czesci zadania i przekaza¢ je Zamawiajagcemu w formie utatwiajacej archiwizowanie
(np. segregator, skoroszyt itp.). Zawarte w miesiecznych raportach dokumenty nalezy
segregowac zgodnie z numeracjq i kolejnoscia przyjeta w OPZ. W miesiacach
dokonywania czynnosci malowania oraz sprawdzania pomiaréw skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i uziemienia nalezy przedfozy¢ w formie
protokotéw wyniki pomiaréw oraz potwierdzenie malowania konstrukcji wsporczych
wraz z ich oceng stanu technicznego oraz okresleniem grubosci powtoki lakiernicze;j.
Zakres wykonanych prac musi by¢ zgodny z wykazanym w dziennikach sygnalizacji.

V. Odbioér i przekazanie sygnalizacji do utrzymania:

W trakcie odbioru koricowego (ktory planuje sie zakoriczyé w pierwszym petnym roboczym
tygodniu czerwca 2024 r.) jednoczesnie odbedzie sie przekazanie sygnalizacji do biezacego
utrzymania kolejnemu Wykonawcy. Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokét
okreslajacy stan techniczny sygnalizacji w ktérym zostang szczegbtowo opisane ewentualne
trwate uszkodzenia elementéw sygnalizacji (np. uszkodzone mechanicznie petle
indukcyjne).

W przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci (np. wydluzone procedura
postepowania przetargowego) termin odbioru koricowego moze ulec wydtuzeniu.

VI. Awaryjne naprawy sygnalizacji w zakresie nieobjetym biezacym

utrzymaniem.

W trakcie prowadzenia biezacego utrzymania sygnalizacji s$wietinych Wykonawca
zobowigzany jest w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego do montazu nowych
(patrz pkt. I, 1r OPZ) lub wymiany zniszczonych (zdewastowanych, skradzionych,
zuzytych) elementéw sygnalizacji swietlnych na sieci drég wojewddzkich. Roboty zwigzane
z usuwaniem awarii nalezy zakonczy¢ w czasie 12 godzin po zgtoszeniu zdarzenia. Roboty
zwigzane z montazem nowych elementéw (patrz pkt. I, 1r OPZ) nalezy zakoriczyé
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zleceniu - termin ten bedzie nie krétszy niz
48 godzin. W szczegdlnych przypadkach np. uszkodzenie sterownika, bramy wysiegnika
usuniecie awarii moze trwa¢ do 72 godzin (do 24 godzin sygnalizacje nalezy uruchomié
w program ostrzegawczy). Awaryjne naprawy sygnalizacji rozliczane beda cenami
ryczattowymi uwzgledniajacymi cene danego elementu wraz z kosztami robocizny.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za przypadki, w ktérych osoby trzecie
(nie zwigzane z Zamawiajacym) dokonaty na numery alarmowe wskazane przez
Wykonawce nieprecyzyjnego zgloszenia dotyczacego awarii sygnalizacji $wietlnej.
Zamawiajacy dotozy wszelkiej starannosci, aby zgtoszenia przez niego dokonywane byty
maksymalnie precyzyjne, w kosztach ogdinych ustugi nalezy jednak zatozyé, ze kilkukrotnie
w ciagu realizowanej umowy moze dojéé do przypadku btedéw w zgtoszeniach awarii
sygnalizacji swietinych. Zamawiajacy zaktada, ze w okresie umowy zajdzie koniecznogé
awaryjnej wymiany elementéw sygnalizacji $wietinych zawartych w formularzu wyceny
ofertowej. W pozycjach dotyczacych znakéw drogowych zastosowaé tarcze znaku
z podwdjnie zagieta krawedzig na catym obwodzie wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo, folia odblaskowa drugiej generacji. Faktyczne koszty usuniecia poszczegéinych
awarii rozliczane beda kazdorazowo kosztorysami powykonawczymi. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia sygnalizacji $wietlnej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zdjeciowa
z datg zdarzenia, powiadomi¢ przedstawiciela ze strony Zamawiajacego, powiadomié Policje
0 zdarzeniu jakie miato miejsce. Awarie innych elementéw niz w/w {(w szczegdlnosci
dotyczy to uszkodzenia elementéw sterownika) rozliczane bedg w ramach oddzielnych
zlecen. W przypadku uszkodzenia sterownika celem zapewnienia ciagtosci pracy sygnalizacji
Wykonawca powinien zapewni¢ sterownik zastgpczy o parametrach nie gorszych
niz sterownik uszkodzony, ktéry bedzie funkcjonowaé na skrzyzowaniu do czasu wykonania
prac zwigzanych z naprawa lub wymiana sterownika. Na skrzyzowaniach gdzie sterownik
pracuje w koordynacji z innymi sterownikami nalezy zastosowac sterownik tego samego
typu, lub zastosowa¢ koordynacje zastepcza obstugujaca wszystkie sterowniki. Dla
elementéw sygnalizacji $wietinych wymienionych w ramach awaryjnych napraw dostarczaé
nalezy stosowne atesty i certyfikaty. Uwzgledniajac koniecznosé¢ szybkiego usuwania awarii
Wykonawca zobowigzany jest do statego posiadania nastepujacego wyposazenia
Zmagazynowanego w jednym miejscu:

1. 1 szt. wysiegnik na jeden pas ruchu,
1 szt. wysiegnik na dwa pasy ruchu,
5 szt. masztéw,
1 sterownik obstugujacy 16 grup sygnatowych (nie starszy niz S lat),
5 szt. latarni grup kotowych 3x300,
5 szt. latarnie przejscia dla pieszych,
3 szt. studzienek teletechnicznych,
1 szt. znaku podswietlanego D-6,

©® N U

5 szt. sygnalizatoréw dzwiekowych (kompletne wraz z gtosnikiem),

fure
o

. 5 szt. detektoréw dla pieszych (sensorowych),

[ury
[y

. 3 szt. ekrandéw kontrastowych,

[y
N

. 3 szt. naswietlacz LED przejscia dla pieszych,
.3 kpl. znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi do awaryjnego

[ure
w

ustawienia na drodze zawierajacy co najmniej:

1 szt. tablicy prowadzacej U-3d,

1 szt. zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20 b,
¢. 5 szt. tablic kierujacych U21a/b,
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2 szt. znakdw ostrzegawczych A-14,
2 szt. znakdw ostrzegawczych A-12b,

~ 0 oa

2 szt. znakdéw ostrzegawczych A-12c,
g. Jedna przyczepa z tablica zamykajaca U-26a.

Znaki drogowe do awaryjnego zabezpieczenia robdt (poz. 13a do 13f) powinny by¢
wyposazeniem samochodéw serwisowych (jednakze podczas kontroli stanu magazynu nalezy
udostepnic¢ je Zamawiajacemu do wgladu). Znaki drogowe i urzadzenia BRD wykorzystywane przez
Wykonawce do zabezpieczenia robdt musza spetniaé standardy techniczne okreslone w wytycznych
technicznych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego. Czas uzupetnienia stanu
magazynowego po usunigciu awarii nie moze przekroczy¢é pieciu dni. Zamawiajacy skontroluje stan
wyposazenia magazynu w terminie do 30 dni po przekazaniu sygnalizacji swietlnych do utrzymania.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ przeprowadzenia dowolnej ilodci takich kontroli przedstawicielowi
Zamawiajqcego przez caty okres umowy. W przypadku realizacji obu czedci zamoéwienia przez
jednego Wykonawce wyposazenie magazynu nie musi by¢ podwajane.

W przypadku ujawnienia wady fabrycznie nowego elementu zamontowanego w ramach awaryjnej
naprawy sygnalizacji w okresie trwania umowy, Wykonawca w terminie okreslonym dla napraw
awaryjnych dokona wymiany tego elementu na nowy. Termin uprawniert gwarancyijnych
na fabrycznie nowe elementy zamontowane w ramach awaryjnych napraw sygnalizacji swietinych

liczony bedzie od dnia odbioru koricowego zadania.

O
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Zalacznik nr 1a Katowice dnia 30.03.2023 r.
Postepowanie nr WIR/TP230330/1

WYKAZ SYGNALIZACJI SWIETLNYCH DLA 1 CZESCI ZADANIA

Powiat bedzinski:

BE2. DW 910, ul. Koltgtaja m. Bedzin w rejonie zamku - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

BE3. DW 910, ul. Czeladzka, m. Bedzin w rejonie skrzyzowania z ul. 9 Maja ~ sygnalizacja
wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

BE4. DW 910, ul. Kotlataja, m. Bedzin w rejonie skrzyzowania z ul. Koszelew — sygnalizacja
wzbudzana na przejciu dla pieszych;

BES. DW 910, ul. Koltataja, m. Bedzin w rejonie przystanku tramwajowego — sygnalizacja
wzbudzana na przejciu dla pieszych;

BE6. DW 910, ul. Koftataja, m. Bedzin - sygnalizacja $wietiha na skrzyzowaniu

z ul. Sienkiewicza;

BE7. DW 910, m. Bedzin - sygnalizacja $wietina w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica.

Powiat zawiercianski:
ZA1. DW 796, ul. Obroficow Poczty Gdarskiej, m. Zawiercie — sygnalizacja $wietina
na skrzyzowaniu;
ZA2. DW 796, m. Ciggowice — sygnalizacja $wietna na skrzyzowaniu z ul. Wolnosci;

Powiat bierunsko - ledzinski:
BL1. DW 780, ul. Gornoslaska, m. Chetm Slaski — sygnalizacja ostrzegawcza:
BL2. DW 934, ul. Miarki, m. Imielin w rejonie skrzyzowania z ul. Kowalskg — sygnalizacja
wzbudzana na przejéciu dla pieszych;
BL3. DW 934, ul. Imielinska w m. Imielin — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Brata

Alberta;
BL4. DW 931, ul. Jedliiska w m. Bojszowy - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
z ul. Gaikowa;
Powiat gliwicki:
GL1. DW 408, ul. Gliwicka, m. Sosnicowice — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

GL2. DW 921, ul. Dworcowa, m. Knuréw — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
GL3. DW 921, ul. Niepodleglosci, m. Knuréw - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

Powiat ktobucki:

KL1. DW 492/494, m. Wreczyca Wielka - sygnalizacja $wietiha na skrzyzowaniu drég
wojewddzkich;
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Powiat myszkowski:
MY1. DW 791/793, m Myszkow — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu drog wojewddzkich;
MY2. DW 793, ul. KoSciuszki, m. Myszkéw - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
z ul. Sikorskiego;
MY3. DW 793, ul. KoSciuszki, m Myszkéw - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dia pieszych;

Powiat tarnogorski:
TA1. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Nakielska;
TA2. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejéciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Szkolng;
TA3. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejsciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Wieczorkow;
TA4. DW 908, m. Kalety-Miotek — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
TAS5. DW 908, ul. Rynek, m. Miasteczko Slaskie - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla
pieszych;

Powiat lubliniecki:
LU1. DW 906, w m. Lubliniec - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejéciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Lisowska;
LU2. DW 906, w m. Lubliniec - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza/
Stalmacha/ Plebiscytowej;
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Zatacznik nr1 b. Katowice dnia 30.03.2023 r.
Postepowanie nr WIR/TP/230330/1

WYKAZ SYGNALIZACJI DLA 2 CZESCI ZADANIA

Powiat cieszynski:
Cl1. DW 941 m. Ustron Nierodzim - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Skoczowska;
Cl2. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Cieszynska;

CI3. DW 941 m. Ustron - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych — w rejonie skrzyzowania
z ul. Drozdow;

Cl4. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z ul. 3-go Maja;
CI5. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Wezasowg;
Ci7. DW 944 m. Ogrodzona - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych;
CI8. DW 944 m. Skoczow - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

Cl19. DW 938 m. Cieszyn - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie skrzyzowania
z ul. Zajecza;

Powiat mikotowski:
MI1. DW 928 m. Gostyn — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

MI2. DW 928 m. Wyry —sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie skrzyzowania
z ul. Gléwng;

Powiat pszczynski:
PS1. DW 928 (ul. Centralna) m. Kobiér — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
PS2. DW 935 (ul. Pszczyniska) m. Radostowice — sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych;
PS3. DW 935 (ul. Pszczynska) m. Suszec - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
PS4. DW 933 m. Miedzna - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Wiejskg;
PS5. DW 935 m. Pszczyna - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Bataliondw Chiopskich;
PS6. DW 935 m. Pszczyna — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Rybnicka;
PS7. DW 933 m. Pawtowice - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Zjednoczenia;

PS8. DW 933 m. Cwiklice — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. 11 Listopada;



PS9.

DW 933 m. Géra - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

Powiat raciborski:

RC1. DW 919 (ul. Rogera) m. Rudy - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

RCS. DW 425 (ul. Arki Bozka) m. Kuznia Raciborska ~ sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych;

RC6. DW 425 (ul. Arki Bozka) m. Kuznia Raciborska — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych;

RC7. DW 935 m. Raciborz — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Podmiejska;

RC8. DW 935/DW 919 m. Racibérz — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Rudzka;

RC9. DW 935 z ul. Brzeska ~ sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu;

RC10. DW 919 m. Rudy - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie Przedszkola;

RC11. DW 919 m. Bargtowka - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych;

Powiat rybnicki:

RB1.

RB2.

RB3.

RB4.

RBS.

RBY.

DW 924, m. Czerwionka-Leszczyny — sygnalizacja ostrzegawcza;
DW 925 (ul. Gtéwna) m. Belk — sygnalizacja ostrzegawcza;

DW 924 (ul. Gliwicka) m. Czuchéw - sygnalizacja ostrzegawcza;

DW 925 (ul. Mikotowska) m. Przegedza - sygnalizacja ostrzegawcza;
DW 925 (ul. Zwyciestwa) m. Stanowice - sygnalizacja ostrzegawcza;

DW 932 m. Swierklany — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Boryriska;

RB8. DW 932 m. Swierklany — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Rybnicka;

RB9. DW 929 m. Swierklany — sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Plebiscytowg;

RB10. DW 925 m. Belk — sygnalizacja ostrzegawcza w rejonie kosciofa;

Powiat wodzistawski:

WD1.

WD2.

WD4.

DW 933 (ul. Pszowska) m. Wodzistaw Sl - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
Z ul. Boguminskg;

DW 933 (ul. Pszowska) m. Wodzistaw Sl - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
z ul. Matuszczyka;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietha na skrzyzowaniu
z ul. Mickiewicza;



WDS.

WD6.

WD7.

WDs.

WD9.

WD10.

WD11.

WD12.

WD15.

WD16.

WD17.

WD18.

WD19.

WD20.

wD21.

wD22.

WwD23.

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja S$wietiha na skrzyzowaniu
Z ul. Piecowska;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja S$wietiha na skrzyzowaniu
z ul. tadng;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z drogq
wewnetrzng do galerii handlowej;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja S$wietiha na skrzyzowaniu
z ul. Czemnicka;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
z ul. Bema;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu
dla pieszych w rejonie ul. Obywatelskiej;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja ostrzegawcza w rejonie
ul. Pietrzykowickiej;

DW 935 (ul. Raciborska) m. Rydultowy — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych
ze znakiem ostrzegawczym A-17 — rejon posesiji nr 467;

DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw $I. — sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu
dla pieszych w rejonie ul. Szwedy;

DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu
dla pieszych w rejonie ul. Oraczy 17;

DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu
dla pieszych w rejonie ul. Oraczy 18;

DW 933 (ul. Andersa) m. Pszow ~ sygnalizacja ostrzegawcza;
DW 932/933, m. Wodzistaw $I. - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu;

DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

DW 933 (ul. Jastrzebska), Bracka/Koperika, m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja $wietina
na skrzyzowaniu;

DW 933 (ul. Jastrzebska), Jodtowa/Czameckiego, m. Wodzistaw SI. — sygnalizacja $wietina
na skrzyzowaniu;

DW 933 (ul. Jastrzebska) Nowa/ Swigtego Wawrzyrica, m. Wodzistaw 8. - sygnalizacja
$wietlna na skrzyzowaniu;



Powiat bielski:
Bl4. DW 942 m. Wilkowice - sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia;

BI5. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Radosng;

BI6. DW 942 m. Szczyrk - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Gérskg;
BI7. DW 944 m. Jasienica - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Strumienska;
Powiat zywiecki:
ZY1. DW 945 (ul. Wesota) m. Zywiec - sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z ul. Dworcows;

ZY2. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych w rejonie C.H.
przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzka;

ZY3. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zeromskiego;

ZY4. DW 945 m. Pietrzykowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Dworcowa,



EYIMIID (1 yoAzsald e|p nipsfezid eu .
T T IOIMODJINSOS MIIMID | euezpngzm efoezjeubAs 80F Ma 19| €1
bmojien °|n NIUBMOZAZINS i
€ S AMOZS(o8 Z 9IUBMOZAZDIS BUUIDSOD) *|N eu efoez|jeubAs 1e6 ma vigf ¢t
epaq)y eyelg omwuv_zm In niuemozAzs g
€ 14 NI3IWI Z 3UBMOZAZS ‘BYSulBIW] ‘N eu efoez|jeubAs vE6 MA €| 11
[eysiemo)| yoAzsaid e|p nslezid eu 4
I I NI3IWI ‘In awoles m plelly In| euezpngzm ebezijeubAs ve6 Ma aig) 01
. e)SuAzsaID) °|n ezomebsz13s0 b
1 IASVIS W13HD Z 9IUBMOZAZDIS ‘eIIMOoIR) *|N efoezjjeubAs 08 Md ne) 6
\ efep T °In niuemozAzns .
4 L IOIMOSVID Z 2IUBMOZAZINS ‘IDSOUjOM "N eu elez|jeubAs 964 Md vz) 8
clUIyollUSzY nuEMOZAZDYS
v 8 JID¥IIMVZ| 'IN Z SluemozAziis ‘fanisuepy eu elez! .mcmum 96/ MA A 74 Wi
A3z204 moouoLqQ "IN ezl
3 BDIZse)s ‘|n sjuofos m UpAzzsidieinipsiozided ’
9 (4 NIZd3g 1zsels ‘|n aol euezpngzm efoezijeubAs 016 Mmad /3491 9
BYsAdeqd | ZOIMBIUBIS |N NIUBMOZAZD|S :
S St NIza3g Z siuemozAzs ‘efejenoy |n eu efoezijeubAs 016 Ma 939| S
y emoywez| yosAzsaid e|p nppslezid eu 4
4 9 NIzdad 2199 °|n 3luofos m efejepoy *|n| euezpngzm efoezijeubAs 016 MG sag| v
5 MmaIazs0) | YoAzsaid ep nidsfezid eu :
L NIiza3g ‘[n 31uolod m efejepoy 'In| euezpngzm efezijeubAs 016 ma b3l €
3 ele| yoAzsaid ejp npsfozid eu i
! NIZQ4dsg 6 'In a1uofaa m eXzpeRZ) ‘In| euezpnqzm ef>ezijeubAs 016 Ma €38 ¢
3 nyjwez ajuofas m eleje In (igsaidizezid :
€ NIZa3g | 1uol lejeqox ‘| euezpngzm efoezijeubAs 016 MA cad| T
1Semn| ANvHE | INOSISAM | ALZSYN PSOMOOISraIN VIOVZIMYMOT 13190 vo0oud d1

T/0EE0ET/dL/dIM Ju 3iuemodalsod

4 €207°€0°0¢ Blup aoimoley
T Juiuzokjez

yoAupaims yoelezijeusAs eu 1fynuisuoy YanpsAzsm zeyAm




YoAzsaid ejp npsfozid eu

T NOY1sSn eXimole)y tn eUBZPNGZM B[DEZI|RUBAS T¥6 MA '€ID)] 62
e)4suAzsal) *|n njuemozAzas :

ot NOd¥LSn Z 9IuUBMOZAZS ‘exdimole) ‘N eu eez|eubAs Tv6 md cof 8¢
WIZAQOY3IIN BY5M0ZO0%S °|n niuemozAziys ®

S NOYLSN| Z aluemozAznis ‘ejoimole) “|n eu efoez|eubAs w6 Ma D) Le
Sauian Bsmostt| ysAzsaid ejp nipslazid eu .

1 M ‘[N Z _luemOzZAZIS Sluoles M| euezpngzm e[dezijeubAs 906 Md amf 9¢
- NIUEMOZAZIS ]

0¢ 8iugny eydew|es/ezomanpIW *|n z eu eezi|eubAs 906 Md Ty sc
anIsvis ... | UsAzsaid ejp nidslezid eu :

. OMZD3LSVIW AUy n euezpnqzm efezyeubis| 806 MA SVif ve
4 e YoAzsaid e|p npslezid eu 3

T AJLOINW - ALIIV S0 17| euBRZPNGZM BloeZI|RUBAS 806 ma bvi| €2
MOX}I0ZI3IM | YoAzsald elp nioslezad eu A

I HO3Z¥O ‘In s1uofad M exswolAg 'In| euezpnqzm efoezijeubAs t16 Ma Evl| cc
faujoxzs| yoAzsaid ejp nidslezid eu ;

I HO3Z40 ‘In s1uofad M exswolAg 'In| euezpnqzm efoezieubAs 116 Md cvi| 1z
BYSiapieN ‘n NIUBMOZAZIS 4

8 HO3Z¥0 Z 9IUBMOZAZINS ‘B SWOoIAG ‘N eu eoezjjeubAs 116 Ma tvi oz
- yoAzsald ejp nipsfezid eu .

T MOMZSAW ZsnPsoy | euezpngzm efoezi|eubAs €64 Mmd EAN] 6T
II eimed euer | obap{sioNIS “|n niuemozAz.is .

8 MOXZSAW Z BUBMOZAZIS ‘MZSNIDSOY *|N eu eloez)jeubAs €6 Ma CAW| 8T
obappdisesy | 1PDSoujom njuemozAznis| €6/ ma .

S MONZSAW ‘obapjsemnd ‘|n aluBMOZAZINS eu elezjeubAs| 16/ Ma TAW] £1
[OSMOUD0}59Z) NIUBMOZAZDS| 67 MQA :

8 VITIIM VOAZOIUM 1 [apisk|g *|n sjuemozAziys eu ebezieubAs| zey Ma ToIf ot
. YoAzsald e(p nipsfezid eu .

MOYNNMA 1sotbaipodaln *|n euezpnqzm e(oezieubAs TZ6 md £€19] ST
ysAzsaid ejp nipslezid eu .

MOYNNM emooiomg ‘|n d TZ6 Md 19| T

euezpngzm efezijeubAs




Z BIUBMOZAZIS ‘exdImole) ‘|n

eu eez|jeubAs

ISYOgaIDWVY .n| U2Azsald e|p npsfezid eu .
T VINZO exzog Py ‘|n euezpngzm efoezeubAS SZh ma S| L
215605 “IN YdAzsald e|p nipslezid eu .
S Adny | eueZpNgzM eoezZI|eUBAS 616 Ma oY 9%
S ‘emojodol | yoAzsaid e|p nidsfezid eu :
I 29 *IN Z eluemozAzs aluofas m| euezpngzm elezijeubAs €€6 Ma 6Sd| s¥
X NIUEMOZAZIYS )
€ DVIPIMD BIUSZO0UPS(Z *In Z eu efoezijeubAs ££6 Ma 8Sd| vt
Amoluiwine eluUsZO0UpafZ niuemozAZnIS :
1zsew 4 S2IMOMEd ‘In Z ASJupomqo siuemozAznys eu eezijeubAs €e6 Md £5d] ev
AMmojulwN|e jzsew XIUGAY NUBMOZAZIS| SE6 MA ;
9 VNAZOZSd 'In Z AJIUpOMQO S1UBMOZAZIS eu eezieubAs| ££6 Ma 95d| ¢
yonisdopydy mouoljeleq nuEMOZAZDIS| 56 MA ;
ot VNAZOZSd "IN Z AJIUPOMQO BIURMOZAZIS eu ebezjjeubAs| £€6 Ma SSdf 1v
EEHETTHE NIUBMOZAZIYS :
S YNZQIIW Z 3lURMOZAZDYS ‘B)SUAZIZSd *|n eu ebezjjeubAs €€6 Ma vSd| Ov
...| UdAzsaid ejp nioslazad eu ;
[4 J3Zsns e)SUAZOZSq °|n euezpngzm efoezijeubAs S€6 Ma €Sd| 6€
.| UAzsaid elp nioslezud eu %
T IDIMOLSOAavy e)suhzozsd ‘'|n euezpngzm efoezjeubAs S€6 Ma ¢Sd| 8¢
.| UsAzsaid e|p nidsfezud eu {
[4 YOIFOA eujenua) ‘|n euezpngzm efoez|eubAs 876 Mmd TSd] L€
BUMOID BZOMEDIZII50
I AYAM *In Z eluemozAzays aluolal m eez|jeubAs 8¢6 Ma CIW} 9¢
1 NALSOO eisyAzozsg jn| WAZRI ep noslezid ey ) L e
‘ ’ euezpngzm efez|eubAs
e EZ250le7 BZOMBD3Z1350
0 ‘N Z BIUBMOZAZINS BIuofal M eloezijeubAs 8£6 Ma 610| vE
.| UoAzsaid ejp npsfezud eu| T MA@ .
I MODIOIS MOpZelqoyin euezpngqzm efdezijeubAs| eumep 80| €€
Amoruiwinie ezomebaziiso| e9MA .
MIUBBISAM VNOZQ0450 efoezyeubAs| eumep LID] ¢€
Amouiwinie Bmosezop °|n nNUeMOozZAZIS
AIubaisAm 8 Nodisnf , 3lUBMOZAZINS ‘@XdIMo3e) *|n eu efezijeubAs 1v6 Ma S| 1€
elely € N NIUEMOZAZDS
14 NOYLSN I¥6 Md 'PID| O€




emopze(p | upet ‘|n

NIUEMOZAZINS

£ AMOLINAAY Z 9IUBMOZAZINS ‘@X)sioqoey ‘|n eu efez|jeubAs 5€6 Md 9am| L9
BYSMo31d |n niuemozAznis .
6 AMOLINAAY Z 9IUBMOZAZDIS ‘BySJoqIoRy |N eu e[oez|eubAs se6 ma 5am; 99
BZIIMAPDIW ‘IN niuemozAz.nyis .
ot AMOLINAAY Z SIUBMOZAZIS ‘eXsioqoey ‘|n eu efoez||eubAs S€6 M vam| s9
DISYIS )AZozZSNIe ‘[N NIURMOZAZINS .
9 MVYISIZAOM| Z S1uemMozAZI)S ‘e)smozsd ‘|n eu efoez|jeubAs €€6 Ma Zam| v9
DISV1S fenisuiunbog *|n niuemozAzZIxS .
6 MVYISIZAOM| Z 21uemozAZIS ‘@3smozsd '|n eu efoez||eubAs €e6 ma Tam| €9
[ z BZOMBDIZI)S0 :
A139| BIO1SO03 3luo(od M _UMOIS °In epezijeubAs SZ6 Ma o1gY| 29
1MZSNidSo) 1 BMOJADSIgald *In njuemozAz.nis i
£ ANVINYIIMSG Z DIUBMOZAZINS ‘BXIIUqAY *|n eu eezjjeubAs 626 M3 69d| 19
BPIUGAY NIUBMOZAZIS
Amouiunie H £ >
) u.NmLc L ANVIIEIIMSG '[N Z 3lUBMOZAZDS ‘835107 *|n eu efezjjeubAs C€6 Ma 8gd| 09
ejsuAlog °|n NIUBMOZAZIYS :
8 ANVDIIIIMS ], BlUBMOZAZDIS ‘eu|aIdso)y *|n eu efezijeubAs CEGMA L84} 65
A ©ZOMEDIZ1]S0 :
IDIMONV1S BMISIIOAMZ *|N elezijeubAs S¢6 Ma Sdd| 8S
) BZOMBDIZ1350 -
VZa3a9374d EXSMOIONI “IN eeziieubAs SZ6 Mda Pad| LS
; ©ZOMBDboZ1350 .
MOHONZD EXIIMID °jn epezijeubAs ¥Z6 ma £94d| 95
3 ezomebaziiso 4
A139 BUMOLD °|R efoezjeubAs S¢6 ma | SS
ANAZDZSI1 A BZOMEDIZI]S0 i
- WINOIMY3ZD efew € 'In efrezijeuAs| 7¢6 MA Y| v
5 BZOMEDOZ1}50 ]
[4 21Motbieg efez|jeubAs 616 Ma TTOY| €S
A ©ZOMEDIZI13S0 ]
Z pny ef>ez)|eubAs 616 Ma 1]80).] B4
® - NIUBMOZAZIS ]
CI Z408I1ovVY sezig finzy eupaIMs efoezi|eubAs Sg6 Ma 6| 1S
® - NUEMOZAZINS ]
[4s Zd09I13vYd Azpmy nzf eupaIms ef>ezieubAs S€6 Md 8J¥j 0§
® ) NIUEMOZAZINS -
2408910V Jsanupod iz o eupaIMS ePezijeubAs SE€6 Ma LOY] 6V
BHOSO DAzsaid e|p npslazid eu
I VYAISY04IovY H0503 | YdAzssid e|p niosl Szb Ma -90u| sv

VINZNY

ajuofas m exzog Y ‘|n

euezpngzm efoezjjeubAs




fozppiseg

YoAzsaid ejp nislezad eu

L4 I0IMODAQ0 ‘N1 HD aiuolal m expamAz 'In|  euezpngzm efoezijeubAs §v6 Md 'CTAZ) 88
EMODIOMQ NIUBMOZAZINS )
S 23IMAZ ‘N Z aluemozZAZDIS ‘eloSoM [N eu efez|jeubAs S¥6 Md TAZ| (8
® ¥ NIUBMOZAZINS :
14 VOIN3ISVE AsysiuInng °in z eu e[ezijeubAs vr6 Md ZI1d| 98
® 2 YR NIUBMOZAZINS :
9 NYAZOZS ASIOD ‘N Z BASMIISAI N eu e[ezijeubAs b6 Mda 9Ig| S8
[ousopey BZOMEDaZ1350 7
3DIMODAQ0? “In BIUOLS M BXPRIMAZ |n eloezijeubAs S¥6 Ma Sig| +8
BIUDIOMZAM ‘|N Z NIUBMOZAZINS ]
o1 IDIMOXTIM 3IUBMOZAZIS ‘BMISBIDAMZ ‘[N eu eDez|jeubAs cv6 Md vig| €8
DISVIS ) NIUBMOZAZIS .
9 MVISIZAOM BMON/eXSGIZASEeL 'IN| o, eupoims efezieubis| £€6 MA | "ECAM} ¢8
DISVTS - NIUEMOZAZIS )
9 MYISIZAOM emofpor/exsqaziiser *|n eu eupeims eezieubAs £€6 MQ ZZam| 18
DISV1S I NIUEMOZAZINS ;
9 MVISIZAOM exiuladoy fexsgdziser *|n eu eupgaims efezijeubAs €€6 MQ TZam| o8
C_m<._m ofapismateped| yoAzsaid e|p nidsfazid eu
4 MVISIZAOM| ‘in a1uolas m emozaIzpopy *In| euezpngzm efezieubAs 9t6 Ma 0cam| 64
[XS)
DISVIS . niuemozAznis .
3 MVISIZAOM isqdzaser Inf -y, eupeims eldezijeubAs Bnkm_mm 6T am) sz
- EZOMEDIZI}50 .
MOZSsd estapuy °|n eezijeubAs £€6 Md 8TAM| £LL
DISYIS 8T AzZoelp BZOMEeDboZ1350 ]
MVISIZAOM| 'In S1uofor m emozaIzpopy *(n eezjjeubAs 9€6 Ma LTAM| 9L
DISY1S 71 Aoel0 E©ZOMEDIZI3S0 ]
MVYISIZAOM| ‘In aluolos m emozaizpoyp *|n elez|jeubAs 9¢6 Ma 9TaM| sz
DISTIS Apomzs ©ZOMEDIZI1}1S0 -
MVISIZAOM| 'In a1uclos m emozalzpoyy *|n elbez|jeubAs 9£6 MA STam| vL
790 BZOMEDOZI]50 -
AMOLINAAY Ju (fsasod uofau /-y euz elez|jeubAs S€6 Ma CIamf €L
[SPPDIMOYZ1391d BZOMEDIZ1}50 -
AMOLINAAY '[N 31uofed m exsJoqidey ‘in eloez|jeubAs S€6 Ma Ttam| ¢
[SB[S[9IEMAQO BZOMEDIZI350 ]
AMOLINAAY ‘In 3wolal m eysiogpey N eloez|jeubAs 5£6 M otam| ts
ewag ‘|n NIUEBMOZAZINS .
4 AMOLINAAY Z 3luemozAzIs ‘exsioqey *|n eu elez|jeubAs 5€6 M 6aMm| 0L
BY2IuI9z) N NIUBMOZAZINS .
4 AMOLINAAY Z 21URMOZAZIS ‘exstoqioey ‘N eu efoez|jeubAs 5€6 Md 8am| 69
op buziidumam k6ol nuemozAziys
1T AMOLINAAY HO ©op } P . Az SE6 Ma LAM| 89

z DIUBMOZAZIS ‘BYSI0qIDRY "IN

eu e(oez|jeubAs




4 [omodIomQ ©ZOMBDOZII50 -
IDIMONAZY1I1d ‘In B|UCfeu M BXOBIMAZ N el>ezijeubAs S¥6 Ma YAZ| 06
obapjswiolsz ezomebazi}so .
IDIMODAQ0T i SP6 ma EAZ| 68

‘In d1uofas M eX8IMAZ *|n

eloez|jeubAs




Katowice dnia 30.03.2023 r.
Postepowanie nr WIR/TP/230330/1
Zatacznik nr 3

Wykaz miejsc przechowywania dziennikéw sygnalizacji ostrzegawczych

Powiat mikolowski:

Mi2. DW 928, m. Wyry - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Gléwna;

Dziennik bedzie przechowywany w sterowniku sygnalizacji $wietinej wzbudzanej przez
pieszych na DW 928 w m. Gostyn (MI1.).

Powiat bierunsko - ledzinski:
BL1. DW 780, (ul. Gérnoslaska) m. Chetm Slaski - sygnalizacja ostrzegawcza;

Dziennik bedzie przechowywany w zlaczu pomiarowym sygnalizacji $wietinej ostrzegawczej
na DW 780 w m. Chetm Slaski (BL1.).

Powiat cieszynski:
Cl7. DW 944 , m. Ogrodzona - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych;

CI9. DW 938, m. Cieszyn - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zajecza;

Dzienniki bedg przechowywane w sterowniku sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu DW 941
z ul. Wezasowa m. Ustron (CI5.).

Powiat rybnicki:

RB1. DW 924, m. Czerwionka-Leszczyny - sygnalizacja ostrzegawcza;

RB2. DW 925, ul. Gléwna, m. Betk - sygnalizacja ostrzegawcza;

RB3. DW 924, ul. Gliwicka, m. Czuchéw - sygnalizacja ostrzegawcza;

RB4. DW 925, ul. Mikolowska, m. Przegedza - sygnalizacja ostrzegawcza:

RB6. DW 925, ul. Zwycigstwa, m. Stanowice - sygnalizacja ostrzegawcza;

RB7. DW 925, ul. Gléwna, m. Belk - sygnalizacja ostrzegawcza w rejonie kociota;

Dzienniki beda przechowywane w zigczu pomiarowym sygnalizacii Swietinej ostrzegawczej
na DW 925 w m. Przegedza (RB4.).



Powiat raciborski:

RC10. DW 919, m. Rudy - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
Przedszkola;
RC11. DW 919, m. Bargtéwka — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dia pieszych;

Dzienniki bedg przechowywane w sterowniku sygnalizacii $wietinej wzbudzanej przez pieszych
na DW 919 w m. Rudy (RC1.).

Powiat wodzistawski:

WD15. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw $I. — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD16. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw $I. - sygnalizacja ostrzegawcza;
WD17. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw SI. — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD18. DW 933, ul. Andersa, m. Pszéw - sygnalizacja ostrzegawcza;

Dzienniki bedg przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu DW 933
(ul. Pszowska) z ul. Matuszczyka m. Wodzistaw $SI. (WD2.).

WD10. DW 935, ul. Raciborska m. Ryduitowy — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD11. DW 935, ul. Raciborska m. Ryduttowy - sygnalizacja ostrzegawcza;
WD12. DW 935, ul. Raciborska m. Rydultowy - sygnalizacja ostrzegawcza;

Dzienniki bgda, przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW 935
(ul. Raciborska) z ul. Piecowska m. Ryduttowy (WD5.).

Powiat bielski:

BI5. DW 945, m. todygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych
W rejonie skrzyzowania z ul. Radosna;

Dziennik bedzie przechowywany w sterowniku sygnalizacji $wietingj wzbudzanej na przejéciu
dla pieszych w rejonie C.H przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzka w m. Lodygowice (ZY2.).

Powiat zywiecki:

ZY3. DW 945, m. todygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zeromskiego;

ZY4. DW 945, m. Lodygowice — sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Dworcows;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej na przejsciu
dla pieszych w rejonie C.H przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzka w m. todygowice (ZY2.).



