
Pas ruchu

2-2
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu drogi gminnej

2%

oś
 n
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0,00

6,001,00
Pobocze

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Pas ruchu
1,50
Chodnik

2%

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

2%
szczegół "C"

0,08 0,05

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "HOLLAND"                                                                          - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm

szczegół "C"

2%

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

-0,06

Warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszanką traw       - grub. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 10cm
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ZieleńPas ruchu

1-1
Przekrój charakterystyczny uliczny
w ciągu drogi gminnej przez zjazd

indywidualny do posesji

2%

oś
 n
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y

0,00

6,00

-0,06
0,06

szczegół "B"

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - układana w dwóch warstwach 10cm+15cm     - grub. 25cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4                              - grub. 15cm

Pas ruchu

2%

szczegół "A"

3,70
Zjazd indywidualny (do posesji)

-0,08
n

szczegół "E"

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony typ "HOLLAND"                                    - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75      - grub. 20cm

±3%n-1 -0,05 -0,06

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                              - grub. 15cm

E2>130 MPa

E2>80 MPa
E2>50 MPa

2,00
Chodnik

0,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

Zieleń
0,20

Is
tn

. g
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o 

DG
 1
02

70
8F

2% 2%
szczegół "C"

Nawierzchnia ciągu pieszgo z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor szary                                                                         - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 10cm

0,11

ława betonowa z betonu C12/15          - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

E2>100 MPa
E2>50 MPa

Warstwa ścieralna z BA AC11S, asfalt 50/70                        - grub. 5cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                           - grub. 7cm
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E2>140 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

0,15

Krawężnik bet.
 15x30cm

0,15

Krawężnik bet.
 najazdowy
 15x22cm

0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

0,08

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - układana w dwóch warstwach 10cm+15cm     - grub. 25cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4                              - grub. 15cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S, asfalt 50/70                        - grub. 5cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                           - grub. 7cm

E2>140 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

-0,08

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

2,00
Chodnik

0,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

Zieleń
0,20
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2% 2%
szczegół "C"

Nawierzchnia ciągu pieszgo z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor szary                                                                         - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85      - grub. 10cm

0,11

ława betonowa z betonu C12/15          - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

E2>100 MPa
E2>50 MPa

Krawężnik bet.
 15x30cm

-0,06
0,06

szczegół "B"szczegół "D"

Warstwa ziemi urodzajnej obsiana
 mieszanką traw       - grub. 15 cm

Warstwa ziemi urodzajnej obsiana
 mieszanką traw       - grub. 15 cm

0,15
0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

Krawężnik bet.
 15x30cm

0,15
0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

0,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

0,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

0,15

Krawężnik bet.
 najazdowy
 15x22cm

Pas ruchu

3-3
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu drogi gminnej przez
miejsca postojowe

2%

oś
 n

iw
el
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y

0,00

6,00

-0,06

szczegół "A"

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - układana w dwóch warstwach 10cm+15cm     - grub. 25cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4                              - grub. 15cm

Pas ruchu

2%

szczegół "A"

-0,08-0,01 -0,06

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Warstwa ścieralna z BA AC11S, asfalt 50/70                        - grub. 5cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                           - grub. 7cm

E2>140 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

0,15

Krawężnik bet.
 najazdowy
 15x22cm

0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

0,20

Ściek
 przykrawężnikowy

-0,08

Ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                   -  grub. 3cm

4,85
Miejsca postojowe

1,50

2%

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor grafitowy                                                                   - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75       - grub. 20cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

szczegół "E"

0,10
0,22

0,15
Krawężnik bet.

 15x30cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 15cm

0,15

E2>130 MPa

E2>80 MPa
E2>50 MPa

2%0,26 0,23

szczegół "C"

E2>100 MPa
E2>50 MPa

0,42 0,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "HOLLAND"                                                                          - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 10cm

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm
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-0,08
0,06

4,85
Miejsca postojowe

1,50

2%

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor grafitowy                                                                   - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75       - grub. 20cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

szczegół "E"

0,05
0,17

0,15
Krawężnik bet.

 15x30cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 15cm

E2>130 MPa

E2>80 MPa
E2>50 MPa

2% 0,210,18

szczegół "C"

E2>100 MPa
E2>50 MPa

0,200,08

Obrzeże bet.
 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "HOLLAND"                                                                          - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 10cm

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

-0,05
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Przekrój poprzeczny przez
zjazd indyw

idualny

jezdnia zjazdu

ob
rze

że
 8x

30
 cm

obrzeże

obrzeże

Proj. zjazd indywidualny
- widok z góry (lewa strona proj. drogi)

zm
ien

na

Nawierzchnia zjazdu z betonowej
z kostki brukowej kolor czerwony typ "HOLLAND"                   - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej #0/31,5mm, C90/3, GA75  
- grub. 20cm
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Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                             - grub. 15cm
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Przekrój charakterystyczny przez
zjazd indywidualny

C-C

Zjazd indywidualny (do posesji)

% niwelety jezdni

1,00
Pobocze (zieleń)

C
C

6% 6%

1,00
Pobocze (zieleń)

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony typ "HOLLAND"                                    - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75      - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                              - grub. 15cm

Pobocze gruntowe umocnione ziemią urodzajną
obsiana mieszanką traw            - grub. 15cm

Ława betonowa z betonu C12/15          - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława betonowa z betonu C12/15          - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

E2>140 MPa

E2>80 MPa
E2>50 MPa

szczegół "F" szczegół "F"
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ściek przykrawężnikowy
z kostki betonowej gr. 8cm

Proj. próg zwalniający płytowy U-16c
km 0+106 - widok z góry

jezdnia bitumiczna

kostka betonowa (grafitowa)

kostka betonowa (grafitowa)
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6,00

0,1

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

1,00

1,0
0

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50 
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