"Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie"

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego w branzy drogowej

"Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr 54/2021 z dnia 13.09.2021 r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

. Mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Roberta Rajewskiego.

. Opinia geotechniczna istn. podtoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z Sulecina;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333z pdzn. zm.)

° Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

. Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

. Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

e  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

e Wizja lokalna w terenie;

e  Polska Norma PN-5-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drdg z grudnia 1997 r.;

e Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r,;

e ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. 80390/2021/0D2/ZR5 z dnia
06.12.2021 I oottt eetst et sttt ettt ee et bbb e bbb e s bbb s ehe ek eae s th eh SR s R S8 £ SRR S8 £ SR £ Ses R ees e ean et eea e een bt e b eneneneae

e  Warunki techniczne podtgczenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej, Gmina Rzepin znak: RGKS1.6324.7.2021.AP z dnia 30.11.2021 .

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji, nowej konstrukgji
miejsc postojowych przy koficu opracowania oraz budowe chodnikéw po obu stronach projektowej drogi.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej, ktdra bedzie odbierata wody opadowe
poprzez proj. wpusty deszczowe do istn. kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej. W ramch inwestycji nalezy réwniez
przebudowad kolizje z istn. hydrantem nadziemnym oraz przytgczem kanalizacji sanitarnej.

Zakres branzy elektroenergetycznej obejmuje wykonanie nowego oswietlenia drogi gminnej oraz likwidacje
kolizji z istn. siecig elektroenergetyczna znajdujgca sie w pasie drogowym drogi gminnej kolidujgca z budowg drogi.

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.:

387, 603/2, 608, 622/8, 610, — obreb nr 080504_4.0257 — Rzepin miasto

5. DANE TECHNICZNE DROGI GMINNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 102708F:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,
- klasa drogi gminnej - "D" (dojazdowa),
- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 6,00m, (2x3,0m),
- szeroko$¢ chodnikéw:
-1,5m (lewostronny),
- 2,0m (prawostronny);
- szerokos$¢ terendw zielonych — min.0,50m;
- kategoria ruchu KR 2,
- obcigzenie 100kN/os,
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie stubickim, miasto Rzepin na dziatkach o nr ewid. 387, 603/2, 608, 622/8, 610, — obreb nr 080504_4.0257 —
Rzepin miasto I, 080704 _4 Sulecin — miasto. Droga gminna nr 102708F (ul. Boczna) na poczatku opracowania krzyzuje
sie z drogg gminng ul. Wojska Polskiego w km 0+000. Na koricu opracowania w km0+285,42 proj. droga gminna
krzyzuje sie z drogg gminng (ul. Ks. Kusiaka). W stanie istniejgcym droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni
gruntowej cze$ciowo utawrdzonej kruszywem/gruzobetonem. Po lewej stronie drogi znajduje sie chodnik o szer. 1,5m
wykonany z betonowej kostki brukowej, ktory nalezy rozebra¢. Droga gminna w stanie istniejgcym nie jest oswietlona.
Nie posiada réwniez kanalizacji deszczowej. W km ok. 0+250 w poprzek drogi przebiega kolektor kanalizacji deszczowej
do ktérego zgodnie z warunkami technicznymi nalezy sie wpigc z proj. kanalizacja deszczows.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdéw i miejsc postojowych w ramach catego zakresu wykonana
z nowych materiatéw, zgodnie z rysunkami branzowymi.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna ktdrg stanowi kanalizacja sanitarna, doziemna sie¢

elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych - plejstocenskich o genezie bagiennej oraz wodnolodowcowej. Osady bagienne reprezentowane sg
przez organiczne namuty piaszczyste, natomiast osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne (Pd).
Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypow niekontolowanych sktadajgcych sie z humusu,
piaskow o réznej granulacji oraz gruzu o migzszosci do 1,0 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze
by¢ wyzsza.

Woda gruntowa w zwierciadle swoodnym zostata zaobserwowana na gtebokosci 1,00-1,20 m p. p.t. i jest on
zblizony do $redniego. Maksymalne stany w okresie wielolenia mogg by¢ wyisze. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltrow.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w dwaéch warstwach:

- warstwa | — stanowig jg antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z kawatkéw gruzu, humusu,
piaskow o roznej granulacji, s to grunty o bardzo zréznicowanych wtasciwosciach fizyko-mechanicznych.

- warstwa Il — stanowig jg bagienne namuty piaszczyste sg to grunty organiczne, sg to grunty bardzo
stabonosne i bardzo Scisliwe,

- warstwa Il — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne; sg to grunty niespoiste w stanie
srednio zageszczonym i 1d=0,50’

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci G3. Na podstawie wykonanych
badan terenowych i prac kameralnych stwierdzam, ze obiekt budowlany posadowiony jest w prostych warunkach

gruntowych. Kwalifikuje obiekt do | kategorii geotechnicznej.
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8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 102708F (ul. Boczna) od skrzyzowania z drogg gminng (ul. Wojska
Polskiego) do skrzyzowania z drogg gminng (ul. Ks. Kusiaka). Proj. droga gminna posiada dtugos¢ 285,40m i sktada sie z
pieciu odcinkéw prostych potgczonych czteroma tukami kotowymi o promieniach odpowiednio R300, R100, R100, R15.
Droga gminna na catej dtugosci nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.

Budowa drogi gminnej wymaga wykonania korytowania na gtebokos¢ projektows tj. ok. 50-55cm, a nastepnie
wykonania nowej konstrukcji jezdni zgodnie z rys. nr 3 ,przekroje normalne”. Proj. jezdnia drogi gminnej bedzie
posiadata szerokos¢ 6,00m w $wietle kraweznikéw, dwa pasy ruchu o szer. 3,0m kazdy. Jezdnie drogi gminnej nalezy
ograniczy¢ na catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionymi na
fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz kraweznikami betonowymi najazdowymi o wym. 15x22cm
ustawionymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem po prawej stronie projektowej. Po lewej stronie
projektowej w miejscu istniejgcego chodnika nalezy wykonaé nowy chodnik o szer. 1,50m z betonowej kostki brukowej
fazowanej o gr. 8cm koloru szarego odsuniety od krawedzi jezdni o pas zieleni szer. 1,00m. Po prawej stronie
projektowej nalezy wykonac¢ chodnik o szer. 2,0m z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm bezfazowej koloru szarego.
Proj. chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie betonowej o gr. 10 cm z
oporem, na odcinku na ktérym bedzie oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni, natomiast na odcinku
bezposrednio przylegajagcym do jezdni proj. chodnik nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm
ustawionymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni natomiast od terenu zielonego réwniez
obrzezami betonowymi. Proj. zjazdy do posesji beda wykonane z betonowej kostki brukowej o gr. 8m koloru
czerwonego. W km 0+272 po lewej i prawej stronie drogi gminnej zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych.

Niweleta proj. jezdni drogi gminnej zostata poprowadzona na podobnych rzednych do rzednych istniejacej
jezdni. Spadki podtuzne zapewnig odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszanka traw.

W km 0+106 zaprojektowano ptytowy prég zwalniajgcy U-16c w formie wyniesionego przejscia dla pieszych z
kostki betonowej. Proj. prég zwalniajgcy nalezy wynie$¢ 10cm ponad nawierzchnie jezdni drogi gminnej. Nawierzchnie

progu zwalniajacego nalezy utozy¢ bezposrednio na warstwie wigzgcej z BA.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikéw i miejsc postojowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 102708F oraz zjazdow, chodnikéw i miejsc postojowych
przyjeto jako adaptacje katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (ul. Bocznej) :

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
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e 7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
e 25cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/s GA75,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

e istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja zjazdéw do posesji sktada sie z nastepujgcych warstw (konstrukcja KR1):
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,BEHATON”,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,
e 15 cm— mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

e istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja miejsc postojowych sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej, typ ,HOLLAND”, fazowanej
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,
e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

e istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja chodnikow sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,HOLLAND”, fazowanej
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,

e istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego sktada sie z nastepujgcych warstw:
e 8cm - warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,,HOLLAND”, bezfazowej,
e 5cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cg/3 Ga85,

istn. podtoze gruntowe G3,

8.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopoéw i

nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.4 Odwodnienie
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Wody opadowe z proj. jedni drogi gminnej bedg odprowadzone za pomocg projektowanych wpustéw

deszczowych poprzez przykanaliki z PVC@200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.

9. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY DROGOWE,.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWE)
Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY
1 dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej objetej opracowaniem 28540 m
) (od km 0+000,00 do km 0+285,42) !
2. powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1636 m’
powierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru szarego typ 5
3. ” 778 m
,HOLLAND
a powierzchnia ptytowego progu zwalniajgcego z betonowej kostki brukowej 36 m?
) fazowanej, koloru szarego/grafitowego typ ,HOLLAND”
powierzchnia zjazddw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru czerwonego 2
5. h 400 m
typ ,,BEHATON
6. powierzchnia skrzyzowania z drogg boczng z betonu asfaltowego 51 m?
7 powierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru 90 m?
) grafitowego
8. dtugosc¢ kraweznikéw betonowych ,,stojgcych” 15x30cm ($wiatto 12cm) 179 m
9. dtugosc¢ kraweznikéw betonowych ,,zatopionych” prostych 15x30cm ($Swiatto 1cm) 18 m
10. dtugos¢ kraweznikdédw betonowych ,najazdowych” 15x22cm (Swiatto 3cm) 464 m
11. dtugosc¢ kraweznikéw stojgcych tukowych (R5) 15x30cm ($wiatto 12 cm) 17 m
12. | dtugosc kraweznikow stojgcych i zatopionych tukowych (R6) 15x30cm (Swiatto 1 cm) 10 m
13. dtugos¢ kraweznikdw stojgcych tukowych (R8) 15x30cm (Swiatto 12cm) 17m
14. dtugosé¢ kraweznikdw stojgcych tukowych (R12) 15x30cm ($wiatto 12cm) 8m
15. dtugosc¢ kraweznikéw betonowych skosnych 34m
16. dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm 781 m
17. wysokos¢ skrajni nad drogg klasy D 4,50 m
PARAMETRY ZJAZDOW i SKRZYZOWAN
PROMIENIE
s WYOKRAGLA
STRONA SZEROKOSC s
. DtUGOSC | POWIERZCHN JACE
Lp. | KILOMETRAZ GDMRIzﬁL j TYP ;f:lz)gllj 2IAZDU A ZJAZDU KRAWED? NAWIERZCHNIA
ZJAZDU |
DROGI
1. | 0+017,90 | prawa | indywidualny | 3,00m | 2,40m 9,35m? 15;‘155 kostka brukowa
. . ) Skos
2. 0+024,60 lewa indywidualny 3,50m 3,40m 13,90m 1515 kostka brukowa
. . ) Skos
3. 0+031,25 lewa indywidualny 3,20m 3,60m 11,88m 1515 kostka brukowa
4, 0+033,50 prawa indywidualny 3,00m 2,50m 9,65m? Skos kostka brukowa
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1,5:1,5

5. | 0+034,05 | lewa | indywidualny | 2,80m | 3,60m | 12,18m? 155"0155 kostka brukowa
6. 0+040,00 lewa indywidualny 3,00m 3,70m 13,90m? 1,5;(:?5 kostka brukowa
7. | 0+042,90 | lewa | indywidualny | 2,80m | 3,70m | 13,90m? 1551«155 kostka brukowa
8. 0+050,60 lewa indywidualny 3,00m 3,70m 12,52m? 1,55k:cis,5 kostka brukowa
9. | 0+052,80 | prawa | indywidualny | 4,20m | 2,40m | 12,18m’ 15;“155 kostka brukowa
10. 0+058,40 rawa indywidualn 3,00m 3,60m

11. | 0+061,40 Erawa indzwidualnz 3,00m 3,60m 23,72m 1,S5k101f5 ostka brukowa
12. | 0+066,00 | prawa | indywidualny | 3,20m | 2,30m | 9,60m? 155k°155 kostka brukowa
13. | 0+067,70 | lewa | indywidualny | 3,00m | 3,60m | 12,74m? 15;“155 kostka brukowa
14. | 0+075,60 | prawa | indywidualny | 3,10m | 2,30m | 9,30m? 1551“155 kostka brukowa
15. 0+085,20 prawa indywidualny 3,10m 2,30m 9,30m? 1155k:01i'5 kostka brukowa
16. | 0+086,40 | lewa | indywidualny | 3,20m | 3,30m | 12,91m? 155'“155 kostka brukowa
17. | 0+094,86 | prawa | indywidualny | 3,10m | 2,30m | 9,17m? 155'(0155 kostka brukowa
18. 0+120,00 prawa indywidualny 4,10m 2,20m 10,96m? 1,55k:01f5 kostka brukowa
19. | 0+12500 | prawa | indywidualny | 4,00m | 2,20m | 10,76m? 15;“155 kostka brukowa
20. | 0+138,00 | prawa | indywidualny | 3,00m | 2,00m | 833m? 1551“155 kostka brukowa
21. | 0+161,00 | prawa | indywidualny | 3,50m | 2,90m | 12,47m? 155"0155 kostka brukowa
22. | 0+166,68 | lewa | indywidualny | 3,00m | 3,10m | 11,55m? 155'“155 kostka brukowa
23. | 0+169,00 | prawa | indywidualny | 3,00m | 3,10m | 13,21m? 155'(0155 kostka brukowa
24. | 0+170,64 | lewa | indywidualny | 3,50m | 3,10m | 11,55m? 155k°155 kostka brukowa
25. | 0+184,70 | lewa | indywidualny | 4,80m | 3,10m | 17,11m? 15;“155 kostka brukowa
26. | 0+202,00 | lewa | indywidualny | 3,50m | 3,50m | 14,64m? 1551«155 kostka brukowa
27. 0+203,70 prawa indywidualny 3,50m 3,70m 15,14m? 1155k:01i'5 kostka brukowa
28. | 0+213,00 | lewa | indywidualny | 4,20m | 4,00m | 19,00m? 155'“155 kostka brukowa
29. | 0+215,00 | prawa | indywidualny | 3,50m | 3,40m | 14,38m? 155'(0155 kostka brukowa
30. | 0+233,60 | lewa | indywidualny | 3,50m | 3,90m | 15,90m? 155k°155 kostka brukowa
31. | 0+246,30 | prawa | indywidualny | 4,00m | 2,70m | 14,38m? 15;“155 kostka brukowa
32. 0+256,00 lewa indywidualny 3,20m 3,80m 14,27m? Skos kostka brukowa
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"Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie"

1,5:1,5
33. 0+265,50 prawa skrzyzowanie 4,00m 9,55m 51,09m? 155@155 kostka brukowa
WPUSTY ULICZNE
Lp. OZNACZENIE KILOMETRAZ STRONA RZEDNA
1. WP1 0+040,00 prawa 52,67
2. WP2 0+040,00 lewa 52,67
3. WP3 0+100,00 prawa 52,63
4. WP4 0+100,00 lewa 52,63
5. WP5 0+154,36 prawa 52,61
6. W6 0+154,36 lewa 52,61
7. WP7 0+180,00 prawa 52,52
8. WP8 0+180,00 lewa 52,52
9. WP9 0+240,00 prawa 52,44
10. WP10 0+240,00 lewa 52,44
11. WP11 0+263,00 prawa 52,31
12. WP12 0+264,30 lewa 52,32

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspoétczesnej w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z Gminng Ewidencjg Zabytkéw Gminy

Rzepin, przyjeta Zarzgdzeniem nr RO0.0050.75.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 10.09.2018 r. w sprawie przyjecia

Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Rzepin.
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	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

