"Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie"

CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego w branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej

"Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr 54/2021 z dnia 13.09.2021 .

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Roberta Rajewskiego.
Opinia geotechniczna istn. podtoza gruntowego wykonana przez geologa Pana Michata Grabowskiego z Sulecina;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;
Uzgodnienia z Zamawiajacym;
Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
Wizja lokalna w terenie;
Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r,;
Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2015 r,;
,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

® Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. 80390/2021/0D2/ZR5 z dnia
06.12.2021 I cuoueeieeeereiereteseteteesestetesesesbsesaeses et et sestesese sesbeseaesen ebeae seabesea seR ek e b Sen £ ee e R Sen s e R een ke R sea bt ea sen ek eR sen ket eaesenebe e nbene et nes

® Warunki techniczne podtgczenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej, Gmina Rzepin znak: RGKSI.6324.7.2021.AP z dnia 30.11.2021 r.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branzy
drogowej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji, nowej konstrukgji
miejsc postojowych przy koncu opracowania oraz budowe chodnikdéw po obu stronach projektowej drogi.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odbierata wody opadowe
poprzez proj. wpusty deszczowe do istn. kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej. W ramch inwestycji nalezy réwniez
przebudowat kolizje z istn. hydrantem nadziemnym oraz przytagczem kanalizacji sanitarnej.

Zakres branzy elektroenergetycznej obejmuje wykonanie nowego oswietlenia drogi gminnej oraz likwidacje
kolizji z istn. siecig elektroenergetyczna znajdujaca sie w pasie drogowym drogi gminnej kolidujgca z budowg drogi.

Proj. inwestycja przebiega przez dziatki nalezgce do Inwestora.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.:

387, 603/2, 608, 622/8, 610, — obreb nr 080504_4.0257 — Rzepin miasto

5. DANE TECHNICZNE DROGI GMINNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 102708F:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,
- klasa drogi gminnej - "D" (dojazdowa),
- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej - 6,00m, (2x3,0m),
- szerokos¢ chodnikéw:
- 1,5m (lewostronny),
- 2,0m (prawostronny);
- szerokos¢ terendw zielonych — min.0,50m;
- kategoria ruchu KR 2,
- obcigzenie 100kN/os,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
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Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane potozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie stubickim, miasto Rzepin na dziatkach o nr ewid. 387, 603/2, 608, 622/8, 610, — obreb nr 080504_4.0257 —
Rzepin miasto |, 080704_4 Sulecin — miasto. Droga gminna nr 102708F (ul. Boczna) na poczatku opracowania krzyzuje
sie z drogg gminng ul. Wojska Polskiego w km 0+000. Na korficu opracowania w km0+285,42 proj. droga gminna
krzyzuje sie z drogg gminng (ul. Ks. Kusiaka). W stanie istniejgcym droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni
gruntowe] czesciowo utawrdzonej kruszywem/gruzobetonem. Po lewej stronie drogi znajduje sie chodnik o szer. 1,5m
wykonany z betonowej kostki brukowej, ktéry nalezy rozebraé. Droga gminna w stanie istniejgcym nie jest oswietlona.
Nie posiada réwniez kanalizacji deszczowej. W km ok. 0+250 w poprzek drogi przebiega kolektor kanalizacji deszczowej
do ktdérego zgodnie z warunkami technicznymi nalezy sie wpig¢ z proj. kanalizacja deszczowg.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdéw i miejsc postojowych w ramach catego zakresu wykonana
z nowych materiatow, zgodnie z rysunkami branzowymi.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna ktérg stanowi kanalizacja sanitarna, doziemna sie¢

elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osaddéw
czwartorzedowych - plejstocenskich o genezie bagiennej oraz wodnolodowcowej. Osady bagienne reprezentowane sg
przez organiczne namuty piaszczyste, natomiast osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne (Pd).
Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypow niekontolowanych sktadajacych sie z humusu,
piaskdw o rdznej granulacji oraz gruzu o migzszosci do 1,0 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze
by¢ wyzsza.

Woda gruntowa w zwierciadle swoodnym zostata zaobserwowana na gtebokosci 1,00-1,20 m p. p.t. i jest on
zblizony do sredniego. Maksymalne stany w okresie wielolenia mogg by¢ wyisze. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltréw.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu grunty zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w dwdch warstwach:

- warstwa | — stanowig jg antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z kawatkdéw gruzu, humusu,
piaskéw o réznej granulacji, sg to grunty o bardzo zréznicowanych wtasciwosciach fizyko-mechanicznych.

- warstwa |l — stanowig j3 bagienne namuty piaszczyste sg to grunty organiczne, sg to grunty bardzo
stabonosne i bardzo Scisliwe,

- warstwa Il — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne; sg to grunty niespoiste w stanie
srednio zageszczonym i 1d=0,50

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci G3. Na podstawie wykonanych
badan terenowych i prac kameralnych stwierdzam, ze obiekt budowlany posadowiony jest w prostych warunkach

gruntowych. Kwalifikuje obiekt do | kategorii geotechnicznej.
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8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 102708F (ul. Boczna) od skrzyzowania z drogg gminng (ul. Wojska
Polskiego) do skrzyzowania z drogg gminng (ul. Ks. Kusiaka). Proj. droga gminna posiada dtugos$¢ 285,40m i sktada sie z
pieciu odcinkéw prostych potaczonych czteroma tukami kotowymi o promieniach odpowiednio R300, R100, R100, R15.
Droga gminna na catej dtugosci nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.

Budowa drogi gminnej wymaga wykonania korytowania na gtebokos¢ projektowa tj. ok. 50-55cm, a nastepnie
wykonania nowej konstrukcji jezdni zgodnie z rys. nr 3 ,przekroje normalne”. Proj. jezdnia drogi gminnej bedzie
posiadata szerokos¢ 6,00m w Swietle kraweznikdw, dwa pasy ruchu o szer. 3,0m kazdy. Jezdnie drogi gminnej nalezy
ograniczy¢ na catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionymi na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz kraweznikami betonowymi najazdowymi o wym. 15x22cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem po prawej stronie projektowej. Po lewej stronie
projektowej w miejscu istniejgcego chodnika nalezy wykona¢ nowy chodnik o szer. 1,50m z betonowej kostki brukowej
fazowanej o gr. 8cm koloru szarego odsuniety od krawedzi jezdni o pas zieleni szer. 1,00m. Po prawej stronie
projektowej nalezy wykonac¢ chodnik o szer. 2,0m z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm bezfazowej koloru szarego.
Proj. chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie betonowej o gr. 10 cm z
oporem, na odcinku na ktérym bedzie oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni, natomast na odcinku bezposrednio
przylegajgcym do jezdni proj. chodnik nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionymi na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni natomiast od terenu zielonego réwniez obrzezami
betonowymi. Proj. zjazdy do posesji beda wykonane z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerowego. W km
0+272 po lewej i prawej stronie drogi gminnej zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.

Niweleta proj. jezdni drogi gminnej zostata poprowadzona na podobnych rzednych do rzednych istniejacej
jezdni. Spadki podtuzne zapewnig odprowadzenie wod opadowych do projektowane] kanalizacji deszczowe;j.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemig urodzajng o gr. 15cm i obsiane
mieszankg traw.

W km 0+106 zaprojektowano ptytowy prég zwalniajgcy w formie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki

betonowe;.

8.1 Przyjecie konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikéw i miejsc postojowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 102708F oraz zjazdéw, chodnikéw i miejsc postojowych
przyjeto jako adaptacje katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (ul. Bocznej) :

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
e 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
e 25cm —dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 GA75,

e 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
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istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja zjazdéw do posesji sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KR1):
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,,BEHATON”,
5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,
15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja miejsc postojowych skfada sie z nastepujacych warstw:
8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej, typ ,,HOLLAND”, fazowane;j
5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,
15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja chodnikow sktada sie z nastepujacych warstw:
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, typ ,HOLLAND”, fazowanej
5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cao/3 Ga75,

istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego sktada sie z nastepujacych warstw:
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej, typ ,HOLLAND”, bezfazowej,
5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,
10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cao/3 Ga85,

istn. podtoze gruntowe G3,

8.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopéw i

nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.4 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. jedni drogi gminnej bedg odprowadzone za pomocg projektowanych wpustéw

deszczowych poprzez przykanaliki z PVC@200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.
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9. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY DROGOWEJ.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWE!

Lp. OBIEKT WARTOSC CECHY
1 dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej objetej opracowaniem 28540 m
) (od km 0+000,00 do km 0+285,42) !
2. powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1636 m?
powierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru szarego typ 2
3. ” 778 m
,HOLLAND
4 powierzchnia ptytowego progu zwalniajgcego z betonowej kostki brukowej 36 m?
) fazowanej, koloru szarego/grafitowego typ ,,HOLLAND”
powierzchnia zjazddw z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru czerwonego 2
5. ” 400 m
typ ,BEHATON
6. powierzchnia skrzyzowania z drogg boczng z betonu asfaltowego 51 m?
7 powierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej fazowanej, koloru 90 m?
’ grafitowego
8. dtugos¢ kraweznikdéw betonowych ,stojgcych” 15x30cm (Swiatto 12cm) 179 m
9. dtugosc¢ kraweznikdéw betonowych ,,zatopionych” prostych 15x30cm ($wiatto 1cm) 18 m
10. dtugosc¢ kraweznikéw betonowych ,,najazdowych” 15x22cm (Swiatto 3cm) 464 m
11. dtugos¢ kraweznikéw stojgcych tukowych (R5) 15x30cm (Swiatto 12 cm) 17m
12. | dtugosc kraweznikow stojgcych i zatopionych tukowych (R6) 15x30cm (Swiatto 1 cm) 10 m
13. dtugos¢ kraweznikdw stojgcych tukowych (R8) 15x30cm (Swiatto 12cm) 17m
14. dtugosc¢ kraweznikdw stojgcych tukowych (R12) 15x30cm (Swiatto 12cm) 8m
15. dtugos¢ kraweznikéw betonowych skosnych 34m
16. dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm 781 m
17. wysokos¢ skrajni nad drogg klasy D 4,50 m
PARAMETRY ZJAZDOW i SKRZYZOWAN
PROMIENIE
s WYOKRAGLA
STRONA SZEROKOSC >
. DLUGOSC | POWIERZCHN JACE
Lp. | KILOMETRAZ GDMRIgﬁL J TYP ;JE:;);; - o KRAWED? NAWIERZCHNIA
ZJAZDU |
DROGI
. . 2 Skos
1. 0+017,90 prawa indywidualny 3,00m 2,40m 9,35m 1515 kostka brukowa
. . ) Skos
2. 0+024,60 lewa indywidualny 3,50m 3,40m 13,90m 15:15 kostka brukowa
. . ) Skos
3. 0+031,25 lewa indywidualny 3,20m 3,60m 11,88m 1515 kostka brukowa
4. 0+033,50 prawa indywidualny 3,00m 2,50m 9,65m? 15:355 kostka brukowa
. : ) Skos
5. 0+034,05 lewa indywidualny 2,80m 3,60m 12,18m 1515 kostka brukowa
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6.  0+040,00 lewa  indywidualny  3,00m  3,70m  13,90m2 12‘3?5 kostka brukowa
7. | 0+042,90  lewa  indywidualny = 2,80m  3,70m  13,90m2 12‘3?5 kostka brukowa
8.  0+050,60  lewa  indywidualny =~ 3,00m  3,70m  12,52m? 1?;01‘75 kostka brukowa
9.  0+052,80 prawa  indywidualny = 4,20m  2,40m  12,18m? 1?5k:°1‘j‘5 kostka brukowa
10. 0+058,40 rawa indywidualn 3,00m 3,60m

11 0+061,40 zraaa :ndx;dzamz 300m | 3eom P 1?5?5 kostka brukowa
12.  0+066,00 = prawa | indywidualny  3,20m  2,30m = 9,60m? 1?5k:°1‘j‘5 kostka brukowa
13.  0+067,70 = lewa | indywidualny = 3,00m | 3,60m @ 12,74m? 1?5k:°1‘j‘5 kostka brukowa
14.  0+07560 @ prawa | indywidualny  3,10m = 2,30m  9,30m? 1?;01‘75 kostka brukowa
15. 0+08520 @ prawa | indywidualny  3,10m | 2,30m | 9,30m2 1155"‘3?5 kostka brukowa
16. 0+086,40 @ lewa | indywidualny = 3,20m | 3,30m = 12,91m? 1155"‘3?5 kostka brukowa
17.  0+094,86 = prawa | indywidualny  3,10m | 2,30m | 9,17m? 1155"‘3?5 kostka brukowa
18.  0+120,00 @ prawa | indywidualny = 4,10m | 2,20m | 10,96m’ 1155"‘3?5 kostka brukowa
19. 0+12500 @ prawa | indywidualny = 4,00m | 2,20m | 10,76m2 15:‘155 kostka brukowa
20. 0+138,00 prawa indywidualny 3,00m 2,00m 8,33m? 1,5;(:01; kostka brukowa
21.  0+161,00 prawa  indywidualny = 3,50m  2,90m  12,47m? 15;(015 . kostka brukowa
22.  0+166,68  lewa  indywidualny = 3,00m  3,10m  11,55m? 155k°1‘°‘5 kostka brukowa
23.  0+169,00 prawa  indywidualny = 3,00m  3,10m  13,21m? 1,55k:01fs kostka brukowa
24.  0+170,64  lewa | indywidualny = 3,50m | 3,10m  11,55m? 1,55?:01?5 kostka brukowa
25.  0+184,70  lewa | indywidualny = 4,80m | 3,10m  17,11m? l,SSk:TS kostka brukowa
26. 0+202,00  lewa | indywidualny = 3,50m | 3,50m | 14,64m> l,SSk:TS kostka brukowa
27. 0+203,70 prawa indywidualny 3,50m 3,70m 15,14m? 1155k$5 kostka brukowa
28.  0+213,00  lewa | indywidualny = 4,20m | 4,00m  19,00m> 152“155 kostka brukowa
29. 0421500 prawa  indywidualny = 3,50m  3,40m  14,38m? 155k°1‘°‘5 kostka brukowa
30. 0+233,60 lewa  indywidualny = 3,50m  3,90m  15,90m? 1,Ssk:cf5 kostka brukowa
31, 0+246,30  prawa  indywidualny = 4,00m  2,70m  14,38m? 1,Ssk:cf5 kostka brukowa
32,  0+256,00  lewa  indywidualny = 3,20m  3,80m  14,27m? 1,Ssk:cf5 kostka brukowa
33. 0+265,50 prawa skrzyzowanie 4,00m 9,55m 51,09m? 1,Sfi<:c55 kostka brukowa
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WPUSTY ULICZNE
Lp. OZNACZENIE KILOMETRAZ STRONA RZEDNA
1. WP1 0+040,00 prawa 52,67
2. WP2 0+040,00 lewa 52,67
3. wp3 0+100,00 prawa 52,63
4, WP4 0+100,00 lewa 52,63
5. WP5 0+154,36 prawa 52,61
6. W6 0+154,36 lewa 52,61
7. WP7 0+180,00 prawa 52,52
8. WP8 0+180,00 lewa 52,52
9. WP9 0+240,00 prawa 52,44
10. WP10 0+240,00 lewa 52,44
11. WP11 0+263,00 prawa 52,31
12. WP12 0+264,30 lewa 52,32

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

10.1. KOLIZJE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Projektowana budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Boczna) w swoim zakresie wprowadza kolizje elementéw

projektowanych z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi.

Wystepujace w projekcie kolizje oraz projektowane usuniecie kolizji:

® Kolizja istniejgcej linii nn (0,4kV) przebiegajacej od budynku nr 7 zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 603/1 do

ztgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku nr 8 znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 607/1:

Linie kablowg wskazang do usuniecia, nalezy odtgczy¢ na obu jej koricach od zaciskow, nastepnie odkopaé
sposobem recznym oraz usungg,

Przeznaczenie usunietego kabla nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz Zaktadem Energetycznym,

W miejscu wskazanym na rysunku utozyé kabel NAY2Y-J 4x150mm? trasa zgodng z rysunkiem
zagospodarowania terenu,

W miejscach wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu kabel utozyé w rurze ostonowej
karbowanej @70,

Linie uktada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 niniejszego opracowania, standardami ENEA
Operator Sp. z 0.0. oraz PN,

Przed zasypaniem linie kablowg zinwentaryzowad,

Koncowki kablowe wprowadzi¢ w miejsce usunietego kabla, a zatgczenie linii uzgodni¢ z Zaktadem

Energetycznym;
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® Kolizja istniejgcej linii nn (0,4kV) przebiegajgcej wzdtuz projektowanej drogi od ztgcza kablowego znajdujgcego

sie na granicy dziatki 607/4 do skrzyzowania drogi gminnej nr 102708F (ul. Boczna) z ul. Woj. Polskiego.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ termin z Enea Operator planowanych robdt oraz zapewnic
wytaczenie zasilania na czas robdt w poblizu linii,

e Linie po wytaczeniu napiecia odkopac,

e Linie zabudowac za pomoca rur dzielonych koloru niebieskiego, o $rednicy @110,

e  Rury z kablem zasypac¢ 20 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm gruntu rodzimego, zagesci¢ oraz potozyc
folie koloru niebieskiego,

e Trase kabla zinwentaryzowaé geodezyjnie,

Wszelkie prace prowadzone na kablach nalezacych do Enea Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ w uzgodnieniu z

operatorem, stosujac sie do zasad wykonania oraz odbioru Enea Operator Sp. z o0.0.
Wszelkie inne kolizje, ktére nie zostaty zawarte w niniejszym opracowaniu, a ktdre zaistniejg podczas prac
wykonawczych nalezy zgtosic¢ oraz uzgodnic z projektantem niniejszego opracowania oraz zaktadem energetycznym lub

wtascicielem obiektu zwigzanego z kolizja.

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych naleizy bezwzglednie prowadzi¢ w Srodowisku

beznapieciowym, stosujac sie do przepisow BHP oraz zawartych w PN.

10.2. ZASILANIE INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowana instalacja oSwietlenia drogowego zasilona zostanie z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego, ktére wykonane zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0.0. o nr 80390/2021/0D2/ZR5, a ktdéra wykonana zostanie przez Zaktad Energetyczny. W poblizu
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1p nalezy zabudowaé szafke termoutwardzalng nazwang RO wyposazong w
urzadzenia zgodne ze schematem bedgcym czescig niniejszego projektu. Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1-1p oraz szafka
os$wietleniowa RO zabudowane zostang na dziatce nr ewid. 608, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,
bedacym czescig niniejszego projektu.

W szafce RO zabudowac zabezpieczenia oraz elementy sterujgce oswietleniem zgodnie ze schematem zasilania.
Pomiar energii odbywac sie bedzie za pomocg licznika jednofazowego w ukfadzie bezposrednim. Zabudowa uktadu
pomiarowego pozostaje po stronie zaktadu energetycznego.

Moc zapotrzebowana w ztgczu to Pei = 4 kW.

10.3. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektuje sie wyprowadzenie z szafki RO jednego obwodu oswietleniowego zasilajgcego oprawy oswietlenia

drogowego
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Obwéd O1/RO:
e Napiecie zasilania: 230V,
e Projektowana moc obwodu: 230 W;
e Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;
e Dtugosc linii zasilajacej: 263m;
o Klasa oswietleniowa drogi: P4;
e Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
e  Typy opraw oswietleniowych:
x  Oprawa drogowa do drég miejskich i gminnych, soczewka 035,
e  Strumien Swietlny:
x  Oprawa 035: 3100 Im;
e  Temperatura barwowa: 4000K;
e  Moc oprawy: 23W,
e Stopien ochrony oprawy: IP66;
e  Sposéb montazu: na wysiegniku;
o llos¢ opraw:
% Oprawa 035: 10 szt.
e  Odstep pomiedzy oprawami: 28m
o Wysokos¢ stupow oswietleniowych:
% Oprawa 035: 6m
o Dtugosc wysiegnika:
% Oprawa 035:0,5m
o Wysokos¢ wysiegnika:
% Oprawa 035:0,1m
Stosowac oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia mozliwosci doboru
opraw okresla sie mozliwe odchylenia parametrow:
e  Poziom strumienia swietlnego oprawy oswietleniowej odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie o
maksymalnie 0,5%nej w projekcie o maksymalnie 5%
e Barwa Swiatta pozostaje zadana w projekcie

e Zmiany ksztattdw opraw z zapewnieniem identycznych krzywych swiattosci

10.4. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oprawy oswietleniowe montowaé¢ do stupdw na wysiegnikach o ww. parametrach. Szczegétowe
rozmieszczenie oraz lokalizacje stupédw podano na rysunku projektowym drogi. Stupy umocowac zgodnie z wytycznymi
producenta, zachowujgc odlegto$¢ min. 50 cm lica stupa od skrajni jezdni. Kable zasilajgce wprowadza¢ do stupa w

gietkiej rurze ostonowej DVK 70. Stupy winny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne w ktérych umieszczona zostanie
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tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce bezpiecznikowej potaczy¢ kable zasilajgce oraz przewdd YDY 3x1,5
przeprowadzony do oprawy. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym typu: gG 2A. W kazdym stupie przewdd
PEN pofaczyé ze stupem. Stupy skrajne nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki oraz uziomu
wbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewni¢ sie o innych instalacjach znajdujgcych sie pod ziemig. Rezystancja

uziemienia R<30Q. Numerowanie stupow jak na rysunkach. Wszelkie potaczenia srubowe zakonserwowac.
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorcze;j.

10.5. WYTYCZNE UKtADANIA LINII KABLOWYCH

e kabel uktadad na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do goérnej krawedzi rury,

® przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury ochronne
niebieskie,

e w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg
piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm, folia nie powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla

e temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

® na poczatku i koncu trasy kabla zostawié zapas,

e kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiesci¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu
kabla. Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.

e Linie kablowe zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i

PN-76/E-05125
10.6. UWAGI

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci 0.7m. Przy
przejéciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi sieciami kable chroni¢ w rurach
ostonowych. Dobér urzadzen uzgodnic z Inwestorem. Do wykonania instalacji stosowa¢ wyfgcznie materiaty i osprzet
atestowany posiadajacy odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania
materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytow
i waloréw estetycznych, po wczeéniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie
opracowanie instrukcji obstugi. Po wykonaniu catosci nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z

ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Catos¢ prac wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktowa¢ w catosci jako jednolita dokumentacje projektowa, nie

podlegajaca rozdziatowi.

11. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA.

11.1 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie nowg kanalizacje deszczowg, przebudowe istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe istn. hydrantu nadziemnego w ciggu ul. Bocznej w Rzepinie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez Gmine
Rzepin.
Miejsce wtaczenia do istniejacej sieci kd300 zlokalizowanej na dziatkach nr 608 i 622/8 (istniejagca sie¢ kd300
zakoniczona studnig o rzednych 51,73/49,91 na kd500)

Wiaczenie do istn. studni nalezy wykona¢ wykopem otwartym z przejsciem szczelnym.
Nowo projektowana kanalizacja deszczowa zostanie podfaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej o Srednicy 300mm
za posrednictwem nowo projektowanej studni (ozn. D1).

Kanalizacje deszczowgq projektuje sie z rur litych PVC B200mm i @315mm SN12. Studnie wtazowe projektuje
sie jako betonowe o $rednicy 1000mm i 1200mm, studzienki inspekcyjne o srednicy 600mm natomiast studzienki
Sciekowe jako betonowe o Srednicy 500mm z czescig osadnikowg H=0,8m.

Odcinek przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z rur litych PVC B160mm SNS.
Studzienka inspekcyjna tworzywowa bedzie o srednicy 425mm.
W zwigzku z kolizjg istniejagcego hydrantu nadziemnego z projektowanym chodnikiem nalezy wykona¢ nowy hydrant
nadziemny DN80 w nowej lokalizacji i nalezy réwniez przedtuzyc istniejgce przytacze wodociggowe PE100 SDR11 PN16
90mm o dtugosé L=0,7m. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
System rur i ksztattek grawitacyjnych musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z
pierScieniem montowang przez producenta. Sztywnos$¢ rur SN 8 i SN12 kN/m2. Rury i ksztattki muszg posiadaé

Aprobate Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic

jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

11.1.1 ROBOTY ZIEMNE.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejgcego
uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemie na odktad
sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zasypywania
wykopdéw wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokos$¢ wykopu przyjac z warunku:

® d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
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Umocnienia scian wykopu wykonaé z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o sciany wykopu, bali
pionowych oraz okraglakow stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym o ca 5cm od
projektowane] rzednej posadowienia przewoddw. Pogtebienia dna wykopow do rzednych projektowanych wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubosé warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na witasciwosci materiatowe
zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykonac z piaskédw drobnoziarnistych. W/w
warstwy nalezy wykonywaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki
sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki
dolnej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia.
Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowane] proby
Proctora. Na zasypke gtdwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzyé gruntéw sypkich niewysadzinowych,
zasypke wykonywacé rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzié rozbidrke umocnien $cian. Demontaz rozpdr prowadzi¢ z nalezyta
uwagy, by wyeliminowac zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.

Catg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

11.1.2 METODY | ZAKRES KONTROLI JAKOSCI.

Przed przystgpieniem do wifasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtfoza,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

11.1.3 MONTAZ PRZEWODOW Z RUR TWORZYWOWYCH.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

e oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
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e zatozy¢ uszczelke we witasciwym kierunku, starannie posmarowa¢ jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem

e opuscié rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposdb

montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie

w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez

zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do

podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i

uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia

préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki

drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a

réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ 0,05 m.

11.1.4 MONTAZ STUDNI BETONOWYCH.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw
betonowych 1000mm i @1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki
wykonywac rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w wykopie o wymiarach w planie 2,5
X 2,5 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosdci 15 cm. Na warstwe zwiru wylac
podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajagcych witasciwe zawieszenie i rGwnomierne
rozfozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakdw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzyé smaru poslizgowego.
Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang
przez wytwdrce gumowe zfgcza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.

Wtazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac zeliwne typu ciezkiego D-400, niewentylowane,
podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 producentdw, ktorzy uzyskali certyfikat

zgodnosci z tg norma. Podwyziszenie wiazu w razie koniecznosci nalezy wykonal przez zastosowanie pierscieni
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dystansowych tgczonych za pomocgy zaprawy betonowej grubosci do 10 mm. Nowo proj. studnie nalezy wykonaé ze
zwezka. Jedynie studnie D8 nalezy wykonac z ptytg pokrywowa.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

¢ do produkcji elementdéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

¢ ze wzgledu na skfad sciekdw stosowacd nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania
EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaZznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtdérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

11.1.5 MONTAZ STUDZIENEK SCIEKOWYCH.

Odprowadzenie wdd deszczowych odbywac sie bedzie za pomoca studzienek Sciekowych betonowych 500mm z czescig
osadnikowg H=0,8m. Przejscie przykanalikow przez Sciany studni wykonac za pomocg tulei ochronnych.

Nalezy je budowaé w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu C8/10 o
grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

e szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

¢ wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

¢ maksymalna zawarto$é chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

¢ do uszczelniania poszczegdlnych elementow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

11.1.6 MONTAZ STUDZIENEK TWORZYWOWYCH 425MM | 600MM.
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Dno wykopu nalezy wyréwnaé, usuwajgc duze i ostre kamienie oraz przygotowac warstwe niezageszczonej
podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm. Kinete nalezy utozy¢ na wczedniej przygotowanej podsypce piaskowe;j.
Podtaczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie kat podtgczenia rur (mozliwosé regulacji +/- 7,5°). Gére kinety
nalezy wypoziomowad. Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Obsypke zasypywac i zageszcza¢ warstwami. Rure karbowang trzonowg DN 425 i DN600 mozna docigé recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Nastepnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewnetrznej rury
nalezy zatozy¢ uszczelke do rury karbowanej, dostarczong razem z kinetg. Zasypania wykopu dokonuje sie warstwami.
Obsypke piaskowq zageszcza sie réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnic stopien zageszczenia
gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum (SP — Standardowy Proctor):

* 90% SP dla terenow zielonych,

® 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu waéd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

Wtazy na studzienkach inspekcyjnych 425mm i 600mm nalezy zastosowac jako zeliwne klasy D400.

Kinety w studni 600mm nalezy zastosowac jako przelotowe. W studni 425mm kineta przelotowa 45°.

11.1.7 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych uzytkownikdw.

11.1.8 PROBY SZCZELNOSCI.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $Sciekow do
gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢c woda. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,
W czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

11.1.9 ODWODNIENIE WYKOPOW.

Poniewaz projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopdw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci deszczowe;j

zaleca sie zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i srednicy df=0,032 m. Igtofiltry
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nalezy pofaczy¢ za pomocyg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy

igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomocy przewodu przytgczeniowego do

agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy wykona¢ do najblizszego odbiornika.

Jezeli warunki gruntowe nie pozwolg na zastosowanie iglofiltrow nalezy zastosowa¢ pompowanie

bezposrednie z wykopu.

11.1.10 ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

TERENU PODLEGAJACYCH BUDOWIE W BRANZY SANITARNEJ

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY SANITARNEJ
Lp. KANALIZACJA DESZCZOWA WARTOSC CECHY
1. rury kanalizacyjne $200mm SN12 53,55 m
2. rury kanalizacyjne ®$315mm SN12 21490 m
3. studnia betonowa $1000mm 5 szt
4. studnia betonowa @ 1200mm z czescig osadnikowg H=1,0m szt
5 studzienki $ciekowe betonowe @ 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na fawie 12 szt
’ betonowej C8/10
6. studzienka inspekcyjna tworzywowa 600mm 2 szt
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WARTOSC CECHY
7. rury kanalizacyjne @160mm SN8 4,55m
8. studzienka inspekcyjna tworzywowa 425mm 2 szt
PRZYtACZE WODOCIAGOWE WARTOSC CECHY
9, Rury PE100 SDR11 PN16 FI90mm 0,7m
10. Hydrant nadziemny DN80 1szt

11.3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie niezbedne szczegdty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegdlnych tras, srednice i spadki
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy projektowanej sieci teren

wyznaczonych tras powinien zostac zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

Elementem koniecznym do odbioru korcowego jest wykonanie przez Wykonawce robdét budowlanych

kamerowania TV catego nowo wybudowanego kanatu sanitarnego i deszczowego.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek zabezpieczyé

poprzez odeskowanie oraz wykonaé podwieszenia istniejgcych kabli i przewoddw.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomié nadzér inwestorski.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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- Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 11", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggéw i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw rur PVC.

12. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany. Z analizy wielkosci i rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen do atmosfery
whioskowaé mozna, iz inwestycja nie wykaze negatywnego oddziatywania na stan powietrza atmosferycznego zaréwno
w obrebie nieruchomosci objetych zamierzeniem jak i na terenach sgsiadujgcych z proj. zagospodarowaniem terenu.
W trakcie wykonywania robdét drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i przepisow zawartych w
opracowaniu ,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég - dziat 04 ,Ochrona

srodowiska w budowie drég”.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej. Zgodnie z Gminng Ewidencjg Zabytkdw Gminy Rzepin, przyjetg Zarzadzeniem nr
RO0.0050.75.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 10.09.2018 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy

Rzepin.

Projektant:

Woijciech Przytucki
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