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Dostawa komputeréw wysokowydajnych nr WIM/ZP/1/2022

Zatacznik nr 10. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ 1. Komputer stacjonarny z monitorem - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU
Mark http://www.cpubenchmark.net) 23800 punktéw (wg zatgcznika A)
Pamieé 64 GB (2x 32 GB) DDR4 w modutach UDIMM. Mozliwo$¢ rozbudowy
amiec

pamieci do 128GB (w czterech modutach)

Ptyta gtowna

Producenta komputera, opatrzona trwatym jego logo z niezamazywang
informacjg w BIOS zawierajgcg nazwe oraz nr seryjny komputera, z
wbudowanym sprzetowym kontrolerem dyskéw. Wyposazona w
ztgcza: 1x PCle x16, 1x PCle x4, 1x PCI-32, 3x M.2 2280

Dyski

- 1 TB SSD PCle czwartej generacji NVMe M.2

Obudowa

Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta.

Karta graficzna

Dedykowana, z min. 16 GB wtasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 16300 pkt (wg
zatgcznika B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Umozliwiajgca jednoczesng prace na 4 monitorach (adapter mDP - DP
— minimum 2 szt. w komplecie). Akcelerator obliczeniowy zgodny z
Compute Unified Device Architecture

Dzwiek

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng

Karta sieciowa
i komunikacja

Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan

Klawiatura

Klawiatura producenta komputera typu Windows petnowymiarowa,
uktad typu QWERTY, USB

Mysz

Przewodowa producenta komputera dwu przyciskowa mysz z rolka,
USB

Zintegrowane ztacza
wyprowadzone na
zewnatrz obudowy

Zigcza - panel przedni:

-1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ-C,

-1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare),
-1xUSB 3.2 Gen. 2,

-1xUSB 3.2 Gen. 1,

- 1 x gniazdo uniwersalne audio
Ztacza - panel tylni:

- 2 x DisplayPort 1.4 (grafika zintegrowana),
-1 xUSB 3.2 Gen. 2,

-2xUSB 3.2 Gen. 1,

-2 X USB 2.0 (SmartPower),

- 1 x RJ-45 (LAN),

- 1 x Gniazdo liniowe In/Out audio,
-2xPS/2
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Bezpieczenstwo

TPM 2.0, slot zabezpieczenia Kensington

Dotaczone akcesoria

kabel zasilajacy

Zasilacz

1000 W, spetniajacy certyfikat 80 Plus Gold

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

Wsparcie techniczne

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna oraz strona www
producenta komputera dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na
sprzet i umozliwiajgca po podaniu humeru seryjnego urzgdzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania,

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwaranciji.

producenta Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu humeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.
27 cali w formacie 16:9, rozdzielczo$¢ 2560 x 1440 (WQHD).
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 75 Hz, czas reakcji: 4 ms (GTG),

Monitor jasnosc¢: 350 cd/m?, kontrast statyczny: 1 000:1, Kat widzenia 178 / 178

stopni (w poziomie / pionie). Ztacza: DisplayPort, HDMI.
W komplecie: kabel DisplayPort, kabel zasilajgcy.
Gwarancja: 36 miesiecy

Czes¢ 2. Komputerowa stacja robacza do obliczen numerycznych MES - 1

sztuka
Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU
Mark http://www.cpubenchmark.net )25600 punktéw(wg zatgcznika A)
. 64 GB (2x 32 GB) DDR4 w modutach UDIMM. Mozliwos$¢ rozbudowy
Pamigé

pamieci do 128GB (w czterech modutach)

Plyta gtéwna

Producenta komputera, opatrzona trwatym jego logo z niezamazywang
informacjg w BIOS zawierajgcg nazwe oraz nr seryjny komputera, z
wbudowanym sprzetowym kontrolerem dyskow. Wyposazona w
ztgcza: 1x PCle x16, 1x PCle x4, 1x PCI-32, 3x M.2 2280

Dyski

- 512 GB SSD PCle czwartej generacji NVMe M.2,
- 2 TB SATA 3,5" 7200 obr./min

Obudowa

Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez

producenta komputera opatrzona trwatym logo producenta.
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Karta graficzna

Dedykowana, z min. 4GB wtasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 4440 pkt (wg zatgcznika
B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Umozliwiajgca jednoczesng prace na 4 monitorach (adapter mDP - DP
— minimum 2 szt. w komplecie)

Dzwiek

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng

Karta sieciowa
i komunikacja

Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan, Wi-Fi 6, modut Bluetooth 5

Klawiatura

Klawiatura producenta komputera typu Windows petnowymiarowa,
uktad typu QWERTY, USB

Mysz

Przewodowa producenta komputera dwu przyciskowa mysz z rolka,
USB

Zintegrowane zlgcza
wyprowadzone na
zewnatrz obudowy

Ztacza - panel przedni:

-1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ-C,

-1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare),
-1xUSB 3.2 Gen. 2,

-1xUSB 3.2 Gen. 1,

- 1 x gniazdo uniwersalne audio

Ztgcza - panel tylni:

- 2 x DisplayPort 1.4 (grafika zintegrowana),
-1xUSB 3.2 Gen. 2,

-2xUSB 3.2 Gen. 1,

-2 x USB 2.0 (SmartPower),

- 1 x RJ-45 (LAN),

- 1 x Gniazdo liniowe In/Out audio,

-2 xPS/2

Bezpieczenstwo

TPM 2.0, slot zabezpieczenia Kensington

Dotaczone akcesoria

kabel zasilajgcy

Zasilacz

550 W, spefniajacy certyfikat 80 Plus Gold

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

Wsparcie techniczne
producenta

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna oraz strona www
producenta komputera dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na
sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania,

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.
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Monitor

27 cali w formacie 16:9, rozdzielczo$¢ 2560 x 1440 (WQHD).
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 75 Hz, czas reakcji: 4 ms (GTG),
jasnosc¢: 350 cd/m?, kontrast statyczny: 1 000:1, Kat widzenia 178 / 178
stopni (w poziomie / pionie). Ztgcza: DisplayPort, HDMI.

W komplecie: kabel DisplayPort, kabel zasilajgcy.

Gwarancja: 36 miesiecy

Czesc¢ 3. Stacja robocza

do obliczen komputerowych - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU

Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 46000 punktéw (wg
zatgcznika A)

Chlodzenie procesora

Typ: zamkniety uktad chtodzenia wodnego. Materiat chtodnicy:
aluminium, liczba wentylatoréw: 3x 120 mm, kontrola obrotow: PWM,
predkosc¢ obrotowa: 200 - 1800 obr./min., rodzaj tozyska: Fluid
Dynamic Bearing, maksymalny przeptyw powietrza: 55,6 CFM.
Miedziany blok wodny.

Pamieé

64 GB (2x 32 GB) DDR4 3600 CL18. Mozliwos$¢ rozbudowy pamieci do
128GB.

Plyta gtéwna

Format: ATX. Typ obstugiwanej pamieci: DDR4-3200 MHz, DDR4-
3066 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz,
DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz. Typ
obstugiwanej pamieci OC: DDR4-4866 MHz, DDR4-4800 MHz, DDR4-
4733 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4533 MHz, DDR4-4400 MHz,
DDR4-4266 MHz, DDR4-4133 MHz, DDR4-4000 MHz, DDR4-3866
MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz, DDR4-3466 MHz.
Architektura pamieci: dual-channel.

Wewnetrzne ztgcza: SATA Il (6 Gb/s) - 6 szt.,, M.2 - 2 szt., PCle 4.0
x16 - 1 szt., PCle 3.0 x16 - 1 szt.. PCle 3.0 x1 - 2 szt.. USB 3.2 Gen. 2
Typu-C - 1 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel
Audio.

Zewnetrzne ztgcza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 2
szt., USB Type-C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 -2 szt.,, USB 3.2Gen. 2 -1
szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 5 szt.,
S/PDIF - 1 szt., Flash BIOS Button.

Obstuga RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10.

Whbudowane karty sieciowe: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN.

Dyski

1TB M.2 PCle Gen4 NVMe. Rodzaj kosci pamieci: TLC.
Predkos¢ odczytu: 3600 MB/s.
Predkos¢ zapisu: 2830 MB/s.

Obudowa

Typ: Middle Tower, bez podswietlenia. Miejsca na wewnetrzne
dyski/napedy: 5 x 2,5", 2 x 3,5"/2,5". Maksymalna liczba wentylatorow:
6, opcje montazu wentylatoréw: 3x 120 mm lub 2x 140 mm (przdd), 1x
120/140 mm (tyt), 2x 120/140 mm (géra).

Opcje montazu chtodzenia wodnego: 1 x 120mm (przéd) — chiodnica, 1
X 140mm (przéd) — chiodnica, 1 x 240mm (przéd) — chiodnica, 1 x
280mm (przdd) — chtodnica, 1 x 360mm (przéd) — chtodnica, 1 x
120mm (tyt) — chtodnica, 1 x 140mm (tyt) — chtodnica, 1 x 120mm
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(géra) — chtodnica, 1 x 240mm (géra) — chiodnica,

Liczba zainstalowanych wentylatoréw: 1x 140 mm (tyt).
Wyprowadzone zigcza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., wyjscie
stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt., wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Materiat: stal, tworzywo sztuczne. Kolor: czarny.

Dodatkowe informacje: system aranzowania kabli, otwor
wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor, montaz zasilacza na
dole obudowy, filtry antykurzowe, wyjmowana klatka HDD, maty
wyciszajgce, mozliwos¢é montazu chfodzenia wodnego, podktadki
antywibracyjne.

Karta graficzna

Dedykowana, z min. 4GB wtasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 4400 pkt (wg zatgcznika
B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Umozliwiajgca jednoczesng prace na 4 monitorach (adapter mDP - DP
— minimum 2 szt. w komplecie)

Karta dzwiekowa

Zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z HD Audio

Karta sieciowa
i komunikacja

Zintegrowane z plytg gtéwnag: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN

Klawiatura

Klawiatura niskoprofilowa typu Windows, petnowymiarowa, uktad typu
QWERTY, USB. Rodzaj przetgcznikow: Membranowe.

Mysz

Przewodowa, optyczna, z rolkg przewijania, USB. Liczba przyciskow: 3

Zasilacz

600 W, pét modularny, w standardzie ATX, spetniajgcy certyfikat 80
Plus Bronze. Sprawnosc¢: 89% przy 230V oraz 20-100% obcigzeniu.
Ztgcza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt., MOLEX
4-pin - 2 szt., SATA - 10 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
Zabezpieczenia: przed zbyt wysokim pragdem (OCP),
przeciwprzecigzeniowe (OPP), termiczne (OTP), przeciwprzepigciowe
(OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed zbyt niskim napigciem (UVP).
Uktad PFC (korekcja wspoétczynnika mocy): aktywny.

Kabel zasilajgcy

System operacyjny

brak

Gwarancja

24 miesigce

Monitor

27 cali w formacie 16:9, rozdzielczos¢ 2560 x 1440 (WQHD).
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 75 Hz, czas reakcji: 4 ms (GTG),
jasnosc¢: 350 cd/m?, kontrast statyczny: 1 000:1, Kat widzenia 178 / 178
stopni (w poziomie / pionie). Ztgcza: DisplayPort, HDMI.

W komplecie: kabel DisplayPort, kabel zasilajgcy.

Gwarancja: 36 miesiecy

Stuchawki

USB, przewodowe, nauszne, zamkniete. Srednica membrany: 40 mm,
pasmo przenoszenia stuchawek: 12 ~ 28000 Hz, impedancja
stuchawek: 32 Om, czutos¢ stuchawek: 103 dB.

Regulacja gto$nosci, wbudowany mikrofon. Charakterystyka
mikrofonu: jednokierunkowy, kardioidalny, pasmo przenoszenia
mikrofonu: 100 ~ 10000 Hz, czuto$¢ mikrofonu: -42 dB.

Dodatkowe informacje: regulowany patgk, pianka memory w
nausznicach, przyciski sterujgce na stuchawce, mozliwos¢ wyciszania
mikrofonu.
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Kolor: Czarny
Gwarancja: 24 miesigce
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Czesc 4. Wysokowydajny komputer - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU

Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 39000 punktéw (wg
zatgcznika A)

Chlodzenie procesora

Typ: zamkniety uktad chtodzenia wodnego. Materiat chtodnicy:
aluminium, liczba wentylatoréw: 3x 120 mm, kontrola obrotéw: PWM,
predkosé obrotowa: 200 - 1800 obr./min., rodzaj tozyska: Fluid
Dynamic Bearing, maksymalny przeptyw powietrza: 55,6 CFM.
Miedziany blok wodny.

Pamieé

64 GB (2x 32 GB) DDR4 3600 CL18. Mozliwos$¢ rozbudowy pamieci do
128GB.

Ptyta gtowna

Format: ATX. Typ obstugiwanej pamieci: DDR4-3200 MHz, DDR4-
3066 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz,
DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz. Typ
obstugiwanej pamieci OC: DDR4-4866 MHz, DDR4-4800 MHz, DDR4-
4733 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4533 MHz, DDR4-4400 MHz,
DDR4-4266 MHz, DDR4-4133 MHz, DDR4-4000 MHz, DDR4-3866
MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz, DDR4-3466 MHz.
Architektura pamieci: dual-channel.

Wewnetrzne ztgcza: SATA Il (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 - 2 szt., PCle 4.0
x16 - 1 szt., PCle 3.0 x16 - 1 szt.. PCle 3.0 x1 - 2 szt.. USB 3.2 Gen. 2
Typu-C - 1 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel
Audio.

Zewnetrzne ztgcza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 2
szt., USB Type-C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 -2 szt.,, USB 3.2Gen. 2 -1
szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 5 szt.,
S/PDIF - 1 szt., Flash BIOS Button.

Obstuga RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10.

Whbudowane karty sieciowe: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN.

Dyski

1TB M.2 PCle Gen4 NVMe. Rodzaj kosci pamieci: TLC.
Predkos¢ odczytu: 3600 MB/s.
Predkos¢ zapisu: 2830 MB/s.

Obudowa

Typ: Middle Tower, bez podswietlenia. Miejsca na wewnetrzne
dyski/napedy: 5 x 2,5", 2 x 3,5"/2,5". Maksymalna liczba wentylatorow:
6, opcje montazu wentylatoréw: 3x 120 mm lub 2x 140 mm (przéd), 1x
120/140 mm (tyt), 2x 120/140 mm (géra).

Opcje montazu chtodzenia wodnego: 1 x 120mm (przéd) — chiodnica, 1
X 140mm (przéd) — chiodnica, 1 x 240mm (przéd) — chiodnica, 1 x
280mm (przdd) — chtodnica, 1 x 360mm (przdéd) — chtodnica, 1 x
120mm (tyt) — chfodnica, 1 x 140mm (tyt) — chfodnica, 1 x 120mm
(gora) — chtodnica, 1 x 240mm (gdra) — chiodnica,

Liczba zainstalowanych wentylatoréw: 1x 140 mm (tyt).
Wyprowadzone zigcza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., wyjscie
stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt., wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Materiat: stal, tworzywo sztuczne. Kolor: czarny.

Dodatkowe informacje: system aranzowania kabli, otwor
wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor, montaz zasilacza na
dole obudowy, filtry antykurzowe, wyjmowana klatka HDD, maty
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wyciszajgce, mozliwos¢ montazu chfodzenia wodnego, podkfadki
antywibracyjne.

Karta graficzna

Dedykowana, z min. 2GB wiasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 1600 pkt (wg zatgcznika
B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Umozliwiajgca jednoczesng prace na 3 monitorach (adapter mDP - DP
— minimum 2 szt. w komplecie)

Karta dzwiekowa

Zintegrowana z plytg gtéwng, zgodna z HD Audio

Karta sieciowa
i komunikacja

Zintegrowane z ptytg gtdwna: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN

Klawiatura

Klawiatura niskoprofilowa typu Windows, petnowymiarowa, uktad typu
QWERTY, USB. Rodzaj przetgcznikow: Membranowe.

Mysz

Przewodowa, optyczna, z rolkg przewijania, USB. Liczba przyciskow: 3

Zasilacz

600 W, poét modularny, w standardzie ATX, spetniajgcy certyfikat 80
Plus Bronze. Sprawnos$¢: 89% przy 230V oraz 20-100% obcigzeniu.
Ztgcza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt., MOLEX
4-pin - 2 szt., SATA - 10 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
Zabezpieczenia: przed zbyt wysokim pragdem (OCP),
przeciwprzecigzeniowe (OPP), termiczne (OTP), przeciwprzepieciowe
(OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed zbyt niskim napieciem (UVP).
Uktad PFC (korekcja wspoétczynnika mocy): aktywny.

Kabel zasilajgcy

System operacyjny

brak

Gwarancja

24 miesigce

Monitor

27 cali w formacie 16:9, rozdzielczos¢ 2560 x 1440 (WQHD).
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 75 Hz, czas reakcji: 4 ms (GTG),
jasnosc¢: 350 cd/m?, kontrast statyczny: 1 000:1, Kat widzenia 178 / 178
stopni (w poziomie / pionie). Ztacza: DisplayPort, HDMI.

W komplecie: kabel DisplayPort, kabel zasilajacy.

Gwarancja: 36 miesiecy

Kamera

USB. Rozdzielczos¢ zdjeé: 15 Mpix, typ matrycy: CMOS.
Rozdzielczos¢ potgczen wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x
720).

Rozdzielczo$¢ nagran wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720).
Kompresja wideo: H.264. Automatyczne ustawienie ostrosci.

Mikrofon wbudowany, stereo.

Dodatkowe informacje: automatyczna korekcja ekspozyciji przy stabym
odwietleniu, mikrofon z funkcjg redukcji szumow, wykrywanie ruchu.
Dotgczone akcesoria: kabel USB, podstawka.

Gwarancja: 24 miesigce
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Czesc¢ 5. Wysokowydajny komputer przenosny - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego
Wielkos¢é matrycy 15,6” o rozdzielczosci 3840 x 2160 w technologii
Ekran LED IPS, matowy z powtoka anti-glare. Jasnos¢ matrycy 600 nitow.
Zgodnosc z Dolby Vision i HDR 400.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach przenosnych, osiggajgcy w testach wydajnosci (wg
PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 21500
pkt. (wg zatacznika A)
Pamieé 16GB DDR4 3200MHz, mozliwos¢ rozbudowy do 64GB, wolny min.
¢ 1 slot na pamiec¢
Dysk 512 GB SSD M.2 PCle NVMe, mozliwos¢ zainstalowania min. 1

dodatkowego dysku wewnetrznego (M.2 2280 SSD) .

Karta graficzna

Komponent z wlasng pamiecig GPU min. 4GB, osiggajacy w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 6900 pkt.(wg zatgcznika
B)

Dzwiek

Karta dzwiekowa zgodna z Dolby Audio, wbudowane gtosniki stereo

Kamera internetowa

Rozdzielczos¢ 720p, migawka prywatnosci, aparat IR

Karta sieciowa
i komunikacja

LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6 (ax/ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.2

Klawiatura

Klawiatura podswietlana w uktadzie miedzynarodowym angielskim
QWERTY, klawisze Fn, wbudowane dwa urzadzenia wskazujagce

Zintegrowane ztacza
wyprowadzone na
zewnatrz obudowy

USB 3.2 Gen 1 — 2 szt. , USB4 (ostuga Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4
Alt Mode, Power Delivery 3.0) — 1 szt., HDMI — 1 szt.,
stuchawki/mikrofon combo jack — 1 szt., LAN (RJ45) — 1 szt., czytnik
kart pamieci (SD) — 1 szt.

Bezpieczenstwo

Czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM 2.0, czytnik kart
inteligentnych

Bateria i zasilanie

Litowo-polimerowa, 68 Wh

Obudowa

Polikarbonat ABS, standard MIL-STD-810H

Waga

Nie wiecej niz 2,1 kg

Dotaczone akcesoria

Zasilacz 135W, kabel zasilajgcy

System operacyjny

Windows 10 Pro 64-bit Edition - angielski / polski

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
(bateria — 12 miesiecy)

Wsparcie techniczne
producenta

OgodInopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna oraz strona www
producenta komputera dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na

Politechnika \Varszawska
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sprzet i umozliwiajgca po podaniu humeru seryjnego urzgadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania,

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu humeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.

Czesc 6. Sprzet komputerowy typ 1 - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego

Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU
Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 46000 punktéw (wg
zatgcznika A)

Procesor

Typ: zamkniety uktad chtodzenia wodnego. Materiat chtodnicy:
aluminium, liczba wentylatoréw: 3x 120 mm, kontrola obrotow: PWM,
Chtodzenie procesora predkosc¢ obrotowa: 200 - 1800 obr./min., rodzaj tozyska: Fluid
Dynamic Bearing, maksymalny przeptyw powietrza: 55,6 CFM.
Miedziany blok wodny.

Pamiegé 128 GB (4 x 32 GB) DDR4 3600 CL18

Format: ATX. Typ obstugiwanej pamieci: DDR4-3200 MHz, DDR4-
3066 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz,
DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz. Typ
obstugiwanej pamieci OC: DDR4-4866 MHz, DDR4-4800 MHz, DDR4-
4733 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4533 MHz, DDR4-4400 MHz,
DDR4-4266 MHz, DDR4-4133 MHz, DDR4-4000 MHz, DDR4-3866
MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz, DDR4-3466 MHz.
Architektura pamieci: dual-channel.

Wewnetrzne ztgcza: SATA Il (6 Gb/s) - 6 szt.,, M.2 - 2 szt., PCle 4.0
x16 - 1 szt., PCle 3.0 x16 - 1 szt.. PCle 3.0 x1 - 2 szt.. USB 3.2 Gen. 2
Typu-C - 1 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel
Audio.

Zewnetrzne ztgcza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 2
szt., USB Type-C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 -2 szt.,, USB 3.2Gen. 2 -1
szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 5 szt.,
S/PDIF - 1 szt., Flash BIOS Button.

Obstuga RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10.

Whbudowane karty sieciowe: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN.

- 1TB SSD M.2 PCle Gen4 NVMe. Rodzaj kosci pamieci: TLC.
) Predkos¢ odczytu: 3600 MB/s.
Dyski Predko$¢ zapisu: 2830 MB/s.

-4 TB HDD 3,5” SATA lll, 7200 obr./min, 256MB cache

Plyta gtéwna

Typ: Middle Tower, bez pods$wietlenia. Maksymalna dtugos¢ karty
graficznej: 420 mm, maksymalna wysokos$¢ chtodzenia CPU: 178 mm,
Obudowa maksymalna liczba wentylatoréw: 7. Opcje montazu wentylatorow: 3x
120/140 mm (przdd), 1x 120/140 mm (tyt), 3x 120/140 mm (géra).
Opcje montazu chtodzenia wodnego: 1 x 120mm (przéd) — chiodnica, 1
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x 140mm (przéd) — chiodnica, 1 x 240mm (przéd) — chiodnica, 1 x
280mm (przoéd) — chtodnica, 1 x 360mm (przéd) — chtodnica, 1 x
120mm (tyt) — chtodnica, 1 x 120mm (gora) — chtodnica, 1 x 140mm
(g6ra) — chtodnica, 1 x 240mm (gora) — chtodnica, 1 x 280mm (géra) —
chtodnica, 1 x 360mm (gora) — chiodnica. Liczba zainstalowanych
wentylatoréow: 4 - 3x 120 mm (przod), 1x 120 mm (tyt).

Przyciski i regulatory: Power, Reset. Wyprowadzone ztgcza: USB 3.1
Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.,
wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Dodatkowe informacje: system aranzowania kabli, otwor
wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor, montaz zasilacza na
dole obudowy, filtry antykurzowe, wyjmowana klatka HDD,
zdejmowany przedni panel, kontroler / hub wentylatorow.

Kolor: czarny

Dedykowana, z min. 8GB wiasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 22600 pkt (wg
zatgcznika B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Akcelerator obliczeniowy zgodny z Compute Unified Device
Architecture

Karta graficzna

Karta dzwiekowa Zintegrowana z plytg gtéwng, zgodna z HD Audio

Karta sieciowa

i komunikacja Zintegrowane z ptytg gtdwng: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN

Klawiatura niskoprofilowa typu Windows, petnowymiarowa, uktad typu

Klawiatura QWERTY, USB. Rodzaj przetgcznikow: Membranowe.

Mysz Przewodowa, optyczna, z rolkg przewijania, USB. Liczba przyciskow: 3

750 W, pét modularny, w standardzie ATX, spetniajgcy certyfikat 80
Plus Gold. Sprawnos$¢: 91-93% przy 230V oraz 20-100% obcigzeniu..
Ztgcza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt., MOLEX
4-pin - 8 szt., SATA - 8 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt., FDD - 2
szt.

Zabezpieczenia: przeciwprzecigzeniowe (OPP), termiczne (OTP),
przeciwprzepieciowe (OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed zbyt
niskim napieciem (UVP). Aktywny uktad PFC (korekcja wspoétczynnika
mocy).

Kabel zasilajgcy

Zasilacz

System operacyjny brak

Gwarancja 24 miesigce

34” zakrzywiony w formacie 21:9. Matryca matowa, LED, VA.
Rozdzielczos¢ ekranu: 3440 x 1440 (UWQHD), czestotliwos¢
odswiezania ekranu: 100 Hz. Czas reakcji: 5 ms (GTG). Technologia
synchronizacji: Adaptive-Sync. Technologia ochrony oczu: redukcja
migotania (Flicker free), filtr Swiatta niebieskiego.

Jasnosé: 300 cd/m?, kontrast statyczny: 3 000:1.

Regulacje: wysokosci (Height), kata pochylenia (Tilt), kgta obrotu
(Swivel).

Zigcza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjscie stuchawkowe - 1
szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.,, USB 2.0 typ B - 1 szt.,, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
- 4 szt., USB Type-C - 1 szt., AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Monitor
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Dotgczone akcesoria: kabel zasilajgcy, kabel HDMI, kabel DisplayPort,
kabel USB-C.

Dodatkowe informacje: wbudowana stacja dokujgca USB typu C z
funkcjg zasilania, mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock).
Gwarancja: 36 miesiecy

USB , przewodowe, nauszne, zamkniete. Srednica membrany: 40 mm,
pasmo przenoszenia stuchawek: 12 ~ 28000 Hz, impedancja
stuchawek: 32 Om, czutos¢ stuchawek: 103 dB.

Regulacja gto$nosci, wbudowany mikrofon. Charakterystyka
mikrofonu: jednokierunkowy, kardioidalny, pasmo przenoszenia
Stuchawki mikrofonu: 100 ~ 10000 Hz, czuto$¢ mikrofonu: -42 dB.

Dodatkowe informacje: regulowany patgk, pianka memory w
nausznicach, przyciski sterujgce na stuchawce, mozliwos¢ wyciszania
mikrofonu.

Kolor: Czarny

Gwarancja: 24 miesigce

Czesc¢ 7. Komputerowa stacja robocza - 1 sztuka
o B o S NP pmmpge et

rZaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET"
nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
wspotfinansowanego przez Unie Europejska z Furopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego

Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU
Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 46000 punktéw (wg
zatgcznika A)

Procesor

Typ: zamkniety ukfad chtodzenia wodnego. Materiat chtodnicy:
aluminium, liczba wentylatoréw: 3x 120 mm, kontrola obrotow: PWM,
Chtodzenie procesora predkosé¢ obrotowa: 200 - 1800 obr./min., rodzaj tozyska: Fluid
Dynamic Bearing, maksymalny przeptyw powietrza: 55,6 CFM.
Miedziany blok wodny.

Pamigé 128 GB (4 x 32 GB) DDR4 3600 CL18

Format: ATX. Typ obstugiwanej pamieci: DDR4-3200 MHz, DDR4-
3066 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz,
DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz. Typ
obstugiwanej pamieci OC: DDR4-4866 MHz, DDR4-4800 MHz, DDR4-
4733 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4533 MHz, DDR4-4400 MHz,
DDR4-4266 MHz, DDR4-4133 MHz, DDR4-4000 MHz, DDR4-3866
MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz, DDR4-3466 MHz.
Architektura pamieci: dual-channel.

Wewnetrzne ztgcza: SATA Il (6 Gb/s) - 6 szt.,, M.2 - 2 szt., PCle 4.0
x16 - 1 szt., PCle 3.0 x16 - 1 szt.. PCle 3.0 x1 - 2 szt.. USB 3.2 Gen. 2
Typu-C - 1 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel
Audio.

Zewnetrzne ztgcza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 2
szt., USB Type-C - 1 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 -2 szt.,, USB3.2Gen.2-1
szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 5 szt.,
S/PDIF - 1 szt., Flash BIOS Button.

Obstuga RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10.

Whbudowane karty sieciowe: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN.

Plyta gtéwna
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- 1TB SSD M.2 PCle Gen4 NVMe. Rodzaj kosci pamieci: TLC.
) Predkos$¢ odczytu: 3600 MB/s.
Dyski Predkos¢ zapisu: 2830 MB/s.

-4 TB HDD 3,5” SATA 1ll, 7200 obr./min, 256MB cache

Typ: Middle Tower, bez podswietlenia. Maksymalna dtugosc¢ karty
graficznej: 420 mm, maksymalna wysokos$¢ chtodzenia CPU: 178 mm,
maksymalna liczba wentylatoréw: 7. Opcje montazu wentylatoréw: 3x
120/140 mm (przéd), 1x 120/140 mm (tyt), 3x 120/140 mm (gora).
Opcje montazu chtodzenia wodnego: 1 x 120mm (przéd) — chiodnica, 1
x 140mm (przdd) — chtodnica, 1 x 240mm (przéd) — chtodnica, 1 x
280mm (przdd) — chtodnica, 1 x 360mm (przdéd) — chtodnica, 1 x
120mm (tyt) — chfodnica, 1 x 120mm (goéra) — chtodnica, 1 x 140mm
(g6ra) — chtodnica, 1 x 240mm (gora) — chtodnica, 1 x 280mm (géra) —
Obudowa chtodnica, 1 x 360mm (gora) — chiodnica. Liczba zainstalowanych
wentylatoréw: 4 - 3x 120 mm (przad), 1x 120 mm (tyf).

Przyciski i regulatory: Power, Reset. Wyprowadzone ztgcza: USB 3.1
Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.,
wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Dodatkowe informacje: system aranzowania kabli, otwor
wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor, montaz zasilacza na
dole obudowy, filtry antykurzowe, wyjmowana klatka HDD,
zdejmowany przedni panel, kontroler / hub wentylatorow.

Kolor: czarny

Dedykowana, z min. 12GB wtasnej pamieci osiggajgca w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 26500 pkt (wg
zatgcznika B), ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.5.
Akcelerator obliczeniowy zgodny z Compute Unified Device
Architecture

Karta graficzna

Karta dzwiekowa Zintegrowana z plytg gtéwng, zgodna z HD Audio

Karta sieciowa

i komunikacja Zintegrowane z plytg gtéwng: 2.5Gbps LAN, 1Gbps LAN

Klawiatura niskoprofilowa typu Windows, pethowymiarowa, uktad typu

Klawiatura QWERTY, USB. Rodzaj przetgcznikow: Membranowe.

Mysz Przewodowa, optyczna, z rolkg przewijania, USB. Liczba przyciskow: 3

850 W, pét modularny, w standardzie ATX, spetniajgcy certyfikat 80
Plus Gold. Sprawnos¢: 92-94% przy 230V oraz 20-100% obcigzeniu.
Ztgcza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt., MOLEX
4-pin - 8 szt., SATA - 8 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt., FDD - 2
szt.

Zabezpieczenia: przeciwprzecigzeniowe (OPP), termiczne (OTP),
przeciwprzepieciowe (OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed zbyt
niskim napieciem (UVP). Aktywny uktad PFC (korekcja wspétczynnika
mocy).

Kabel zasilajgcy

Zasilacz

System operacyjny brak

Gwarancja 24 miesigce
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Monitor

27 cali w formacie 16:9, rozdzielczo$é¢ 2560 x 1440 (WQHD).
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 75 Hz, czas reakcji: 4 ms (GTG),
jasnosc¢: 350 cd/m?, kontrast statyczny: 1 000:1, Kat widzenia 178 / 178
stopni (w poziomie / pionie). Ztgcza: DisplayPort, HDMI.

W komplecie: kabel DisplayPort, kabel zasilajacy.

Gwarancja: 36 miesiecy

Kamera

USB. Rozdzielczo$¢ zdjec: 15 Mpix, typ matrycy: CMOS.
Rozdzielczos¢ potgczen wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x
720).

Rozdzielczo$¢ nagran wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720).
Kompresja wideo: H.264. Automatyczne ustawienie ostrosci.

Mikrofon wbudowany, stereo.

Dodatkowe informacje: automatyczna korekcja L
ekspozycji przy stabym oswietleniu, mikrofon z funkcja ﬁ. &
redukcji szumow, wykrywanie ruchu. o IOEHIEL
Dotaczone akcesoria: kabel USB, podstawka. - 2
Gwarancja: 24 miesigce B

Czes¢ 8. Komputer przenosny typ 1 - 1 sztuka

Parametry

Minimalne oczekiwania zamawiajgcego

Zastosowanie

Przenosny komputer obliczeniowy

Wielko$¢ matrycy 14 cali, 2560 x 1440 pikseli, 120 Hz, matowa LED,

Ekran IPS z powtoka anti-glare. Jasno$¢ matrycy 300 nitéw.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w

Procesor komputerach przenosnych, osiggajacy w testach wydajnosci (wg
PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 22200
pkt. (wg zatgcznika A)

Pamieé 32GB DDR4 3200MHz

Dysk 1 TB PCle NVMe M.2

Karta graficzna

Komponent z wiasng pamiecig GPU min 6GB, osiggajacy w testach
wydajnosci (wg PassMark GPU Mark
http://www.videocardbenchmark.net) minimum 12400 pkt. (wg
zatgcznika B) Akcelerator obliczeniowy zgodny z Compute Unified
Device Architecture.

Dzwiek

Karta dzwiekowa, wbudowane gtosniki, dZwiek Dolby Atmos,
technologia Al noise-canceling

Kamera internetowa

720p

Karta sieciowa
i komunikacja

Bluetooth 5.1, WiFi 6 802.11 ax

Klawiatura

Klawiatura podswietlana w uktadzie US — QWERTY, panel
wielodotykowy
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Zintegrowane ztacza
wyprowadzone na
zewnatrz obudowy

Combo jack (wejscie/wyjscie audio), HDMI x 1, USB 3.2 Typ C (z
DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C x 1, USB 3.2 x 2

Bezpieczenstwo

Czytnik linii papilarnych

Bateria i zasilanie

Litowo-jonowa 4-komorowa, 76 WHr,

Waga

Nie wiecej niz 1,7 kg

Dolgczone akcesoria

zasilacz, kabel zasilajgcy

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home

Warunki gwarancyjne

2-letnia gwarancja producenta (bateria — 12 miesiecy)

Czesc¢ 9. Komputer przenosny typ 2 - 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajgcego

Ekran Wielko$¢ matrycy 13,3" o rozdzielczosci 1920x1080 w technologii WVA,
matowy i przeciwodblaskowy. Jasnos¢ matrycy 400 nitow.

Procesor Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, osiggajagcy w testach wydajnosci (wg
PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 10608
pkt. (wg zatgcznika A)

Pamieé 16GB LPDDR4X 4267MHz, brak mozliwosci rozbudowy

Dysk twardy 512GB SSD M.2 PCle

Karta graficzna

Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwoscig dynamicznego
przydzielania pamieci systemowej osiggajgca w testach wydajnosci (wg
PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net) 2831 pkt.
(wg zatacznika B)

Karta muzyczna

Karta dzwigkowa, wbudowane gtosniki stereo

Karta sieciowa i
komunikacja

Karta sieciowa WLAN 802.11ax, zintegrowana z ptytg gtéwng
Bluetooth 5.1

Zintegrowane
wyprowadzone
zewnatrz obudowy

ztacza
na

1x USB 3.1 Typu-C (umozliwiajgcy przesytanie sygnatu DisplayPort ),
2x Thunderbolt 4,

ztgcze stuchawek/mikrofonu,
kamera HD + mikrofon, czytnik linii papilarnych.

Dedykowane ztgcze zasilania AC, (jesli do zasilania notebooka
wykorzystywane jest ztgcze USB/Thunderbolt Typu-C notebook musi
by¢ wyposazony w dodatkowe/drugie ztgcze Typu-C.)

Klawiatura

Klawiatura pod$wietlana w ukfadzie US — QWERTY odporna na zalanie
cieczg
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Mysz

Whbudowany touchpad

Zasilacz i bateria

Czas pracy na baterii min 10 godzin

Zasilacz

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional
PL 64-bit nie wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w
firmie Microsoft + nosnik.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczony nosnik ze sterownikami.

Funkcje BIOS

W pamieci Flash, funkcja blokowania wejscia do BIOSu oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacja Plug & Play,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta oraz numeru serwisowego
nawet po odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS).

Waga

Waga max 1,2 kg

Certyfikaty i standardy

Certyfikat 1ISO 9001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢é dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowe))

Deklaracja zgodnosci CE (zatagczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnianie wymogu - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe))
Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 7.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov
(zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu - dopuszcza sie
wydruk ze strony internetowej)

Maksymalnie 15 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z

Ergonomia normg I1SO 9296 / ISO 7779; wymaga sie dostarczenia wraz z ofertg
odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Obudowa Wykonana z materiatéw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia

mechaniczne, w odcieniach szarosci lub czerni.

Konstrukcja komputera absorbujgca wstrzgsy, spetniajgca normy MIL-
STD-810H

Warunki gwaranc;ji

Minimum 2-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u
klienta

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2000 na swiadczenie ustug
(zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu - dopuszcza sie
wydruk ze strony internetowe)).
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta Ilub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wykonawca
najpozniej w dniu dostawy sprzetu dostarczy dokument wystawiony
przez producenta komputera potwierdzajacy, ze serwis urzgdzen bedzie
realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspoipracy z
autoryzowanym serwisem producenta.

Wsparcie techniczne
producenta

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera (ogdlnopolski numer — w ofercie nalezy podaé numer
telefonu) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i
umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:
- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegdtowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamiec)
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- czasu obowigzywania i typ udzielonegj gwaranciji
Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera Mozliwo$¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu
gwarancji bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera

Czes¢ 10. Komputer przenosny typ 3 - 1 sztuka

Parametry

Minimalne oczekiwania zamawiajacego

Zastosowanie

Obrobka danych z oprogramowania specjalistycznego

Wielko$¢ matrycy 14” o rozdzielczosci 1920x1080 w technologii LED,

Ekran matowy z powtokg anti-glare. Jasno$¢ matrycy 250 nitéw.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
Procesor komputerach przenosnych, osiagajacy w testach wydajnosci (wg
PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) minimum 16500
pkt. (wg zatgcznika A)
Pamieé 16GB DDR4 3200MHz, mozliwos¢ rozbudowy do 64GB, wolny min.
amieé -
1 slot na pamiec¢
Dysk 512 GB SSD M.2 PCle

Karta graficzna

Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwoscig dynamicznego
przydzielania pamieci systemowej osiggajgca w testach wydajnosci
(wg PassMark GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net)
minimum 1600 pkt. (wg zatacznika B)

Dzwiek

Karta dzwiekowa, wbudowane gtosniki stereo

Kamera internetowa

Rozdzielczos¢: 0,92 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwien),
rozdzielczos¢ 1280x720.

Karta sieciowa
i komunikacja

LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/acl/ax), Modut Bluetooth 5.2

Klawiatura

Klawiatura podswietlana w uktadzie US — QWERTY, panel
wielodotykowy

Zintegrowane ztacza
wyprowadzone na
zewnatrz obudowy

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt., USB
Typu-C (z Thunderbolt 4 ) - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., czytnik kart
pamieci microSD - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjScie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamieci
(microSD, microSDHC, microSDXC) - 1 szt.

Bezpieczenstwo

Czytnik linii papilarnych (wbudowany w przycisk uruchamiania),
szyfrowanie TPM 2.0, gniazdo blokady bezpieczenstwa — typ Noble
Wedge, kamera z wbudowang zaslepka
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Bateria i zasilanie Litowo-jonowa 4-komorowa, 4000 mAh

Obudowa Aluminium, wtékno weglowe, standard MIL-STD-810H
Waga Nie wiecej niz 1,5 kg

Dotaczone akcesoria zasilacz, kabel zasilajgcy

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional,
System operacyjny partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku), mozliwa
darmowa aktualizacja do Windows 11 Professional

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

Warunki gwarancyjne (bateria — 12 miesiecy)

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna oraz strona www
producenta komputera dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na
sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie
dostarczonego oprogramowania,

Wsparcie techniczne - czasu obowigzywania i typ udzielonej gwaranc;ji.

producenta Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.

Czes¢ 11. Monitor — 1 sztuka

Parametry Minimalne oczekiwania zamawiajacego
Przekatna 34 cali w formacie 21:9
Rozdzielczos¢ 3440 x 1440 (UWQHD)
Typ matrycy TFT IPS
Powierzchnia

Matowa
matrycy
Czc-';st_ot_llw?sc 75 Hz
odswiezania ekranu
Jasnos¢é 300 cd/m?
Czas reakcji 4 ms

Kontrast statyczny 1000:1
HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjscie audio - 1 szt., Wejscie audio - 1

Gniazda we/wy

szt.
Katy widzenia poziomy 178° / pionowy 178°
Dodatkowe Mozliwos$¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock), funkcja Picture-by-
informacje Picture (PBP), funkcja Picture-in-Picture (PIP)
Glosniki Whbudowane, 2x 3W

Regulacja wysokosci | Tak
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Tak

Pobér mocy

39W (podczas pracy), 0,3W (podczas spoczynku)

Technologia ochrony
oczu

Redukcja migotania (Flicker free), filtr Swiatta niebieskiego

Dotaczone
okablowanie

Zasilacz, kabel HDMI, kabel DisplayPort

Gwarancja

36 miesiecy
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