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Spis tresci projektu Zagospodarowania Terenu
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III. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

nrrys. nazwa rysunku

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYINEJ P1-54
PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S17
PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYINEJ P1-KO
Schemat studzienek kanalizacyjnych
Schemat wykopu
Schemat przepompowni $ciekéw
Ogrodzenie przepompowni

coNO UL B WN

skala
1:500
1:100/500
1:100/500
1:100/500
1:20
1:50
1:40
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str
21
22
23
24
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26
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28

IV. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy — Prawo budowlane, Informacja BIOZ (str. 1-14)
1) Informacja BIOZ

2) Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Kurzyna —
Wymystow wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulanéw, z dnia 30.05.2022 r.

3) Protokot Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku
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Stalowa Wola MAJ 2022

OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

dla Inwestycji pt:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
BUDOWLANEGO TLOCZNEJ 990 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCIACH:
KURZYNA MALA, DABROWKA, BORKI

GMINA | MIASTO ULANOW
INWESTOR UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW,
DZ. NR EWID.: 405/10, 404/1, 187/2, 185/5, 159/2, 180/5, 172, 166/3, 164/5,
ADRES 162/3, 396/1, 394/1, 393, 392, 151/9, 153/5, 152, 391, 158, 163/1
OBIEKTU OBREB: 181207_5. 0014 KURZYNA MALA
DZ. NR EWID.: 809, 833, 834,
BUDOWLANEGO oBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
DZ. NR EWID.: 614, 1042, 1045, 481/2
OBREB: 181207_5. 0010 BORKI

My, nizej podpisani, stanowigcy zespol projektowy:
inZ. Stefan TUR PROJEKTANT
78/TBG/89

Instalacyjno inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

mgr inZ. Pawel MUCIEK SPRAWDZAJACY
PDK/0010/PWOS/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 4 tej ustawy, o§wiadczamy,
ze:

Zadanie wykonana zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).

e Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Kurzyna — Wymystéw wydane
przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandéw, z dnia 30.05.2022 r.

e Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @200 oraz sieci ttocznej @90 wraz z przepompownig w
miejscowosciach: Kurzyna Mata, Dgbréwka, Borki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU
Droga gminna trasa Dyjaki - Wymystow, dziatki nr ewid.: 481/2 (Borki), 833, 803/1 (Dgbrdowka), 159/2 (Kurzyna
Mata) asfaltowa. Na terenie inwestycji wystepuje teren zréznicowany; rowy melioracyjne wzdtuz drogi gminnej
dalej tereny zielone do granicy dziatek. Zjazdy na tereny dziatek z drogi publicznej utwardzone. Pozostate srogi
gminne oraz drogi dojazdowe gruntowe.
Pozostate tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz grunty rolne, tgki, pastwiska i nieuzytki.
Teren na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej objety jest jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu
inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.

3.1. Podziemne zagospodarowanie dziatki
Na trasie budowanej sieci kanalizacji $ciekowej wystepujg istniejgce przewody podziemne:
e Wodociggowe woD,
e kanalizacja sanitarna ksD
e siec energetyczna eNN
e siec teletechniczna tD

Lokalizacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza
sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

— Siec¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC SN8 LITE Dz 160x4,7mm, dfugosci ok
265m

— Siec¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC SN8 LITE Dz 200x5,9mm, dtugosci ok
682 m

— Siec¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PEHD SDR17 Dz 200x11,9mm, dtugosci ok. 54 m

— Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE RC SDR17 (PN10) Dz 90x5,4mm, dtugosci ok. 1250 m

— Studnie rewizyjne systemowe PVC DN425 —facznie 27 szt.

— Studnie rewizyjne systemowe rozprezne PVC DN1000 — tgcznie 1 szt.

—  Przepompownia Sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni — 1 szt.
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5. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia drég i parkingdw — nie dotyczy
- Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
- Powierzchnia innych czesci terenu — nie dotyczy

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — OPINIA GEOTECHNICZNA
W miejscu posadowienia sieci kanalizacyjnej, wystepujg proste warunki gruntowe — grunt jednorodny

litologiczny zalegajacy poziomo.
Wode gruntowg na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gtebokosci od 1,0 m ppt do 3,0 m ppt. W sytuacji
realizacji gtebokiej kanalizacji moze zaistnieé konieczno$¢ odcinkowego odwodnienia podtoza gruntowego. Woda
posiada zwierciadto swobodne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)
par. 4.1.p.2, 1, oraz p. 3,1, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. W przypadku ktérym mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych.

Na podstawie uzyskanych danych z wizji lokalnej, stwierdzono iz w miejscu istniejgcej odkrywki pod warstwa
gleby zalegajg grunty piaszczyste — piasek drobny.

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

8. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.

9. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE)J

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz. U.
162, poz. 1168) — dziatka znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

10. WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
11. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczaco oddziatywac na srodowisko w znaczeniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

Inwestycja nie narusza zasobdéw przyrody, nie pogarsza stanu S$rodowiska i nie wptywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby. Czasowe gromadzenia odpadéw statych w szczelnych pojemnikach na
projektowanym utwardzonym miejscu . Odbiér i wywoéz odpaddw komunalnych na warunkach okreslonych w
Gminie.

Nie zaobserwowano istniejgcych i nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000. Lokalizacja
inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, w tym zapisdw z zakresu ochrony
gatunkowe;.

Planowana inwestycja nie ma rowniez wptywu na otaczajacy je drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

12. WARUNKI OCHRONY OSOB TRZECICH
Inwestycja nie powoduje:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkéw tacznosci;
- pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;
- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hatas, zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia
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powietrza, wody lub gleby’
- zmiany stanu wody w gruncie, a zwfaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej,
ze szkodgq dla gruntéw sasiednich.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A zdnia 02.12.2015 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2015 ., poz.2117 ) przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia.

Zgodnie z § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz.1065) projektowany
obiekt nie musi spetnia¢ wymagan dotyczgcych klas odpornosci pozarowe]j okreslonych w § 212 oraz dotyczacych
klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216
WT.

14. DROGI POZAROWE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla przedmiotowej inwestycji nie wymagane
jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd strazy pozarnej od drogi publicznej.

15. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Woda do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanej dla jednostek osadniczej, nie mniejszej jednak niz 5 dm3/s.

16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Przewidywany wptyw projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg techniczng z nig zwigzang na tereny
sgsiednie:
1.Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z infrastrukturg towarzyszgcy, zostata zlokalizowana zgodnie z przepisami
techniczno— budowlanymi.
2. Przeznaczenie inwestycji, lokalizacja na dziatce i sposdb zagospodarowania powoduje, iz projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywata na tereny sgsiednich dziatek.
Okreslenie obszaru oddziatywania:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW,
DZ. NR EWID.: 405/10, 404/1, 187/2, 185/5, 159/2, 180/5, 172, 166/3, 164/5, 162/3, 396/1, 394/1, 393, 392,
151/9, 153/5, 152, 391, 158, 163/1
OBREB: 181207_5. 0014 KURZYNA MALA
DZ. NR EWID.: 809, 833, 834,
OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
DZ. NR EWID.: 614, 1042, 1045, 481/2
OBREB: 181207_5. 0010 BORKI
Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, dojazdéw do dziatek sagsiednich, mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sgsiednich dziatek, dostepu s$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

17. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNE)J

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca systemu grawitacyjnego z rur PVC-
U o $rednicy @160x4,7 mm, @#200x5,9 mm wyposazonego w uktad studni systemowych d425, d1000 mm, oraz
systemu cisnieniowego z rur PEHD 90 mm wraz z przepompownig S$ciekdw, odprowadzajgcej Scieki do
istniejgcego systemu kanalizacji w miejscowosci poprzez witgczenie do istniejgcej studni kanalizacyjne;j.

Projektuje sie krotkie odcinki kanatéw o przekroju 0200 mm oraz 160 mm(do 50m), ktdrych napetnienie jak
i predkosc¢ przeptywu przy zatozonym spadku i=0,50% jest powyzej predkosci samooczyszczania sie kanatu, tj. V=
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0,8 mis. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie doktadnych obliczen hydraulicznych kanatéw. Przyjeto, ze
wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagajg okresowego ptukania sieci.

W projektowanym uktadzie kanalizacji sanitarnej za gtdwne wyznaczniki przyjeto: mozliwosc skanalizowania
wszystkich budynkéw oraz obszaréw przewidzianych pod zabudowe, zagtebienie kanalizacji wynosi max. 3,64 m.

Pompownia Sciekéw zlokalizaowana w miejscu tatwo dostepnym, z droga dojazdowa. Lokalizacja pompowni
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Zasilanie przepompowni z istniejgcej linii energetycznej NN (wg. odrebnego opracowania).

Kanalizacja grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur kielichowych PVC-U SN-8 wg. PN-EN 1401-1
o $rednicy @160x4,7 mm, @#200x5,9 mm o $ciankach litych z uszczelkami podpartymi pierscieniami severlock.
W miejscach, gdzie niemozliwe jest posadowienie kanatéw kielichowych, w miejscach planowanych
przewiertdw sterowanych, przekroczenie drég asfaltowych, projektowane sg odcinki wykonane z rur PEHD RC
SDR17 (PN10) taczone poprzez zgrzewanie doczotowe o srednicach:

— Dz 200x11,9mm,

Trase rurociggdw, zgtebienia i spadki pokazano na mapach planu zagospodarowania terenu oraz na
profilach podtuznych. Potgczenia rur kielichowe z uszczelkg wargowa gumowa.

Uszczelka gumowa wbudowana w kielich eliminuje w nim luzy, czego efektem jest bardzo trwate i
szczelne potgczenie. Rury PEHD faczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Zachowac zaprojektowane spadki i
rzedne dna przewoddéw. Zastosowane rury PVC-U muszg posiadaé odpowiedni atest dopuszczajgcy je do
stosowania w budownictwie. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggédw dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci sieci
istniejgcej w punkcie wtaczenia.

Gteboko$¢ srednia posadowienia zgodnie z profilem sieci i warunkami technicznymi ok. 2,50 m dla kanalizacji
grawitacyjnej. Zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ co najmniej 1,40 m.
Gtebokos$¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilach sieci.

W miejscach gdzie zagtebienia beda mniejsze niz 1,40m rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez
nasyp zapewniajacy przykrycie minimalne 1,40 m. Alternatywnie mozna wykonac obsypanie rury keramzytem —
grubos$¢ warstwy 0,3 m i przykrycie folig PVC o szerokosci 0,8 m lub wykonanie izolacji kanatéw z otulin
styropianowych o gr. 50mm.

Nie nalezy przeprowadzaé montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C. Srednice przewodéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru $ciekdw sanitarnych z terenu objetego niniejszym
opracowaniem.

W kolizjach szczegdlnych (kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym) zagtebienia stosowaé do wytycznych
szczegotowych.

Kanalizacja ttoczna

Projektuje sie sie¢ kanalizacji cisnieniowej wykonanej w dwéch odcinkach:

e Kanalizacja wykonana z rur PEHD-RC SDR11 o s$rednicach 90x5,8mm od pompowni sieciowej P1 do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200 zlokalizowanej na dziatce nr 1042 witgczenie do istniejgcej
studzienki inspekcyjnej o rzednych (180,41/177,41).

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej poprzedzi¢ montazem studzienki rozpreznej i wykonaniem odcinka kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczegoty dotyczace trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaty przedstawione na zatgczonych do
niniejszego opracowania planach zagospodarowania terenu w skali 1:500, profilach podtuznych i innych
rysunkach szczegétowych.

Przewody PE kanalizacji ttocznej nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkéw (zatamania)
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wykonywaé wykorzystujgc naturalng elastycznos¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci
temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia rur.

R=20ddlat=+20st.C

R=35ddlat=+10st.C

Rury faczyé na poziomie terenu. Potgczone odcinki uktadaé w wykopie w miare postepu robét.

Przebieg rurociggdw oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang $ciezkg lub tasmg ostrzegawczg
i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewodoéw wykona¢ ptukanie

Bilans sciekéw sanitarnych
llosci odprowadzanych Sciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody, zgodnie z danymi

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
W oparciu o ilos¢ dziatek budowlanych obecnie jeszcze nie zabudowanych, do obliczer przyjeto ponad 30%
perspektywe rozbudowy

Przyjeto:

- dla budynkéw mieszkalnych w okresie docelowym - 100 dm3/M/d,
- srednio na jeden budynek mieszkalny - 4 osoby

- wspobtczynniki Nd = 1,4 oraz Nh=2,0

W oparciu o powyzsze ustalenia obliczono ilos¢ sciekdw: llos¢ sciekdw dla zlewni:
13 - liczba przyfaczy

0dsr.  =13x4x 100 =5200 [dm3/d)

0dsr, = 5200 [dm3/d)

Odmax. =Qdsr. XNd  [dm3/d)

Odmax. = 5200x1,4 = 7280 [dm3/d]

Ohmax. = 0dmax. X Nh / 24

Ohmax. = 7280/24 x2,0 = 606[dm3/h]/3600=0,168 dm3/s)
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni sciekdw 30%
Ohmaxcat..= Ohmax+ 30% Ohmax = 0,168+30%*0,168=0,22 [dm3/s]
Ohmax=0,22[dm3/s]

Przepmpownia P1 — Kurzyna Mata

Wymiary studni/zbirnik 1600 mm
Wysokos$¢ studni / zbiornika 49m
Rz. rur. Ttocznego 170,85

Rz. rur. Naptywu
Sred. rur. Ttocznego

168,66 m — PVC200 mm
D80 — PE9OX5,4mm

Dtugosé rurociggu ttocznego 1250 m
V [m¥h] 14,3

H [mH20] 20,7
Sr. czas pracy pompy [min] 2,4
llo$¢ pomp 2

moc pompy [kW] 5,5 kW

Dobrany punkt pracy pompowni:

Q=3,97 I/s, H=20,7 m
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17.1 Uzbrojenie sieci kanalizacyjne;j
17.1.1. Studzienki
Studzienki rewizyjne 425 bedg sktadad sie z kinety z wydtuzonym kilelichem, rury karbowanej i zwiericzenia.

Kinety sg zbudowane z polipropylenu PP jako elementy monolityczne z dodatkowymi nastawnymi kielichami do
podtaczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Rura karbowana jest zbudowana z PP w rozmiarze 425/450. W przypadku
koniecznosci przedtuzenia rury zastosowac rure karbowang z kielichem oraz dodatkowo uszczelke do rury
karbowanej oraz dwuztgczke w przypadku studni 0400 PP. Jako zwieniczenia nalezy zastosowac wiazy zeliwne
D400 osadzone na rurze teleskopowej PVC-u H=375mm i stozku odcigzajgcym. Zastosowac adapter pod witaz na
stozek 400 .

Goére studzienek na terenach zielonych i nieuzytkach nalezy wyniesé ponad istniejgcy teren wysokos$¢ H=0,3m.
Rzedne kinet studzienek dostosowaé do rzednych podanych w projekcie.

Usytuowanie studzienek kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Wiazy w gruntach rolnych i terenach zielonych wynies¢ 10cm ponad istniejgcy teren.

Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych wg instrukcji producenta i ich rysunkdw szczegétowych.
Zamiennie mozna stosowac studnie betonowg z prefabrykowanych kregéw i ptyt zelbetowych.

Kaskade studzienki wykona¢ wedtug rozwigzania systemowego. Gore studzienek poza terenami zielonymi nalezy
dostosowaé¢ do istniejgcego terenu. Przejscia kanatami przez $ciane studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem przejscia tulejowego przelotowego.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

Studnia rozprezna D1000

W celu rozprezenia Sciekdw z rurociggu ttocznego przed wprowadzeniem ich do uktadu grawitacyjnego
zaprojektowana zostata studnia rozprezna.

Projektuje sie zabudowe studni rozpreznej oznaczonej symbolem SR - systemowe o Srednicy 01000 mm. Studnie
wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, piersciert wznoszacy oraz stozek redukcyjny
niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego>= 600 mm w Swietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz srodkdéw spieniajacych.
Podstawy - studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okrggtym kinety fabrycznie wyprofilowane w
standardowym zakresie Sredni od DN 75 do DN 160 (rurociagg cisnieniowy) i DN 200 do (rurocigg grawitacyjny)
zgodnie z profilami i sytuacjg projektowa. 3-wargowa uszczelka elementu dla potgczenia elementéw studni
zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

Sztywnos¢ obwodowa trzonu - min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor wiazowy w stozku studni powinien byt usytuowany mimosrodowo, celem utalwienia dostepu do studni.
Maksymalna wysokos¢ zwe:z:onej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie zlazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszgce oraz stozki) zgodne z
PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatdw nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne);
wymienialne w kolorze jasnym.

Studnie wyposazy¢ we wlot z rury 090PEHD i kréciec do podtgczenia przewodu ttocznego, zakoriczony w komorze
kolanem 090PEHD, z wylotem w kierunku dna, wylot ze studni przewodem grawitacyjnym o $rednicy 0200PVC.
Studnie nalezy posadowic na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej i wypoziomowanej. Kregi tgczyc
za pomocg uszczelek gumowych. Wokét ptyty nastudziennej nalezy bardzo starannie wykonaé osypke i zasypac
wykop z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwale zakotwienie studzienki w gruncie.

Wiaz z zeliwa szarego D400 z uszczelks i blokadg (zatrzaskiem), nie wentylowany - ograniczajgcy wydostawanie
na zewnatrz opardow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
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zanieczyszczen z nawierzchni. Rzedng wtazu nawigzaé do niwelety terenu. Montaz studni zgodnie z instrukcja
producenta.

17.2 Pompownia sciekéw sanitarnych P1.
Zaprojektowana zostata sieciowa przepompownia S$ciekdw, oznaczona symbolem P1. Przepompownia
zlokalizowana w terenie zielonym
Wytyczne dt. Przepompowni wg. warunkéw technicznych wydanych przez ZUK Ulandéw.
Przepompownie wraz z szafkg sterowniczg nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem z paneli zgrzewanych, drut
05mm, oczka 5 cm + 20 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony, z cokotem betonowym,
prefabrykowanym o wys. 25cm siatki o wymiarach 5m x 5m.

Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przettaczania $ciekdw sterowanymi automatycznie
pompami zatapialnymi, nie wymagajacymi statej obstugi. Pompownia dostarczana jest z petnym wyposazeniem.

Wielkos¢ przepompowni Sciekdw i Srednica rurociggu ttocznego dobrane zostaty tak, aby umozliwi¢ odbior
Sciekdéw z terenu objetego opracowaniem, uwzgledniajgc perspektywe rozwoju obszaru oraz bezpieczerstwo
pracy pompowni.

Projektowana przepompownia sciekdw nie wymaga zachowania stref ochronnych a jedynie odlegtosci
izolacyjnej, gdyz ucigzliwos¢ pompowni dla srodowiska jest znikoma i ograniczac¢ sie bedzie do dzwieku pracy
pomp oraz niewielkiej ilosci odoréw.

Zaprojektowano przepompownie Sciekdw firmy np. Hydro-Vacuum. Projektant dopuszcza mozliwosé
zastosowania pompowni innych producentéw pod warunkiem, ze spetnia¢ bedg one zaprojektowane parametry.

Ponizej przedstawiono wstepny dobdr przepompowni. Na etapie wykonawstwa nalezy przystgpi¢ do ponownego
doboru pomp u konkretnego producenta. a nastepnie przedtozy¢ go do zaakceptowania u Inwestora.

Wytyczne ogdlne:

1. Srednica 1600,
Pompy o mocy 5,5 kW, obroty powyzej 2800 obr.Imin., wirnik typ: WORTEX,
Kolano stopowe przykrecane na 4 mocowania,

Pompownia powinna byc wyposazona w 2 pompy,

2.
3
4
5. Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,
6. Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej - szcze Ina,

7. Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornj z wktadem weglowym ,

8. Ruruocigg w przepompowni 80,

9. Prowadnice - grubos¢ scianki 2 mm,

10. tanicuchy- grubos¢ ogniwa 3mm (drobne ogniwa),

11. Pompownia powinna by¢ wyposarzona w kosz na skratki,

12. Zuraw do wyciggania pomp z podwujnymi wyciggarkami o udzwigu do 300 kg,

13. Dno przepompopwni ze skosami

14. Wszystkie elementy przepompowini powmny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornejtgcznie ze Srubami i kotnierzami
15. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny by¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
16. Pompownie w catosci nalezy dostarczy¢ i wykonac jako kompletne urzgdzenia, wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta.
4. Pompownie muszg by¢ wykonane w catosci u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli.
Proces produkcyjny powinien przebiegac zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-20015.
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5. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym, wymaga sie aby
dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.

6.  Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

7. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-1:2001 co potwierdzone
powinno by¢ odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke notyfikowana.

Pompownia $ciekow wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta,
z gwarancja oraz petng dokumentacjg zawierajagcg wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametrow urzadzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na
dostawcy urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody
zamawiajacego i projektanta.

Kazdorazowa zmiana urzadzenia w innym wykonaniu materialowym niz opisanym w dokumentac;ji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.

Wytyczne szczegétowe:

1. piony tfoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne powinny by¢ taczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

3. trdjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowany do potfaczen rurociggéw ttocznych pomp,

4. prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje sie tgczniki posrednie
prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. wszystkie potgczenia sSrubowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny byé wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

7. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny by¢ pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw o grubosci warstwy 200um,

9. armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym powinny by¢
pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdw,

10. wszystkie uszczelki dla pofaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekdw,

11. drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, powinna posiada¢ aktualng deklaracje
zgodnosci na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006,

12. pompownia powinna posiada¢ porecz, utatwiajgca czynnosci eksploatacyjne, w przypadku terenu najezdnego powinna
by¢ to porecz wysuwana, przy terenie zielonym porecz na state zamontowana na pokrywie zbiornika, wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

13. w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301
wg PN-EN 10088-1,

14. pompownie powinny by¢ wyposazone we wtaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp - wtaz
powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) w klasie A15.

Dla pompowni przewidziano nastepujgce Srednice zabudowanej Armatury w tym zasuw zawordw oraz orurowanie DN 80.

N

Pompy:
1. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos$¢, a druga stanowita jej 100%

czynng rezerwe, W przypadku $ciekdow deszczowych mozliwe jest zastosowanie pracy réwnolegtej pomp,

2. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farbg, odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekow,

silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

4. pompy powinny posiadaé ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnosciowy w komorze
silnika,

w
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5. wirniki pomp zabezpieczone specjalng powtoka antyadhezyjng, ktéra znacznie zwieksza odpornos¢ wirnikdow na
Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotnosé
pompy oraz zapewnia wysokg sprawnos$¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji,

6. stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

Pompy zastosowane w pompowni sciekdw powinny posiadaé typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowe;j,
opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnosé czesci zamiennych powinna by¢
gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale réwniez przez sie¢ punktow
serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.
Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach:

Parametry pompowni
Lp. Nazwa
obiektu Typ Typ llosé Swobodny Parametry wg | Moc pompy w pkt.
pompowni| pomp pomp przelot doboru pracy Nie wiecej niz
[szt.] Min. [kW]
[mm] Qp Hp
[m?/h] | [m]
1. Pompownia PSD.2_EKO | FZE.3.38 2 80 14,3 20,7 5,5
sciekéw P1 5,5kW
m. Kurzyna 400V
Mata

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special o specjalnej
krzywiznie topatek. Przestony wirnika wyposazone sg w szereg uskokow utatwiajgcych samooczyszczenie sie
wirnika, przy czym uskoki mogg by¢ wykonane na przestonie dolnej lub gérnej lub na obu. Zaletg tego rozwigzania
jest kilkukrotne zmniejszenie drogi jakg musi pokonaé ciato obce, ktére utkwi w przestrzeni pomiedzy
przestonami za nim dostanie sie w nagte rozszerzenie umozliwiajgcego jego wypadniecie. Takie uksztattowanie
przeston powoduje, ze wirniki wg wynalazku sg mniej narazone na trwate zablokowanie sie elementdw statych i
dtugowtdknistych w przestrzeniach wirnika, co powoduje wydtuzenie czasu bezawaryjnej pracy pompy,
zmniejszenie prawdopodobienstwa trwatego zablokowania wirnika oraz utrzymanie prawidtowych warunkéw
eksploatacyjnych i parametréw pracy w dtuzszym czasie niz znane rozwigzania. Pompy te przeznaczone sg do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie Sciekdéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw
czynnych, osadéw gnilnych itp. Pompa posiada Wolny przelot FZE.3-80 mm. Wirniki pomp zabezpieczone
specjalng powtokg antyadhezyjng, ktdra znacznie zwieksza odpornos¢ wirnikdw na scieranie, a takze zabezpiecza
przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotnos¢ pompy oraz zapewnia
wysoka sprawnosc¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajace go medium. Stojan
silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal
utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto
przez zabudowe dwdch uszczelnienn mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowg petnigca role
bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia -
para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wat
e wykonany ze stali odpornej na korozje.
Uszczelnienia

e Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie
silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéow, z powierzchniami
$lizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysoka trwatosé i niezawodnos¢ eksploatacyjng,

Elementy ztgczne
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e wszystkie elementy ztgczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantujg tatwy demontaz pompy po
dtugim okresie uzytkowania.
Kabel zasilajgcy
e wodoszczelne wykonanie kabla, na ktére sktada sie:
o dfawnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyijscia kabla z dtawnicy,
o pfaszcz kabla zalany zywicg,
o poszczegdlne zyty odizolowane i zalane zywica.
Czujniki i zabezpieczenia
e kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujgca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika na skutek
niewtasciwych warunkow eksploatacyjnych,
e zabezpieczenie w przypadku dostania sie wody do komory silnika na skutek ewentualnej awarii
uszczelnienia,
e czujniki zawilgocenia komory olejowe;.
Zbiorniki wykonane z betonu C35/45:
Zbiorniki te sktadajg sie z kilku elementdéw, w zaleznosci od wysokosci i srednicy zbiornika. Monolityczna czes¢
denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-40/50. Elementy zbiornika
taczone sg na uszczelke elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wtaz zeliwny kl. B125
@800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wtazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa Zelbetowa
nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggédw komunikacyjnych.
Witaz i Drabinka ztazowa:
Wiaz o wymiarach 1200x1000mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wtaz ocieplony jest pianka
poliuretanowsa i doszczelniony porowatg guma EPDM. Wyposazony jest w dzwignie podtrzymujacg oraz krate
bezpieczenstwa. Wtaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia wtazu, ktéra stuzy do
zabezpieczenia przepompowni przed niepozgdanym otwarciem.
Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy
kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gérne elementy stopni
przettaczane. 1.4301 elementy mocujgce drabiny do sciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i
wtaz wejsciowy wykonane sg z materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci
od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.
Sposéb montaziu pomp w pompowni:
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajgcego ZSP.3 Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na farncuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy
korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy
pomocy tancucha powoduje samoczynne odfgczanie jej od ukfadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia
lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez
demontazu jakichkolwiek czes$ci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie
zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.
UWAGA
Nalezy wykonac podtaczenie i dostosowanie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji wystepujacego
na terenie gminy Ulanéw zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Ulanowie.

18. Ogrodzenie przepompowni

Teren pompowni zostanie ogrodzony z paneli kratowych na stupkach stalowych osadzonych w gruncie z
cokolikiem z obrzezy trawnikowych z wejsciem wyposazonym w brame o wymiarach 1,5x2,5 m.

Przewiduje sie montaz przemystowej bramy uchylnej przemystowej . Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z
przettoczeniami VEGA B (przykrecany do konstrukcji), $rednica drutu poziomego: 5 [mm], Srednica drutu
pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Ogrodzenie nalezy wykonaé z paneli kratowych typ: VEGA B o wysokosci 1530mm. Panel zgrzewany z pretéw
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],
$rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm)]. Dzieki przegieciom zachowuje
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sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Wymiar oczek
matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Panele montowac¢ do stupkdw o przekroju stupa 60 x 40 [mm].Slupy przygotowane sg do montazu paneli VEGA
B. Posiadajg otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele sg tgczone na slupie za pomocg
uchwytdw i srub ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka bramy i ogrodzenia ciemna zielen.

Fundamenty stupkéw wykonac stupka z betonu B20 na gtebokos¢ 1m p.p.t. w miejscu posadowienia. Aby
wzmocni¢ fundament nalezy wykonac wasy stalowe przytwierdzone do stupka. Stupki montowac¢ w krawedzi
obrzeza betonowego placu. Panele kratowe montowaé na wys. 4cm nad obrzezem. Szczegéty rozwigzan zgodnie
z czescig rysunkowa dokumentacji.

18.1. Plac Pompowni

Teren przepompowni nalezy dokfadnie zagesci¢, zniwelowadé tak aby pokrywa przepompowni znajdowata sie co
najmniej 0,3 m powyzej nawierzchni terenu oraz wyprofilowa¢ ze spadkiem od zbiornika przepompowni.
Wewnatrz ogrodzenia przepompowni nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z kostki betonowej z kraweznikiem na
podbudowie cementowo-piaskowe] - jak dla placéw parkingowych. Na ogrodzeniach umiesci¢ tablice
informacyjne z nazwga i numerem przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 3.5 m na obcigzenie max. 27T.

Do obstugi przepompowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Praca pomp bedzie automatyczna. Okresowe
przeglady i konserwacja wykonane bedg przez pracownikdw oczyszczalni Sciekdw.

Nawierzchnia pompowni

Kostka brukowa gr. 8 cm w kolorze szarym nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki piaskowo - zwirowej lub
piaskowej z dodatkiem cementu .

Po utozeniu nawierzchni z kostki brukowej, spoiny wypetnic piaskiem, zmies¢ nadmiar a nastepnie réwnomiernie
zagescic zageszczarkg az do uzyskania statecznej nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki wynoszg+- 1 cm dla niwety i +- 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym. Roboty
nalezy realizowac zgodnie z BN-80/6775-03 oraz z K.P.E.D. wydanym przez C.B.P.B.D. im w 1981 r. Wbudowane
elementy winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem sa:

o kostka brukowa gr. 8 cm
o krawezniki - wymiary 15x30cm
o Cement - cement stosowany do podsypki i wypetnienia powinien by¢ cementem portlandzkim klasy

32,5,odpowiadajacy wymaganiom PN - B e- 19701(9). Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN -
88/6731 -08 (13)..

. Kruszywo - kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN
- B - 06712 (7). Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalru3go o frakcji do 8 mm, a do zaprawy
cementowej- piasek o frakcji do 4 mm.

Parametry techniczne placéw

. wymiary placu -5.00 x 5,00 m

o powierzchnia projektowanych placéw - 25,00 m2

Szczegotowe usytuowanie elementdéw zagospodarowania uwidoczniono w czesci rysunkowej dokumentacji

Projektowana konstrukcja jezdni

Konstrukcje placu zaprojektowano w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.02.03.1999r.
Dz.U.Nr 43 poz 430.

Nawierzchnie placu zaprojektowano przyjmujac nastepujgcg konstrukcje: kostka betonowa grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego grubosci 15 cm

| 4 grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa 10cm

Konstrukcja placu bedzie obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na posypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5 cm
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z oporem z betonu 815.

Odwodnienie

W projekcie budowlanym zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe placu poprzez nadanie im
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Rzedne wysokosciowe krawedzi placdw nalezy dostosowac¢ do terenéw przylegtych.

Planuje sie wykonanie

.. robdt ziemnych,

- budowe konstrukcji jezdni placow pompowni,

19. WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

19.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie w ulicy objetej zakresem projektowania.

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang grawitacyjng kanalizacje sanitarng wraz z
przytagczami.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonywac generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym
uzbrojeniem prowadzié¢ recznie.

Przewiduje sie wykonanie wykopu na catej dtugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej jako
waskoprzestrzennego. Przewiduje sie szerokos¢ wykopu taka, aby odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi sciankami
rur a $ciang umacnianego wykopu wyniosta 30 cm .

Szeroko$¢ minimalna wykopu powinna wynosi¢ s= 0,8 m dla rur Dz 200 mm. Przewiduje sie, ze kanalizacja
sanitarna na catym przebiegu bedzie uktadana na podsypce z piasku Sredniego o grubosci 15 mm. Podtoze pod
przewody nalezy starannie przygotowad.

Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu.

Przewiduje sie wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarne;j.

Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zasypywac piaskiem $rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do
otrzymania zgodnie z normg PN-B 04481:1998 wskaznika Is w wysokosci 0,98. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy
zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy
zageszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego
kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wfasciwego stopnia zageszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy teren
uporzadkowad i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

19.2. Odwodnienie wykopéw

Przewiduje sie odwodnienie wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez obnizanie poziomu wody
gruntowej igtofiltrami. Na pozostatych odcinkach kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie odwodnienia wykopow.
Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréw projektuje sie wykonac poprzez ich jednostronne wptukanie
wzdtuz wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltréw nalezy podtgczyé do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzié prébe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych
okreséw roku. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

19.3. Umocnienie wykopow

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane.

Wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowaé do umocnien wykopdéw obudowy szalunkowe typu SBH.
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Umozliwiajg one umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.
Wytrzymatosé szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.
19.4. Roboty montazowe

Podtoze pod rurociagi.

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod rurociggiem — tawe ttuczniowo-piaskowa o grubosci 15 cm.
Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotowac zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, przy
czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanat wykonac recznie, ewentualne ubytki gruntu do projektowanego
poziomu uzupetni¢ i odpowiednio zagesci¢. Na przygotowanym gruncie wykonac¢ tawe o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwe zagesci¢ mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyréwnaé 15-sto centymetrowg podsypka - warstwa piasku luznego, ktdry nalezy starannie rozscieli¢ tak,
aby rurociag przylegat do niej na catej dtugosci na % obwodu. Niedopuszczalne jest wystepowanie kamieni i
trwatych przedmiotéw w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopdw po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Osypka i zasypka.

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajacego
sie zageszczac¢ do 98% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP). Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni,
gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykona¢ z piasku. Obsypke zagescic¢
warstwami po 15 cm. Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Minimalna
szerokos¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad rurg, warstwe o grubosci 30
cm zageszczad recznie. Zasypke wykonac z gruntu rodzimego, nie zawierajacego czastek wiekszych niz 6 cm do
wysokosci 30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

20. Kolizje, skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
20.1. Wytyczne ogdlne

Wykonujac wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie
krzyzujace sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym kanatem

- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonac recznie

- zachowac odlegtosé¢ 1,5 m od istniejgcych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy robotach
ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi
- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowac odlegtosci zgodnie z przepisami

- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomié¢ odpowiedni zaktad, ktéremu podlegajg dane
media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to
jest wymagane zakonczy¢ protokotem

- roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne zabezpieczenie
przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

- Zachowac odlegtos¢ pionowg pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rur przewodowych lub ostonowych
min L=[0,2m].

- Przewody energetyczne lub teletechniczne zabezpieczy¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na
kablu rury ochronnej dwudzielnej typu A-PS (AROT) na istniejgcym kablu dopasowanej do srednicy
przewodow.
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20.2. Bloki oporowe

Przy zmianie kierunkéw trasy oraz w miejscu zamontowania armatury ptuczacej rurociag ttoczny o 090 mm
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, za pomocg blokdw oporowych prefabrykowanych lub wykonanych
na miejscu budowy ,na mokro". W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy
oddzieli¢ elementy grubg folig lub tasmg z tworzywa:sztucznego. Bloki nalezy wspiera¢ o nienaruszony
grunt.

Ze wzgledu na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych oraz PE nalezy wykonac bloki podtoza
podporowe prefabrykowane pod armature i ksztattki z zeliwa.

Wymiary blokédw oporowych zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
20.3.KOLIZJE Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM | TELEKOMUNIKACYJNYM

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostro:r.nosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi i pod nadzorem wtasciciela sieci.

20.4. KOLIZJE Z WODOCIAGIEM
Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegtos¢, przy ktérej nalezy zaktadaé rure ochronng na
projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej kanalizacji do
istniejgcych studni kopanych i istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé zabezpieczenia poprzez
zatozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej o dtugosciach
przedstawionych w czesci graficznej. Zaprojektowano rury PE i PVC-U z uszczelnieniem za pomocg pianki
poliureatanowej.

20.5. KOLIZJE Z GAZOCIAGIEM
Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami prowadzié recznie pod nadzorem pracownika
RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci ponizej 1,50 m
nalezy zastosowac rure ochronng PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu
prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegtos$¢ 1,50 m z kazdej strony, przy
skrzyzowaniu pod katem dtugosc rury nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Korce rury ochronnej uszczelni¢ masa
uszczelniajgca. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (zwir
lub piasek) do wysokos$¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérng, uzupetniajgcg warstwe winien stanowic
zdjety uprzednio grunt rodzimy.

20.6. ZBLIZENIA DO BUUYNKOW, StUPOW, DRZEW

X przypadku lokalizacji projektowanych podtgczen w poblizu obiektéw budowlanyGh, slupdow
energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynoszg odpowiednio:

- od obiektéow budowlanych- 3,0m

e. od slupow- 1,5m

,» oddrzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy uzyciu rur
ochronnych PVC lub PE.

21.1. Skrzyzowanie z drogami gminnymi
Nalezy zapewnié przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkaricoéw na czas prowadzenia robét.
W przypadku skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano przejscia metoda
przepychu, o zwirowej i gruntowej metodg wykopowa. Szczegdty wedtug map sytuacyjno -wysokosciowych i
profili podtuznych.
W przypadku umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, nalezy wykonac jg metoda przepychu
lub przewiertu. Nalezy odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac
budowlanych.
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21.2. Skrzyzowanie szczegodlne z istniejacq drogg asfaltowg, ciekiem wodnym, rowem melioracyjnym
Przekroczenie poprzeczne drogi gminnej asfaltowej wykonaé¢ metodg przecisku hydraulicznego sterowanego w
rurze ostonowej.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej
przepustowej RHDPE prostopadle do osi drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzad
Drég.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu. Metoda ta mozliwa zmniejszenie przykrycia
rurociggu od nawierzchni drogi, toru ponizej 1,5m.W metodzie tej konieczne jest wykonanie komory roboczej i
kontrolne;.

Przyciski hydrauliczne mozna podzieli¢ na dwie grupy: przyciski hydrauliczne niesterowane oraz przyciski
hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia przyciskéw hydraulicznych niesterowalnych
wbudowywane sg rurociagi pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m i o Srednicach 100-1500 mm.
Sama metoda przycisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych
za pomocg zamocowanych w ramie przyciskowej sitownikdéw hydraulicznych. Poprzez urabianie gruntu wiertlem
$limakowym oraz przycisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury gruntu na powierzchni terenu w
trakcie budowy rurociggu. Ta metoda nalezy do tanich i stosunkowo prostych metod bez wykopowej budowy. W
technologii przyciskow hydraulicznych sterowanych wyrdzniamy trzy etapy prac:
Etap | Wiercenie pilotowe, przycisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych oraz przycisk hydrauliczny rur
przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa sie przycisk hydrauliczny zerdzi pilotowych zakoriczonych
gtowicy pilotowa, w wytyczonej osi rurociggu. Do kontroli przycisku stosuje sie system teleoptyczny, w ktérym
na monitorze za pomocy kamery cyfrowej wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta
zlokalizowana jest w tylnej czesci gtowicy.
Etap Il Glowica osiggneta wykop docelowy i rozpoczyna sie etap drugi czyli przycisk rur stalowych, z
rownoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system przenosnikéw slimakowych
umieszczonych w rnrach stalowych lub rzadziej systemem ptuczkowym.

Etap Il Po rozwierceniu nastepuje etap trzeci czyli przycisk hydrauliczny rur przewodowych. Dtugosci
jednorazowo wykonanych rurociggéw ta metoda dochodzg do 80 m dla urzadzen z transportem urobku
przenosnikiem slimakowym i do 50 111 dla systemoéw ptuczkowych. Zakres srednicy rurociggédw wykonywanych
ta metoda wynosi od 150 do 600 mrn.
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Schemat trojempow,:go przecisku hydraulicznego: a) wiercenie
pilotowe. b) roz- wiercanie otworn z rownoczesnym przeciskiem
stalowych rur oslono,vych. c¢) prze- cisk hydrauliczny mr
przewodowych: 1 - komora startowa. 2 - komora odbiorcza.

3 glowica wiercaca. 4 - zerdzwiertlJicza. 5 - stacja pchajaca.
6 - os przecisku. 7 - obraz diodowej tarczy celownicze;j. 8 - stalowa
rura ostollO\Va. 9 - przeuo nik §limakowy, 10 - rum przewodowa.
11 - wiellto [JO. 7]

Rury przewodowe spoczywajg w rurach ochronnych na pfozach systemu wykonane z polietylenu
niskocisnieniowego PE. Ptozy te zapewniajg centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronne;.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadzaé na ptozach z PE — HD typ L wysokos¢ h = 24 mm, rozstaw
co 1 m. Szyby: poczatkowy i koncowy nalezy wzmocni¢ poprzez oszalowanie petne. Do odwodnienia szybdéw
roboczych nalezy przyjgé ciggta prace 2 pomp odwadniajgcych spalinowych o wydajnosci Qmin = 60 m3 / h
zamontowanych w studzienkach z PVC perforowanych f 600 mm w kazdym szybie.

Nalezy mie¢ na stanie jedng pompe rezerwowa. Zakoriczenia rur ostonowych, ochronnych nalezy dokona¢ za
pomocg gumowych manszet. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia oraz projektowanej magistrali
wodociggowe] w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie dokonano poprzez zatozenie na
projektowanym rurociggu rur ochronnych.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor obowigzany jest do uzyskania pozwolenia od zarzadcy drogi z okresleniem
szczeg6towych warunkow przekroczenia.

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur RPEHD

Nr przejscia | Lokalizacja Sr. rury przewodowej dtugosé Sr. rury ostonowej diugos¢

poprzecznego [m] [m]

wg. profili

P1-S1 159/2 msc. Kurzyna | PE RC SDR10 200x11,9 mm | 16,8
Mata

$21-S22 159/2 msc. Kurzyna | PE RC SDR10 200x11,9 mm | 8,7
Mata

$21-S24 159/2 msc. Kurzyna | PE RC SDR10 200x11,9 mm | 27,9
Mata

t6-t7 Réw melioracyjny | PE RC SDR10 90x5,4 mm 10,2 RHDPE 8
dz.r 614 ©180x10,3mm

t7-t8 dz. nr ewid.: 833 w | PE RC SDR10 90x5,4 mm 22,0 RHDPE 11
msc. Dabréwka ©180x10,3mm

t15-t16 dz. nr ewid.: 833 w | PE RC SDR10 90x5,4 mm 20 RHDPE 12
msc. Dabréwka ©180x10,3mm

t18-t19 dz. nr ewid.: 833 w | PE RC SDR10 90x5,4 mm 20,8 RHDPE 10
msc. Dabréwka ©180x10,3mm

20. Préby i odbiér
Odbidr techniczny wykonanych robot sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przy udziale przedstawicieli Zaktadu
Komunalnego w Ulanowie oraz Inspektora Nadzoru. Cato$¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji z rur PVC
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wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
COBRTI Instal.

Kanalizacja grawitacyjna - poddac probie szczelnosci odcinkami na eksfiltracje na wysokos$¢ stupa wody. Préby
wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Préba na eksfiltracje:
e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi
e dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggdw przed wykonaniem préby szczelnosci
e wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ztgcza
podczas préby
e podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o min. 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience
e po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zw. wody na catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzience
e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.
Czas trwania préby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).
Préba na infiltracje:
Zt3cza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o
jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). Pozytywna préba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelno$é na infiltracje, wobec tego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Wiaczenia nowo wybudowanych sieci do istniejgcych kolektorow kanalizacyjnych dokonaé w obecnosci
wiascicieli i zarzadzajacych przedmiotowych medidw.
Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajace wiasciwe wykonanie oraz spadki kanatow.

Odcinki kanalizacji tlocznej - winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na cisnienie zgodnie z
warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Dtugos$¢ badanego odcinka
przewodu powinna wynosi¢ max 200m. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,9 MPa. Szczelno$¢ odcinka
przewodu powinna by¢ taka ,aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadfo w
ciggu 30 min. ponizej wartosci ciSnienia prébnego. Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt cis$nienia
probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Jest to metoda bardzo uciazliwa i dlatego ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe,
stosuje sie metode préby pneumatycznej, gdy zachowane sg minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, tj.:
*30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drég, autostrad, itp.;

*40 m od obiektow uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub sktadéw materiatéw i ptynéw
tatwopalnych.

Ostateczny sposdb wykonania préby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajgce wtasciwe wykonanie oraz spadki
kanatéw.

Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Odcinki kanalizacyjne po
utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do zarzadcy sieci kanalizacyjnych
w celu dokonania odbioru technicznego. Przed zgtoszeniem dokona¢ odpowiednich préb szczelnosci kanalizacji
grawitacyjnej i ttocznej j/w i zgodnie z warunkami technicznymi.
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21. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robodt
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewnic¢ warunki BHP zgodne z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny0 pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.z2001r. nr 118, poz. 1263)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter
dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej. Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji urzadzen wodno-kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).

- Kodeks Pracy art. 226.

22. Uwagi koncowe
Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych, Zleceniodawca
winien zastosowac sie do ponizszych wskazan:

. wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
montazu systemow z rur PE oraz spetniajgcy wymagania BWiO —

. roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie oraz odbiory techniczne realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych” cz | i Il ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych producentdéw materiatéw i urzadzen oraz polskich norm;

o wykonawca robét powinien by¢ przeszkolony w technologii wykonania sieci z rur PE;

. nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii;

. poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspétudziale uzytkownikéw sieci ,terenu.

. roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb oraz uzytkownikow terenu;
. na okres realizacji zadania zapewni¢ nadzér autorski jednostki projektowej;

23. WYKAZ MATERIAtOW PODSTAWOWYCH
Lp. Materiat ‘iloéé ’jedn.
A. SIEC KANALIZACJI SANITARNE)

ROBOTY ZIEMNE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie réwninnym 2251 mb
2. Wykopy, przekopy oraz zasypka (1250 x 1,1x1,7) 2337 m3
3. Wykopy, przekopy oraz zasypka (415 x2,5x1,2) 1245 m3
4. Wykopy, przekopy oraz zasypka (280 x3,0x1,2) 1008 m3
5. Wykopy, przekopy oraz zasypka (202 x3,5x1,2) 848 m3
6. Wykopy, przekopy oraz zasypka (50 x4,5x1,2) 270 m3
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7. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15'cm 92 M3
8. Odwodnienie wykopdéw podczas robdt metodg ustalong przez wykonawce — (kalkulacja 1 kpl
wtasna)
9. Inwentaryzacja geodezyjna (kalkulacja indywidualna) 1 kpl.
ROBOTY MONTAZOWE
10. Przewody z rur typu PVC LITE z uszczelkami podpartymi pierscieniami severlock SN8, 265 m
Fi'160x4,7mm
11, Przewody z rur typu PVC LITE z uszczelkami podpartymi pierscieniami severlock SN8, 682 m
Fi'200x5,9mm
12, Przewody przepychowe z rur typu PEHD RC taczone poprzez zgrzewanie doczotwe 54 m
Fi'200x11,9'mm SN10
13, Przewody cisnieniowe z rur typu PEHD RC faczone poprzez zgrzewanie doczotwe 1250 m
Fi'90x5,4'mm SN10
14. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 180x10,3 mm dtugosci 12 m 1 szt
15. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 180x10,3 mm dtugosci 11 m 1 szt
16. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 180x10,3 mm dtugosci 10 m 1 szt
17. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 180x10,3 mm dtugosci 8 m 1 szt
18. Rura ostonowa dwudzielna PVC o $rednicy 110 mm df. 3,0m 10 szt.
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 8 kpl
19. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem
zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 160 mm
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 2,5 m - rura trzonowa korugowana 7 kpl
20. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem
zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 160 mm
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 3,0 m - rura trzonowa korugowana 3 kpl
21. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowa h=375mm z przykryciem wtazem
zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 160 mm
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 3,5 m - rura trzonowa korugowana 9 kpl
22. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem
zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 160 mm
Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 4,0 m - rura trzonowa korugowana 1 kpl
23. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowa h=375mm z przykryciem wtazem
zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 160 mm
Studnia sysemowa rozprezna o gtebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 1 kpl
24. (karbowana) 1000 z przykryciem wtazem zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym
stozku odciazajacym z kinetg rozprezng 200/90 mm
55, Przepompownia Sciekdw z betonu,$rednica 1600 mm, 2 pomy o mocy 5,5 kW obr. Min 1 kpl
2800, Q=14,3 m3/h, H=20,9 m H20, wysoko$¢ zbiornika h=4,65 m
Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono 2,5m + furtka o szerr. 1,0m. 1 kpl
26. Teren przepompowni kostka brukowa 6 cm.
Dojazd utwardzony o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.
27. Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160'mm 736 m
28. Préba szczelnosci kanatéow rurowych, kanat Dn'’200'mm 265 m
29. Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"90'mm 1250 m
Opracowat:
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