ZESTAWIENIE POWIERZCHNI T PIETRO
Lp.NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. m2
11 KLATKA SGHQPOWA LASTRYKO | 2{.0
2|2 KOMUNIKACY PGV 9.7
3|3 KOMUNIKAGJA WYK:&QSZ'NA 10.2
4| 4| POMIESZCZENIE BIUROWE PGV 7107
5[5  KOMUNIKACJA __PCV 26.4
| | | | 6 | 6 | FOMIESZCZENIE BIUROWE | | PCV 13.69
|- . | |- |
7]7 [__Pcv 12.29
@ —| r —| r 83 ! Wbi TERAROUTA 1910
RSG120 N 3K 3 9 [ 9| POMIESZCZENEB]UROWE PCV 18.09
= - - 10(10 POMIESZCZI‘:'WI%EUROWE PCV 16.99
11]11| POMIESZGZENIE BIUROWE PGV 13.27
1 12|12| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 14.86
|1 POMIESZCZENIE
| 1313 TECHNIGZNE PCV 251
|1 13‘:‘) - 14]14| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 28.86
il 2
|l 2 15/15| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 17.86
16/16| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 29.37
- 17/17| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 20.03
- . S Y PION C.O 18|18| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 27.89
- ’ ISTNIEJA 0.
: 1919 ARCHIWUM PCV 16.23
7 N
202 ) N 4t - == ] -ﬁ DOTYCHGZASOWA LOKALIZACJA GRZEJNIKA 20|20 POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 15.61
LA I P 60
e — ;;\SADA SZKLANO-ALUM\N\OWA E\ \ q%j PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKA 21|21| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 20.15
—————— R : . 22|22| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 13.71
\ ISTNIEJACY PRZEWOD ZASILACJACY GRZEJNIKA DO
y \ DEMONTAZU 23|23 KASA PGV 14.00
it \ e - |STN|EJACY PRZEWOD POWROTNY GRZEJNIKA DO 24|24| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 38.11
oo ili \ DEMONTAZU
ikt . 25|25/ POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 31.31
::§3 ik | PROJEKTOWANY PRZEWOD ZASILAJACY GRZEJNIKA
,§g§‘ +7,.882xdn 1 i} 5 1 e . PROJEKTOWANY PRZEWOD POWROTNY GRZEJNIKA 26|26 POMIESZCZENIE BIUROWE | PCV 21.01
d VA 7~ \ | )
g, 200 v /‘/D1 NI 50 O / 27|27| POMIESZCZENIE SOCJALNE | PCV 12.55
9% 220 \ ,/J \ 8 7
) / o 28|28| POMIESZCZENIE SOCJALNE PGV 3.81
‘s ‘ <| UWAGA:
b ‘ ] HO | Przebudowe instalacji c.o. nalezy wykona¢ =z rur 29|29 we TERAKOTA 759
| \ z | miedzianych lub innego rodzaju rur jednak posiadajacych 30(30|  KLATKA SCHODOWA LASTRYKO | 17.73
o RIS TSNSRRORUS SNRRR A RUEAL = takg sama $rednice wewnetrzng, warstwe antydyfuzyjng
R - ey — 2 oraz wytrzymalosé mechaniczng. Przewody prowadzié w 31131 KOMUNIKACJA PCV 11.06
g \ bruzdach posadzki i Scian. 32(32]  KLATKASCHODOWA | DREWNIANA | 450
| J Zz Galgzki powrotne grzejnikow nalezy uzbroi¢c w zawory
SCIANKA Z PLYT G-K < | powrotne. Gatazki zasilajace grzejnikéw nalezy uzbroi¢ w 33|33| POMIESZCZENIE BIUROWE 29 7.90
NA SZKILECIE é\ Wtom?l?'/czne zawory regulacyjne. W budon 34|34| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 39.25
- szystkie  przejscia przez przegrody  budowlane
METALOWYM gr.12,5cm g\ oddzielajace strefy przeciwpozarowe nalezy wykonaé w 35|35| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 39.47
2 >
_ 2 \\ opaskach ogniochronnych. 36196 ARCHIWUM POV 1692
L
\ 37(37 SERWER PCV 7.72
L |
-7 ADA SZKLANO-ALUMINIOWA F160 38/38| POMIESZCZENIE BIUROWE | POV 20.62
v FAS —
39|39| POMIESZCZENIE BIUROWE PGV 18.98
4040 KOMUNIKAGJA PGV 15.72
ZAKRES OPRACOWANIA 41|41 PRZEDSIONEK WiNDy | WYKEADZINA |, oy
PCV :
RAZEM: | 787.98
7> ARCH-ERS
_/ Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
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BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO FAZA
W MIASTKU WRAZ ZE ZWIAZANA Z TYM PRZEBUDOWA BUDYNKU PROJEKT
RZUT Il PIETRA Z INSTALACJA C.O. SKALA
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