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3 RZUT II PIETRA Z INSTALACJA C.O.




PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej, C.O. i wentylacji dla budynku uzytecznoS$ci publicznej dla sportu i rekreacji.

Podstawe opracowania stanowig:

- Projekt branzy budowlanej,

- Ustawa z dnia z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony

01.01.2019r.,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie

szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony 29.04.2012 r.,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy sanitarnej.
Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji c.o. dla
budynku urzedu miejskiego w Miastku pod budowe dzwigu osobowego.

3. INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Miastku na dz. nr 58/1, 58/9 obrgb
ewidencyjny 83/3 Miastko.

Projektowany jest dzwig osobowy przy budynku urzedu miejskiego w Miastku wraz ze
zwigzang z tym przebudowg budynku.

Instalacja ogrzewcza zasilana jak dotychczas wymaga przebudowy w obrgbie projektowanych
pomieszczen.

4. PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.

4.1. Rozwigzania projektowe
Projektuje si¢ przebudowe instalacji c.o. polegajaca na zmianie lokalizacji istniejacych
grzejnikéw plytowych z podtaczeniem bocznym, demontazem gatazek zasilajacych i powrotnych oraz
wykonanie nowych przewoddéw zasilajacych i powrotnych wraz z niezbedng armatura.

4.2. Charakterystyka przewodow — prowadzenie i montaz
Projektowane s3a przewody wykonane z rur miedzianych o $rednicy 15 mm. Przewody
doprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikéw ptytowych prowadzone beda w bruzdach posadzki i
scian.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.

4.3. Grzejniki i urzadzenia grzewcze
Jako elementy grzejne zaprojektowane istniejgce grzejniki ptytowe o podtaczeniu przewodéw



z boku posiadajace nowa lokalizacj¢ przedstawiona w cze$ci rysunkowe;.

Podtaczenie grzejnikéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta za pomocg zintegrowanej
armatury podiaczeniowej z zaworami grzejnikowymi wyposazonymi w termoregulatory i zawory
powrotne.

4.4. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie grzejnikow bedzie wykonywane odpowietrznikami automatycznymi
umieszczonymi przy grzejnikach. Natomiast odpowietrzenie calej instalacji jak dotychczas
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi @15 umieszczonymi w najwyzszych punktach
instalacji.

4.5. Izolacja termiczna
Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy prowadzone w bruzdach S$ciennych oraz

posadzkowych nalezy izolowa¢ termicznie wg:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat
0 wspofczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 przewody i armatura wg Ip. 1 przechodzace przez sciany lub stropy,

o .
skrzyzowania przewodéw 50% wymagan z Ip. 1

3 przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg l.pl 1, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
4 przewody wg Ip. 1 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli - nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
% |z0lacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.6. Proba szczelnosci
Instalacja centralnego ogrzewania najp6zniej na 24 godziny przed rozpoczgciem badania
szczelnosci powinna by¢ napelniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu
i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw instalacji, kontrolujac
ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Probe szczelnoSci wykonaé przy
ci$nieniu probnym 0,6 MPa w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w
ciggu 30 min. podczas proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

4.7. Proba kontrolna
Przed przystgpieniem do badania dzialania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzyma¢ najwyzsze
obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien.
Podczas préby poza sprawdzeniem szczelno$ci nalezy skontrolowac zachowanie si¢ kompensatorow,
punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych.

5. UWAGI KONCOWE
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych”, z niniejszym projektem, a takze z zasadami wiedzy i sztuki techniczne;j.
Wszystkie proby szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania



i odbioru instalacji oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie materialy instalacyjne oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty
techniczne (atesty) 1 odpowiada¢ Polskim Normom.
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