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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki nr 58/9 i 58/
w obrebie ewidencyjnym 83/3 Miastko pod budow dzwigu osobowego przy
budynku Urzedu Miejskiego w Miastku wraz ze zwjzang z tym
przebudowg budynku.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego(06/2021 z dnia 15.04.2021r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest budowdwdgu osobowego (windy zewtrznej) przy budynku
Urzedu Miejskiego w Miastku wraz ze zywiamg z tym przebudow tego budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 58/9 i 58/1, gibewidencyjny 83/3 Miastko, gmina Miastko.
W ramach planowanej inwestycji zostanie rozebrasyniépcy podjazd dla osoéb
niepetnosprawnych oraz schody wegpwe. Na ich miejscu zostamwykonane nowe schody
wejsciowe do budynku.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1. Dziatka nr 58/9 i 58/1 polmna jest w olybie ewidencyjnym 83/3 miasta Miastko,
gmina Miastko;

2. Teren dziatki nr 58/1 jest w cald zabudowany istniggym budynkiem Urgdu
Miejskiego w Miastku. Teren dziatki nr 58/9 jesiesmwo zabudowany, posiada réwnie
nawierzchnie utwardzone i tereny zielone.

Teren o utrwalonej funkcjiaytecznaci publicznej i zieleni miejskiej.

Dziatka posiada przytze kanalizacyjne;

Dziatka posiada przytze wodocigowe;

Dziatka posiada przytze elektroenergetyczne;

Dziatka posiada przytze cieptownicze;

Dziatka posiada przytze teletechniczne;

Dziatka nie posiada przy¢za gazowego;

. Dojazd na teren dziatki z dziatki drogowej nr 58. (Grunwaldzkiej), wyjazd na
dziatke drogowg nr 55/4 (ul. Dworcow).
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10. Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczaj dla realizacji projektowanego
zamierzenia budowlanego;

11. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiprzeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nidlee.

Projekt zagospodarowania dziatki zostat opracowaggdnie z decyzj o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 006/2021 z dnia 2#22021r. WRG.6733.3.3.2021.PG).

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi:

- przylcze wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze, ele&trergetyczne i
teletechniczne — istnigge bez zmian;

- miejsca postojowe — istnige bez zmian,;

- miejsce gromadzenia odpadow — istgiejbez zmian.

b) Sposéb odprowadzanigciekow:
- do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach daasowych.

c) uktad komunikacyjny:

- dziatka posiada zjazd z drogi gminnej (ul. Gruldzkiej) dziatki nr 57 poprzez dziagknr
58/7, oraz wyjazd na dregoowiatows (ul. Dworcows) dziatke nr 55/4 poprzez dziagknr
58/6 — na zasadach dotychczasowych.

d) sposob dosgpu do drogi publicznej
Istniejgcy- bez zmian. Komunikacja odbywaic bedzie na zasadach dotychczasowych.
Wijazd na teren inwestycji odbywa; slwoma istnigjcymi zjazdami (osobny wjazd i wyjazd).

e) parametry techniczne sieci i urgdzen uzbrojenia terenu:

- Woda- zaopatrzenie w wea istniegcego przydcza wodocigowego wD25 bez zmian, na
zasadach dotychczasowych.

- Kanalizacja sanitarna - odprowadzelgekow do istnigjcej sieci kanalizacji sanitarnej
istniejgcym przyhczem bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

- Energia elektryczna - zasilanie w energlektryczn z istniepcego przydcza, istniejca
wewretrzng linia zasilajca bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

- Ogrzewanie budynku — ogrzewanie budynku z cieptawiejskiej istniegcym przyhczem
bez zmian, na zasadach dotychczasowych

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

- dziatka posiada powierzchiptask;

- teren objty inwestycj jest czsciowo utwardzony, posiada ziélaiska oraz wysok;
- planowana inwestycja nie rodzi potrzeby wycigkdnego z istniggych drzew.

5. Zastawienie poszczeqgdlnych esti zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy projektowanej 11,69 nf < 12m?2




6. Informacje i dane
a) Informacje i dane dotysee rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkdtszaru
objetym ochron konserwatorsk

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytulu wpstwania obszaréw lub obiektow
objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie prgéwi ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134, zrmp@&m.)

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskidytutu wystpowania obszaréw lub
obiektéw obgtych formami ochrony ustalonymi na podstawie przépi ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad Zidoyti ( Dz.U.2014r. poz. 1446, z po
zm.).

Budynek znajduje siw gminnej ewidencji zabytkébw Miasta Miastko jakeny zabytek
nieruchomy znajdggry sk w wojewodzkiej ewidencji zabytkdw wojewddztwa pasiiego.

Planowane prace budowlane nie mpowaruszéa zachowanego wystroju architektonicznego
budynku, w ramach zatonych prac naley wykorzyst#& istniegce otwory okienne lub
drzwiowe z maliwoscig ich przebudowy.

b) Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk

Nie dotyczy, nie ma wptywu eksploatacji gorniczejdriati.

c) Zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaykownikdw

* Planowana inwestycja nie zaliczg sio przedsiwzie¢ wymienionych w rozporglzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawieeds¢wzig¢ mogcych zawsze |
potencjalnie znagzo oddziatywa na srodowisko. Przedswziecie nie lgdzie take
oddziatywa na obszar Natura 2000.

Inwestycja nie zagea higienie i zdrowiu gytkownikow, nie wptynie rownig negatywnie
na stan istnigcych drzew nagsiednich dziatkach.

* Inwestycja nie spowoduje przekroczenia standarddeé¢i srodowiska w zakresie ochrony
powietrza poza terenem inwestycji oraz nie spowadujzekroczenia dopuszczalnych
poziomdw hatasu.

» Zamierzenia inwestycyjne nie spowoglujpwniez powstawanie czynnikow fizycznych i
chemicznych, ktére stanowityby zagemie w zakresie ochrorsyodowiska.

* Wody opadowe niegsodprowadzane na dziatkisednie i na draog

* Inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie, a swdaa kierunku odptywu wéd
opadowych, ani odptywu zaddet, ze szkagldla gruntdw gsiednich.

* Istniegce uksztattowane terenu, spadki ¢dme nawierzchni utwardzonych pozostaje bez
zmian.

» Planowana inwestycja nie powoduje zanieczyszgoavietrza, wody i gleby.



* Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczev uzytkowaniu przylegtych
nieruchomeci, nie pogarsza ich zytkowania, nie stanowi zagrenia sptywem wod
powierzchniowych i roztopowych, nie powoduje za®@em tych nieruchomiei oraz nie
stwarza zagrgenia obsuwaniem giziemi.

* Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki pozwala na pswg zamierzenie inwestycyjne
bez naruszenia: istniglych obiektow, uktadu komunikacyjnego, sieci uzenig terenu z
przeciwpaarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania teremeleni.

* Odpady lda gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorkivywozone przez
koncesjonowamfirm¢ do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia.

» Wszystkie zalgenia zwhzane z ochran srodowiska w zakresie zdrowia ludzi, ochrony
powietrza, ochrony przed hatasem, ochrony przyardy gleby zostanspetnione.

* Uciazliwo$¢ nie przekracza granic terenu do ktéregoseitdel posiada tytut prawny.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA BUDYNKU

Projektowany alvig osobowy o konstrukcji stalowej zabezpieczonegepiwpaarowo
(ognioochronnie na 120 minut), przymocowanejzeétbetowychscian fundamentowych. Podszybie
windy zaprojektowano jakaelbetowe. Dach plaski jednospadowo konstrukcjiosta|. Pokrycie
dachu i ogniomury z pltyty warstwowej z rdzeniem ety mineralnej gr. 20cmSciany ostonowe
stalowej konstrukcji ninej z fasad szklano — aluminiowych przecidg@@wych EI60.

Szczegobtowy opis zawarto w projekcie budowlanym.
Obiekt zalicza size wzgtdu na:
* przeznaczenie — budynekytieczngci publicznej -ZLIII
* wysoka¢ —sredniowysoki (SN) — 12 do 25m ( wysaikdoudynkul3,13 n)
* usytuowanie — jest to obiekt wolnostoy, przylegajcy dosciany bocznej budynku ugdu
» Parametry projektowanegawligu osobowego przy budynku

powierzchnia zabudowy -11,6%m
kubatura -155 i
dtugas¢ - 4,22m
szerokac -2,77Tm
wysokas¢ - 13,13m
ilos¢ przystankow windy -5

ilos¢ poszczegolnych kondygnacii budynku guonych z projektowarwindg -4

Kwalifikacja pazarowa budynku:
e ZLIII B"

Zagrazenie pgarowe ZL kategoria zagrenia ludzi:
ZL 1l (Qd<500 mJ/m)
DROGI POZAROWE
» Droge pazarowg dla budynku stanowi droga gminna ul. Grunwaldzka — komunikacialzie
sic odbywa& na zasadach dotychczasowych oraz droga powiatowaDworcowa —
komunikacja bdzie s¢ odbywa na zasadach dotychczasowych.




 Pomkdzy drog pazarows, a budynkiem, nie znajdyujsic state elementy zagospodarowania
terenu, drzewa, krzewy o wysakd pow. 3 m, uniemdiwiajace dosgp do elewacji budynku
za pomog podndanikow i drabin mechanicznych.

* Minimalna szerok& drog paarowych wynosi co najmniej 4m, a ich nachylenietpiage nie
przekracza 5%.

» Istnieje dosip do gtownych we do budynku utwardzonymi dajiami o szerok&ci min.
1,5m, pohczonymi z drogami p@rowymi, a naspnie wewrtrznym uktadem
komunikacyjnym do wszystkich pomieszézezlokalizowanych na poszczegdélnych
kondygnacjach.

8. Planowana inwestycija ( zakres robot)

- budowa zewetrznego dwigu osobowego przy budynku Wdu Miejskiego w Miastku
wraz ze zwjzarg z tym przebudowbudynku;

- rozbidrka podjazdu dla osob niepetnosprawnycla echodow zewgirznych

- wykonanie nowych schodéw zewtrenych do budynku w polii projektowanego avigu
osobowego,

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu,

- pozostate elementy zagospodarowania terenu bemzm

9. Obszar oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okr@enia obszaru oddziatywania
obiektu

- 1) Ustawa z dnia z dnia 21 maja 2019 r. Prawo bualwsv(Dz.U. z 2020 r. poz.
1333);

- Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniadD(2r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pd. zm.) zgodnie z 8§11, 812, 8§13, §18, 8§19, 8230, §
§271-273 1 213WT.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Niniejsze opracowanie zawiera analiapisows obszaru oddziatywania projektowanej

inwestycji polegajcej na budowie dvigu osobowego przy budynku Wau Miejskiego

w Miastku wraz ze zwgzarg z tym przebudowbudynku.

Celem analizy jest spaggdzenie informacji 0 obszarze oddziatywania obiektéw

Zakres analizy obejmuje takie zagadnienia jak:

* Rodzaj projektowanego obiektu;

» Usytuowanie projektowanego obiektu;

» Dojscia i dojazdy;

* Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

* Miejsca gromadzenia odpadow statych;

» Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wowvigrzchniowych;



» Zielen i urzadzenia rekreacyjne;

* Przesfanianie;

* Nastonecznienie;

*  Wplyw projektowanego budynku na kominy budynk&sisdnich;

» Bezpieczéstwo paarowe;

* Higiena i zdrowie.

1. Rodzaj projektowanego obiektu
Opracowanie obejmuje budewdzwigu osobowego przy budynku Widu Miejskiego w
Miastku wraz ze zwazarg z tym przebudow budynku na dziatce nr 58/9 i 58/1, ebr
ewidencyjny 83/3 Miastko, gmina Miastko, ul. Grurezka.

2. Usytuowanie projektowanych obiektéw
Brak oddziatywania naasiednie dziatki. Obszar oddziatywania zamyka \8i obszarze
dzialek na ktorej zlokalizowana jest inwestycja igtka nr 58/9 i 58/1 w olbi¢
ewidencyjnym 83/3).
Odlegtas¢ budynku od granicy dziatek zgodnie z 812.
3. Dojscia i dojazdy
Dojscie i dojazd na teren dziafki istraely na zasadach dotychczasowych.
Dziatka posiada zjazd z drogi gminnej (ul. Grunwekidj) dziatki nr 57 poprzez dziagk
nr 58/7, oraz wyjazd na dregowiatowg (ul. Dworcows) dziatke nr 55/4 poprzez dziagk
nr 58/6.
4. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
Miejsca postojowe istnigge. Parkowanie odbywa sie bedzie na zasadach
dotychczasowych. Brak oddziatywania na dziafisisdnie (819 WT).
5. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Miejsce do gromadzenia odpadow na zgiwn budynku. Odpady state gromadzone w
pojemnikach z uwzgtinieniem segregacji- na zasadach dotychczasowysdhatvane $
wymagane odlegkei od okien i granic. Brak oddziatywania na dziatksiednie §23
WT).
6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wab powierzchniowych
Przylhcze cieptownicze, wodaggowe i kanalizacyjne z istnigjych sieci na zasadach
dotychczasowych — bez zmian.
Ogrzewanie budynku z cieptowni miejskiej.
Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowej aalikzacji deszczowej.
Projekt nie przewiduje wykonania studni dostargzejj wod do spaywania przez ludzi.
Woda pobierana jest z sieci wodggwe).
7. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Nie projektuje sj zieleni.
8. Przestanianie
Projektowany obiekt nie wptywa na przestanianisiexdnich budynkéw. W odlegioi
mniejszej nt wysoka¢ przestaniania nie znajdujezsibiekt przestaniagy.
9. Nastonecznienie



Nie wysepuje ograniczenie nastonecznienia.

10. Wplyw projektowanego budynku na kominy budynkéwsasiednich

Inwestycja nie wptynie na kominy budynkow w beggalinim gsiedztwie.

11. Bezpieczéstwo pazarowe

Zaprojektowany budynek w odlegimach od granic zgodnych z ustaleniami decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przegani technicznymi. W zwrku z
powyzszym, nie zachodzi zagrenie negatywnego oddziatywania projektowanego
obiektu na ssiednie dziatki.

12. Higiena i zdrowie

Przedmiotowy budynek zaprojektowano w taki sposab tekich materiatbw aby nie
stanowity zagreenia dla higieny i zdrowia aytkownikow i gsiadéw. Z budynku nie
beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezgme promieniowanie.
Uzytkowanie budynkow nie spowoduje zanieczyszczengarucia wody i gleby.

13. Bezpieczéstwo pazarowe

Zachowano odlegkei spetniajce przepisy pearowe od budynkow istniggych i granic
dziatek. Dojazd do budynku zapewnia zjazd z droginge;.

14. Podsumowanie
Obszar odziatywania inwestycji nie wychodzi pozamce dziatki nr 58/9 i 58/1 oklp

ewidencyjny 83/3 Miastko. Przewidywany rodzaj robéie stwarza ugiliwosci
projektowanego obiektu na tereny przylegte i dzisdkiednie.

Poszanowanie, wyspujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadniongc
interesOw 0sob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerasgczenia dospu do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i cieplnej oraz
srodkbw Bczndci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywanieeldhi budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dpstswiatta dziennego do pomieszéze
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rogmania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powa@dujcigzliwosci zwigzanych z bezpiecastwem
pozarowym, hatasem, wibracjami, zakioceniami elektnyeri i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
NR UPR.A/PB/8300/153/83

Sprawdzit:
Jan Drzazga
NR UPR.A/PB/8300/240/83
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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His2a 3Sozdan 3 ET
Obywatel ... i . jest upowazniony do:
(imieg-imiona ! nazwisko)
1/ o ri elcidd u zakresie reznigzar

z

5D

27 - ol foRialiibv i~ 40~ e = Coa gy E-u.a.s.-iu G rerge=y .-..Juku., =i

ke _;.-"::u'n.\, .3::: - budcmlabych ciielcsém budoalany
Fa N5 X

W cudcwaicimie osd
Eiazagngoh . wrigesenisn v,ﬁ.va..‘.um:,- crsbplrich
i Srudnisjszyek konsbruice Ji statycznie niewyznaczaloych,
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ria bu:l.:':.'y, liz-cwania 1 kontrolcaani nia kopstrukeyjnych
e.ie —ad oTterey: "'q‘ EETEnL - Sechicoez=o )
oJi 1rkgezinien konstrukeji fundamentéw gzebekick
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Otrzymuje:

1/ mg> ini.architeks

HMiko*aJ FKrajewski \
l.$aiadeckich 44/10 N
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URZAD WOJEWODZKI Shupsk, dnia 20 Stycznia 1977 r.

w SLUPSKU

Wpydz. Gospodarki Terenowej
i Ochronp Srodowiska

o~

oT-¥84 8346~ \C /17

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ?*us,_t_ﬁgpf § 13 ust. 1 pkt23693t°3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska.z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

(wymienié imle — imiona i nazwisko)

TECHENIY BUDOWLANY

Obywatel

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony deis_ 2 TEPon 1998% w dJawne / Z3RR/

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji

Q}’_‘O,jek'tan‘ta w specjalnosci

{okreéli¢ rodzaj funkcji)

konstrukcy jno-budowlanej
(okresli¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalno$ci zawodwwej) -

JaZzﬂF dOAJOngnST’I jest upowainiony do;
(imie - imiona i nazwisko)

1/ d¢ sporzsdzania projektcw w zakresie rogzwigzan konstrukey jno-budowls-
nych budyn¥¢éw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukey jnych i schemstach technicznych, z wyZgczeniem linii,wezZcw
i stacjl ¥clejowych, drig craz lotniskowych drdg startowych i manipuls-
¢y jnyeh, mostcw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

Obywatel:

2/ do sporzydzania w budownictwie osub fizyeznych projzktow w zakresis
rozwigzal architektonicznych:

a/ budynkoew inwentarskich i gospoderczych, adaptacji projzktoew typo-
wych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz do sporzadzania plandw
zagospodarowania dzist%i zwigzenych =z rsalizscjg tych budynkow,

b/ budowli nie bgdgcych budynksmi.

i

L PICTERED Y

[ /\ /f,w.

mgriing. drop. & Frnte
D'Y{REKTOR wWyDzZ

(pieczeé ‘urzedowa)
Otrzgmuje; : e '

1/ Jézef Sobolawski

- : trona) ) el fesanas
wigstko US_Q waropolske 9/4 * (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuib.)

~Intropol” Slupsk - 541 1000 3. 76




Urzad Wojewodziki w Stupsku *DUPLIKAT®
wydzial Planowania Przesilrzennego

Urbanistyki, Architektury

i Badzoru Budowlanego

AN.8346/708/86 Stupsk, dnia 14.10.1986 .

STWIERDZENTR
PEREZWGOTOWAITD T A AW I YW ELGE O

do petnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Ka podstawie § % ust. i, § 7, § 15 ust » pkt 2, & 6 uat.t i
3 rozporzadzenia Ministra Gospcodarii Terenowej i Ochirony
Srodowisgka 2z dnila 20 lutegoe §R7% roka D2 UL HY & poz.d€)
atwierdza sie, Ze OUbywatel ROMAN SOBOLEWSKI magiater
ingynier budownictwa urcdzeony dnia §9 marca 18%8 roku W
Miastku posiada preygoetowanie zawodowe upowainiajace do
wyRonywania samcdzielnej funkeji K i e rown i ka bau 4 o-
wy i robét w spacjialnosci wonst rukcyjne-budewlanej .

opywatel ROMAN  30BOLEWSKT jest upowazniony do:

(. Rierowania, nadTorowaria i gontrolowania budewy 1 robdl,
kierowania i kontrolowania wytwarzanla ronstrakeyinyeh
elementow budawlanyehyﬁra& oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wezelkich budynkoéw oraz inayeh pudowi i
z wylaczeniem linii, wezlew 1 ostacjl kolejowych, drog oraz
lotniskowych drég startowyen | manipulacyjnych, meatow,
pudew!i hydroteconicznych i wodnome} foracy fnyoly;

2.do sporzadzania w budownictwie mgol fizycanych projeltiw w
zakresie rozwigzan konstrukcy jno-budowianych wszellkich
pudynkéw i budowlii,

3.do sporzadzania w pudowniciwie osdéh fizyeznyeh
zaRpresie rozwigzzanh architesktoniconyels:

oo feRtOw W

aspbudynikow inwentarskich i gospodarczych, adartacii projekics
typowych i powtarzainych {rnych budynkow oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania drialii zwiazanych = realizacjag tych
pudyricew,

p/budowli nie bedaeyoh pudvritami .

oryginal uwprawnisen rudowianysh podpisala poo. DYreniora wyazisiu
Glownego Avchitekta wWodlewodakiege Haria Lostrrzewa. Fieoged
okragia = Godiem Pansiwa i napigem w ctoku Urzad Wejewedziky w
Stupsku.

puplikat uprawnien pudowlanysl wystawionn Yua podstawie
dokument ow znajdujacych sie w areniwum Urzedu Wojawddzk
Stupsku.

3lupsk, 12 maja 1997r.

URZAD WOJEWODZK!
w SLUPSKU




WOJEWODZKIE BIURO

Q_.S_..'M.._M 19'@_2_ T.

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia -
W SEUPSKU
248 &2 8
Znak: ANCEHE  G2B . 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5 no:. 45 i+ aibdbusE g e ;
Na podstawie § BT 14 7 18§13 ust 1 pkt.‘f__l_—_i_'_ayfj_é_l’ﬁngrza‘dzema Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) §twierdza sie, ze

e FRYIMARE
(wymieni¢ imi¢ — imiona i nazwisko)
INZYNIER INZYNIERIT §RODOYISEL

(wymienié tytul zawodowy)

Obywatel

A7 A QAT v S avrin
. 2% grudnia 1€ B2 Cgzaniewice
urodzony dnia il ia 1947 z. w Zapienit

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wyi(onywania samodzielnej funkecji

a budowy i robét
(okre§li¢ rodzaj funkeji)

: . ir -alacvin ~inzvni s rdne 3
w specjalnosci nstalacyino=inzynieryjney

(okresli¢ rodzaj specjalnosci technicmo-budowlanej lub specjalnosci zawodowej)

Wi egray Adsm Frymari

X

Obywatel: jest upowazniony do:

(imie — imiona i nazwisko)

-

Otrzymuje:

AR T
SR SRR I o

Rapiahalid

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzb.)
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Slupsk dma _A-.“..,-iﬁ@ﬂéu__ 19 89 r.
wEyanIn

Znak: A ‘\1’8340121 8/8Q

STWIERDZEN!E PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do¢ pelnienia samodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie .
pkt.286 ust.h

. Na podstawie § Fust2 §7 i § 13 ust. 1 pit. Alit.d &2  rozporzadzenia Muustra Gospodarkx
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1875 r. w sprawie samodmelnych funkc]l. ‘tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stmerdza sie, iz;e -

Obywatet * Marek Jankowskl : "
R (wym:emc irgie — imdona i nazwmko}
techm.k elektzyk:
) (wymxenlc tvtut zawodowy)
urodzcny dnia 25 08 1954 re w.. Ch@leeZ?

,pozﬂada przydotcwame zawodowe upowazniajgce do uykonywanma samodzxelne; 'tﬁﬁ'k.fc\ji'

kier.budawy 3 robét w spec]alna,a__mjélmimm&mjmj_w
: (omeéhé rodzaj funkeil) .

zakresie ins’ealac:,ji elektryczeych

(o}creshé rodza] Spec;alnosu techmeznc-budowlane: lub spec;alnosm zawodowe:)

Obywatel Mmk Jmkewsh CE . R Jest upowazmony de. .

(mu: -— imiona i nazwnsko]

T de kieromia,nadzarewania i kentrolawania budewy i rebet kierawam-.a
5 ! kantrelmiania wytwmania kanatruksygnych elementdw instalac;i araz
ecemania i badapia stanu techniczﬁege w zakresie instalaegi elektrycz—
nyeh -7 pewszechn_e znanyeh rczwiqzaniaeh kenstrukcyjnych.

2. de ,perza‘dzania v buﬁamictw:e esab fizyeznych pro.;ektéw ;’.nstalacgi
‘elektrycznych o pewszechnie znanyeh rezwiqzamach kanstrukey.}nych
1 suhema‘cach technicznych

Otrzymuje:
Farek J'ankewskl ;
o .. ensiued® dne, aiie FLLA S SR g
(strona) . ’ 'A;‘E wis z podamem umeuia sazwiska I stanowiska shuzbl)

K Hﬂ!}/}aacy I3,
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STW]?ERBZENBS PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzxelnych funle;ji iechmcznych w budownictwie -

Na podstawie § .2 _ust. fes 1§ § 13 ust. 1 pkt -—-...1_.____,_,_ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Tcrenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 I..W sprawie samod'zxelnych funkcji tethnice-
nych w budowmcthe Dz U Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatei : ng_J_:_L DRZAZGA : -

S, ) (wymtenie imig-tmions’( na:wlnao)

m“ﬁm:nimamht ekt

- Awy y)

. urodzony anta 10 Wrzesnia 1954 x. i Ko;teb-zegu

F

poaada przygotowa.n.e zawodowe upowazma]ace do wykonyv'ama sumodzlelne] funkeji

Pro-nek:t:anta
- + 9 ] - SO X (ela‘dﬂé,rocuxmmn N
SRR e i _N.archa.t:ek'l;emezneg £y & 5
W specjaln . e - -3
e Vcrscx 3 - (okretlié rodzas specialnotel oo e anes tub. specsatizacy rcs)
'Oby\;latel e v Y- .D R Z'A Za A jest-upowain iony do:
IR ) = T ae ((me-lmlomlw % P S

$por i ojek 6w u ; fal i
‘a/ arch:.telctomczn;;ch wszelk;.ch eblel;téw budow anaoh
b/ konstrukcyjne . "b uddwlanych- oba.ektéw budewlanych w bmifewnj;ctwle
_ esoo £iZycznye : ich
trudmeaszzch skabyczn:.e nlewyznaezalnach -

21 w budowm’.ctwie oséb fn.z;ycznych - do !::.erevra.n:.a, nadzorowam.a
o oWy entrel: mam—wytw&mma
konstrukcyanach elenentéw buﬁowlamvch oriz . oceniam.a badania ‘stant

Otrzymuje:

1/°0b: Jan Drzazga - -
w—é ckrch—ff‘ﬁ"‘“‘“
Koszali ¢ )
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98
.3-

sygn. akt. 241/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Marcin Rudnik
magister inzynier budownictwa
urodzony 19.08.1982 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Marcin Rudnik upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6éw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrulccji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Olkregowej Komi

DNICZACEGO
Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalffilagyine]

mgr inZ. ej/Malinowski

CZLONEK
¥Komisji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Rudnik

77-200 Miastko.ul. Slaska 7/1

2.Qkregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa




POMORSKA OKREGOWA

IZBA INEYNIEROW RULDENIED

00-369 Guoansh, al. Ao 8] 4/155 ; i ia 2

el 36-324—‘89-77, fax 58—30”44-98 GdaHSk’ dnla 28 grUdnla dOlS "
Wil K

sygn. akt. 327/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 z¢ zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustalenin, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MACIEJ PIOTR PATER
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 30.01.1982 r. w Shipsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzlan z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.




Pan Maci(;.j Piotr Pater upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od minigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej
€

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

Okrggowej Koinisji

mgr inz,

Ofrzymujg:

1.Pan Magiej Piotr Pater

77-2010 Miastko, ul. Malopolska 7
2.0krggowa Rada Lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a8




ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygm. akt: ZAP-OKK-0054/0054/11 Szezecin, 12 grudma 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbin. zm.),
arl. 12 ust, 3, art. 13 wst. 1 pkt L, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.) 1 art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzjg Zachodniopemorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Krzysztof Zbigniew Rzeszutko
urodzony dnia 12 sierpnia 1984 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0220/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elcktroenergetycznych
do projektowania bez ograniczei.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektryeznych i elektroencrgetycznych do projeklowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie;
2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawic arl. 12 ust. 1 pkt | 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnicnia, w zakresie objgtym nadana specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawe do:
1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

AR e o
\Wotoe,
mgr inz. Mieczystaw OttarzewsKi
Przewodniczacy OKK ~ /

/.

] megr inz. Ahdrzej Gatkiewicz
f Z-ca Prze iczgcego OKK
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK|
f

i
I

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Zbigniew Rzeszutko
ul. Barbakan 5/5, 71-028 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOILIB
4. OKK ZOIIB - aa




|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e;

mgr inZ. arch. Mikolaj Bogdan Krajewski
poesiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoic architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | migjsce wygenarowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r, Szczecin,
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r,

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Piotr Bltazejewski, Przewodniczacy Okragowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zadwiadcrenia:

ZP-0250-5C61-42AF-8DA6-32FF

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raswisdcrenia w pubdlicrinym seowishe internatowym Liby Architekitw: www, izhsarchibekbow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okrggowa lzba Architekbdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MEU-Y8T-EA4 *

Pan J6zef Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0377/11

adres zamieszkania ul. Gorna 7, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypmem:

POM-4FE-ZKC-I¥H *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/4466/01

adres zamieszkania Przesin 20 M, 77-200 Miastko

jest cetonkiern Pomorskie] Okregowej lzhy Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejzze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikawanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu w dniv 2021-05-05 roku prees:

Franclszek Rogowicr, Prrewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| by Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 7 ustawy 2 dnia 13 wriednda 2001 1, o podpisie slektranicemym (D7, U, 2001 He §30 pog, 1450 dane w pastac
ekl nic i) patreone beipiecenym podalsen elektromicEnym werdlibawarmem orey pemody waknego kwalilikowamego centyfikati 3
rawnowpine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opsircormm podprams wlasmoreconymd |

* werglikacky poprawnnéo danych w niniejsrym raswiadczeniu maina sprawdzic 2a pomocy numers serylikacyinego mdwiadczenia na
strenle Podskia) Izby Ingymigraw Bedownictwa www.piib.org.pl lub kontaktugac sig 7 biuram wiadciwej Okrggowe) Izby ntyniercw
Bdownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze wenydkacvem:

POM-2BL-NZT-30T *

Pan Wiestaw Frymark o numerze ewidencyjnym POM/I5/0575/03

adres zamieszkania ul.Mickiewicza 8/6, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodgci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31,

Zaswladezenie zostalo wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2021-05-06 roku przez:

Frantisiek Rogowlcz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art, § ust 2 ustawy £ daia 18 wrrednia 2001 . o podoisie elektronicznym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicene] coatrpons boipiaczrym podpisem elektroniczmym werylikeaanym priy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikeiy 34
résamowaine pod wegledern skutktw prawrych dobumentom opatrzonym podpissm wiasnaracanymi.|

* Werylkacls poarawnoizl darych w niniejsoym tadwiadeseniu molna spravwdzié 73 pomacy numery werylinatyjnege tadwisscrenia na
stronie Palskie] by Ingynierdw Budownictwa www.pitb.org @l lub kaetaktu|qc say 2 blorem wiatchee| Dkregowe] leby indynierds
Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypm:

POM-VIZ-GIF-ZAM *

Pan Marek Jankowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1E37/01

adres zamieszkania Os.Miepodieglosci 17/13, 77-200 Miastko

jest cetonkiem Pomorskie) Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 202 1-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikawanym priy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniu 2020-12-10 roku preez;

Franclszek Rogowicz, Prrewndniczacy Rady Pomarskle] Okregowe| lzby Indynlerdw Budownictwa,

{Zgodnie an, 5 ust 3 ustawy 2 dnia 1§ wrzesnia 2001 1, o podpisie alearanicirngm (D2, U, 200 Ne E30 pox, 14500 dane w postaci
wekiranicing] opatrrone barpiecinym podaisen elektroridenym weryfikgwarem priy pomody wadnego kwalifikowanego eertyfikati 53
rawnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dekumentem opstrromem podpisams wlasnorecenym |

* wergdikacky poprawnndo damych & nindejsrym zatwiadozeniu maina sprawdzic za pamocy numers serylikacyinego @dwiadczenia na
stronie Podskie) Izby Indynigraw Buedownictwa www.plib.org.pl lub kontaktugac sig 1 biuram whadciwe] Okrggowe| Izby Intyniercw
Budownictwa,




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Drzazga

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/240/83,
jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: ZP-0349.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2021 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0349-ACA5-141D-D55F-62CC

etowym Izby Architek
ednic z wtasciwg Okregowa Izbg Archi

zaswia

lub konta




z

B
. INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-249-5WL-HFK *

Pan Marcin Rudnik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0062/17

adres zamieszkania ul. $laska 7/1, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VTH-CTI-TL7 *

Pan Maciej Piotr Pater o numerze ewidencyjnym POM/IS/0311/13

adres zamieszkania ul. Matopolska 7, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaiwiadczenie
o numerie weryfikacypmym:

ZAP-1AF-LBX-OQGP *

Pan Krzysztof Zhigniew RZESZUTKOD o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

jest cxtonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym pray pomocy watnego kwalifikowanége certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku pries:

fan Bobklewlcs, Preewadniczacy Rady Zachodniopomarskie] Gkregowe| lzby Indynierdw Budawnlctwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 3 ustawy 2 dnig 1E wrzednia 2001 1, o podpisie @lertranicingm (D2, U 2001 Nr 130 poz, 14500 dane w pastaci
sekiiansd inej apslreone bElpiecenym podpisem slpkironicEnyin werylowangm prey pemecy waknego bwalifikawane o ceryliksiu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opstr rormem pod peamd wlasmoreconyma |

* wergikaciy pap 4o danych w nindejsmymn atwiadoreniu maina sprawdzié za pomocy rume s werylikacyjnega miwladczenia na
stronle Pokkie] Irhy Ingynieriw Swdownictwa wwwopliboorg pl lub kontaktugac sig ¢ blurem wiadciwe) Okrggowea| 12y Entynierde
BudawnicTaa,




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT NR 2

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZ EDU
MIEJSKIEGO W MIASTKU WRAZ ZE ZWI AZANA ZTYM
PRZEBUDOWA BUDYNKU

ADRESINWESTYCJI

Miastko, ul. Grunwaldzka
dz. nr 58/9 i 58/1, olkb ewidencyjny 83/3 Miastko, gmina Miastko

INWESTOR

Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

NAZWA | ADRES

JEDNOSTKI| PROJEKTOWEJ

ARCH-ERS

Pracownia Projektowa Sp.z o.0.

77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7,
tel. 662 011 397; NIP: 842-177-13-48

L

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo BudoeléDz. U. 2020 poz. 1333)wiadczamy, # projekt budowy dwigu osobowego przy budynku gdu
miejskiego w Miastku wraz ze zgdarg z tym przebudow budynku na dzialce nr 58/9; 58/1, gbrewidencyjny 83/3 Miastko, zostat wykonany zgodn
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezime).

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA IMIE SPECJALNGC DATA PODPIS:

| ZAKRES: I NAZWISKO: I NUMER UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski architektoniczna 22.06.2021
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/153/83
PROJEKTANT tech. J6zef Sobolewski konstrukcyjno-budowlana 22.06.2021
KONSTRUKCJA nr upr. GT/8346/63/77

X mgr inz. Roman Sobolewski konstrukcyjno-budowlana 22.06.2021
OPRACOWAL: nr upr. AN/8346/708/86
PROJEKTANT: inz. Wiestaw Frymark instalacje sanitarne 22.06.2021
INSTALACJE SANITARNE nr upr. AN/8316/62B/82
PROJEKTANT: tech. Marek Jankowski instalacje elektryczne 22.06.2021
INSTALACJE EKETRYCZNE nr upr. AN/8346/218/89
ZESPOL SPRAWDZAJACY:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jan Drzazga architektoniczna 22.06.2021
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/240/83
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Rudnik konstrukcyjno-budowlana 22.06.2021
KONSTRUKCJA nr upr. POM/0385/PWBKb/16
SPRAWDZIL: mgr inz. Maciej Pater instalacje sanitarne 22.06.2021
INSTALACJE SANITARNE nr upr. POM/1S/0311/13
SPRAWDZIL: mgr inz. Krzysztof Rzeszutko instalacje elektryczne 22.06.2021
INSTALACJE EKETRYCZNE nr upr. ZAP/0220/POOE/11

Egz. Nr ...,

Miastko, 22.06.2021r

0]



PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Spis tresci :
1. Strona tytutowa - str.
2. Spis tréci - str.
3. Spis rysunkow - str.
4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego - Str.

Spis rysunkéw:
Lp. Nr Nazwa rysunku
STAN ISTNIEJACY
1. 1 Rzut piwnicy — stan istnigjy
2. 2 Rzut parteru— stan istrgey
3. 3 Rzut | pjtra— stan istniegy
4, 4 Rzut Il p¢tra— stan istniecy
5. 5 Rzut dachu- stan istrjey
6. 6 Przekréj A-A- stan istniggy
7. 7 Elewacje— stan istnigjy
8. 8 Elewacje— stan istnigjy
STAN PROJEKTOWANY

9. 1A Rzut piwnicy — stan projektowany
10. 2A Rzut parteru— stan projektowany
11. 3A Rzut | p¢tra— stan projektowany
12. 4A Rzut Il p¢tra— stan projektowany
13. 5A Rzut dachu— stan projektowany
14 6A Przekroj A-A— stan projektowany
15 TA Elewacje— stan projektowany
16 8A Elewacje— stan projektowany




Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Budowa dwigu osobowego przy budynku Widu Miejskiego w Miastku wraz ze zyvamy z
tym przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w ¢he ewidencyjnym 83/3
Miastko, gmina Miastko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyae zakresu rob6t budowlanych.

Aktualne normy i przepisy prawne.

Mapa syt.-wys. W skali 1:500 do celow projektowych.

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego(96/2021 z dnia 15.04.2021r.

oo bhwh

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Projektuje s budowe dzwigu osobowego (avig osobowy zewetrzny panoramiczny w
obudowie przeszklonej dla oséb niepetnosprawnychy pudynku Urzdu Miejskiego w
Miastku wraz ze zwjzary z tym przebudowbudynku. W ramach prowadzonych robot
zostanie rozebrany istnigly podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz zgstan
przebudowane schody wejowe do budynku.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XiIlI.

3. Zamierzony sposob @ytkowania obiektéw (program uzytkowy obiektu
budowlanego)

Obiekt zdzie petnit funkog windy dla oséb niepetnosprawnych przeznagzmporuszania
si¢ 0sOb niepetnosprawnych ruchowo po poszczegoélngadygnacjach w obiekcie,
pokonywania rénicy pozioméw miedzy poszczegdllnymi kondygnacjami.

Inwestycja polega na polepszeniu warunkéw komuryikgch w budynku oraz
dostosowaniu obiektu do korzystania przez osobyatmsprawne ruchowo.
Projektowane pomieszczenia niggomieszczeniami mgymi charakter produkcyjny.

4.0pis istniejgcego budynku

Opracowanie dotyczy budynkuyteczndci publicznej ( budynku Uktdu Miejskiego w
Miastku) mieszcgcego s¢ przy ul. Grunwaldzkiej 1, na dziatce nr 58/9 i 58 obkbie
ewidencyjnym 83/2, gmina Miastko.

Istniejgcy budynek wybudowano w latach trzydziestych XXkuiev systemie tradycyjnym z
cegty palonej petnej i kamienia. Obiekt znajdujewgizabudowie zwartej, sktadacs dwoch
prostolgtnych segmentow. Od strony potudniowo — wschodigepudynku przylega
budynek banku.



Segment frontowy od ul. Grunwaldzkiej czterokondygyjny w catéci podpiwniczony z
dachem wielospadowym.

Segment boczny od ul. Dworcowej trzykondygnacyjngalsici podpiwniczony z dachem
ptaskim.

Obiekt zlokalizowany jest w centralnejedzi miasta.

Budynek znajduje giw wojewddzkiej ewidencji zabytkdw i jest pod ochgd®omorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt wyposaony jest w nagpujace instalacje:

- wodochgowa,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczn,

- teletechniczy,

- monitoringu.

Ogrzewanie obiektu dobywaest ¢ cieptowni miejskiej.

Budynek posiada przytza;

- wodochgowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne,

- cieptownicze.

Obecnie budynek daginy jest dla 0sob niepetnosprawnych jedynie tylagoziomie
parteru za pomagdstniegcego podjazdu zewtrznego zlokalizowanego przy véeju tylnym
do budynku.

Fundament budynku znajduje ionizej strefy przemarzania gruntu .

Sciany néne budynku z cegty palonej petnej i kamienia.

Sciany zewgtrzne piwnic z cegly petnej i kamienia.

Strop nad piwnig — ptyta Kleina. Stropy nad pozostatymi kondygnatjdrewniane.
Stolarka okienna — okna drewniane.

Stolarka drzwiowa — wewitrzna typowa drewniana, zewirena stalowa, drewniana i PCV.
Rynny dachowe, rury spustowe i obrobki blacharskadowe z blachy ocynkowanej
powlekanej.

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej i papy asfadf wierzchniego krycia.

Posadzki wykonaneg r&znych materiatdw w zafmosci od przeznaczenia pomieszczenia.
Przewaajaca ilos¢ posadzek to betonowe pokryte wyktadzRCV.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne kat.llIl.

Konstrukcja dachu dwuspadowa oraz czterospadowenizea.

6.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna pzebudowywanego
obiektu

W ramach projektu przewidujegdbudowe zewretrznego dwigu osobowego.
Technologia i sposohzytkowania istniejcego budynku pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji przewidujeesnastpujacy zakres robot:

- rozbidrk istniegcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbidrke schodow zewgtrznych w okolicach projektowanegawigu osobowego,



- budow zewrgtrznego dwigu osobowego ( przeszklonej windy zesmnej z
przedsionkiem) przy budynku Wdu Miejskiego w Miastku wraz ze zywarg z tym
przebudow wewretrzng w budynku oraz egciowa wymiana zewegtrznej stolarki okiennej.
W ramach przebudowy wyburzone zostdragmentyscian wewgtrznych oraz fragmenty
sciany zewrtrznej podparapetowej w miejscach zaprojektowanwelié do przedsionka
windy.;

- wykonanie nowych schodéw zewtrenych do budynku w poldi projektowanego avigu
osobowego;

- budowa nawierzchni utwardzonych w miejscu rozebga podjazdu.

Wszystkie przejcia, drzwi i dofcia naley wykona bezprogowo.

Projektowana winda powinna posigdaentylacg grawitacyjm.

Charakterystyczne elementy projektowanej inwestycji

1. Fundamenty projektuje gijako ptye fundamentow zelbetows gr. 35 cm posadowiona
bezpdrednio na istnigcym podiau gruntowym.

2. Sciany fundamentowgelbetowe gr.24-36cm.

3. Sciany zewsrtrzne windy — obudowa systemowa - fasada szklamaturiniowa EI60,
szkto bezpieczne. Przeszklenie wykonane z zestawiszi/bowego. Termika konstrukcji o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,6 [W/m2K].

4. Sciany wewrtrzne pom¢dzy winch a przedsionkiem systemowe wylozone bleng z
blachy nierdzewnej szlifowanej.

5. Sciany wewrtrzne w budynku z betonu komdérkowego oraz systenowigt gipsowo —
kartonowych.

6. Konstrukcja szybu windy — stalowa ( stupy i rygtalswe), zabezpieczona do R120

7. Nadpra@a nad otworami stolarki okienno-drzwiowej stalowelbetowe.

8. Konstrukcja dachu — stalowa.

9. Stolarka okienna drewniana zwykia i przecivwamwa EI30.

10. Stolarka drzwiowa wewtrzna— aluminiowa oraz drewniana.

11. Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa.

12. Pokrycie dachowe — ptyta warstwowa dachowa z reaerd wetny mineralnej gr.20cm,
kat pochylenia potaci dachowej 3°.

13. Tynki wewretrzne. Projektuje si tynki cementowo — wapienne Ilub gipsowe,
cienkowarstwowe oraz gtadzie gipsowe na tynkach.

14. Prace malarskieSciany wewntrzne i sufity malowéa farbami emulsyjnymi lateksowymi
(z przeznaczeniem dla budynkowyteczndci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i
pastelowych w odmianie minimum potmatowej, twme] powierzchnie odporne na
zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawgkena wg zalecenia producenta farb.
15. Rynny dachowe — @125mm, rury spustowe — 70x80 maitowe, ocynkowane,
powlekane w kolorze nawzujacym do pokrycia dachowego.

16. Obrobki blacharskie. Projektujegsivykona: obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j
powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkogjgpowlekanej w tym samym kolorze,
co pokrycie dachu.

17. Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji



18. Schody zewetrznezelbetowe. Nawierzchnia schoddéw z granitu ptomiemingago.

19. Wycieraczka zewgtrzna.

Wycieraczka zewgirzna stalowa ocynkowana 100x50cm, wpuszczana, pésiizgowa
odptyw srednicy 110mm, ruszt kratowy ze stali ocynkowanwjielkosci oczka 9/13mm.

20. Daszek zewgtrzny. Zadaszenie systemowe proste szklane o wgichad00x200cm.
Szkio biate transparentne bezpieczne. Mocowaniedrigoz zaleceniami producenta na
ciegnach i wspornikach daciany budynku.

21. Balustrady i pogcze.

Zaprojektowano barierki zewtrizne zabezpieczggje z rury ze stali nierdzewnej polerowanej
przekroju 42,4x2mm. Wysoké barierki 1,10m. Mocowanie barierki beZpednio do ptyty
betonowe.

Balustrada wewgtrzna systemowa aluminiowa z wypetnieniem szklanym.

22. Przedsionek windy.

Posadzka przedsionka z ptytek gresowych. Sufit peskany kasetonowy.

23. Winda.

W projektowanym szybie windowym naklezamontowa winde dla oséb niepetnosprawnych
0 podanych riej parametrach:

Charakterystyka: alvig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozséb
niepetnosprawnych;

Udzwig: 900 kg;

llos¢ oséb: 12;

llos¢ przystankow: 5;

Wysokas¢ podnoszenia: do 12 m;
Wymiary wewrgtrzne kabiny pasarskiej: 1400 x 1400 x 2170 mm;

llos¢ wejsé 2 (przelot pod #em 90°);

Wykonanie panel sterowy: stal nierdzewna; panetgnka stal nierdzewna;
podfoga: PVC; lustro: calgiana;
oswietlenie: LED;

Wymiary drzwi; 900 x 2000 mm, teleskopowe, stalkdzewna;

Predkos¢: 0,52 m/s;

Rodzaj napdu: hydrauliczny;

Maszynownia: prefabrykowana, aiiovy montaz w odlegiéci do 10m od szybu windowego;

Zasilanie: 400V / trojfazowe;

Zastosowanie: budynki istnigje;

Dodatki: Zjazd awaryjny bateryjny, panel stenyj wyposaony w telefon,
listwy przeciwzakleszczeniowe;

Sufit;

Przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomyehznakami alfabetu Braille'a na panelu;
Gwarancja 60 miesty.

Winda powinna speinéa wymogi prawa budowlanego o dgghcici dla oséb
niepetnosprawnych.

W projektowanych pomieszczeniach rnglerzewidzi€ instalacg oswietleniowg zgodnie z
obowigzujaca normg. Nakzenie Gwietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i
obowigzujacych przepisow.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczm nalery wyposay¢ w instalacg ochrony od porzen.



Parametry projektowanego Zapisy w decyzji o lokalizacji inwestycji Zgodnosé z
dZwigu osobowego celu publicznego DOLICP

Powierzchnia zabudowy — 11,69m maksymalnie 12,0 TAK

Forma architektoniczna projektowanego budynku atastdostosowana do istriegj
zabudowy oraz krajobrazu

Parametry obiektu zgodnd¢ z decyzp o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
006/2021:

5. Chargkterystyczne parametry szybu windowego

powierzchnia zabudowy - 11,69 m
kubatura - 155 th

- dhugaoic -4,22m

- szerokdc -2,77m

- wysoka¢ maksymalna -13,13m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- ilos¢ przystankow -5

Zestawienie powierzchnizytkowej w budynku (stan istniggy):

Piwnica 731,52 i
Parter 717,02
| pietro 753,87
Il pietro 782,99 rA

Zestawienie powierzchnizytkowej w budynku (projekt):

Piwnica 734,56 M
Parter 721,56 M
| pigtro 758,41 rf
|l pietro 787,98 M

Dzwig osobowy zostat zaprojektowany zgodnie z przapis techniczno -
budowlanymi i obowgzujacymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w
Sposob zapewniagy:

- bezpieczastwo ludzi i mienia,

- ochrorg srodowiska,

- ochrorg débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w
zakresie: éwietlenia, zaopatrzenia w wedogrzewania, wentylacjigézncci,
ochrony przeciwpzarowej oraz usuwanigiekow i odpadow,

- ochrore uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich.




6. Opinia geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéa geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 27 kniget2012r. P0z.463 ) kategoria
geotechniczna okémna zostata jakpierwsza

Kategoria ta obejmuje posadowienie niewielkich ktiier budowlanych, o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych uwwkach gruntowych, w
przypadku ktorych midiwe jest zapewnienie minimalnych wymagana podstawie
doswiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych.

Warunki gruntowe okrdone zostaly jakoproste, poniewa grunty zalegajce w
miejscu posadowieniaggednorodne genetycznie i litologicznie, zalegppziomo, nie
obejmup mineralnych gruntéw stabokwych, gruntdw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Zwierciadto wody pamj projektowanego poziomu posadowienia.
Brak wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Posadowienie zamierzenia budowlanego ptoyjjako bezpérednie, na ptycie
fundamentowe;j.

7. Opis zapewnienia niezédnych warunkow do korzystania z obiektu
uzytecznaci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodinnego

przez osoby niepetnosprawne.

Projektowana budowa zdiigu osobowego przy budynku Wadu Miejskiego w
Miastku kzdzie shzy¢ osobom niepetnosprawnym ruchowo w tym porugzah se¢ na
wozkach inwalidzkich do pokonywania zricy pozioméw pomidzy poziomami
poszczegolnych kondygnacji ( piwnica, parter, dtqai, Il pietro), umaliwiajac dostp z
zewmntrz budynku.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktyzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
1. Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania jest budowavidu osobowego przy budynku Wdcu
Miejskiego w Miastku wraz ze zgzarg z tym przebudowbudynku na terenie dziatki nr
58/9 1 58/1 w olgbie ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina Miastko.

2. Zapotrzebowanie wody
Na podstawie Rozpogdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 20@2rsprawie
okreslenia przegitnych norm zwuycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw

sanitarnych i wypos@nia technologicznegérednie zapotrzebowanie wody na zasadach

dotychczasowych, bez zmian.

3. Odprowadzeniesciekow



Odprowadzenie sciekbw do istnigjcej sieci wodocigowej na zasadach
dotychczasowych, bez zmian.
4. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rynnartiednicy 125 mm oraz rurami
spustowymi grednicy 70x80 mm. Odprowadzenie do kanalizacji deswej..
5. Odpady komunalne

Gromadzenie i selektywna zbiérka odpadow na terdniatki inwestora, wywo0z przez
specjalistyczne silby.
6. Ogrzewanie budynku

Zaopatrzenie w ciepto — z cieptowni miejskiej naa@dach dotychczasowych.
7. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energi elektryczm — rozprowadzenie zalicznikowe w ramach
istniejgcego przyacza.
8. Halas oraz emisja drga

Inwestycja wzaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatutg&msego. Charakter
obiektu nie rodzi uarliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustycz¢dzie s
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.
9. Emisja promieniowania, w szczegolrii jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i
innych zaktocen

Brak emisji promieniowania.
10. Emisja zanieczyszczegazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Brak emisji ww. zanieczyszciae
11. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchng ziemi, gleke, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie lgdzie powodowat wikszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktdée ekologicznych w charakterystyce powierzchni zieglgby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charaktetytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatek poza powiemzchabudowy, dég i dojazddw.
12. Charakterystyka przegréd budowlanych

Nazwa przegrody | Symbol | u [wim 2:K)]

Sciana zewnetrzna
FASADA

2 Dach D 0,19

1 Sz 0,9

13. Szata rdlinna

W zakresie ochrony zieleni — nie przewidujglskrczowania krzewow i wycinki drzew.
14. Ocena ekologiczna

Realizowane przedswvziccie nie kdzie mialo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rownieie spowoduje przekrocgzelopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczysza@zdo powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddzaiie na
srodowisko lgdzie miato charakter lokalny o ograniczonym — ddlgkiego otoczenia,
zasetgu. Dziatalné¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniemdb naruszeniem powierzchni



ziemi i gleby. Nie ma zagfenia dlaswiata raglinnego. Nie notuje 8i zagraen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami ekzi wtasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie fmadowisko podczas realizacji inwestycji ma charakte
wytacznie przejciowy i odwracalny, natomiast czas tych dzatkonczy st wraz z
zakaiczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrénydowiska na tym etapie naile
osiggng¢ poprzez: odpowiedni organizagy robot dobor materiatdw, sptw i srodkow
transportowych spetniggych wymagania ochronysrodowiska, dopuszczgje je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu §radowisko stosowanie materiatdow lub
prefabrykatow posiadggych atesty i certyfikaty.

Prace budowlane powinny byprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym smtem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i spe®dnd rozwizania nie stanowce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzghlu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko — tereny (dzialki) otaczap dokumentowan inwestycg nie odnotowuj
ucigzliwosci, szkodliwdgci ani wprowadzenia ograniazev uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp.

15. Potencjalne awarie mogce wyshpié¢ w trakcie realizacji inwestyciji
Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przeyedie powaniejszych awarii.

9. Elementy wyposaenia budowlano-instalacyjnego, zapewnigacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczem

Projektowane gnastpujace instalacje:
- instalacja elektryczna;

- instalacja sanitarna;

Szczegoty wg opracouiebrarzowych

10. Ochrona przeciwpaarowa

1.0CHRONA PRZECIWPO ZAROWA
DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowavidu osobowego przy budynku Widu Miejskiego
w Miastku wraz ze zwgizarg z tym przebudow budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gie
ewidencyjnym 83/3 Miastko, gmina Miastko.
Budynek istniejcy urzdu jest obiekteméredniowysokim SW (12m do 25m), wolnosfoym w
calasci podpiwniczonym.
Funkcja budynku - budynelkyteczndci publiczne;j.
Projekt obejmuje swym zakresem rzuty poszczegolngohdygnacji nadziemnych i przekrj
budynku.
Kondygnacja piwnicy z przeznaczeniem na: pomiesuazebiurowe, archiwa, pomieszczenia
pomocnicze, komunikacja.
Kondygnacja parteru z przeznaczeniem na: pomiesictéurowe, saldlubow, sala konferencyjna,
archiwa, komunikacja.




Kondygnacja | pitra z przeznaczeniem na: pomieszczenia biurowehiveac pomieszczenia
pomocnicze, komunikacja.

Kondygnacja Il pjtra z przeznaczeniem na: pomieszczenia biurowehiveac pomieszczenia
pomocnicze, komunikacja.

Kondygnacja poddasza z przeznaczeniem ha: pom&saczdiurowe, archiwa, pomieszczenia
pomocnicze, komunikacja.

Budynek istnigjcy wyposaony jest w schody gtéwnedzace parter z kondygnacpiwnicy, | pietra,

Il pietra i poddasza, schody bocznezce parter z kondygnag) pigtra, 1l pigtra.

Projektowana winda zewtrzna z przedsionkiem (zahig osobowy dla os6b niepetnosprawnych) na
wysokas¢ 3 kondygnaciji nadziemnych i jednej podziemnejt d@s dobudowana diciany bocznej
budynku urzdu. Poszczegdlne kondygnacje budynkwgmbne leda z winda poprzez projektowany
przedsionek oddzielony drzwiami przeciwpoowymi przeszklonymi EI160.

Projektowany dwig osobowy przy budynku wdu stanowé bedzie odebng stret przeciwpaarows.
Dobudowanie dwigu osobowego do budynku Wdu Miejskiego w Miastku nie ma wplywy na
zZmiare uwarunkowa jego ochrony przeciwgarowej, nie koliduje z istniggymi drogami
ewakuacyjnymi.

DANE POZAROWE OBIEKTU.
CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA BUDYNKU
Projektowany alvig osobowy o konstrukcji stalowej zabezpieczonegepiwpaarowo

(ognioochronnie na 120 minut), przymocowanejzeétbetowychscian fundamentowych. Podszybie
windy zaprojektowano jakaelbetowe. Dach plaski jednospadowo konstrukcijiosta]. Pokrycie
dachu i ogniomury z pltyty warstwowej z rdzeniem et mineralnej gr. 20cmSciany ostonowe
stalowej konstrukcji ninej z fasad szklano — aluminiowych przeciig@@wych EI60.
Szczegobtowy opis zawarto w projekcie budowlanym.
Obiekt zalicza size wzgtdu na:

* przeznaczenie — budynekyteczndci publicznej -ZLIII

* wysoka¢ —sredniowysoki (SN) — 12 do 25m ( wysaikdoudynkul3,13 n)

* usytuowanie — jest to obiekt wolnostoy, przylegajcy dosciany bocznej budynku ugdu

» Parametry projektowanegawligu osobowego przy budynku

powierzchnia zabudowy -11,6%m
kubatura -155 i
dtugas¢ - 4,22m
szerokad¢ -2,77m
wysokasé - 13,13m
ilos¢ przystankow windy -5

ilo$¢ poszczegolnych kondygnacji budynku guonych z projektowarwindg -4

Kwalifikacja pazarowa budynku:
e ZLIIB”

Zagrazenie pgarowe ZL kategoria zagrenia ludzi:
ZL 1 (Qd<500 mJ/m)

Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych.




W projektowanym obiekcie nie przewiduje svysttpowania substancji i materiatéw tatwopalnych w
rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow.

Ocena zagr@genia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie wygtujg pomieszczenia lub strefy zagome wybuchem.

2. ZABEZPIECZENIE PO ZAROWE OBIEKTU
Odlegta¢ projektowanego avigu osobowego od obiektovgsiadupcych i granic dziatki.
» Odlegtaci — zachowane
» Odlegta¢ obiektu od granicyssiedniej dziatki budowlanej — povigj 4m
» Odlegtaci obiektu od innych budynkéw — powsj 8m
» Obiekt jest stref pazarowy w kazdej jego czsci i w stosunku do reszty zabudowy i obiektow
sasiednich.

Podziat obiektu na strefy p@arowe, klasa odporndci pozarowe;.
Ze wzgkdu na funkej i przeznaczenie istniggy budynek sam w sobie jest jedna stgdzarows.

o Strefa | — piwnica, parter, | gro, Il pigtro, poddaszeZL 11l .

Wielkos¢ strefy paarowej jest mniejsza od dopuszczalngjeoont.

» Ponadto wydzielono paarowo projektowany zewretrzny dzwig osobowy .
Projektowane strefy pgarowe g mniejsze od dopuszczalnych powierzchni strefyapowych
okreslonych w rozporzdzeniu §227 dla kategorii zagemia ludzi ZL I11.
Projektowany dwig osobowy oddzielone od budynkcianami o odporniei ogniowej EI60, stropem
oddzielenia pgarowego o odporrsai ogniowej REI60, drzwiami przeciwparowymi EI160.
Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Klasa odporndsci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

Wymagana klasa odporfw pazarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Mymaga
spetnienia co najmniej klasy ,,B” odpor§w pazarowej , NRO.

Strefa | - Wymagana klasa odporiw pazarowej budynku — "B" dla ZLIII

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci gtéwna . .. .. .
) . .| konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowej budynku| konstrukcja strop
3 dachu zewnetrzna | wewnetrzna| dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,,B” NRO R 120 R30 REI60 E 160 (o-i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R- n&nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas
odporndci ogniowej elementow budynku,

E — szczeln& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

| — izolacyjn@¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

Projektowany winda spetnia powsze wymagania klasy odpoied pazarowej budynkdéw, réwnie
zastosowane elementy budowlane speingjmagania w zakresie klas odpofaioogniowe;.

Uwagi dodatkowe



 Drzwi na poszczegoélnych kondygnacjachiczhce projektowany przedsionek windy z
komunikacj ogo6lnp w istniegcym budynku przeciwp@rowe EI60 wyposaone w
samozamykacz

» Stolarka okienna przy wagjiu do budynku ( okn®1 i O2) przeciwpaarowaEI30.

* Projektowany dwig osobowy wydzielony p@rowo scianami EI60, stropem oddzielenia
pozarowego o odporrigi ogniowejREI60 oraz drzwiami przeciwp@rowymi EI160.

» Przegcia instalacyjne przechogize przez wydzielenia ppo zabezpieczy systemowo w
klasie wymaganej dlgciany lub stropu, przez ktére przechgdz

» Fasada zewtrzna ostonowa szklano-aluminio60.

» Stalowg konstrukcg nosna windy zabezpieczy do R120. Konstrukcg stalows nalezy
zabezpieczy ognioochronnie poprzez malowanie farlpeczniepca ognioochrona (np.
FLAME STAL). System ten skltadaest trzech warstw: farba gruntowa, podstawowa warstw
farby pczniepcej Flame Stal oraz farba nawierzchniowa.

» Dach — pokrycie z piyty warstwowej z rdzeniem spjamowym gr 20cn160.

* |zolacja termiczna dachu — wetna mineralna.

Warunki ewakuacii, o§wietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne).
Poziome drogi ewakuacyjne.

* Dopuszczalna diugo dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL 1l przy dwoch dojach wynosi
60m.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadackds30.

» Szerokd¢ korytarzy, stanovgicych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mnigjhiam.

*  Wysokaé¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2.2 m.

» Drzwi prowadace do innej strefy p@arowej w klasie EIS 60.

» Wszystkie drzwi ewakuacyjne (zastosowane na drogaakuacyjnych powinny otwietasie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji i ktasi¢ nasciarg).

Wyj $cia z budynku.

» Szerokd¢ drzwi wyjsciowych na zewstrz budynku w obgbie projektowanej windy
wymagane minimum 1,20m (skrzydio nieblokowane nfit2 m w $wietle dcieznicy).
Skrzydto otwierane na zewnz.

» Drogi i kierunki ewakuacyjne natg oznakowa zgodnie z norm PN-EN ISO 7010:2012
»Symbole graficzne, barwy bezpiedatwa i znaki bezpiecastwa”

Wykonczenie wretrz.

Zabrania si stosowania materiatow i wyrobow tatwo zapalnyoksicznych, intensywnie dygaych
i kapigcych podczas rozktadu termicznego. W przypadkuwsastania materiatow wykazeniowych
luzno zwisajcych, w szczegdlrioi kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach gedazjach, za
tatwo zapalne uwaa st materiaty, ktérych wiciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnosgcymi sk do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby vigdiicze
nie spetniaj co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nasipuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystpuja ptorgce krople.

Wykladziny podtogowe, okladzingcienne na drogach ewakuacyjnych powinny lmp najmniej
trudno zapalne Zaoktadziny sufitowe ( sufity podwieszane ) — nieziap, nie kapice i
nieodpadajce pod wplywem ognia.



Oswietlenie ewakuacyjne.
* Wymagane na ggach komunikacyjnych oraz przy wgjach ewakuacyjnych na zewre
budynku.
» Oéswietlenie ewakuacyjne natg wykona& wg PN-EN 1838 2005/2013. Wypasaie
oswietlenia. Gwietlenie awaryjne.
* Oznakowanie ewakuacyjne kierunkdw ewakuacji — zmakioprawach patvietlonych lub
oprawach éwietlenia ewakuacyjnego.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE INSTALACJI U ZYTKOWYCH.
Spos6b zabezpieczenia przeciwparowych instalacji:

Przewody instalacyjne przechade przez pomieszczenia, ktérych nie obstagoipudowane
elementamigcianami, oktadzinami) o odporfm ogniowej przewidzianej dlgcianek dziatowych
tych pomieszcze
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny ¢byvykonane w sposob zapewnigy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja ogrzewcza i wod.-kan.

e Zabezpieczenie przepustdéwseiany i stropy o odporrggi ogniowej> EI/REI 60 jeeli
srednica przepustu > 4 cm — szczdélhad izolacyjngé ogniowa (EI) odpowiednio do
wymaganej klasy przegrody.

* lzolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny¢bywykonane w sposéb zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja elektroenergetyczna

» oswietlenie ewakuacyjne wg. pkt. warunki ewakuacji,

» zabezpieczenie przepustow - strop oddzielenia.ppe El 60,$ciany i stropy o odporrici
ogniowej> EI/REI 60 jeeli srednica przepustu > 4 cm — szczdlthoizolacyjnag¢ ogniowa
(EIl) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

* Ppa. wytacznik padu odhczapcy caty budynek powinien znajdowai¢ w poblzu wegé do
budynku.

Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:
Budynki wyteczndci publicznej o kategorii zagzenia ludzi ZLIII,

— sugerowana klasa reakcji na dgi®: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 wsciach poza drogami
ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al wbierdréw ewakuacyjnych.

INSTALACJA ODGROMOWA
Wymagania dla ugrdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

URZADZENIA PRZECIWPO ZAROWE W OBIEKCIE:

Przeciwpazarowy wytacznik pradu

Ppa.. wytacznik pradu odhczapcy caly budynek powinien znajdowasic na poziomie parteru w
poblizu gtéwnych wej¢ do budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyijne, bezpieczestwa

Wymagane na ggach komunikacyjnych oraz przy wgjach ewakuacyjnych na zewtre budynku.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nate wykona& wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne
ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawpctkwietlonych lub oprawach swietlenia
ewakuacyjnego. Szczegbdtowe parametry i rgzaia techniczne wg projektu bramnvego.

Instalacja wodociagowa przeciwpagarowa




Istniejacy obiekt wyposzony w hydranty wewgtrzne HP dn@25 z ggem potsztywnym.
Rozmieszczenie hydrantow obejmuje swoimegieim catd¢ strefy paarowe.

WYPOSAZENIE W _GASNICE, OZNAKOWANIE _EWAKUACYJNE | INFORMACYJNE,
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK PO ZARU

Budynek nalgy wyposay¢ w ganice zesrodkiem ganiczym przeznaczonym do gaszeniagow
grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg nazHa 100 m2 powierzchni budynku. Zaleca si
zastosowanie gaic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przy rozmieszczaniu gaic nalery pamktac:

- gaénice umieszcaza w miejscach tatwo dogbnych i widocznych przy wégiach na zewstrz
pomieszcze,

- gaénice umieszczaw miejscach nie nazanych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatadiet
ciepta,

- do sprztu zapewni dostp o szerokéci co najmniej 1m,

- odlegta¢ dojscia do gdnic nie powinna by wigksza ni 30m,

- oznakowanie miejsc usytuowaniasg@ bylo zgodne z PolgkNormg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwparowa.

Przed rozpocxiem uwytkowania naley oznakowd budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewemego gaszenia paru 20dm3/s wmagane
z 2 hydrantow naziemnych istieych dn80 mm , z ktérych kdy ma wydajné¢ co najmniej 10 I/s,
oddalonych odciany budynku do 75 m lecz nie mniegri m (dla pierwszego). Odlegtodrugiego
hydrantu do 150 m od budynku.

- hydrant istniejcy zlokalizowany na rogu ul. Dworcowej i ul. Gruridzkiej (przy skrzgowaniu dz.
55/4) w odlegtéci ok 30m od budynku;

- hydrant istnigjcy zlokalizowany na ul. Grunwaldzkiej w odlegtbok 55 m od budynku;

- odlegta¢ pomedzy hydrantami ok 120m.

DROGI POZAROWE

» Droge pazarowg dla budynku stanowi droga gminna ul. Grunwaldzka — komunikacialzie
sie odbywa& na zasadach dotychczasowych oraz droga powiatohvaDworcowa —
komunikacja bdzie s¢ odbywa na zasadach dotychczasowych.

 Pomkdzy drog pazarows, a budynkiem, nie znajdyjsic state elementy zagospodarowania
terenu, drzewa, krzewy o wysakd pow. 3 m, uniemdiwiajace dosgp do elewacji budynku
za pomog podndanikow i drabin mechanicznych.

* Minimalna szerok& drog paarowych wynosi co najmniej 4m, a ich nachylenietpiage nie
przekracza 5%.

» Istnieje dosip do gtownych we do budynku utwardzonymi dajiami o szerok&ci min.
1,5m, pohczonymi z drogami p@rowymi, a naspnie wewrtrznym uktadem
komunikacyjnym do wszystkich pomieszézezlokalizowanych na poszczegélnych
kondygnacjach.

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Instalacje przeciwp@rowe i uradzenia wymagane w budynku:
- oSwietlenie ewakuacyjne z pédietlanymi znakami ewakuacji,
- ppaz. wytgcznik prdu,

- hydranty wewntrzne,




Ww. urzdzenia i instalacje natg wykona& zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgoéra
rzeczoznawg ds. zabezpiecheprzeciwpaarowych.
Podstawa prawna: § 3.1. rozpgizenia’.

UWAGI

1. Przed rozpoeziem wytkowania opracowadla obiektu dokumentagcppa. pn. "Instrukcja Bezpiecastwa
Pazarowego" wykonanej w sposob zgodny z § 6 rozgmwenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przecispmve] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), przez rzeczemgado spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych lub inna
upowaniona przez niego nagmnie inna osoba

2. Materialy, elementy budynku, instalacje, systemyrzadzenia przeciwpgrowe zastosowane w obiekcie
musz posiada prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie deonaggnych cech i widaiwosci
pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapii nie opadape pod wpltywem ognia

4. Projekty tematyczne — braowe podpisane przez projektanta wrazwiadczeniem ich wykonania zgodnie
ze sztulg zawodu, przepisami i standardami systeméw zabezgi@rzeciwpaarowych.

5. Wykonie systemoéw zabezpieézprzeciwpaarowych nalgy powierzy¢ firmie, ktéra poddata siprocesowi
certyfikacji ustug przeciwpa@rowych.

Podstawa Prawna:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62(p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przecingrowego
zaopatrzenia w wadoraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr109, poz. 719).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wegim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Z 14 grudnia 2015 r , poz.
2117).

Opracowat :

Mikotaj Krajewski
NR UPR. A/PB/8300/153/83
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OSWIADCZENIE

Projektanta o mdiwosci podhczenia projektowanego obiektu budowlanego do iginég sieci cieptowniczej

Ja, nkej podpisany mgr in arch.Mikotaj Krajewski sktadam éwiadczenie, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt
10 ustawy Prawo budowlane,projektowany przeze mnie obiekt budowlany:

Budowa dZwiqu osobowego przy budynku Urzedu Miejskiego w Miastku wraz ze zwigzang z tym przebudowg
budynku

w miejscowdci Miastko przy ul. Grunwaldzkiej, na dz. nr 58/88/1 ob¢b ewidencyjny 83/3 Miastko, gmina
Miastko, ma mealiwos¢ podhczenia do istniejej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami gksaymi w art.
7b ustawy Prawo energetyczne.

Jednoczénie gdwiadczamgze jestemswiadomy odpowiedzialriei karnej za zteenie fatszywego @viadczenia.

Mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
Nr upr. A/PB/8300/153/83



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowl anego:

Budowa dzwigu osobowego przy budynku Urgdu Miejskiego w Miastku wraz ze zwizang z tym
przebudowa budynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w obg¢bie ewidencyjnym 83/3 Miastko,
gmina Miastko.

| nwestor:
Gmina Miastko

ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Proj ektant spor zgdzajgcy informacje:

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski, 75-365 Koszalin, ul. B@a 4

Miastko, 22.06.2021r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowawdgu osobowego przy budynku Widu Miejskiego w Miastku
wraz ze zwijzarg z tym przebudowbudynku na terenie dziatki nr 58/9 i 58/1 w gie ewidencyjnym
83/3 Miastko, gmina Miastko.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostawykonane:

I roboty rozbiérkowe
I roboty fundamentowe
1] roboty zbrojarskie

v roboty zelbetowe

\% roboty izolacyjne

VI roboty murarskie

Vi roboty posadzkarskie
Vi roboty ciesielskie

IX roboty dekarskie

X roboty stolarskie

Xl roboty montaowe

Xl roboty elektryczne
Xl roboty instalacyjne
XV roboty tynkarskie

XV roboty malarskie

XVI roboty elewacyjne
XVII roboty wykonczeniowe
XVII roboty brukarskie

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowateaen jest zabudowany istrgeym budynkiem.
Na terenie planowanej inwestycji wyptije rozbudowana infrastruktura podziemna:

- sigt teletechniczna,;

- sie¢ cieptownicza, wodoggowa i kanalizacyjna;

- sie¢ elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziaki, ktére mstgvarzé zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane prowadzoneda w obrkbie istniegcej komunikacji ogolnodogpnej i istniejcych
budynkow. Naley zachowda szczegdla ostranos¢ przy prowadzeniu prac fundamentowych,
murarskich, betoniarsko — zbrojarskich, ciesielskidekarskich.

4. Wskazanie przewidywanych zaged podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrazenie poraenia padem elektrycznym przy obstudze aizen i narzdzi elektrycznych.



Zagrazenie upadku z rusztowania lub z wysgédio

Zagrazenie urazéw chemicznych oczu i naskorka przy stasawsrodkow chemicznych np. wapna do
zapraw.

Zagrazenie urazow mechanicznych przygywaniu uradzen i narzdzi.

Zagrazenie upadku eizkich przedmiotow materiatdw lub prefabrykatow z wkesci (wciggarka,
winda)

Zagrazenie wejcia na teren budowy osob postronnych w tym dzieci.
Zagrazenie urazow mechanicznych przy prowadzeniu pragiéozowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaracownikow.

Wszyscy pracownicy muszposiadéd udokumentowany fakt odbycia okresowego szkolenia w
zakresie bhp przeprowadzonego przez uprawnionespektora. Niezalaie od tego kierownik budowy
jest zobowazany udziek instruktau w zakresie bhp przed rozpeciem kolejnego etapu lub rodzaju
robdt. Teren prowadzonych prac powinien zésbgrodzony z pozostawieniem bramy wjazdowe.
Nawierzchnia po ktorej odbywasie bedzie transport materiatow budowlanych powinna tykonana i
utrzymana w sposOb urdoviajacy sprawny ruch kotowy pojazdoéw zaopatrzenia budoorgz
pojazdow interwencyjnych. Nalg stosowa tylko i wytagcznie materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Przy stosowaniu matéwatwyrobow chemicznie czynnych najescisle
przestrzegainstrukcji producentow.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego zagreenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczyg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

» Oznakowa i zabezpiecz§teren przed dogbem osob niepowotanych. Z uwagi na charakter
budowy naley wygrodzt teren tdmami ostrzegawczymi, zastawami drewnianymi i ozmako
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o teleémh do: pogotowia ratunkowego, giya
pozarnej, policji, skdb miejskich, kierownika budowy, nadzoru inwestoegja.

» Stosowa odziez ochronn i robocz oraz ochronne nakrycia gtowy.

» Zadba o dobg komunikacg na terenie budowy ( wyznaczenie &g pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych).

» Dba o naleyty stan maszyn, ugdzen i narzdzi budowlanych oraz spyta.

* W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzewiszyny lub urgzenia nalgy je
bezzwtocznie zatrzynta wytagczy¢ a nasgpnie zawiadondi odpowiednie stzby lub w
zaleznosci od sytuacji osapnadzorujcy prace.

* Materialy sktadowé na rownym, twardym i stabilnym poddo w sposéb unienitiwiajacy ich
wywrocenie, zsugktie lub rozsunicie.



Realizacja zamierzenia objtego niniejszym projektem z uwagi na wysipowanie okoliczndgci
wymienionych w art2la, ustla Prawa budowlanego nibdedzie wymagata opracowania przez
kierownika budowy planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
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