ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRO
Lp.NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.|m2
101 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO | 19.25
e 2|2 KOMUNIKAGCJA WYK;@BZ'NA 99.94
3|3 WC TERAKOTA 2.39
44 WC TERAKOTA | 12.70
5|5| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 27.10
<= | | 66| POMIESZCZENIE BIUROWE | [ PCV 16.51
= 7|7 | PONHESZCZENIEBIUROWE | | PCV 21.47
® N -
8|8| POMIESZCZENIEBIUROWE ||  Pov 21.87
ol o olo ol 99| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 4.57
oD
RSKZ120 «|Q Iy I 1010 POMIESZCZENTE BRROWE PCV 466
11]11] POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 8.57
12[12| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 7.91
1l 13|13| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 0.14
14|14| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 4.92
15/15| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 7.24
16/16| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 32.95
17[17| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 18.91
K ISTNIEJACY PION C.O. 18|18| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 20.46
- DOTYCHGZASOWA LOKALIZACJA GRZEJINIKA 19]19] POMIESZCZENIE BIUROWE ihd 1469
20(20| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 15.98
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKA
CQ;F 21|21| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 2251
ISTNIEJACY PRZEWOD ZASILACJACY GRZEJNIKA DO 22|22| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 19.27
DEMONTAZU , 23|23| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 12.28
[ - ISTNIEJACY PRZEWOD POWROTNY GRZEJNIKA DO
DEMONTAZU 24|24 POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 19.53
n | .
=1 | ! \ PROJEKTOWANY PRZEWOD ZASILAJACY GRZEJNIKA 25|25| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 15.33
5|
:2:;& | JE - PROJEKTOWANY PRZEWOD POWROTNY GRZEJNIKA 26|26/  POMIESZGZENIE BIUROWE PCY 1138
| AR T
| 5;«?:’3§3§ 3¢ 5 o1) 27|27| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 9.51
‘ Kb . 28|28 PRZEDSIONEK LASTRYKO 7.02
) “‘:’0:%’0: o) \ Przebudowe instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur 29|29 WG TERAKOTA 2.65
‘;020?0?0 ] 1z miedzianych lub innego rodzaju rur jednak posiadajacych
|| = | takg sama $rednice wewnetrzng, warstwe antydyfuzyjng 30|30 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO | 13.57
! = 2 | oraz wytrzymatos¢ mechaniczng. Przewody prowadzic w 31|31 KOMUNIKAGJA PCV 33.41
b44cm " ‘é \ bruzdach posadzki i $cian.
f z Gaftgzki powrotne grzejnikéw nalezy uzbroi¢ w zawory 32|32 KLATKA SCHODOWA DREWNIANA | 7.90
“. 5 | powrotne. Gafqzki zasilajgce grzejnikdw nalezy uzbroic w asas KOMUNIKAGJA WYKLADZINA |
— S5 automatyczne zawory regulacyjne. PCV
‘2 \ Wszystkie  przejscia  przez  przegrody  budowlane 34|34 POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 34.19
a oddzielajgce strefy przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w
o < | opaskach ogniochronnych 35|35/ POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 15.66
m| N P o] ych.
- < 36/36| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 17.78
fi;i\ | 37|37| POMIESZCZENIE BIUROWE PCV 16.62
\ 38|38 PRZEDSIONEK WINDY Wy‘g%‘ifi”a 454
| I ___\\ RAZEM{ 758.41
L e “-ZAKRES
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