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LEGENDA:

PRZEWOD C.0. ZASILAJACY

PRZEWOD C.0. POWROTNY
PION C.0O. - istnigjgcy

GRZEJNIK PLYTOWY / LAZIENKOWY
Q- STRATY CIEPLA
33 - TYP GRZEJINIKA

H - WYSOKOSC GRZEJINIKA
L - DLUGOSC GRZEINIKA

* Projektowane grzejniki wigczy¢ do istniejgcej w obiekcie instalacji c.o.

* Grzejniki lokazlizowac we wnece i obudowaé ostong grzejnikowa

* Wszystkie roboty nalezy wykonyw¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych przez ITB oraz wiedzg
| zasadami sztuki budowlanej;

* Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzagdzen zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie i pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;

* Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktére do tego skiadnika sie odnoszg z uwzglednieniem opisow;

* Brak wskazania na rysynku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem,
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru;

* W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacii z zastanym na budowie stanem
faktycznym nalezy konsultowac sie z projektantem;

* Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z projektem, decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami
i sztukg budowlang;

INSTALACJA C.0.

SKALA 1:50

LCBP

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
tel. 882 604 288; e-mail: biuro@Icbp.pl; www.lcbp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku SOSW wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Sulecin.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Lipowa 12 A, 69-200 Sulecin, dziatka nr ewid. 314/3 obreb 0046 Sulecin |, jedn. ewid. Sulecin - miasto, powiat sulecirski,

wojewddztwo lubuskie, (Id dziatki: 80704 4.0046.314/3)

Tytut rysunku:

INSTALACJA C.0.

Stadium:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-

Projektant: .
mgrinz. AGNIESZKA HARASIMOWICZ

upr. bud. nr LBS/0127/PBS/19 do projektowanie w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
gazowych, i i i

Data:

Podpis:

UZYTKOWY

Skala rys.:

15.11.2020

1:50

Nrrys.:

PFU-S-01

Zafaczone materialy stanowig whasnos¢ firmy LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO MICHAL KRUCZKOWSKI i podlegajg ochronie przewidzianej przez polskie oraz migdzynarodowe prawo

(w szczegalnosci przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 1. 0

oraz icznie lub w inny sposéb, powielanie,

i dystrybucja zawartych w

lone jest wytacznie za zgoda autora niniejszego projektu.




