RHBs (Rights Holder Broadcasters) — Nadawcy multilateralni/unilateralni

WPROWADZENIE

Produkcja telewizyjna z Ill Igrzysk Europejskich 2023 trwac¢ bedzie 13 dni, od 20 czerwca do 2 lipca
2023 roku w regionie Matopolski, w miescie Krakéw oraz kilku innych lokalizacjach w Polsce (zwane
dalej ZAWODAMI).

Nadawca Gtowny (Host Broadcaster) bedzie realizowat ustugi zgodnie z Dobrymi Praktykami
Przemystowymi. Zapewni on, ze pracownicy i przedsiebiorstwa wyznaczeni do realizacji Ustug HB beda
mieé¢ umiejetnosci i doswiadczenie niezbedne do wtasciwego wykonywania swoich zadan w ramach
Swiadczenia ustug HB.

HB zapewni, ze jego ustugi bedg miec¢ na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorcéw poprzez
zapewnienie widzom pozytywnych wrazen oraz umozliwienie partnerom nadawczym (RHBs — Rights

Holder Broadcasters) efektywnego i optacalnego przeksztatcenia sygnatu miedzynarodowego w
atrakcyjny program, ktéry bedzie dopasowany do potrzeb ich odbiorcow.

1. Ustugi HB bedg opierac sie na nastepujacych zasadach:

Szacunek do Sportu

HB bedzie przez caty czas przestrzega¢ szczegdtowych zasad sportowych i nienaruszalnosci
sportowcéw. HB zadba tez o to, aby produkcja telewizyjna nie zaktécata danej dyscypliny ZAWODOW
i/lub przygotowan sportowcéw przed ZAWODAMI. HB bedzie w petni przestrzegaé ograniczen
dotyczacych relacji telewizyjnych.

7.

Spdjnosé

HB Swiadczy¢ bedzie ustugi w sposéb umozliwiajacy widzowi telewizyjnemu ogladanie rozgrywek
stanowiagcych cze$¢ ZAWODOW jako elementu jednego, ciagltego wydarzenia. HB zapewnia
konsekwentne stosowanie spdjnej filozofii relacji, jednolitg konstrukcje przekazu oraz odpowiednie
materiaty przed i postprodukcyjne.

HB bedzie sSwiadczy¢ swoje ustugi w sposdb umozliwiajgcy personelowi produkcyjnemu RHBs
stosowanie tych samych standardéw i procedur we wszystkich konkurencjach sportowych.

Uzytkownik na pierwszym miejscu

HB zadba o to, by tres¢, format i dystrybucja relacji w uzgodnionych punktach odpowiadaty
zainteresowaniom i potrzebom widowni telewizyjnej oraz konsumentéw mediéw cyfrowych.

HB zadba tez o to, aby Ustugi HB pozwalaty RHBs na optymalne dostosowanie przekazu do
szczegdlnych potrzeb ich krajowych odbiorcow.



Zakres Ustug HB obejmuje wymagania, ktdre stosuje wiekszo$s¢ nadawcéw. HB musi wypetniac
dodatkowe wymagania indywidualne, jesli przyniosg one znaczng poprawe jakosci lub generujg
znaczng dodatkowa widownie.

Prostota i przejrzystosc

HB zapewni, ze widzowie telewizyjni bedg mogli tatwo $ledzi¢ konkurencje w ramach ZAWODOW bez
posiadania szczegétowej wiedzy na temat sportu lub ZAWODOW. HB gwarantuje, ze relacje bedg mieé
charakter rozrywkowy, informacyjny i bedg angazujace.

Niezawodnos¢

HB zapewni, ze jego ustugi beda charakteryzowac sie odpowiednig skalg i jakoscig, by spetnia¢
miedzynarodowe wymagania w zakresie transmisji na zywo oraz wykorzysta techniki zapewniajace
nieprzerwang transmisje sygnatu, pozwalajgce na sprostanie potencjalnym problemom bez
negatywnego wptywu na transmisje programoéw RHBs.

2. Filozofia transmisji

HB zapewni, ze relacje ze wszystkich konkurencji w ramach ZAWODOW bedga przygotowane w sposéb
bezstronny i obiektywny, bez faworyzowania zadnego kraju czy sportowca.

HB zapewni, ze relacje bedg dokfadnie odzwierciedla¢ narracje kazdej konkurencji w ramach
ZAWODOW w sposdb kompleksowy. HB bedzie podkreslaé¢ dramaturgie kazdej konkurencji w toku
ZAWODOW i umozliwi tatwe zrozumienie i czerpanie przyjemnosci z ogladania ZAWODOW widzom,
ktdrzy nie posiadajg szczegdtowej wiedzy na temat danej dyscypliny sportu.

HB zapewni, zeby w transmisji znalezli sie sportowcy z mozliwie jak najwiekszej liczby krajéw, ktorzy
w dowolnym momencie mogga sta¢ sie istotni dla przebiegu ZAWODOW.

3. Raportowanie

HB zapewni na swdj koszt udziat odpowiednich przedstawicieli w spotkaniach, warsztatach i
zwiedzaniu miejsc, ktére sg niezbedne do zaplanowania Ustug HB i do zorganizowania ZAWODOW.
Obejmuje to:

e Comiesieczne spotkania z pracownikami KO w celu monitorowania postepéw w realizacji
projektu oraz przeglgdu i omdéwienia potencjalnych wyzwan;

e Regularne spotkania koordynacyjne dotyczgce Ustug HB z EOC;

e Dodatkowe spotkania z EOC/KO i/lub innymi stronami wyznaczonymi przez EOC/KO jesli
zajdzie taka potrzeba;

e Przygotowanie plandw obiektdw nadawczych, planéw produkcji itp. dla kazdego obiektu
zgodnie ze szczegétowym planem HB;

e Spotkania z RHBs, ktére majg na celu umozliwienie RHBs omdwienie wszystkich kwestii
praktycznych i technicznych;

e Codzienne sprawozdania dla RHBs podczas trwania ZAWODOW.



4. Pracownicy i Sprzet

HB zapewni wszelki sprzet, pracownikéw oraz ustugi i udogodnienia niezbedne do $wiadczenia swoich

ustug.

Pracownicy

HB wyznaczy i zapewni caty personel niezbedny do profesjonalnego $wiadczenia Ustug HB. Obejmuje
to, bez ograniczen:

v

v

v

Wykwalifikowang kadre kierowniczg i pracownikdw wyiszego szczebla we wszystkich
obszarach ustug Swiadczonych przez HB;

Wszystkich pracownikéw produkcyjnych i technicznych (w tym m.in. Producenta, Kierownika
Produkgcji, Technologa, Inzynieréw wizji oraz fonii, Operatoréw kamer, Technikéw wizji oraz
dzwieku)

Caty personel niezbedny do swiadczenia jednostronnych ustug nadawczych;

Jako czes¢ planu szczegdétowego, HB przedktada KO harmonogram wyboru personelu.

Sprzet

HB zapewnia caty sprzet niezbedny do Swiadczenia ustu. HB bedzie korzystaé z wysokiej jakosci sprzetu
nadawczego opartego na najnowszej technologii. HB zapewni rdwniez, ze caty dostarczony osprzet,
urzadzenia i infrastruktura bedg cechowaty sie dobrym stanem wizualnym i bedg w doskonatym stanie
technicznym.

HB musi dysponowaé réwniez odpowiednim sprzetem zapasowym (awaryjnym), aby zapewnic
Swiadczenie ustug bez zaktdcen oraz obnizenia jakosci w przypadku awarii.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustuga kompleksowej produkcji sygnatu telewizyjnego z Il Igrzysk Europejskich — Krakéw,
Matopolska 2023 polegajacej na:

1.1.

1.2.

Realizacji transmisji na zywo i w sposdb nieprzerwany zmagan sportowych wybranych
dyscyplin sportowych zgodnie z przedstawionym przez zamawiajgcego harmonogramem
transmisji (zatgcznik plan produkcji telewizyjnej)

Przygotowania oraz dystrybucji nastepujgcych materiatéw filmowych:

codziennego przegladu najwazniejszych wydarzen dtugosci 40-60 minut ze wszystkich
konkurencji planowanych na dany dzien z uwzglednieniem Ceremonii otwarcia oraz
Zamkniecia Igrzysk. Skréty te maja by¢ dostepne maksymalnie 2 godziny po zakoriczeniu
ostatnich zawodoéw/ceremonii zaplanowanych na dany dzien (skrét wieczorny).

codziennej produkcji skrétow o dtugosci do 3 minut z kazdej dyscypliny, z ktorej danego dnia
produkowany i oferowany byt sygnat multilateralny. Dystrybucja tego skrétu zaplanowana jest
bezposrednio po zakonczeniu danej transmisji multilateralnej oraz wchodzi¢ bedzie w skfad

40-60 minutowego skrdtu wieczornego.



e codziennej produkcji skrédtéow o dtugosci do 3 minut z kazdej dyscypliny, z ktérej danego dnia
nie byto zaplanowanej produkcji sygnatu multilateralnego. Produkcja zdje¢ kamerami ENG.
Dystrybucja tego skrétu wchodzi¢ bedzie w sktad 40-60 minutowego skrétu wieczornego.

e program podsumowujacy z najwazniejszymi wydarzeniami Igrzysk Europejskich w postaci
materiatu o dtugosciod 52 do 120 minut—do 72 godzin po zakonczeniu lll Igrzysk Europejskich.

1.3. Stworzenia sieci dystrybucji i kontrybucji sygnatéw wideo, wymiany sygnatéw z RHBs.

1.4. Stworzenia harmonogramu i planu sygnatéw dystrybucyjnych (DX Schedule).

1.5. Przygotowaniu i przedtozeniu do pisemnego zatwierdzenia KO szczegétowego planu

produkgcji. 10.

1.6. Wspodtpracy z podmiotami zewnetrznymi:
1.6.1.Dostawcg realizacji oprawy wizualnej zmagan sportowych (Event Presentation)
1.6.2.Zapewnienie wymiany sygnatéw wideo na telebimy wraz z okablowaniem do odlegtosci

maksymalnie 100m
1.6.3.Wymiana sygnatéw audio
1.6.4.Zapewnienie systemu komunikacji z obstugg oprawy wizualnej
1.6.5.Dostawcy systemow telewizyjnej grafiki komputerowej
1.6.5.1. Zapewnienie wymiany sygnatow z serwerdw graficznych i kamer wirtualnych

(wraz z okablowaniem) — w zakresie co najmnie;j:

1.6.5.1.1. Sygnatu synchronizacji

1.6.5.1.2. Sygnatu klucza i wypetnienia

1.6.5.1.3. Sygnatu miedzynarodowego PGM

1.6.5.1.4. Zapewnienie monitoréw podgladowych
1.6.5.1.5. Zapewnienie systemu komunikacji z obstugg

1.6.6.Systemy wspomagajacymi sedziéw (VAR),
1.6.6.1. Zapewnienie serweréw powtérkowych pozwalajgcych na rejestracje kamer
wymaganych przez federacje sportowe
1.6.7.Zapewnienie operatora serwera powtdrkowego na potrzeby systemu wspomagajgcego
sedziéw
1.6.8.Zapewnienie monitorow podglgdowych
1.6.9.Zapewnienie systemu komunikacji z sedziami
1.7. Operatoréw systeméw dystrybucji sygnatu multilateralnego i unilateralnego,
1.7.1.Zapewnienie miejsca na terenie komplekséw telewizyjnych obiektéw sportowych (TV
Compounds) w miedzynarodowym centrum nadawczym (IBC)
1.7.2.Wymiana sygnatéw
1.7.3.Dystrybucje zasilania technologicznego
1.8. Realizacji transmisji na 2zywo z oficjalnych konferencji prasowych w Centrach
Nadawczych/Prasowych;
1.9. Przygotowania instrukcji dla nadawcéw (Broadcast Manual)
1.10. Przygotowanie przewodnikéw produkcyjnych dla kazdej dyscypliny;
1.11. Na zgdanie KO konwertowanie/produkowanie klipéw do wykorzystania w mediach

cyfrowych, rozpowszechnianie ich zgodnie z wytycznymi EOC;



1.12. Stworzenie i prowadzenie Biblioteki Archiwalnej — opisanej w pkt 2.17.1.2.2

1.13. Prowadzenie codziennych spotkan informacyjnych dla RHBs

1.14. Powotanie koordynatora czestotliwosci radiowych realizujgcego zadania:

1.14.1. Rozpowszechnianie informacji o koordynacji czestotliwosci radiowych wséréd RHBs
1.14.2. Wspoétpraca z krajowym regulatorem wykorzystania czestotliwosci.

1.15. Opracowanie procedur dziatania i szczegétowej struktury organizacyjnej majacej
zabezpieczy¢ przeptyw informacji pomiedzy HB i EOC/KO

1.16. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu planéw obiektdw nadawczych do
akceptacji Zamawiajgcego, w zakresie planéw kamerowych, miejsca budowy komplekséw
telewizyjnych, miejsca budowy Miedzynarodowego Centrum Nadawczego, centrum
medialnego, dostepne] infrastruktury teletechnicznej zgodnie ze wstepnymi wymaganiami
okreslonymi przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia i zatgcznikach.

1.17. Pozyskanie ewentualnych pozwolen oraz sprzetu wymaganego do realizacji ustug;

1.18. Przeprowadzenie testow i prob technicznych wszystkich elementéw, takze tgcznosci z
innymi dostawcami, np. grafiki czy telekomunikacyjnymi;

1.19. Zarzadzanie i koordynacja wszystkich wymagan dotyczacych magazynowania i
transportu sprzetu zwigzanego z ustugami Nadawcy Gtéwnego;

1.20. Opracowanie szczegotowej specyfikacji wszystkich ustug, ktére proponuje zleci¢
stronom trzecim. HB zobowigzuje sie tym samym do przestrzegania procedur i zasad
udzielania zaméwien podmiotom zewnetrznym;

1.21. Miesieczne raporty informacyjne — w terminach wyznaczonych przez KO;

1.22. Co 2 miesigce petne raporty — zmiany organizacyjne, harmonogramy ptatnosci, plany
produkcyjne etc;

1.23. Zapewnienie wszelkiego sprzetu, pracownikéw, ustug i udogodnier niezbednych do
Swiadczenia ustug Nadawcy Gtéwnego, w tym m.in.:

1.23.1. Ochrone terenu Miedzynarodowego Centrum Nadawczego od momentu przekazania
przez KO terenu do dnia 14.06.2023. oraz od 11.07.2023. maksymalnie do 30.07.2023.

1.23.2. Zakwaterowanie dla swojej ekipy;

1.23.3. Wyzywienie dla swojej ekipy;

1.23.4. Sanitariaty oraz odpowiednie zaplecze socjalne zgodne z normami i powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dla swojej ekipy;

1.24 Lokalizacje obiektéw sportowych, centrum medialnego okreslone sg w plikach, bedgcymi

zatgcznikami do postepowania (zatgcznik Lokalizacje obiektow). Punkty (waypointy) okreslajg
miejsce terminacji ustug telekomunikacyjnych, obszary (Area) okreslajg kompleksy telewizyjne —
miejsce do dyspozycji wykonawcy, w ktérym ulokowane zostang wozy produkcyjne/tymczasowe
rezyserki.

Wymagania techniczne srodkéw produkcyjnych (wdz transmisyjny lub mobilna rezyserka):
2.1. Format sygnatu wideo:

2.1.1.Rozdzielczo$¢ 1920x1080 w proporcji 16:9, 50Hz z przeplotem
2.1.2.Uktad zaembedowanych sciezek audio:

A1,A2 — IFL Stereo

A3,A4 — IFL Stereo



A5-A16 — do wykorzystania przez nadawcdow unilateralnych
2.2. Warunki pracy:
2.2.1.Praca w zakresie temp. zewnetrznych od -10° C do +40°C.
2.3. System zasilania:
2.3.1.Urzadzenia przystosowane do pracy w sieci zasilajgcej spetniajgcej norme PN-IEC60038,
wozy i kontenery produkcyjne zasilane wtykami zgodnymi z norma IEC 309, urzgdzenia
0 mniejszym poborze mocy z wtykami kompatybilnymi z gniazdem CEE7/3 (Type F ,Schuko”)
2.3.2.Instalacje elektryczne wykorzystywane przez wykonawce muszg zapewniaia¢ skuteczng
ochrone przed porazeniem. Zamawiajgacy wymaga dostarczenia protokotu sprawdzenia
instalacji.
2.3.3.Zestaw zasilaczy bezprzerwowych (UPS): muszg zapewni¢ podtrzymanie zasilania
technologicznego niezbednego dla zachowania ciggtosci produkcji. System powinien
zapewniac podtrzymanie zasilania przez min. 7 minut
2.3.4.Wykonawca okresli zapotrzebowanie energetyczne, zaprojektuje i wykona sie¢ zasilania
technologicznego niezbednego do realizacji ustugi. Zamawiajgcy dostarczy zasilanie w
wybranym miejscu w poblizu komplekséw telewizyjnych oraz miedzynarodowego centrum
nadawczego.

2.4. Parametry techniczne kamer:
2.4.1.Kamery podstawowe EFP

2.4.1.1.Przetwornik obrazu: 3 x 2/3”,
2.4.1.2.Mocowanie kamerowe obiektywdéw ENG/EFP w standardzie B4,
2.4.1.3.Kompatybilnos$¢ z systemem automatycznej korekcji aberracji obiektywu (ALAC)
2.4.1.4.min. 14-bitowy konwerter ADC sygnatu wizyjnego
2.4.1.5.Rozdzielczos¢ przetwornika obrazu - min. 1920x1080,
2.4.1.6.Czuto$¢ nie mniejsza niz 2000 Ix przy F11,
2.4.1.7.Stosunek S/N nie mniejszy niz 54 dB przy wytgczonej funkcji cyfrowej redukcji szumow.
2.4.1.8.Wbudowany tor interkomowy pozwalajgcy na komunikacje realizatora z operatorem

kamery
2.4.1.9.Co najmniej jeden sygnat zwrotny wizyjny przetaczany przez operatora kamery
2.4.1.10. Sygnalizacja tally potaczona z mikserem wizyjnym
2.4.1.11. Wyposazone w statyw z dwoma rekojesciami, sterownikami do obiektywu
(ostros¢ i transfokacja)
2.4.1.12. Zdalne sterowanie parametrami obrazu przez realizatora technicznego wizji
2.4.1.13. Co najmniej 2 kanaty wejsciowe audio o poziomie mikrofonowym/liniowym
2.4.1.14. Wizjer
2.4.1.15. Wbudowane filtry ND
2.4.2.Kamery EFP kompaktowe
2.4.2.1.Parametry optyczne i elektryczne kamery zgodne ze specyfikacja kamer

podstawowych poza torem interkomowym, sygnatem zwrotnym wizyjnym
2.4.2.2.Kompaktowa obudowa pozwalajgca na montaz na urzgdzenia stabilizacji
2.4.2.3.Mozliwosc zasilania bateryjnego
2.4.2.4.Zdalne sterowanie parametrami obrazu przez realizatora technicznego wizji
2.4.3.Kamery EFP Slow Motion 3P
2.4.3.1.Parametry optyczne i elektryczne kamery zgodne ze specyfikacja kamer
podstawowych
2.4.3.2.Praca ze zwiekszonym klatkarzem, o czestotliwosci odSwiezania co najmniej 150 klatek
na sekunde



2.4.4 Kamery EFP Slow Motion 6P

2.4.4.1.Parametry optyczne i elektryczne kamery zgodne ze specyfikacja kamer
podstawowych

2.4.4.2.Praca ze zwiekszonym klatkarzem, o czestotliwosci odswiezania co najmniej 300 klatek
na sekunde

2.4.5.Kamery POV wraz z kompletem uchwytéw oraz RCP
2.4.5.1.Rozdzielczos¢ przetwornika obrazu - min. 1920x1080,
2.4.5.2.Mozliwos¢ zdalnego sterowania parametrami obrazu przez realizatora technicznego
wizji
2.4.5.3.Komplet uchwytéw pozwalajgcy na montaz w trudno dostepnych miejscach
2.4.5.4.0biektyw szerokokatny
2.4.6.Kamery POV Slow Motion 3P wraz z kompletem uchwytéw oraz RCP
2.4.6.1.Rozdzielczos¢ przetwornika obrazu - min. 1920x1080,
2.4.6.2.Mozliwos¢ zdalnego sterowania parametrami obrazu przez realizatora technicznego
wizji
2.4.6.3.Komplet uchwytéw pozwalajgcy na montaz w trudno dostepnych miejscach
2.4.6.4.Praca ze zwiekszonym klatkarzem, o czestotliwosci od$wiezania co najmniej 150 klatek
na sekunde
2.4.6.5.0biektyw szerokokatny
2.4.7 Kamery PTZ
2.4.7.1.Rozdzielczos¢ przetwornika obrazu - min. 1920x1080
2.4.7.2.Mozliwos¢ zdalnego sterowania parametrami obrazu przez realizatora technicznego
wizji
2.4.7.3.Mozliwos¢ zdalnego sterowania potozeniem obiektywu kamery w ptaszczyznie
pionowej i poziomej, transfokacjg i ostroscig
2.4.7.4.Co najmniej 12-krotny zoom optyczny
2.4.8.Kamery wirtualne
2.4.8.1.Parametry optyczne i elektryczne kamery zgodne ze specyfikacja kamer
podstawowych
2.4.8.2.Co najmniej dwa sygnaty zwrotne wizyjne przetaczane przez operatora kamery
2.4.8.3.Wbudowane co najmniej dwa tory interkomowe pozwalajacy na niezalezng
komunikacje operatora kamery z realizatorem i operatorem systemu graficznego
2.4.8.4.0biektyw z wyjsciem danych telemetrycznych do kompatybilny z serwerem
graficznym
2.4.8.5.Mozliwos¢ instalacji na statywie gtowicy z enkoderami dostarczonej przez
zamawiajgcego
2.4.8.6.Wyjscie sygnatu genlock
2.4.8.7.Wbudowany lub dostarczony przez wykonawce dodatkowy port Ethernet pozwalajgcy
na przestanie danych telemetrycznych pomiedzy kamerg a wozem
transmisyjnym/kontenerem produkcyjnym na potrzeby komunikacji z serwerem
graficznym
2.4.9. tgcza bezprzewodowe z interkomem, zdalnym sterowaniem kamera, zestawem anten i
montazem
2.4.9.1.Zestaw nadajnika, odbiornika, anten, okablowania i innych niezbednych akcesoriow
2.4.9.2.Praca w rozdzielczosci co najmniej 1920x1080
2.4.9.3.Przesytanie co najmniej 2 kanatéw audio synchronicznie z wideo
2.4.9.4.0pdznienie przetwarzania wejscia — wyjscia nie wieksze niz 100ms
2.4.9.5.Przesytanie sygnatow sterujgcych kamerg



2.4.9.6.Bezprzewodowy zestaw interkomowy pozwalajgcy na komunikacje z operatorem
kamery
2.4.9.7.Zamawiajgcy wymaga posiadania niezbednych pozwoledn na wykorzystanie
czestotliwosci radiowych zgodnie z obowigzujgcym Prawem telekomunikacyjnym.
2.5. Parametry techniczne obiektywow:
2.5.1.Teleobiektyw min. x80
2.5.1.1.0biektyw telewizyjny przystosowany do pracy z kamerg z matrycg o rozmiarze 2/3”
o regulowanej ogniskowej.
2.5.1.2.Krotnos¢ transfokacji co najmniej 80x.
2.5.1.3.zespolony z cyfrowym blokiem elektronicznym do wspodtpracy z automatycznym
sterownikiem ostrosci (servo focus) i automatycznym sterownikiem transfokatora
(servo zoom)
2.5.1.4.Kompatybilny z systemem automatycznej korekcji aberracji (ALAC)
2.5.2.Teleobiektyw min. x40
2.5.2.1.0biektyw telewizyjny przystosowany do pracy z kamerg z matrycg o rozmiarze 2/3”
o regulowanej ogniskowej.
2.5.2.2.Krotnos¢ transfokacji co najmniej 40x.
2.5.2.3.zespolony z cyfrowym blokiem elektronicznym do wspdtpracy z automatycznym
sterownikiem ostrosci (servo focus) i sterownikiem transfokatora (servo zoom)
2.5.2.4.Kompatybilny z systemem automatycznej korekcji aberracji (ALAC)
2.5.3.0biektyw standardowy x20
2.5.3.1.0biektyw telewizyjny przystosowany do pracy z kamerg z matrycg o rozmiarze 2/3”
o regulowanej ogniskowej.
2.5.3.2.Krotnos¢ transfokacji co najmniej 17x.
2.5.3.3.Najkrétsza ogniskowa nie mniejsza niz 7mm
2.5.3.4.Zespolony z cyfrowym blokiem elektronicznym do wspotpracy z automatycznym
2.5.3.5.Sterownikiem ostrosci (servo focus) i automatycznym sterownikiem transfokatora
(servo zoom)
2.5.3.6.Kompatybilny z systemem automatycznej korekcji aberracji (ALAC)
2.5.4.0biektyw szerokokatny:
2.5.4.1.0biektyw telewizyjny przystosowany do pracy z kamerg z matrycg o rozmiarze 2/3”
o regulowanej ogniskowej.
2.5.4.2.Krotnosc transfokacji co najmniej 14x.
2.5.4.3.Najkrétsza ogniskowa nie wieksza niz 5mm
2.5.4.4.Zespolony z cyfrowym blokiem elektronicznym do wspotpracy z automatycznym
2.5.4.5.Sterownikiem ostrosci (servo focus) i automatycznym sterownikiem transfokatora
(servo zoom)
2.5.4.6.Kompatybilny z systemem automatycznej korekcji aberracji (ALAC)
2.5.5. Urzadzenia specjalne
2.5.5.1.System stabilizacji kamery
2.5.5.1.1. Urzadzenie mechanicznie izolujgce ruch kamery od operatora, posiadajgce co
najmniej 3 osie swobody
2.5.5.1.2. Pozwalajgcy na montaz kamery EFP lub kamery kompaktowej EFP wraz
z obiektywem, nadajnikiem tgcza bezprzewodowego oraz akcesoriow.
2.5.5.1.3. Zestaw zdalnej regulacji ostrosci przez asystenta operatora kamery
2.5.5.2.5-osiowy system stabilizacji kamery
2.5.5.2.1. Urzadzenie mechanicznie stabilizujgce kamere, posiadajgce co najmniej 5 osi
swobody, pozwalajgce na zdalne sterowanie potozeniem kamery.
2.5.5.2.2. Zestaw uchwytéw pozwalajacych na montaz na katamaranie lub fodzi.



2.5.5.2.3. Pozwalajgcy na montaz kamery EFP lub kamery kompaktowej EFP wraz
z obiektywem, nadajnikiem tgcza bezprzewodowego oraz akcesoriow.
2.5.5.2.4. Zestaw zdalnej regulacji ostrosci przez asystenta operatora kamery
2.5.5.3.System napowietrznej jazdy kamerowej typu linecam/cablecam
2.5.5.3.1. Urzadzenie poruszajgce sie na rozciggnietej linie zlokalizowanej zgodnie
z planem kamerowym
2.5.5.3.2. Urzadzenie mechanicznie stabilizujgce kamere, posiadajace co najmniej 3 osie
swobody, pozwalajgce na zdalne sterowanie potozeniem kamery.
2.5.5.3.3. Pozwalajagcy na montaz kamery EFP lub kamery kompaktowej EFP wraz
z obiektywem, nadajnikiem tgcza bezprzewodowego oraz akcesoriow.
2.5.5.3.4. Zestaw zdalnego sterowania ostroscig i transfokacjg przez operatora
2.5.5.4.Kran kamerowy
2.5.5.4.1. Wyposazony w zdalnie sterowang gtowice o co najmniej 2 stopniach swobody
2.5.5.4.2. Pozwalajgcy na montaz kamery EFP
2.5.5.4.3. Rodzaj dzwigu stuzgcego do przemieszczania kamery, sterowany mechanicznie
lub elektrycznie umozliwiajgcy wykonanie ruchu kamery i uje¢ z rdinej
perspektywy
2.5.5.5.Wysuwany kran kamerowy
2.5.5.5.1. Wyposazony w zdalnie sterowang gtowice o co najmniej 2 stopniach swobody
2.5.5.5.2. Pozwalajgcy na montaz kamery EFP
2.5.5.5.3. Rodzaj dzwigu stuzgcego do przemieszczania kamery, sterowany mechanicznie
lub elektrycznie umozliwiajgcy wykonanie ruchu kamery i uje¢ z rdinej
perspektywy
2.5.5.5.4. Wysuwana kolumna ramienia, pozwalajgcy na zamiane dtugosci ramienia, na
ktédrym zamontowana jest kamera
2.5.5.6.Gtowica zdalnie sterowana
2.5.5.6.1. Zdalnie sterowana gtowica o co najmniej dwdch osiach swobody pozwalajgca
na montaz kamery EFP lub kompaktowej kamery EFP zdalnie sterowana przez
operatora.
2.5.5.7.Jazda kamerowa
2.5.5.7.1. Platforma kamerowa na szynach, pozwalajgca na wykonywanie ptynnych ujec¢
w ruchu.
2.5.5.7.2. Mozliwos¢ instalacji statywu, gtowicy zdalnie sterowanej, wysuwanej kolumny
wraz z kamerg EFP |b kompaktowg kamerg EFP
2.5.5.8.Statyw kamerowy z wysuwang kolumna
2.5.5.8.1. Urzadzenie pozwalajgce na ptynng zmiane potozenia kamery w pfaszczyznie
pionowej, wyposazone w zdalnie sterowang gtowice kamerowg o co najmniej 2
stopniach swobody.
2.5.5.9.Pompowany statyw kamerowy typu PEDESTAL
2.5.5.9.1. Statyw kamerowy posiadajgcy teleskopowg kolumne, pozwalajgcy na ptynng
zmiane wysokosci zamocowania gtowicy kamerowe;.
2.5.5.10. Platforma kamerowa
2.5.5.10.1. Rusztowanie lub podest sceniczny, konstrukcja podwyzszajagca Ilub
wyroéwnujgce powierzchnie, na ktdrej umieszona jest kamera wraz z operatorem
— zapewnione przez Zamawiajgcego.



2.6. Cyfrowy mikser wizyjny HD

2.6.1.Mozliwos¢ pracy w standardzie telewizyjnym: SMPTE 292M, 1.5Gbit/s (1080i50) z sygnatami
synchronicznymi

2.6.2.0p0dznienie przetwarzania obrazu od wejscia do wyjscia nie wieksze niz 80ms

2.6.3.1l0$¢ stopni miksujgcych (M/E), wyjs¢ sygnatow dodatkowych (AUX), kluczy, wyjsé CLEAN
FEED adekwatna do specyfikacji danej dyscypliny sportowej okreslonej w zatgczniku
specyfikacja dyscyplin.

2.6.4.Kwantyzacja 10-bitowa, struktura prébek 4:2:2 na wejsciach i wyjsciach HD SDI

2.6.5.Wewnetrzna pamie¢ RAM umozliwiajgca odtwarzanie video lub sekwencji ramek oraz
towarzyszgcego dzwieku o pojemnosci min. 32 sek (dla standardu 1080i50).

2.7. System rejestracji powtdrek

2.7.1.Praca w standardzie telewizyjnym: SMPTE 292M, 1.5Gbit/s (1080i50)

2.7.2.System umozlwiajacy obstuge sygnatéw wideo z wielofazowych kamerami typu super-slow-
motion.

2.7.3.Praca w kodeku Avid DNxHD 120 lub Apple ProRes 422 lub XAVC Intra.

2.7.4.Dyskowa pamieé¢ pozwalajgca na zapis materiatu wizyjno-fonicznego, zapewniajaca
zabezpieczenie danych typu RAID;

2.7.5.Mozliwos¢ spiecia serweréw produkcyjnych w sie¢ w celu wymiany, podgladu plikdw oraz
playlist, w ramach jednej lokalizacji.

2.7.6.Mozliwos¢ wymiany zarejestrowanych klipéw, playlist oraz importu klipédw z zewnetrznych
nosnikow.

2.7.7.Redundantny zasilacz z mozliwoscig wymiany w trakcie pracy (hot swap)

2.7.8.Przestrzen dyskowa zapewniajgca odpowiednig ilos¢ miejsca na zarejestrowany materiat dla
wskazanej dyscypliny sportowe;j

2.7.9.Mozliwos¢ rejestracji co najmniej 4 $ciezek audio niezaleznie dla kazdego sygnatu wizyjnego.

2.8. Mikser audio
2.8.1.Mozliwos¢ wymiany sygnatdw z systemem rejestracji powtérek, embedderami i
deembedderami sygnatu wideo,
2.8.2.Parametryczny korektor barwy dZzwieku na kazdym torze wejsciowym
2.8.3.Procesor dynamiki na kazdym torze wejsciowym
2.8.4.Wbudowana linia opdzniajgca na kazdym torze wejsciowym
2.8.5.l1lo$¢ kanatow wejsciowych, szyn miksujacych i efektdw adekwatna do specyfikacji danej
dyscypliny sportowej okreslonej w zatgczniku specyfikacja dyscyplin
2.9. Mikrofon kierunkowy monofoniczny
2.9.1.Mikrofon o charakterystyce superkardioidalnej
2.9.2.Minimalny poziom natezenia dzwieku (SPL) 120dB
2.9.3.Pasmo przenoszenia co najmniej 50-20000 Hz
2.10. Mikrofon kierunkowy stereofoniczny

2.10.1. Mikrofon o charakterystyce superkardioidalno-6semkowej
2.10.2. Minimalny poziom natezenia dzwieku (SPL) 120dB
2.10.3. Pasmo przenoszenia co najmniej 50-20000 Hz
2.11. Mikrofon krawatowy
2.11.1. Miniaturowy mikrofon o charakterystyce kardioidalnej
2.11.2. Minimalny poziom natezenia dZzwieku (SPL) 120dB
2.11.3. Pasmo przenoszenia co najmniej 50-20000 Hz
2.12. Mikrofon reczny
2.12.1.1. Mikrofon dynamiczny o charakterystyce superkardioidalnej

2.12.1.2. Minimalny poziom natezenia dzwieku (SPL) 130dB



2.12.1.3. Pasmo przenoszenia co najmniej 50-15000 Hz
2.13. Zestaw IEM
2.13.1. Przewodowy lub bezprzewodowy system odstuchu dokanatowego o zerowej latencji

2.14. Pozycje reporterskie multilateralne
2.14.1. Stanowisko wywiadowe wyposazone w kamere EFP, monitor podglagdowy, mikrofon
reczny, zestaw IEM
2.15. Stanowisko komentatorskie
2.16. Na kazdym obiekcie sportowym w strefie stanowisk komentatorskich wykonawca zapewni
dostep do sygnatu miedzynarodowego oraz analogowej zmonofonizowanej sumy audio (IFL).
2.16.1.1. Cze$ciowo wyposazone (Partially Equipped)
2.16.1.1.1. Monitor telewizyjny z sygnatem programowym z grafika komputerowa o
op6znieniu nie wiekszym niz 100ms
2.16.1.1.2. Terminal CIS — dostarczany przez zamawiajgcego
2.16.1.1.3. Dostepny analogowy monofoniczny sygnat audio IFL
2.16.1.2. W petni wyposazone (Fully Equipped)
2.16.1.2.1. Monitor telewizyjny z sygnatem programowym z grafikg komputerowa o
op6znieniu nie wiekszym niz 100ms
2.16.1.2.2. Terminal CIS — dostarczany przez zamawiajycego
2.16.1.2.3. Skrzynka komentatorska
2.16.1.2.3.1. Co najmniej dwa kanaty komentatoréow z zamknietymi zestawami
stuchawkowymi
2.16.1.2.3.2. Mozliwos¢ regulacji odstuchdéw niezaleznie dla kazdego komentatora
2.16.1.2.3.3. Co najmniej jeden dwukierunkowy kanat koordynacyjny
2.16.1.2.3.4. Mozliwos¢ odstuchu i zmiksowania sygnatu IFL
2.16.1.2.3.5. Mozliwo$¢ przestania sygnatdw fonicznych przez wbudowany lub
zewnetrzny kodek AolP
2.17. Miedzynarodowe centrum nadawcze (IBC)

2.17.1. Obiekt, zlokalizowany we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu w obrebie
administracyjnym miasta Krakdow, sktadajgcy sie z umeblowanych i obstugiwanych przez
wykonawce pomieszczen, w ktdrym Nadawca Gtédwny i RHBs mogg stwarza¢ miejsca do
pracy. Wykonawca zaprojektuje, wykona i zapewni niezbedng obstuge miedzynarodowego
centrum nadawczego co najmniej w zakresie:

2.17.1.1. Wykonanie zabudowy kontenerowej wraz z niezbednymi mediami, systemem
klimatyzacji, zasilania technicznego i administracyjnego co najmniej nastepujacych
pomieszczen:
2.17.1.1.1.1. Gtowny pokdj kontrolny (MCR)
2.17.1.1.1.2. Biuro Produkcyjne
2.17.1.1.1.3. Biuro zamodwien
2.17.1.1.1.4. Biuro techniczne
2.17.1.1.1.5. Serwerownia
2.17.1.1.1.6. Magazyn
2.17.1.1.1.7. Sala konferencyjna

2.17.1.2. Projekt, budowa, wyposazenie i obstuga systemodw:
2.17.1.2.1. Gtéwny pokdj kontrolny (MCR)
2.17.1.2.1.1. Odbidr wszystkich sygnatow multilateralnych
2.17.1.2.1.2. Odbidr wszystkich sygnatéw unilateralnych
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2.17.1.2.1.3. Zapewnienie monitoringu wszystkich sygnatow przychodzacych
i wychodzgcych

2.17.1.2.1.4. Koordynacja transmisji ze wszystkich obiektéw

2.17.1.2.1.5. Dystrybucja sygnatu miedzynarodowego i sygnatéw unilateralnych dla
nadawcow unilateralnych

2.17.1.2.1.6. Bezposredni kontakt z obstugg techniczng kazdego wozu lub mobilnej
rezyserki produkujgcej sygnat miedzynarodowy

2.17.1.2.1.7. System Routingu sygnatu.

2.17.1.2.1.8. System Dystrybucji sygnatu dla nadawcéw unilateralnych.

2.17.1.2.2. System Rejestracji sygnatéw.

2.17.1.2.2.1. Rejestracja i logowanie wszystkich sygnatéw miedzynarodowych z
aren sportowych oraz konferencji prasowych z centrum medialnego.

2.17.1.2.2.2. Dyskowa pamiec pozwalajgca na zapis materiatu wizyjno-fonicznego,
zapewniajgca zabezpieczenie danych typu RAID;

2.17.1.2.2.3. Moizliwo$¢ eksportu zarejestrowanych materiatbw na nosnik
zewnetrzny.

2.17.1.2.2.4. Mozliwos¢ exportu materiatdbw do wskazanej przez zamawiajgcego
lokalizacji sieciowej w celu dalszej dystrybucji.

2.17.1.2.2.5. Zapewnienie macierzy dyskowej, budowa lokalnej sieci komputerowej
pozwalajgcej na przydzielenie udziatdw zapewniajgcych dostep do
zarchiwizowanych i opisanych materiatéw w obrebie miedzynarodowego
centrum nadawczego

2.17.1.2.2.6. Redundantny zasilacz z mozliwosciag wymiany w trakcie pracy (hot
swap)

2.17.1.2.3. Stanowisko kontroli jakosci — co najmniej 3 stanowiska:
2.17.1.2.3.1. Monitoring wszystkich sygnatow audio i wideo produkowanych na
kazdym obiekcie sportowym w celu zapewnienia spetnienia wymagan
dotyczacych produkowanego sygnatu telewizyjnego w zakresie:

2.17.1.2.3.1.1. Kontroli jakosci sygnatu wizyjnego (synchronizacja, zakres
barw, poprawnos¢ wyswietlania grafiki komputerowej)
2.17.1.2.3.1.2. Kontroli jakosci fonii (poziom gtosnosci zgodnie z zaleceniem

EBU R 128, synchronizacja audio/wideo, faza sygnatéw, poprawnosé
kolejnosci $ciezek)
2.17.1.2.3.1.3. Bezposredni kontakt z obstugg techniczng kazdego wozu lub
mobilnej rezyserki produkujgcej sygnat miedzynarodowy
2.17.1.2.4. System telewizji wewnetrznej (CATV)
2.17.1.2.4.1. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy system telewizji wewnetrznej
sktadajacy sie ze urzadzen realizacji sygnatu zintegrowanego, stacji
czotowej, infrastruktury sieciowej i urzgdzen odbiorczych oraz monitoréw
telewizyjnych.
2.17.1.2.4.2. Sygnaty dostepne w telewizji wewnetrzne;j:
2.17.1.2.4.2.1. Wszystkie produkowane przez nadawce giéwnego sygnaty
telewizyjne wraz z diwiekiem towarzyszagcym zgodnie z planem
dystrybucji sygnatéw przegotowanym przez wykonawce
2.17.1.2.4.2.2. Mozliwos¢ wprowadzenia w system CATV dodatkowych 4
sygnatéw wizyjnych doprowadzonych do miedzynarodowego
centrum nadawczego
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2.17.1.2.4.2.3. Sygnat zintegrowany produkowany przez wykonawce
sktadajacy sie zsygnatéw dystrybucyjnych odbywajgcych sie
rozgrywek sportowych w formie:
e pojedynczej dyscypliny
e wielu dyscyplin na podzielonym ekranie (maksymalnie 9 dyscyplin)
e plikdw medialnych dostarczonych przez zamawiajgcego
2.17.1.2.4.2.4. Urzadzenia koricowe mogg by¢ instalowane w nastepujacych
lokalizacjach:
o Centrum prasowe
Miedzynarodowe centrum nadawcze
Obiekty sportowe
Pozycje komentatorskie
Pozycje wywiadowe
Strefy VIP
TV Compound
o Strefy medialne
e Urzadzenia koncowe muszg posiada¢ mozliwo$¢é wyboru
ogladanego sygnatu
e Wykaz miejsc instalacji odbiornikdw telewizji wewnetrznej

O O O O 0O O

przedstawiony jest w zatgczniku Wymiana sygnatow
2.17.1.2.4.2.5. Wykonaweca dostarczy co najmniej 100 zestawdw odbiorczych
(dekoderdw), ktére beda mogty byé zainstalowane w dowolnych
lokalizacjach objetych dziataniem telewizji wewnetrzne;j.

2.17.1.3. Biuro produkcyjne — na potrzeby wtasne wykonawcy

2.17.1.4. Biuro techniczne — na potrzeby wtasne wykonawcy

2.17.1.5. Serwerownia — na potrzeby wtasne wykonawcy

2.17.1.6. Pomieszczenia socjalne/sala konferencyjna — na potrzeby wiasne wykonawcy
2.17.1.7. Pomieszczenia magazynowe — na potrzeby wtasne wykonawcy

3. Centrum Medialne
3.1. Wykonawca zapewni obstuge medialng centrum prasowego w zakresie transmisji telewizyjnej
konferencji prasowych
3.2. Wykonawca dostarczy sygnat telewizji kablowej CATV do Centrum Medialnego

4. Catodobowa obstuga co najmniej dwdch kamer z zewnetrznym widokiem miasta zlokalizowanych
we wskazanych przez zamawiajacego lokalizacjach
4.1. Instalacja i obstuga przez catg dobe kamer pracujgcych w formacie 1080i50 przystosowanych do
pracy na zewnatrz
4.2. Doprowadzenie zasilania i przestanie sygnatéw do miedzynarodowego centrum nadawczego

5. Dostarczenie sygnatéw do stref medialnych
5.1. Wykonawca dostarczy sygnat miedzynarodowy do wyswietlenia na monitorach telewizyjnych
dostarczonych przez zamawiajgcego (standard podtaczenia: HDMI) zlokalizowanych we
wskazanych strefach w obrebie obiektéow sportowych.
5.2. W miejscach objetych dziataniem sieci telewizji kablowej CATV zamawiajagcy wymaga
dostarczenia zestawdw odbiorczych CATV w celu umozliwienia ogladu sygnatu z wielu dyscyplin
sportowych.
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6. System dystrybucji i kontrybucji sygnatéw telewizyjnych

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zapewni obstuge techniczng systemu dystrybucji i
kontrybucji sygnatéw telewizyjnych pomiedzy obiektami sportowymi, centrum prasowym,
miedzynarodowym centrum nadawczym. W zaleznosci od kategoryzacji zamawiajgcy wymaga co
najmniej wskazanej funkcjonalnosci pomiedzy danym obiektem sportowym i IBC.
6.1.1.Dla sportéw na obiektach kategorii |
6.1.1.1. Wystanie sygnatéw miedzynarodowych do IBC
6.1.1.2.Mozliwo$¢ odbioru wszystkich sygnatow miedzynarodowych pomiedzy IBC a areng
sportowg
6.1.1.3.Mozliwos¢ dystrybucji wszystkich sygnatéw miedzynarodowych
6.1.1.4.Mozliwo$¢ wymiany sygnatéw wizyjnych dodatkowych pomiedzy IBC a areng sportowg
w dowolnym kierunku
6.1.1.5.Mozliwo$¢ wymiany sygnatéw nieskojarzonych audio pomiedzy IBC a areng sportowg
6.1.1.6.Mozliwo$¢ wymiany sygnatéw wizyjnych dodatkowych pomiedzy IBC a areng sportowg
6.1.1.7.Dystrybucja produkowanego sygnatu miedzynarodowego dla co najmniej 10
odbiorcow. Miejscem wydania sygnatu jest kompleks telewizyjny przy obiekcie
sportowym.
6.1.1.8.Sporty na obiektach kategorii | - zatgcznik Kategorie obiektow
6.1.2.Dla sportéw na obiektach kategorii ll
6.1.2.1. Wystanie sygnatéw miedzynarodowych do IBC
6.1.2.2.Mozliwo$¢ wymiany sygnatéw wizyjnych dodatkowych pomiedzy IBC a areng sportowg
w dowolnym kierunku
6.1.2.3.Mozliwos¢ wymiany sygnatdw nieskojarzonych audio pomiedzy IBC a areng sportowa
6.1.2.4.Dystrybucja produkowanego sygnatu miedzynarodowego dla co najmniej 10
odbiorcow. Miejscem wydania sygnatu jest kompleks telewizyjny przy obiekcie
sportowym.
6.1.2.5.Sporty na obiektach kategorii Il - zatgcznik Kategorie obiektéw

Minimalna ilos¢ sygnatéw wymienianych pomiedzy obiektami sportowymi, centrum medialnym
i miedzynarodowym centrum nadawczym okreslona jest w zatgczniku Wymiana sygnatéw.
Zamawiajgcy zapewni niezbedng infrastrukture telekomunikacyjng, opartg na sieci
Swiattowodowej pomiedzy arenami sportowymi, centrum prasowym, miedzynarodowym
centrum nadawczym, w celu budowy systemu dystrybucji i kontrybucji sygnatow.

Wykonawca opracuje projekt systemu dystrybucji i kontrybucji sygnatéow telewizyjnych
wykorzystujgcy w efektywny sposdb dostepne ustugi telekomunikacyjne.

Wykaz dostepnych ustug telekomunikacyjnych znajduje sie w zatgczniku Wymiana sygnatéw

W przypadku braku dostepnych wymaganych ustug telekomunikacyjnych zamawiajgcy wymaga
przesytania sygnatéw z wykorzystaniem transmisji satelitarnej. Koszt transmisji satelitarnej
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca dostarczy niezbedne urzadzenia kodujgce/dekodujgce, urzadzenia przetgczajace,
wraz z niezbednym okablowaniem i obstuga.

Wykonawca zastosuje rozwigzania zapewniajgce nieprzerwane dziatanie sieci dystrybucji
i kontrybucji sygnatow, uwzgledniajgce mozliwe awarie urzadzen kodujgcych/dekodujgcych, tgcz
telekomunikacyjnych, urzadzen przetaczajacych.

Zamawiajgcy wymaga strumieniowania sygnatu w natywnej rozdzielczosci, z prébkowaniem
kolorow 4:2:2, z mozliwoscig przestania 16 Sciezek osadzonego dzwieku. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie kodowania bezstratnego lub stratnego,
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6.9.1. W przypadku zastosowania kompresji stratnej zamawiajagcy wymaga zachowania
minimalnej przeptywnosci dla wybranych kodekow wideo:
MIJPEG — 150 Mbps

H.264 (Hi 422 Profile Level 4.1 4:2:2 10-bit) — 35 Mbps
H.265 (HEVC Main 4:2:2 10 Level 4.1/4.0 High Tier) — 15 Mbps

6.9.2.W przypadku zastosowania kompresji stratnej audio zamawiajacy wymaga zachowania

minimalnej przeptywnosci 196kbps dla kazdego kanatu audio.
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