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porowego u, w testach CPTU.

‘[ OPORY PRZEKRACZAJACE WYTRZYMALOSC
V. STOZKA - badanie przerwano

Bise..  Illass™
-~

——
——
- -

168 LEGEND
=
=
167 E iz g 23 §§
D Oa qc=4,1MPa
166 n
D Ob qc=10,4MPa
Nmg
65 =1,4MPa
: s [Nmn| Il Ta w8 |
L e
164 u.u':".rI PH . Ib f=a5™
5 B Ic e
S
o
163 % T . II ac-o.smea
(&)
162 B g e
i o |0 Iz
E £ | po | etz
qc=24,6MPa
B I1Id 3
159
GEONEP GEOTECHNIKA

NEPELSKI CHYMOSZ SP.J.
UL. WIGILIINA 4/1

20-502 LUBLIN
WWW.GEONEP.PL
BIURO@GEONEP.PL "

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: dotyczaca oceny wplywu budowy budynku

Centrum Krwiodawstwa wraz z niezbedng
infrastruktura na szczelnosé¢ i stateczno$é watow
przeciwpowodziowych przy rzece Bystrzycy,
al. Tysiaclecia, Lublin, dz. nr 6/12

Opracowanie;
dr inz. Krzysztof Nepelski
mgr inz, Anita Pryciuk

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Chymosz

Y2
'z

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

Lublin, sierpien 2022 r.

SKALA 1:100

Nr rysunku

ZAt. 8.1




