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OPIS TECHNICZNY
do projektu koncepcyjnego architektoniczno-technologicznego

oddziatu pielegnacyjnego — naczyniowego, oraz wydzielenia czesci
zabiegowej z oddziatu kardiologicznego na potrzeby PFU.

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania projektu koncepcyjnego architektonicznego i
technologicznego oddziatu pielegnacyjnego — naczyniowego, oraz wydzielenia
czesSci zabiegowej z oddziatu kardiologicznego na potrzeby PFU, w Szpitalu
Miejskim w Gdyni, zlokalizowanym na ul. Wojta Radtkego 1.

- inwentaryzacja obszaréw podlegajgcych PFU
- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy fragmentow
istniejgcych oddziatdow — naczyniowego i kardiologicznego, ktére zlokalizowane
sg kolejno - na 1, oraz 2 pietrze w Szpitalu Miejskim w Gdyni, ul. Wdjta
Radtkego 1. Dodatkowo na skutek dziatan w obrebie istniejgcej klatki
schodowej konieczne sg prace w obszarze klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach, przez ktore klatka ta przebiega.

Projekt zostat podzielony na dwa zadania tj.:

Zadanie 1 — obejmuje fragment 2 pietra budynku szpitala — pom. 301
(pom. Zabiegowe RTG), pom. 302 (sterownia), pom. 303 (pom.
Techniczne), pom. 304 ($luza). - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zadanie 2 — obejmuje pozostale fragmenty budynku okreslone w
czesci rysunkowej — REALIZOWANE W II ETAPIE

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu — funkcja stuzby zdrowia. Nie przewiduje sie
zmiany sposobu uzytkowania dla przedmiotowego lokalu.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ architektoniczng i technologiczna.
Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcego uktadu pomieszczen.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektow instalacji (wg
oddzielnego opracowania w zatgczeniu).

Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 3
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1.3 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny na potrzeby Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.4 Branza

Architektura i technologia

1.5 Inwestor

Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

1.6 Autorzy opracowania
=  Gléwny projektant:

arch. Rafat Janowicz

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05
=  Architekt sprawdzajacy:

arch. Agnieszka Gebczynska-Janowicz

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Nr ewid. uprawnien 39/POOKK/IV/2014
«  Zespot projektowy:

arch. Andrzej Stokwisz
arch. Andrzej Kuligowski
arch. Adrianna Kuligowska

1.7 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
pkt.2.6 ustawy z 23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 P0z.83)

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie
praw autorskich. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpic
wytgcznie za zgodg autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem

Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 4
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uprawnien przystugujacych twércy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i
eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez projektanta w trybie  konsultacji. Zastosowane materiaty,
elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa badan i decyzje
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug
instrukcji i pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie i informacjami
montazowymi producentow.

1.8 Zalozenia inwestycyjne

W zwigzku z niemoznoscig wskazania w postepowaniu publicznym

konkretnego urzadzenia (angiograf), konkretnego producenta, nie jest
mozliwe jednoznaczne wskazanie wymagan dla jego instalacji, podtgczenia i
montazu.
W zwigzku z tym wykonawca robét budowlanych winien zapoznaé sie z
trescig specyfikacji minimalnych wymagan urzadzenia celem prawidtowego
przygotowania oferty uwzgledniajgcej klase urzadzen objetych zamdwieniem
na wykonanie robot budowlano instalacyjnych, a po wylonieniu dostawcy
urzadzen bedzie zobligowany do aktualizacji projektu i dostosowania
podiaczen do wymogdw technicznych konkretnego wytonionego w przetargu
urzadzania w celu, prawidtowego podtgczenia i uruchomienia urzadzen.

Zakfada sie ze realizacja inwestycji dotyczy¢ bedzie robot budowlanych i
dostawy urzadzen
Obowigzkiem wykonawcy jest skoordynowanie rozwigzan technicznych na
kazdym etapie wykonywania robdt w szczegdélnosci poprzez przekazanie
danych techniczno- ruchowych urzadzen, wizje lokalne i weryfikacje
rozwigzan pod katem przyjetego urzadzenia i wytycznych montazowych
producenta urzadzen i wyposazenia.

Montaz urzadzenia powinien by¢ wykonany w sposéb, ktory
zachowuje wytyczne producenta urzadzenia.

Dla obcigzen ponadnormatywnych nie ujetych w opracowaniu koszty

ewentualnych wzmocnien ponosi dostawca urzadzenia. Zaktada sie
wspotprace pomiedzy dostarczycielem urzadzenia a wykonawca robot.

Obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego. Harmonogram powinien zostac przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 5
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Zakres prac wykonanie prac projektowych petno branzowej dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.9 Zakladane wyposazenie instalacyjne czesci przebudowywanej
Wykonie zgodnie z zakresem oznaczonym na koncepcji robot
instalacyjnych w tym wykonanie na przebudowywanym obszarze

- instalacji wentylacji mechanicznej catkowicie nowy uktad dla
przebudowywanej czesci ( w pomieszczeniach nie przewiduje sie gazow
anestezjologicznych )

- instalacji klimatyzacji z mozliwoscig regulacji temperatury oddzielnie w
kazdym pomieszczeniu w pomieszczeniu ( nalezy uwzglednic zyski ciepta w tym
W pomieszczeniu technicznym )

instalacji elektrycznej

instalacji SSP dla catej powstatej strefy pozarowej kardiologii naczyniowej.

instalacji przyzywowej

instalacji gazow medycznych

instalacji nisko-pragdowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego

Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 6
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2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

2.1 Przedmiot opracowania i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest okreslenie programu funkcjonalno-
uzytkowego dla przebudowy istniejgcych oddziatdow — kardiologicznego, oraz
naczyniowego zlokalizowanego wydzielonym obszarze budynku Szpitala
Miejskiego, znajdujgcego sie na dzialce 1260, potozonej w Gdyni, obreb
ewidencyjny Srédmiescie, przy ulicy Wéjta Radtkego 1.

2.2 Zakres wykonania
Wszystkie prace projektowe, a nastepnie wykonanie robot powinno
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej koncepcji, oraz PFU wraz z
pozostatymi zatgcznikami.

Wykonawca winien wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Prace projektowe

wykonanie projektu budowlanego w oparciu o PFU

biezgce uzgadnianie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien — w tym uzgodnien z
rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, oraz konserwatorem zabytkow.

2. Nadzor autorski nad robotami budowlanymi zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego

3. Wykonanie robot budowlanych, oraz ich koordynacja

demontaz czesci Scian dziatowych — wraz z wywozem gruzu
budowlanego

wykonanie poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych wraz ze
wstawieniem nadprozy

wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem
nadprozy

demontaz istniejgcych biegdw i spocznikdw klatki schodowej,
zgodnie z zakresami okreSlonymi w czesSci rysunkowej — wraz z
wywozem gruzu budowlanego

wykonanie stropow w obrebie pierwotnej klatki schodowej, na
poziomie istniejgcych stropow

wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami dziatowymi
kartonowo — gipsowymi i z cegly petnej

Autor

arch. Rafat Janowicz Str.nr7
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wykonanie instalacji ( zwigzanych z nowym podziatem lokalu i
nowa funkcjg poszczegdlnych pomieszczen):
- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji wod.-kan.

- instalacji klimatyzacji

- instalacji elektrycznej

- instalacji SSP i DSO

- instalacji przyzywowej

- instalacji gazow medycznych

Prace wykonczeniowe w tym:

likwidacja istniejgcego oSwietlenia i montaz nowych opraw
osSwietleniowych,

likwidacja istniejgcych sufitdw podwieszanych,

skucie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej wylewki i posadzki,
zamontowanie nowych odbojoporeczy, listew ochronnych
naroznikowych, oktadzin PCV,

kucie i wyréwnanie $cian oraz malowanie; wokot ceramiki
sanitarnej i w pom. sanitarnych — montaz ptytek ceramicznych,
demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki
drzwiowej,

system identyfikacji wizualnej oddziatu — plakietki z nazwami i nr
pomieszczen,

montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem,

prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza,

prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

4. Wykonanie robot budowlanych w zakresie pracowni
angiografu oraz koordynacja prac

- wykonanie wymaganych przez dostawce urzadzenia podkonstrukcji
stalowych, wraz z niezbednymi wzmocnieniami istniejgcej konstrukcji (w
tym takze niezbedne ekspertyzy konstrukcyjne, odkrywki istniejgcych
elementdw itp.)

- wykonanie otworéw technologicznych umozliwiajgcych transport i
montaz urzadzen

- wykonanie oston radiologicznych nalezy przyja¢ ostony radiologiczne w
postaci 2,0 mm Pb dla wszystkich $cian i drzwi oraz 1,0 mm Pb dla

sufitu.

Autor
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2.3

Wykonanie tras kablowych pomiedzy elementami angiografu — sterownia
— pomieszczenie techniczne — urzadzenie.

- montaz nowych drzwi i okna, zgodnie z wymaganiami projektu oston
radiologicznych

- wykonanie przytaczenia elektrycznego urzadzenia angiografu, oraz
innych urzadzen wskazanych przez dostawce angiografu. Przytgczenie
powinno spetnia¢ wymagania dostawcy urzadzenia angiografu — nalezy
wycenic zasilenie angiografu z istniejgcej trafostacji oraz zapewnic zapas
przewoddw zasilajgcych na minimum 40 metrow w celu przepiecia do
nowoprojektowanej trafostacji oddalonej od obecnej o okoto 20 metrow.

- wykonanie wymaganych instalacji
- wykonanie sufitdw podwieszanych higienicznych w obszarze.
- biezgca koordynacja miedzybranzowa na etapie projektu i

wykonawstwa w zakresie objetym niniejszym projektem

Zatozenia dotyczace projektu

Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu zostaje pozostawione bez zmian.

Autor
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3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie

Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Przystosowanie dla osdb niepetnosprawnych

Obiekt — Szpital Miejski — przystosowany jest do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez dzwig windowy zlokalizowany na kondygnacji na
ktorej zlokalizowana bedzie projektowana przebudowa.

3.3 Zakres robot

Projektuje sie:

wykonanie robdt zgodnie z rys. A - 01 i innymi rysunkami stanowigcymi
zawartos¢ dokumentacji projektowej

W tym:

demontaz czesSci $cian dzialowych — wraz z wywozem gruzu
budowlanego

wykonanie otworu drzwiowego przez istniejgcy szacht instalacyjny
wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami (wzmocnienie
konstrukcji, wykonanie obudowy szachtu, wykonanie fragmentu
stropu itp.)

wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami dziatowymi
kartonowo — gipsowymi i innymi — opisanymi w projekcie
wykonanie instalacji ( zwigzanych z nowym podziatem lokalu i
nowg funkcjg poszczegdlnych pomieszczen):

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji wod.-kan.

- instalacji klimatyzacji

- instalacji elektrycznej

- instalacji SSP

- instalacji przyzywowej

- instalacji gazow medycznych
Prace wykonczeniowe w tym:

Autor
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» likwidacja istniejgcego oSwietlenia i montaz nowych opraw
osSwietleniowych,

» |ikwidacja istniejgcych sufitdbw podwieszanych,

= skucie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej wylewki i posadzki,

= zamontowanie nowych odbojoporeczy, listew ochronnych
naroznikowych, oktadzin PCV,

» kucie i wyréwnanie $cian oraz malowanie; wokoét ceramiki
sanitarnej i w pom. sanitarnych — montaz ptytek ceramicznych,

= demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki
drzwiowej,

= system identyfikacji wizualnej oddziatu — plakietki z nazwami i nr
pomieszczen,

» montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem,

= prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza,

= prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

Wykonanie robdt budowlanych w zakresie pracowni angiografu oraz
koordynacja pracowni
- wykonanie wymaganych przez dostawce urzadzenia podkonstrukcji

stalowych, wraz z niezbednymi wzmocnieniami istniejgcej konstrukcji (w
tym takze niezbedne ekspertyzy konstrukcyjne, odkrywki istniejgcych
elementow itp.)

- wykonanie otworéw technologicznych umozliwiajgcych transport i
montaz urzadzen

Wykonanie tras kablowych pomiedzy elementami angiografu — sterownia
— pomieszczenie techniczne — urzadzenie.

- montaz nowych drzwi i okna, zgodnie z wymaganiami projektu oston
radiologicznych

- wykonanie wymaganych instalacji zgodnie z zatgczonymi projektami
- wykonanie sufitdw podwieszanych higienicznych w obszarze.

- biezgca koordynacja miedzybranzowa na etapie projektu i
wykonawstwa w zakresie objetym niniejszym projektem.

Autor
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3.4 Program uzytkowy

Parter:
. Klatka schodowa
1 pietro:
» Powierzchnia komunikacyjna
« Zespdt pomieszczen sanitarnych dla personelu
* Dyzurka pielegniarek
« WOC przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
« Pokdj ordynatora
» Sala zwiekszonego nadzoru kardiologicznego
« Pokdj przygotowawczy
« Pokoje t6zkowe
* Magazyn bielizny czystej
* Magazyn bielizny brudnej
* Brudownik
 Izolatka ze $luzg i pomieszczeniem sanitarnym
* Gabinet zabiegowo-opatrunkowy
» Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

» Pomieszczenie porzgdkowe

* Magazyny
* Pom. Socjalne
2 pietro:
. Pomieszczenie zabiegowe RTG
. Pomieszczenie techniczne
. Sterownia
. Sluza
. Magazyn narzedzi
Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 12
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3.5 Parametry techniczne
+ Zestawienie powierzchni ZADANIA 1

Zestawienie

powierzchni uzytkowej pomieszczen

Kondygnacja ‘ Nr pom. ‘ Nazwa pom. Powierzchnia
{2 PIETRO
| 301 pom. zabiegowe RTG 50,54
302 sterownia 15,77
303 pom. techniczne 3,82
304 sluza 4,64
74,77 m?

« Zestawienie powierzchni ZADANIA 2 (poza zakresem
niniejszego opracowania)

Zestawienie powierzchni uzyth j p
Kondygnacja | Nrpom. | Nazwa pom. | Powierzchnia
PARTER
[T0T [komunikaca [1553
[ [15,53 m2
1PIETRO
207 komunikac 60,76
[202 Huza 335
[203 Zolatka 23
70 Tazienka 323
[205 pok_ordynatora 1168
[206 Tazienka 709
207 poka] o Zkowy 475
[208 Tazienka 308
[209 pok Tozkowy 13,76
210 Tazienka 258
N gab. diagnostyczno-zabiegowy 1511
212 pokd] 16 zkowy 1765
213 fazienka nps 497
214 sala zwigkszonego nadzoru kardiologicznege | 65,96
215 pokdj przygotowawczy 6,34
216 fazienka nps 438
2T gab. zabie gowo-opatrunkowy 1248
218 poka] 16 Zkowy 2759
219 Tazienka 291
220 magazyn bielizny brudnej 125
271 poka] 16 Zkowy 2510
277 magazyn bielizny czyste] 0,76
273 Tazienka 343
72 brudownik 537
228 pom. porzadkowe 6,55
229 pomieszczenie 0,74
229 przeds. wc personel 2,07
230 we personel 1,66
231 magazyn 3,04
232 magazyn 2,61
233 komunikacja 57,21
414,15 m?
2PIETRO
301 pom. zabiegowe RTG 5054
302 sterownia 15,77
303 pom. techniczne 38Z
304 gluza 745
305 magazyn narzedzi 10,98
88,56 m?
518,24 m?

+ Liczba kondygnacji:

Bez zmian. Budynek 6-cio kondygnacyjny w czesci naziemnej,
podpiwniczony.

+  Wysokos$c:

Budynek $redniowysoki (SW).
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3.6 Forma architektoniczna

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.

3.7 Sposob dostosowania do otoczenia
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.
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3.8

ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Ukiad konstrukcyjny

Przewiduje sie wykonanie elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej.

3.9 Sciany zewnetrzne

. Sciana Sz

Sciana Sz | Warstwy Grubos¢ | Uwagi
warstwy
1 Tynk cementowo-wapienny do|1,5cm -
zastosowan zewnetrznych,
malowany na kolor analogiczny
jak istniejgca Sciana
2 Wetna mineralna Co A = 0,040 W/mK, lub o lepszych
najmniej 18 | parametrach termoizolacyjnych
cm
3 Cegta silikatowa 15 cm -
3.10 Sciany wewnetrzne
- $ciana S1
Sciana S1 | Warstwy Grubosé | Uwagi
warstwy
1 2 x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5¢cm Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i  podwojnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.
W pomieszczeniach  mokrych
zastosowac nalezy plyty gipsowo-
kartonowe 0  podwyzszone;
odpornosci na wilgo¢
2 Profile C 50, U 50 5cm Wetna mineralna
hydrofobizowana

Pomiedzy profilami wetna
mineralna o gestosci 14,5 kg/m3
cementowo-wapiennym

Zastosowa¢ profile systemowe.
Ptyty g-k mocowane za pomocg
systemowych  tacznikow  wg
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wytycznych producenta systemu.

2 x ptyta gipsowo-kartonowa

2,5¢cm

Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i  podwdjnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach  mokrych
zastosowac nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe 0  podwyzszone;
odpornosci na wilgo¢

Sciana S2 — $ciana gipsowo-kartonowa — wypetnienie otworéw

okiennych

Sciana S2

Warstwy

Grubo$é
warstwy

Uwagi

2 X plyta gipsowo-kartonowa

2,5¢cm

Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i  podwdjnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W  pomieszczeniach  mokrych
zastosowac nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe 0  podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

Profile C 50, U 50

5cm

Zastosowa¢ profile systemowe.
Ptyty g-k mocowane za pomocg
systemowych  tacznikow  wg
wytycznych producenta systemu.

Pustka powietrzna

Grubos¢ w
zaleznosci
od
lokalizacii
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Wykonczenie $cian:

Sciany znajdujace sie w obszarach komunikacji wyposazy¢ w
odbojoporecze — nalezy zamocowac z gorng ich krawedzig na wys. 90
cm. Odbojoporecze - pelnigce funkcje listwy odbojowej sciennej oraz
funkcje pochwytu w jednym elemencie. Konstrukcja - profil
aluminiowy, z funkcjg amortyzujaca, przenoszaca ciezar opierajacej
sie osoby.

3.11 Stropy miedzykondygnacyjne
* Podloga P1

Nalezy usungC istniejgce warstwy posadzkowe — warstwe wierzchnig, oraz
warstwe podktadu betonowego. Nalezy wykonaé nowy podktad betonowy, oraz
warstwe wykonczeniowg zgodnie z czescig rysunkowa.

Podtoga P1 | Warstwy Grubos¢ | Uwagi
warstwy
1 Warstwa wykonczeniowa 2cm Warstwe wykonczeniowag przyjac
zgodnie z tabelkami w czesci
rysunkowe;.

Uwaga: zachowa¢ jednakowy
poziom (rzedng) wykonczenia
posadzki pomieszczen w ramach
danej kondygnacji. Ewentualne
réznice pozioméw wynikajace z
réznych rodzajow wykorczenia
posadzki zniwelowa¢ poprzez
zwigkszenie lub zmniejszenie
grubosci jastrychu cementowego.

2 Jastrych cementowy Ok5cm | Grubos¢ podbudowy pod warstwy
wykonczeniowe  okre$lic  po
dokonaniu odkrywek istniejacych

warstw.
3 Folia PE - -
4 Istniejace warstwy stropowe - -
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Podloga P2

Strop miedzykondygnacyjny (obszar likwidowanej klatki schodowej)

Podtoga P2 | Warstwy Grubos¢ | Uwagi
warstwy
1 Warstwa wykonczeniowa 2cm Warstwe wykonczeniowg przyjac
zgodnie z tabelkami w czeSci
rysunkowe;.

Uwaga: zachowa¢ jednakowy
poziom (rzedng) wykonczenia
posadzki pomieszczen w ramach
danej kondygnacji. Ewentualne
réznice pozioméw wynikajace z
réznych rodzajow wykornczenia
posadzki zniwelowa¢ poprzez
zwigkszenie lub zmniejszenie
grubosci jastrychu cementowego.

2 Jastrych cementowy dcm -
3 Folia PE - -
4 Izolacja akustyczna - styropian d¢m -
5 Warstwa  konstrukcyjna  (ptyta -

zelbetowa)

3.12 Posadzki

Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki ze wszystkimi jej warstwami. Wykonac
nowg warstwe podktadu betonowego, a nastepnie wykona¢ warstwy
wykonczeniowe — zgodnie z czeScig rysunkowa.

Projektuje sie 3 rodzaje posadzek:

 Oktadziny ceramiczne podtogowe i Scienne

Wszystkie okfadziny ceramiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
14411:2013.

Ptytki powinny by¢ przystosowane do uzytkowania w budynkach
uzytecznosci publicznej stuzby zdrowia.

- nasigkliwos$¢ wodna — grupa Blawg PN-EN 14411 - E<0,5%
- antyposlizgowos¢ — wg normy PN-EN 13845
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- sita tamigca — minimum 1300 N
- wytrzymato$¢ na zginanie — minimum 35 N/mm?

- wymiar: nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa

Kolor:

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Preferuje sie kolory neutralne —

biaty, lub odcienie szarosci. Wybarwienie powinno by¢ jednolite. Przed
montazem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego co najmniej
3 probki materiatowe.

Wyktadzina heterogeniczna PCV w korytarzach i pomieszczeniach
- Wykfadzine wywingé na Sciane za pomocg listwy, na wys. 8cm.
Styk posadzki ze Sciang wykona¢ w sposdb pozwalajgcy na tatwe
utrzymanie czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe
wyréwnujaca Sciany.

Parametry wyktadziny :

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
- grubos¢ warstwy wierzchniej wg ISO 24340 (EN 429): 0,8 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2900 g/m2

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) — R10

- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornos¢

- Odpornos¢ na Scieranie wg EN 660-2 — Grupa T

- Powtoka ochronna bakteriostatyczna

Wyktadzina o wymaganych wiasciwosciach antyelektrostatycznych

W  pomieszczeniach o urzadzeniach wrazliwych na dziatanie
elektrycznosci statycznej (w tym pom. Zabiegowe RTG, sterownia, pom.
techniczne) nalezy zastosowac wykfadzine antyelektrostatyczna.

- klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

- typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP.I

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2,00 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2

- Wihasciwosci elektrostatyczne (EN 14041): Przewodzaca

- Opor

elektryczny (EN 1081) — R<10 ©Ohm

- Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) < lub rowne 2kV

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) — R9

- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornosc

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac Sciany z piytek
gresowych do wysokosci 205 cm ponad poziom wykonczonej posadzki, powyzej
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Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym do pomieszczen
mokrych. W pozostatych przypadkach - przy umywalkach ,fartuchy” z ptytek
ceramicznych do wysokosci 1,60 m i szerokoSci minimum 60 cm poza obreb
urzadzenia.

Posadzki gresowe, wykonac¢ z cokotem do wys. min 8cm. Styk posadzki ze
$ciang wykonac w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podiozu muszg zosta¢ uwzglednione
rowniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podiogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i tatwe do mycia i odporne
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowa
(folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzic no$noS¢ istniejgcych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie.
Wszystkie drzwi i przej$cia wykonac bez progdw. W miejscu fgczenia posadzek
wykonanych z materiatow o réznej grubosci réznice nalezy wyrobi¢ w podtozu
tak aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich
pomieszczen.

Sufity

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylace i fatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekdiji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane

z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

W przypadku sufitdbw podwieszanych w pomieszczeniach medycznych —
zastosowac sufity petne, systemowe, kartonowo — gipsowe, gtadkie.
Sposob montazu przyja¢ zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygtuszyé w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw
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o Systemowe rozwigzania dla sufitdbw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen o przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia — z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dla sufitdw podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjne;.

o Gtadz gipsowa — parametry identyczne jak w przypadku materiatow
uzytych do wykonania Scian

o Farba lateksowa - parametry identyczne jak w przypadku materiatéw
uzytych do wykonania Scian. Malowanie dwukrotne.

Dopuszcza sie zastosowanie projekcie nastepujgce rozwigzania sufitéw

podwieszanych:

1. Sufity podwieszane, systemowe, gipsowo-kartonowe, higieniczne,
petne. Optytowanie 2 x ptyta gipsowo-kartonowa.

2. Sufity  podwieszane  modutowe,  higieniczne  (powierzchnia
komunikacyjna). Modut 60x60 cm.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

3.13 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewnia¢ tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiadaC wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody  instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢ pod warstwa
wyréwnujacg Sciane.

Okablowanie angiografu prowadzi¢ w trasach kablowych przewidzianych
projektem technicznym dostarczonym przez producenta urzadzenia.
Szczegbtowe wytyczne techniczne dotyczace tych elementdw wg wytycznych
producenta urzadzenia angiografu.

Materialy wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢
zmywalne.
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Wymiary podane w rzucie w miejscach przejs¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05 m,
spoiny szczelne, powyzej S$ciany malowane farbg emulsyjng z atestem
higienicznym do pomieszczen mokrych i obiektow stuzby zdrowia.

Materiaty wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw chemicznych. Pomieszczenia izby
recepturowej, Sluzy i zmywalni powinny by¢ wykonczone materiatami
dodatkowo odpornymi na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.

3.14 Stolarka okienna i drzwiowa

Od strony wewnetrznej zastosowal parapety z konglomeratu w kolorze
jasnoszarym.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej (rys T-01) nad drzwiami
wykona¢ kasetony informacyjne, informujgce o uruchomieniu ZzZrddia
promieniowania RTG.

W czesci rysunkowej (rys A-01) oznaczone zostaty te drzwi, ktdére majg zostal
wyposazone w kontrole dostepu (na karte), oraz drzwi otwierane automatycznie
— aktywatorem tokciowym.

Zamowienie dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi Dr1, Dr2, okno Or1)
wykonawca winien dokona¢ w koordynacji z projektem oston radiologicznych
(wg odrebnego opracowania).

Drzwi o okreslonej klasie odpornosci ogniowej wyposazy¢ w samozamykacze.

Samozamykacze w drzwiach dwuskrzydtowych winny mie¢ okreslong kolejnos¢
zamykania.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi Dw

Drzwi o szerokosci w Swietle skrzydet 140 cm (szerokos$¢ szerszego skrzydtfa
minimum 90 cm), i wysokosci 200 cm.

Drzwi o wymaganym wspotczynniku U(max) = 1,5 [W/m2K]
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o Stolarka drzwiowa wewnetrzna dla catlostki inwestycji
Rozpatrywac¢ w w kontekscie zadania 1

Drzwi D1

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 90 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujacg, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w zamek typu eurocylinder.

Drzwi D2

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w $wietle skrzydta 120 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujacg, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w zamek typu eurocylinder.

Na dole drzwi powinny posiada¢ wzmocnienie z blachy nierdzewnej lub innego
materiatu odpornego na uderzenia (ruch tézkowy).

Drzwi D3

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w $wietle skrzydta 90 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujacg, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w zamek typu eurocylinder.

Drzwi D4

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 90 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujaca, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w zamek typu eurocylinder.

Drzwi D5
Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 80 cm i wysokosci 205
cm.
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Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujaca, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w rygiel wc od strony pomieszczenia wc.

Drzwi D6

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 90 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocniona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujaca, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w rygiel wc od strony pomieszczenia wc.

Drzwi D7

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 160 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: stalowe, malowane proszkowo na
kolor szary.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI S 60.

Drzwi D8

Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle skrzydta 170 cm (szeroko$c
szerszego skrzydta minimum 100 cm) i wysokosci 205 cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: stalowe, malowane proszkowo na
kolor szary.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI S 60.

Drzwi D9

Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci w $wietle skrzydta 90 cm i wysokosci 205
cm.

Materiat konstrukcji i wykonczenia drzwi: Drzwi wewnetrzne, ptytowe, z litej
ptyty HDF, pokryte laminatem HPL, przylga wzmocnhiona twardym tworzywem
ABS w kolorze laminatu, z oScieznicg stalowg obejmujacg, regulowana.

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyposazy¢ w rygiel wc od strony pomieszczenia wc.

Drzwi Dp

Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci obydwu skrzydet 160 cm (szerokos¢
szerszego skrzydfa minimum 90 cm) i wysokosci 205 cm.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi Dri1
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Drzwi o szerokosci skrzydfa 140 cm i wysokosci 205 cm.

Drzwi systemowe.

Drzwi stanowigce element oston radiologicznych — parametry drzwi powinny
zostac uaktualnione po wyborze dostawcy urzadzenia i po sporzadzeniu
projektu oston radiologicznych.

Drzwi Dr2

Drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm i wysokosci 205 cm.

Drzwi systemowe.

Drzwi stanowigce element oston radiologicznych — parametry drzwi powinny
zostac uaktualnione po wyborze dostawcy urzadzenia i po sporzadzeniu
projektu oston radiologicznych.

o Stolarka okienna zewnetrzna

Okna o wymaganej klasie odpornosci ogniowej — wykonac jako
nieotwieralne.

Okno Oz1

Okno o wymiarach 145 cm (szer.) x 213 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
97 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewacji.

Okno o wymaganym wspédtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno 0z2

Okno o wymiarach 145 cm (szer.) x 218 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
92 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewaciji.

Okno o wymaganym wspdtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno 0z3

Okno o wymiarach 78 cm (szer.) x 175 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
134 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewacji.

Okno o wymaganym wspédtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Okno 0z4

Okno o wymiarach 80 cm (szer.) x 175 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
133 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewacji.

Okno o wymaganym wspdtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Okno 0z5
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Okno o wymiarach 156 cm (szer.) x 126 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
95 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewaciji.

Okno o wymaganym wspdtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Okno 0z6

Okno o wymiarach 147 cm (szer.) x 212 cm (wys.), wysokoS¢ posadowienia
93 cm.

Okno o podziatach analogicznych do istniejgcych okien na elewacji.

Okno o wymaganym wspédtczynniku U(max) = 1,1 [W/m2K]

Okno o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.

o Stolarka okienna wewnetrzna

Okno Ow1

Okno o wymiarach 150 cm (szer.) x 100 cm (wys.), wysokoS¢ posadowienia
90 cm.

Okno o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Okno nieotwieralne.

Okno Or1

Okno o wymiarach 230 cm (szer.) x 150 cm (wys.), wysoko$¢ posadowienia
90 cm.

Okno stanowigce element oston radiologicznych — parametry okna powinny
zostac uaktualnione po wyborze dostawcy urzadzenia i po sporzadzeniu
projektu oston radiologicznych.

Okno nieotwieralne.

Uwaga:

Nad niektérymi drzwiami oznaczonymi na rzucie poziomu 1 znajduja sie
istniejgce naswietla. Nalezy je wymieni¢ na naswietla dostosowane do
projektowanej szerokosci drzwi w wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Szczegotowe wyposazenie (samozamykacze, elektrozaczepy itp.) oznaczone w
czesci rysunkowej.

3.15 Instalacje
» Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen wspolne dla catego budynku.

Temperatury pomieszczen przyjg¢ zgodnie z norma.
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Grzejniki nalezy zamontowac w odlegtosci od $ciany umozliwiajgcej zachowanie
czystosci.

 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
Wg oddzielnego opracowania branzowego; przyja¢ zgodnie z normg
i wytycznymi zawartymi w projekcie.

Nalezy pamietac o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki (.....” w
instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow z

pomieszczen o roznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)

Pomieszczenia o rdznych wymaganiach uzytkowych, ktoére powinny by¢
wentylowane przez dedykowane uktady wentylacyjne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementow
instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Wykonanie tych czynnosci wymaga udokumentowania.

» Przylgcza gazowe

Istniejgce. Bez zmian.

» Instalacje elektryczne

Natezenie oswietlenia nalezy przyjaé zgodnie z norma.

Wykaz urzadzen wymagajgcych zasilania elektrycznego — wg zestawienia
urzadzen. Rozmieszczenie urzadzen — wg rysunku technologii.

Przy stotach roboczych oraz blatach przewidzie¢ gniazda na sprzet elektryczny
W pomieszczeniach uzytkowych gniazda na sprzet podreczny co 1,2m. Na
korytarzach gniazda porzgdkowe co 10 m.

Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na stanowiskach
pracy potwierdzi¢ pomiarami.

Przy wejsciu do lokalu przewidzie¢ centralny wytgcznik pradu.

Zaktada sie wspdtprace i koordynacje dziatan dostawcy urzadzenia i wykonawcy
robot na etapie wykonywania projektu.

Nalezy zapewni¢ system bezprzerwowego zasilania awaryjnego UPS
podtrzymujacy prace angiografu przez okres minimum 15 minut. Ponadto
zapewni¢ urzadzenie UPS zapewniajgce podtrzymanie pracy stanowiska

Autor arch. Rafat Janowicz Str. nr 27

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

komputerowego w pomieszczeniu sterowni przez okres 30 minut. Przewiduje sie
dostawe UPS przez wykonawce robét i urzgdzenia zgodnie z PFU.

» Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

Odprowadzenie Sciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

= Gazy medyczne

Gazy medyczne nalezy interpretowac jako podfaczenie:
* gniazdo tlenu medycznego
* powietrze
« gniazdo proznia

= Charakterystyka energetyczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie charakterystyki energetycznej budynku.

3.16 Uwagi i klauzula materiatowa

UWAGI do pomieszczen pracowni angiograficznej:

Zaktada sie, ze przystosowanie pomieszczenia zabiegowego oraz
okolicznych pomieszczen sktadajgcych sie na pracownie angiograficzng,
odbywac sie bedzie w zakresie:

wykonanie prac budowlanych, wykonanie $Scian i sufitw oraz ich
wykonczenie, zgodnie z projektem. Przed przystgpieniem do robét nalezy
powiadomi¢ Inwestora. Na tym etapie mozliwe sg przesuniecia
elementow instalacji w obrebie pomieszczenia zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Prace wykonczeniowe dokonywane w koordynacji z dostawcg urzadzenia

dotyczg min konstrukcji pod urzadzenie i wykonanie podejs¢
technicznych.
wykonanie na sali zabiegowej pom. 302 zawiesia pod lampa

operacyjng, mocowang do sufitu, o mocy 140 000 Iluxéw, oraz
dodatkowego matego oswietlenie punktowego, oraz osSwietlenia nocnego
rozproszonego.

W przypadku uzycia w tresci niniejszego opracowania nazwy wiasne
producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typdéw zastosowanych
materiatdw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta
oraz zawartosci projektu budowlanego.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie sg wigzace i istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan
przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
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alternatywnych materiatéw, rozwigzan projektowych byty nie gorsze od
tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢c Inwestorowi
dokumentacje rozwigzan, ktére proponuije i przed przystgpieniem do prac
uzgodnic¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w
Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze robdt mimo, ze podawane sg w
jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktdére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt
zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami  techniczno-budowlanymi, = Dokumentacja =~ Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i
aprobatami  technicznymi, gwarantujgcymi  spetnienie  wymagan
okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowac
wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego
ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne materiaty
przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowsq,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar robot
oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodnos¢ ilosciowa robot pomiedzy
wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie
koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robot dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamodwienia bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zamdwienia w ST i w dokumentacji
projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i
transportu,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztdw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego Wykonawcy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
elektrycznej i wody, budowy drdg dojazdowych, zabezpieczenia sieci,
instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu,
zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
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gestii  Wykonawcy; opfaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robdt, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje
oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie, utrzymanie i demontaz
tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robdt,
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i
oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robot, koszty
zwigzane z zabezpieczeniem, odtgczeniem na czas wykonywania robot i
ponownym przylgczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury
technicznej, zabezpieczenie innych obiektdéw i elementéw budynku przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla
0sob trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikéw oraz
zniszczonych w czasie robot urzadzen, sieci i innych elementéw
zagospodarowania terenu, skfadowanie materiatdw z rozbidrki,
segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robét zwigzany z
realizacja przedmiotu zamdwienia, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia
robot, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie
miejsc prowadzonych robdt, zakup materiatdw niezbednych do
wykonania robot oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie
wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbiordéw,
wykonanie  protokotdw pomiaréw, odbioréow, wykonywanie nie
wymienionych w ST robdt o charakterze pomocniczym i towarzyszacym,
niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych
elementdw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych
w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnosci
odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan
oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca kontrola jakosci
materiatdw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatow,
narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, nakfady na
wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem,
wywozem i skladowaniem (opfaty sktadowe) gruzu, koszty zwigzane z
zatadunkiem, wywozem, skfadowaniem (opfaty sktadowe) i utylizacja
odpadéw, w tym réwniez odpaddw niebezpiecznych, koszty zatadunku i
wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony
kontraktu, ktora przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie inne
roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu robdt opisanego w
ST, ktorych koniecznos¢ moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w
okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach
Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych
czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako
wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktdérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i ST.
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4.1

4. Koncepcja technologiczna

= Opis funkcji

Fragmenty szpitala bedgce przedmiotem opracowania obejmujg oddziat
pielegnacyjny-naczyniowy, oraz obszar zabiegowy wydzielony z oddziatu
kardiologicznego.

Pacjenci i personel bedg wchodzili na teren oddziatow poprzez
komunikacje wewnetrzng szpitala. Komunikacja na teren oddziatow
przystosowana jest do obstugi oséb niepetnosprawnych.

= Zaopatrzenie w materiaty sterylne

Na oddziale uzywane sg materialy jednorazowe oraz wielorazowego
uzytku, ktore zostajg poddawane obowigzujgcemu w szpitalu systemowi
sterylizacji. Materiaty wielorazowego uzytku nalezy transportowaé w
szczelnie zamknietych pojemnikach.

= Gospodarka odpadami medycznymi

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpaddéw medycznych w chtodziarce
ustawionej w pomieszczeniu porzadkowym do czasu odbioru przez
wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie znajduje sie na terenie szpitala.
Gospodarka bez zmian.

= Utrzymywanie czystoSci

Oddziat sprzatany bedzie po kazdym dniu pracy. W oparciu o strukture i
procedury dla catej jednostki.

Czas pracy

Catodobowa opieka — harmonogram pracy wg opracowania szpitala.

=  Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie oddziatu powinny by¢
gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Montaz urzadzen w ramach pomieszczenia zabiegowego angiografii
wedtug wytycznych producenta urzadzenia.

Ochrona radiologiczna

Przewiduje sie ustalenie parametrow oston RTG | ewentualne
modernizacje osfon radiologicznych pomieszczenia, w ktorym
zlokalizowany bedzie angiograf, przez dostawce urzadzenia.
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m Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

= Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno —
sanitarne powinny spetniaé obowigzujgce normy i przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 1998r. nr 21, poz.94 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. nr 169,poz. 1650 z pézn. Zm.)

= Zatrudnienie
W zaktadzie zatrudnionych tgcznie bedzie 6 osdb.

= Pomieszczenia pracy statej

Przewidziano 4 pomieszczenia statej pracy w tym:

l.p. |Nr Nazwa pom. llos¢
pom. stanowisk

pracy
1 205 Pokoj ordynatora 1
2 211 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1
3 214 Sala zwigkszonego nadzoru kardiologicznego | 2
4 225 Dyzurka pielegniarek 2
S 227 Pom. Przygotowania pielegniarek 2
6 302 Sterownia 2

Pomieszczenie pracy do 2h — sterownia (301)

= Zaplecze higieniczno - sanitarne i socjalne

Oddziat pielegnacyjny naczyniowy

Zaplecze stanowi szatnia lekarzy (zlokalizowana na terenie szpitala).
Przewidziano sanitariaty dla personelu — pom. 229, 230, 206.
Przewidziano jadalnie dla personelu — pom. 226.

Cze$¢ zabiegowa oddziatu kardiologicznego:
Szatnia lekarzy, sanitariat, jadalnia na obszarze istniejgcego oddziatu, oraz
na terenie szpitala.
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N

=  Wysoko$¢ pomieszczen pracy

Przyjeto wysokos$¢ pom. pracy H=250-330 cm, zgodnie z oznaczeniami
w czesci rysunkowe;.

= OsSwietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie o$wietlenia poszczegdinych pomieszczen wg normy
PN-EN 12464-1/2004:

poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix
korytarze w nocy — 50 Ix

biura personelu — 500 Ix,

pokoje personelu — 300 Ix,

pokoje t6zkowe oddziatbw — 100 Ix (oswietlenie ogdlne), 300 Ix
(oswietlenie do czytania)

gabinet badan — 500 Ix,

gabinet zabiegowy — 1000 Ix,

sale operacyjne — 1000 Ix, 1500 Ix na stole operacyjnym

pokoje przedoperacyjne i pooperacyjne — 500 Ix

nocna obserwacja na OIOM — 20 Ix

oswietlenie ogolne laboratorium — 500 Ix

strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

schody — 150 Ix

pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix
pomieszczenia biurowe z komputerami — 500Ix

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

= Wymagania dotyczgce powietrza

» Inne

Na odbiér lokalu nalezy przygotowa¢é  dokumenty umozliwiajgce
weryfikacje rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi:

- Umowe o utylizacje odpaddow medycznych z firmg posiadajgca
odpowiednie zezwolenia;

- W przypadku sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktéra bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem
lokalu.
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Uwagi koncowe

1. Ze wzgledu na specyfike zabiegdow (pracownia angiografu) i

o s

Ilosci
potwierdzi¢ pomiarami przez dokonaniem zamowienia. Kolorystyke nalezy
potwierdzi¢ z Zamawiajacym przed dokonaniem zamoéwienia. Szczegétowe
rozwigzania powinny zosta¢ wylonione przez Wykonawce na etapie
realizacji i potwierdzone u Zamawiajacego. Wyposazenie meblowe szpitala
— wg oddzielnego opracowania.

istniejacq tkanke budowlang nie przewiduje sie uzywania
podtienku azotu.

Wiekszos$¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzadzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje
miedzybranzowg podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w
ramach nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest
Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

zamawianych materialdw oraz elementow wyposazenia nalezy

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen

wraz ze sposobem podiaczenia zostang sprecyzowane na etapie
wykonawczym przez Inwestora. Sposob podigczenia nalezy
skoordynowa¢ z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia po
wytlonieniu go w trybie przetargu.

- koniec opisu technologicznego -
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5.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Oznaczenie na | Opis

rysunku

U Umywalka ceramiczna
Wyposazy¢ w dozownik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikdw
jednorazowych i Smietnik zamykany

u2 Umywalka ceramiczna, przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne
Wyposazy¢ w dozownik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikow
jednorazowych i Smietnik zamykany

U3 Umywalka nablatowa
Wyposazy¢ w baterie uruchamiana bez kontaktu z dtonig, dozownik do mydta,
dozownik do $rodka dezynfekcyjnego, pojemnik na reczniki jednorazowe i
zamykany, $mietnik na zuzyte reczniki

z Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne;j

Z1 Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewne;

z2 Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej

Mu1 Miska ustepowa typu geberit
Wyposazy¢ w uchwyt na papier toaletowy, oraz szczotke toaletowa.

Mu2 Miska ustepowa przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Wyposazy¢ w uchwyt na papier toaletowy, oraz szczotke toaletowa.

N Natrysk bezbrodzikowy. Spadki wyrobi¢ w podktadzie betonowym, wykonaé
izolacje z folii w ptynie.
Wyposazenie prysznica: bateria prysznicowa z mieszaczem, stuchawka
prysznicowa mocowana do $ciany, porecz mocowana do sciany, siedzisko
sktadane, podajnik na mydto. W1

W1 Roleta zaciemniajgca. Wykonanie z materiatu zmywalnego, poddajgcego sie
dezynfekgji.

t1 t 6zko szpitalne — wyposazenie szczegbtowe, wg czesci rysunkowe;

L2 Szafka pacjenta (na kétkach)

01 L6zko na sali zwigkszonego nadzoru kardiologicznego — wyposazenie
szczegotowe, wg czesci rysunkowe

02 Parawan

B_1 Biurko 80 x 140 cm. Materiat zmywalny

B_k Kontenerek biurkowy, wyposazony w 3 szuflady, zamykany na klucz, na
kétkach. Wymiar okoto 60 x 40 cm.

Rb_01 Regat biurowy 80 x 40 cm

K Krzesto biurowe, obrotowe, regulowana wysoko$¢, wyposazone w podiokietniki

i oparcie, na kotkach.

Autor

arch. Rafat Janowicz

Str. nr 36

Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

K2 Krzesto z oparciem

C Komputer z urzadzeniami peryferyjnymi

So Sofa rozktadana

=] Blat roboczy na szafkach

R Stanowisko pielegniarek — zabudowa meblowa wykonana na wymiar

R2 Stanowisko pielegniarek w obszarze zwigkszonego nadzoru kardiologicznego
— zabudowa meblowa wykonana na wymiar

St Stolik

G1 Kozetka

G2 Parawan

G3 Szafka lekarska

G4 Chtodziarka podblatowa

G6 Fotel ambulatoryjny

G7 Stolik narzedziowy

Sz_1 Szafa zamykana. Powierzchnia zmywalna. Gtebokos¢ 60 cm.

Sz 2 Szafa zamykana. Powierzchnia zmywalna. Gteboko$¢ 60 cm.

Sz 3 Szafa zamykana. Powierzchnia zmywalna. Gtebokos¢ 50 cm.

Sz_4 Szafa zamykana. Powierzchnia zmywalna. Gtebokos¢ 30 cm.

A Autoklaw

Tel Telefon

Mc Urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz
z awartoscia, ktdre powinno by¢ zainstalowane w sposéb eliminujacy
zagrozenia dla pacjentow - w przypadku stosowania basendw i kaczek
jednorazowych

Ss Scianka szklana ze szkta bezpiecznego na calg wysoko$é pomieszczenia

S4 Wieszak na fartuchy

Elementy urzadzenia angiografu

A11. Stét pacjenta
A1.2. Ramie C
A21. Stacja opisowa

Uwaga:

Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage szczegotowe wytyczne dotyczace
wyposazenia pomieszczen sanitarno higienicznych zawartych w czesci
rysunkowej opracowania:

1. Przy wszystkich umywalkach ceramicznych nalezy zamontowac nastepujace
wyposazenie:

X1 = pojemnik na mydto w ptynie
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X2 — pojemnik na reczniki papierowe

X3 - pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

X8 — kosz na $mieci, wykonany ze stali szczotkowanej, pokrywa unoszona
pedatem

Lu — lustro

2. Natryski wykona¢ w systemie bezbrodzikowym, spadki wyrobi¢ w podkfadzie
betonowym, wykonac¢ izolacje z folii w ptynie

Wyposazenie prysznica : bateria prysznicowa z mieszaczem, stuchawka
prysznicowa mocowana do $ciany, porecz mocowana do $ciany (P1), siedzisko
sktadane (N1), podajnik na mydto (X1)

3. Wszystkie miski ustepowe podwieszone na stelazu w zabudowie
podtynkowe;.

Miski ustepowe przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych wyposazy¢ w
porecz uchylng (P2), oraz nieuchylng, mocowang do sciany (P3), podajnik na
papier toaletowy (X3), oraz szczotke do wc (X6).

Szczegbtowe wytyczne dotyczace wyposazenia 16zka szpitalnego oraz tozka
na sali zwiekszonego nadzoru kardiologicznego zawarte sq w czesci
rysunkowej.
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ZAPACZNIK NR 1
ZAL.OZENIA INWESTORSKIE
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Zalacznik nr 1
Dodatkowe zalozenia inwestycyjne Zamawiajacego

1.0 Wentylacja i klimatyzacja
Wytyczne ogdlne dla roznych grup pomieszczen

- pomieszczenie pooperacyjne i sala angiografii

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa z podwojnym systemem filtracji
(EUS oraz EU9)oraz nawilzaniem powietrza 45-60% i chlodzeniem powietrza
(Tnaw=+20C), minimum 10 wymian / godzine

e Oparta na niezaleznej centrali wentylacyjnej higienicznej przeznaczonej tylko
do tych pomieszczen

e klimatyzacja moc dobrana do uzyskania temperatury wewnatrz na poziomie
+24C przy temperaturze zewnetrznej +30C

e wentylacja i klimatyzacji sali angiografii powinna spetnia¢ wymagania

urzadzenia zawarte w zaleceniach montazowych i danych techniczno
ruchowych producenta

- pomieszczenie zabiegowe

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa minimum 5 wymian / godzine,
e klimatyzacja moc dobrana do uzyskania temperatury wewnatrz na poziomie
+24C przy temperaturze zewnetrznej +30C

- pomieszczenia tdzkowe

e Wentylacja mechaniczna nawiewo-wyciggowa minimum 2 wym/godz,

e klimatyzacja moc dobrana do uzyskania temperatury wewnatrz na poziomie
+24C przy temperaturze zewnetrznej +30C

Zakres inwestycji zadanie 1 obejmuje realizacje klimatyzacji i wentylacji na
przebudowywanym o obszarze oraz w obrebie istniejgcych pomieszczen zabiegowych
na |l pietrze. dla tego obszaru dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kanatéow
wentylacyjnych Przewiduje sie wykonanie central wentylacyjnych dla obu obszaréw
jako nowych. Zakres modernizacji — umiejscowienie central i ich wydolnos¢ ect.
Potwierdzi¢ podczas wizji lokalnej z stuzbami inwestora przed ztozeniem oferty.
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2.0 Elektryka

1. W pomieszczeniach zabiegowych angiogafii i salach pooperacyjnych zasilanie grupy

Il instalacje uktadu IT - separowane. Dla uktadu IT przewidzie¢ podtrzymanie
zasilania ups zgodnie z przepisami.

2. Zlecenie obejmuje dostawe UPS

3. Zasilanie angiografu doprowadzié¢ odrebng wewnetrzng linie zasilajgca z
pomieszczenia rozdzielni gtdwnej budynku

4. W pomieszczeniach grupy |l stosowac podtogi
antyelektrostatyczne/pradoprzewodzace

5. Przewidzie¢ osprzet elektryczny antybakteryjny
6. Instalacje elektryczng projektowad zgodnie z wymaganiami z przepiséw prawa i

wymaganiami ppoz. dla budynku

Na etapie projektowania nalezy z Inwestorem ustali¢ czy przebudowac linie
zasilajaca budynek — Miejsce podtaczenia potwierdzi¢ podczas wizji lokalnej z
stuzbami inwestora przed ztozeniem oferty.

3.0 Konstrukcja

przewidzie¢ wykonanie wzmocnienia pod angiograf wg wytycznych producenta
urzadzenia

4.0 Ostony radiologiczne

Przewiduje sie wykonanie projektu oston przez wykonawce robdt. Projekt oston RTG
powinien by¢ dostosowany do mocy dostarczanego urzadzenia i ilosci
przeprowadzanych badan. Zlecenie obejmuje projekt oston ich wykonanie i i
uzgodnienie projektu oston RTG w WSSE

5.0 Gazy medyczne

Przewiduje sie stanowiska z gazami w wskazanych miejscach
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6.0 Sposdb prowadzenia roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ pracy na Il pietrze (czesé
zabiegowa ) planuje sie wykonanie tymczasowych wydzielen i prowadzenie robét na ll
pietrze wykorzystujac klatke schodowg rozbierang w kolejnych etapach. Plan robét
zatwierdzié z zamawiajacym

Zasilanie w ciepto technologiczne

Z istniejgcego przytgcza w pomieszczeniu wymiennikdw z wykonaniem podtgczenia.
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