Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU

Adres obiektu budowlanego:

34-511 KOSCIELISKO, OSIEDLE RYSULOWKA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121704_2 Koscielisko

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko,

dz. nr ewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1,
1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

Sewik Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE JAN JAROSZ
Czerwienne 282A; 34 — 407 Ciche
tel. 18 28 54 046; 601 629 877

Petniona
Zakres opracowania | funkcja
projektowa

Imie i nazwisko, specjalnosc¢ Data Podpis
i numer uprawnief budowlanych | opracowania

Branza sanitarna Projektant

inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

VII. 2021

Branza sanitarna Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Jarosz
upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

VII. 2021
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CZESC | - DOKUMENTY

Zakopane, lipiec 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA
W KOSCIELISKU

lokalizacja:
jednostka ewid. 121704 _2 KoScielisko, obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko,
dz. nrewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1, 1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT



KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

; MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 lipca 2003 r.
.1 Z B A
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztatcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieii budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: ) Przewodniczacy
1. Pan Jan Jarosz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby
Czerwienne 287A / Inzynier6w Budownictwa

34-407 Cichio &M/\M '
2. Gléwny Inspektor Nad Budowlaneg - ;‘Qu_._: el
3. aa dr in2. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki




KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA MOIIB

® POLSKA
| I B A

:ﬁ’j INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werghikacyjnym:

MAP-4HO-313-G10 *

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03

adres zamieszkania Czerwienne 2874, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numere wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.



KSEROKOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

T "'t MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 crerwea 20161
OKREGOWA
| 1 B A
] INZYMIEROW
i T BUDCWHICTWA

MAF OIOBERMNS-0717/15

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy I:: dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architeladw oraz
mEynierdn budownictwa (teks! jednolity: Dz, U z 2004 v, poz. 1946), . 12 ust. 2§ ust 5, ust, d¢ pki 3, art. 14 ust. 1 phe
4 lit. b ustawy 2 duin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliny: De.Ul z 2006 r, poz. 290 z poén. zm.), § 10
i § 14 ust 3 rozporzgdzenia Minista Infrastrubknory | Rozwoju = dnia 11 wrzednia 2014 . w sprawic samodzicinych
funkeeji technicamych w budownictwie Dz U 2z 2004 v, poz. [278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spenione warmki
w zakresie prEvgolowania zawodowego oraz po Hozeniu egzaminu ha uprawnienia budowlane z wiynikiem
poZyLy ATy

Pan Andrzej Marek Jarosz
magister ingymier
kierunek: Infynieria frodowiska
ur, dnia 26.05.1981 r. w Zakopanem
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPO286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef.

UZASADNIENIE

W zwigzl = owrglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od wrasadnienia
docyzji. Zakres nadanych uprawniet budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjseej decyzji shiky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie Lzby IndFynierow Budownichwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowe] Komisii Kwalifikacyine} Malopolskic) Okregowe] lzby Indynterte
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dri od daty jej doreczenia.

Sidad Orzekaipey
Olkrpgowe] Komisii Kwalifikacyinej:

1. Preswndniceqey Olorggowe) Komdey Kowalifikecyjnej
dr int. Zygmunt Rawicki

1. Crbonek Skladu Oreekajgoego
ind, Stasdpbaw Chrohak

1. Crtomek Skindu Orreknjgcegn
mepr ink, Maris Tama



KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA MOIIB

® POLGSKA
| :\\Ei | 1 B A
— = INZYMIEROW

%\x

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-ZY3-8HD-SXE *

Pan Andrzej Marek Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/15/0485/16

adres zamieszkania ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZymierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenpfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.



CZESC Il - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu pn:

,BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA
W KOSCIELISKU”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na omawianym terenie wystepujg sieci: kanalizacja deszczowa, ziemne linie energetyczne. Na terenie inwestycji
wystepujq budynki mieszkalne jednorodzinne. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje
w zagospodarowanie terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow — nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny — nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC ¢ 200 mm SDR34 SNB8 typu litego wraz z przytaczami do budynkéw z rur PVC ¢ 160 mm SDR34 SN8 typu
litego.

f) guksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu — brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony — nie dotyczy.

b) powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikéw — nie dotyczy.

c) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy.

d) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycii
towarzyszacych — nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja jest zgodna z zapisami aktébw prawa miejscowego — miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

UCHWALA NR IX/56/03 RADY GMINY KOSCIELISKO Z DNIA 23 WRZESNIA 2003 R. W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZACHODNIEJ CZESCI OBSZARU
WSI KOSCIELISKO W GMINIE KOSCIELISKO.

b)czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajdujg sie na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

c)okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie lezg na obszarze terenu goérniczego.



d) okre$lajace o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi — nie wystapig zagrozenia dla Srodowiska czy higieny i zdrowia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Nie przewiduje sie wystgpienia zwiekszonego oddziatywania na komponenty Srodowiska, w stosunku do tego,

ktére wystepuje aktualnie.

Podstawa formalno-prawna objecia

nr ewid. dziafki obszarem oddziatywania Uwagi

jednostka ewid. 121704_2 Koscielisko Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Inwestor Zozyt

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko, Prawo budowlane - art. 3 pkt 20, art, 4 | 0SWiadczenie o prawie
do dysponowania

dz. nrewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3
1894/1, 1895/1, 1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

nieruchomosciami  na
cele budowlane.

CZESC Il - CZESC RYSUNKOWA

PZT 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU

Adres obiektu budowlanego:

34-511 KOSCIELISKO, OSIEDLE RYSULOWKA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121704_2 KoScielisko

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko,

dz. nr ewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1,
1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

Sewik Tatrzafiska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE JAN JAROSZ
Czerwienne 282A; 34 - 407 Ciche
tel. 18 28 54 046; 601 629 877

Petniona
Zakres opracowania | funkcja
projektowa

Imig i nazwisko, specjalnos$c¢ Data

_ Y _ Podpis
i numer uprawnien budowlanych opracowania

Branza sanitarna Projektant

inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Vil. 2021

Branza sanitarna Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Jarosz
upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Vil. 2021
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CZESC | - DOKUMENTY

Zakopane, lipiec 2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA
OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU

lokalizacja:

jednostka ewid. 121704_2 Koscielisko, obreb ewidencyjny: 401 KoScielisko,

dz. nrewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1, 1896, 1910, 1890/11, 1890/8.
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



CZESC Il - CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU
RYSULOWKA W KOSCIELISKU.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
zZ przytaczami na osiedlu Rysuléwka w Koscielisku.

4, OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji nalezy okresli¢ jako proste, gtéwnie z uwagi na wystepowanie gruntéw
jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesow.

Kategoria geotechniczna |. Zakres badan geotechnicznych, na podstawie ktdrych projektant okreslit kategorie
geotechniczng zostat uzgodniony z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych.

5. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Planowane przedsiewziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na osiedlu Rysuléwka
w Koscielisku. Scieki wprowadzane beda do istniejacej kanalizacji 0znaczonej na mapie jako studnia S1 dziatka nr
ewid. 1910 obreb 401. Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200 mm SDR34 SN8 typu
litego wraz z przytaczami do budynkéw z rur PVC ¢ 160 mm SDR34 SN8 typu litego.

Na sieci zaprojektowano studnie zelbetowe Dn 1000 i 1200 mm klasy Betony C35/45 wodoszczelnego W8. Kregi oraz
wigczenia rur wykonane sg za pomocy uszczelek gumowych zapewniajgc szczelnos¢ potaczen. Studnie wyposazone
bedg w dennice z prefabrykowanymi kinetami. Podigczenie rurociagu ze studniami odbywac sie bedzie poprzez
przejScia szczelne prefabrykowane fgczone na uszczelke gumowa poprzez wcisk. Studnie zostang zakonczone
wiazami zeliwnymi klasy D400 w miejscu drég dojazdowych i miejsc postojowych. Pozostate wiazy zeliwne klasy B125.
Studnie wyposazone w stopnice. Odcinek sieci od studni S6 do studni S7 i od S7 do S8 nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej stalowej dn 300mm. Na odcinku tym wystepuje nasyp oraz ciek okresowy. Na odcinku od studni S6-S9
nalezy wykona¢ narzut kamienny ciezki.

Zestawienie materiatu:

Rurociag grawitacyjny PVC 200 SDR34 SN8 Lita - 456,00 mb ;

Rurociag grawitacyjny PVC 160 SDR34 SN8 Lita - 92,00 mb ;

Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1000 - 21 szt.

Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1200 - 5 szt.

Rura stalowa ostonowa dn 300 mm — 36mb.

Narzut kamienny ciezki — okoto 150 m3

Przekraczanie przeszkéd terenowych

Przejscia przewodow pod przeszkodami terenowymi projekiuje sie w rurach ostonowych przy zastosowaniu ptoz
dystansowych typ ,B” Dz,=82+93mm o wysokosci ptozy h=34mm (oznaczenie 80-B-34, np. firmy Integra z Gliwic).
Kanaly sanitarne

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC typu ciezkiego ,S"(SDR34).

Kolektory biegnace w drodze nalezy wykonac z rur typu ciezkiego ,S"( SDR34).

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika 1s= 98% PROCTOR.

Stopien zageszczenia w terenach zielonych Is= 90% PROCTOR.

Prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-EN 1610:2002.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypaé
piaskiem zageszczonym gr. 20 cm.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Podtaczenia kanalizacyjne

Podtaczenia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN 8 o $rednicy D,/Dw = 160/150,6 mm tgczonych na
kielichy i uszczelke elastyczng na 20 cm podsypce z piasku po uprzednim recznym wyréwnaniu wykopu. Obsypke
grubosci 20 cm wykona¢ réwniez z piasku. Podtaczenia poszczegdlnych posesji przewidziano poprzez wykonanie
studzienek do nowych podtaczen budynkdw oraz wykonanie studzienek na istniejacych przewodach kanalizacyjnych.




Istniejace zbiorniki bezodptywowe

Istniejace zbiorniki bezodptywowe $ciekdw nalezy zlikwidowaé¢. Zlikwidowane zbiorniki nalezy podda¢ dezynfekcji

chlorkiem wapnia 100 mg/dm? lub chloraming w ilo$ci 20-30 mg/dm? wody. Czas dezynfekcji 24 godziny.

Uzbrojenie rurociggdw kanalizacyjnych

Uzbrojenie kanatéw stanowic beda;

- studnie zelbetowe Dn 1000 z prefabrykowanymi kinetami i przejSciami szczelnymi

- wilazy zeliwne klasy D (na studzienkach w pasie drogowym) oraz klasy B (na studzienkach rewizyjnych w terenach
zielonych).

Studnie zaprojektowano, jako prefabrykowane zelbetowe Dn 1000 i 1200 mm tgaczone za pomocg uszczelek

gumowych z wyprofilowang kinetg z betonu klasy C35/45.

Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B45),

wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach

i chodnikach wykonane bedg za pomocg pierécienia odcigzajacego gr. 250 mm. Dostep do studzienek stanowi okragty

wiaz Zeliwny klasy jak wyzej, ustawiony na ptycie pokrywowej. Zejscie stopniami ztazowymi Zeliwnymi wtopionymi w

prefabrykat.

W szczegéInosci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:

- zapewnienie szczelnosci w réznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami normatywnymi na
ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody),

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wiazow,

- odpornosci chemicznej materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki,

- wytrzymato$ci oraz odporno$ci na wypor wody gruntowej,

- mozliwo$¢ wykonania podiaczen na dowolnej wysokosci studzienki,

- mozliwo$¢ podiaczen lewych i prawych w dnie studzienki,

- plynna regulacja wysokosci studzienki,

6. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

CZESC Ill - CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU

Adres obiektu budowlanego:

34-511 KOSCIELISKO, OSIEDLE RYSULOWKA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121704_2 Koscielisko

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko,

dz. nr ewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1,
1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

Sewik Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

Jednostka projektowa:

USLtUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE JAN JAROSZ
Czerwienne 282A; 34 - 407 Ciche
tel. 18 28 54 046; 601 629 877

Petniona
Zakres opracowania | funkcja
projektowa

Imig i nazwisko, specjalnos$¢ Data Podpis
I numer uprawnien budowlanych opracowania

Branza sanitarna Projektant

inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

VII. 2021

Branza sanitarna Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Jarosz
upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

VII. 2021
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI NA OSIEDLU RYSULOWKA W KOSCIELISKU

Adres obiektu budowlanego:

34-511 KOSCIELISKO, OSIEDLE RYSULOWKA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121704_2 KoScielisko

obreb ewidencyjny: 401 Koscielisko,

dz. nr ewid. 1890/12, 1890/13, 1893/2, 1893/3 1894/1, 1895/1,
1896, 1910, 1890/11, 1890/8.

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

Sewik Tatrzafiska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE JAN JAROSZ
Czerwienne 282A; 34 - 407 Ciche
tel. 18 28 54 046; 601 629 877
Peiniona Imig i nazwisko, specjalnosc¢ Data ;
Zakres opracowania | funkcja e L pec . Podpis
. i numer uprawnien budowlanych | opracowania
projektowa
Branza sanitarna Projektant inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003 VI 2021

upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Szczegdtowy zakres robét dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie budowlanym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykoriczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytaczami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Przewody elektroenergetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- mozliwo$¢ upadku podczas prowadzenia prac na wysoko$ciach,

- mozliwos$¢ poparzenia oraz uszkodzenia wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych,,

- mozliwo$¢ oparzenie lub utraty zycia w sytuacji powstania pozaru obiektu na wskutek zaproszenia ognia
podczas prac spawalniczych.

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu tymczasowego oswietlenia i elektronarzedzi lub
uszkodzenia przewodow elektroenergetycznych,

- mozliwos¢ zatrucia przy stosowaniu $rodkow impregnacyjnych i lakierow,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robét.
Pracownicy powinni zapozna¢ sie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku
pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym stanowiskiem oraz miec¢ przeszkolenie odpowiednio do mogacych
powsta¢ zagrozeniom. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Inwestycja jako cato$¢ nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualne zaSwiadczenia lekarskie
0 zdolno$ci do wykonywania pracy na danym stanowisku. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem o0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane
przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robét. Pracownicy powinni zapozna¢ sie z metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym
stanowiskiem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji. Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegélnych stanowiskach
sprawuje kierownik robot. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odziez i obuwie robocze
oraz $rodki ochrony indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami takimi jak: m.in. upadek z wysoko$ci, uraz gtowy, uszkodzenie wzroku lub stuchu. Prace winny by¢
prowadzone w technologii zapewniajacej bezpieczefistwo pracy w najwyzszym stopniu.



