STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 NOWY TARG
Nowy Targ 2017-08-09

Nasz znak: 0S.6341.1.49.2017.AS

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 9 pkt. 19, ust. 2
pkt 1 lit b, pkt 2), art. 123 ust. 2, art. 127 ust.1, 3 1 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1121), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Nr 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.
poz.1257) — po rozpoznaniu wniosku Gminy Nowy Targ dziatajgcej poprzez pelnomocnika
Panig Jadwige Zbiegien — Pracownia Projektowa w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na:
1. Budowe mostu na potoku Kowaniec Maty w km 0+292,00 ( km 0+350,00 cieku Kowaniec

Maly),

2. Przebudowe koryta potoku Kowaniec Maly polegajaca na: budowie umocnienia
fragmentow skarp prawostronnych i lewostronnych koryta cieku Kowaniec Maty; budowie
umocnienia dna koryta cieku — bystrza zlokalizowane za proj. obiektem mostowym
(dt. 10 m); :

3. Przebudowe odcinkoéw koryt potokow bez nazwy (przed wlotami przepustow PP5 oraz
PP6);

4. budowe rowdw przydroznych: prawostronnego i lewostronnego wraz z doprowadzaniem
wdd opadowych wylotami rowéw do cieku Kowaniec Maly — wyloty W2 i W3 oraz

budowe 2 przepustéw zelbetowych g 500 mm,;
5. budowe przepustow zelbetowych @ 600 mm (PP1-PP4) oraz 800x800mm (PP5, PP6

przepusty na istniejacych ciekach bez nazwy) zlokalizowanych pod projektowana droga
gminng z odprowadzaniem wod opadowych do cieku Kowaniec Maty:

6. budowe wylotu W1 — odprowadzajgcego wody opadowe z parkingu do cieku Kowaniec
Maty;
w miejscowosci Waksmund, gm. Nowy Targ;
w zwigzku inwestycja pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Waksmund
o dlugosci okoto 900 m ( wzdluz potoku Maty Kowaniec)”

orzekam:

I. Udzielam Gminie Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowe mostu na potoku Kowaniec Maty w km 0+350 w miejscowosci Waksmund
o nastepujgcych parametrach:
7,30 m — odlegtosé miedzy przyczoétkami,
4,98 m— poziome $wiatto mostu mierzone na wysokosci wody miarodajnej Q.«,
10,55 m*/s — przeplyw wody miarodajnej Q,
724,98 m n.p.m. — rzedna zwierciadla wody miarodajnej Qiu, 24 e
727,60 m n.p.m. — rzedna spodu konstrukcji mostu, Z dp /‘}j(’ﬁ,';ig&fi
N 49°30'16.22”, E 20°04'50.20”- wspoétrzedne geograficzne mostu. \ tEM
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2. Umocnienie skarpy prawostronnej koryta potoku Maty Kowaniec:
- w km 0+035,50 — 0+035,00 (N 49°30°16.63"’; E 20°04°38.18”’) - (N 49°30°16.65’;
E 20°04°38.41°’) za pomoca narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;
- w km 0+079,00 — 0+081,70 (N 49°30°16.74°’; E 20°04°40.57”’) - (N 49°30°16.74"’ ;
E 20°04°40.70°’) za pomocg narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu

skarp 1:1 + 1:1,5; /’fﬂ
- w km 0+079,00 — 0+081,70 (N 49°30°16.74"’; E 20°04°40.57”") - (N 49°30°16.74”" ; / ~
E 20°04°40.70°°) za pomoca narzutu kamiennego o $rednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu @
skarp 1:1+ 1:1,5; -

RN

3. Umocnienie lewostronnej skarpy koryta potoku Maty Kowaniec:

- w km 0+338,60 — 0+342,00 (N 49°30°16.58’; E 20°04°50.25”’) - (N 49°30°16.47"’ ;
E 20°04°50.22°°) za pomocg narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 0+342,00 — 0+433,55 (N 49°30°16.47”’; E 20°04°’50.22”’) - (N 49°30°15.98’;
E 20°04°53.61°’) za pomoca narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 0+491,60 — 0+508,20 (N 49°30°16.52”’; E 20°04°56.05”’) - (N 49°30°16.70’;
E 20°04°56.05°’) za pomoca narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 0+683,40 — 0+784,00 (N 49°30°16.89”’; E 20°05°04.97”’) - (N 49°30°17.39’;
E 20°05°09.67°°) za pomoca narzutu kamiennego o Srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km0+828,05 — 0+857,20 (N 49°30°17.73”’; E 20°05°11.19”’) - (N 49°30°17.39”’;
E 20°05°12.43°’) za pomocg narzutu kamlennego 0 sredmcy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 0+884,10 — 0+911,30 (N 49°30°18.42”’; E 20°05°13.50”) - (N 49°30’18 90’
E 20°05°14.45°’) za pomocg narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 0+991,20 — 1+017,50 (N 49°30°20.14”’; E 20°05°19.85”’) - (N 49°30°21.62";
E 20°05°18.11°°) za pomocg narzutu kamiennego o $rednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

- w km 1+078,30 — 1+094,60 (N 49°30°21.21"°; E 20°05°19.85”’) - (N 49°30°21.62"’;
E 20°05°20.30°°) za pomoca narzutu kamiennego o srednicy 1,0 + 2,0 m o nachyleniu
skarp 1:1 + 1:1,5;

4. Umocnienie dna cieku — bystrza w korycie potoku Kowaniec Maty w km 0+336,50 —
0+346,50 (N 49°30°16.65”’; E 20°04°50.26°) - (N 49°30°16.31”’; E 20°04°50.19°’) za
pomocg narzutu kamiennego o $rednicy 0,5 + 1,0 m;

5. Przebudowe koryta potoku bez nazwy (N 49°30°19.52°; E 20°05°14.04°) - (N
49°30°19.38°’; E 20°05°14.38"), szerokos¢ dna cieku: 0,50m, nachylenie skarp 1:1 +
1:1,5, umocnienie skarp i dna cieku przed wlotem do przepustu narzutem kamiennym
spoinowanym zaprawg (kamienie o masie min. 50 kg) gr. 30 cm, catkowita dlugos¢
przebudowywanego cieku: L=8,50m;

6. Przebudowe koryta potoku bez nazwy (N 49°30°21.68°; E 20°05°19.36’°) - (N
49°30°21.55”’; E 20°05°19.47”’), szerokos$¢ dna cieku: 0,50m, nachylenie skarp 1:1 +
1:1,5, umocnienie skarp i dna cieku przed wlotem do przepustu narzutem kamiennym
spoinowanym zaprawg (kamienie o masie min. 50 kg) gr. 30 cm, catkowita dlugos¢
przebudowywanego cieku: L=4,50m,
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Budowe prawostronnego rowu przydroznego z wylotem do cieku Kowaniec Maly
wraz z budowg przepustow pod zjazdami:

- km 0+000,00 - km 0+059,40 budowa rowu (N: 49°30°14.69”, E: 20°04°36.84”) -
(N: 49°30°15.58”, E: 20°04°39.51”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugosé catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 60m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. plyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm,
- km 0+059,40 — km 0+064,90 budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°15.58”, E:

20°04°39.51”) - (N: 49°30°15.72”, E: 20°04°39.71”), rzgdna wlotu: 718,33m n.p.m.,
rzgdna wylotu: 718,05m n.p.m., dlugos¢ przepustu: L=6,00m, pochylenie dna
przepustu: i=4,70%, wymiary przepustu: @600mm, umocnienie skarp i dna rowu przed
wlotem i za wylotem przepustu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm
na fawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu:
bet. plyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,

- km 0+064,90 - km 0+213,85 - budowa rowu (N: 49°30°15.72”, E: 20°04'39.71”) -
(N: 49°30°15.93”, E: 20°04°46.34”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugos¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 149m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.
10cm,

- km 0+213,85 — km 0+221,85 budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°15.93”, E:
20°04°46.34”) - (N: 49°30°15.95”, E: 20°04°46.73”), rzgdna wlotu: 726,48m n.p.m.,
rz¢dna wylotu: 726,08m n.p.m., dlugos¢ przepustu: L=8,00m, pochylenie dna
przepustu: i=4,95%, wymiary przepustu: @500mm, umocnienie skarp i dna rowu przed
wlotem i za wylotem przepustu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm
na fawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu:
bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,

- km 0+221,85 - km 0+255,80 budowa rowu (N: 49°30°15.95”, E: 20°04°46.73”) -
(N: 49°30°16.03”, E: 20°04°48.42”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugo$¢ calkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 34m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.
10cm,

- km 0+263,55 - km 0+286,80 - budowa rowu (N: 49°30°16.04”, E: 20°04°48.80”) -
(N: 49°30°15.96”, E: 20°04°49.97”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugosé calkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 24m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm
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8. Budowe lewostronnego rowu przydroznego z wylotem do cieku Kowaniec Maly wraz
z budowg przepustéw pod zjazdami: '
- km 0+299,50 - km 0+358,25 budowa rowu (N: 49°30°16.48”, E: 20°04°50.55”) -
(N: 49°30°16.44”, E: 20°04°53.49”), szeroko$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dtugos¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 60m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym.

50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, =

o~

skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr. ~

10cm

) A
- km 0+358,25 - km 0+366,25 - budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°16.44”, Ei/(,;, //_;;
20°04°53.49”) - (N: 49°30°16.45”, E: 20°04°53.88”), rzedna wlotu: 731,34m n.p.m.,O| 2

przepustu: i=5,88%, wymiary przepustu: g500mm, umocnienie skarp i dna rowu przed
p .

/ o . 4

wlotem i za wylotem przepustu: dno rowu: sciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm -2 ™

na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu:
bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
- km 0+366,25 - km 0+593,00 budowa rowu (N: 49°30°16.45”, E: 20°04°53.88”) -
(N: 49°30°17.24”, E: 20°05°04.45”), szeroko$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugos¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 240m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.
10cm,
- km 0+593,00 — km 0+599,00 budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°17.24”, E:
20°05°04.45”) - (N: 49°30°17.26”, E: 20°05°04.74”), rzedna wlotu: 740,78m n.p.m.,
rzedna wylotu: 740,48m n.p.m., dlugos¢ przepustu: L=6,00m, pochylenie dna
przepustu: i=5,00%, umocnienie skarp i dna rowu przed wlotem i za wylotem
. przepustu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm na tawie bet. C12/15
gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu: bet. plyty azurowe o
wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr. 10cm,
- km 0+599,00 - km 0+606,00 budowa rowu (N: 49°30°17.26”, E: 20°05°04.74”) -
(N: 49°30°17.28”, E: 20°05°05.09”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1,5, dlugos$é catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:
ok 7m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.
10cm,
- km 0+698,10 - km 0+740,05 budowa rowu (N: 49°30°17.86”, E: 20°05°09.57”) -
(N: 49°30°18.27”, E: 20°05°11.30”), szerokos$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1, dlugos$¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego: ok
42m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.
10cm,
- km 0+740,05 — km 0+747,15 budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°18.27”, E:
20°05°11.30”) - (N: 49°30°18.37”, E: 20°05°11.68”), rzedna wlotu: 748,02m n.p.m.,
rzedna wylotu: 747,89m n.p.m., dlugo$¢ przepustu: L=7,20m, pochylenie dna
przepustu: i=1,86%, umocnienie skarp i dna rowu przed wlotem i za wylotem
przepustu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm na tawie bet. C12/15




gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o
wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr. 10cm,

- km 0+747,15 - km 0+765,00 budowa rowu (N: 49°30°18.37”, E: 20°05°11.68”) -
(N: 49°30°18.45”, E: 20°05°12.58”), szerokos$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp
rowu: 1:1, dlugos¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego: ok
18m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.
50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,
skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm,
- km 0+812,30 - km 0+874,40 budowa rowu (N: 49°30°19.38”, E: 20°05°14.38”) -

(N: 49°30°20.36”, E: 20°05°16.57”), szerokos$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp

rowu: 1:1, dtugos¢ calkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego: ok

57m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.

50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,

skarpy rowu: bet. plyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm,

- km 0+874,40 — km 0+880,50 budowa przepustu pod zjazdem (N: 49°30°20.36”, E:

20°05°16.57”) - (N: 49°30°20.53”, E: 20°05°16.80”), rzedna wlotu: 753,56m n.p.m.,

rzedna wylotu: 753,4lm n.p.m., dlugosé¢ przepustu: L=7,00m, pochylenie dna

przepustu: i=2,41%,umocnienie skarp i dna rowu przed wlotem i za wylotem

przepustu: dno rowu: $ciek bet. korytkowy o wym. 50x50x15cm na tawie bet. C12/15

gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm, skarpy rowu: bet. plyty azurowe o

wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr. 10cm,

- km 0+880,50 - km 0+935,65_ budowa rowu (N: 49°30°20.53”, E: 20°05°16.80”) -

(N: 49°30°21.29”, E: 20°05°19.10”), szerokos¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp

rowu: 1:1, dlugosé¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego: ok

53m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.

50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,

skarpy rowu: bet. ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm,

- km 0+943,50 - km 0+952,80 budowa rowu (N: 49°30°21.50”, E: 20°05°19.34”) -

(N: 49°30°21.74”, E: 20°05°19.62”), szeroko$¢ dna rowu: 0,50m, pochylenie skarp

rowu: 1:1,5, dlugos¢ catkowita projektowanego rowu przydroznego prawostronnego:

ok 9m, umocnienie skarp i dna rowu: dno rowu: Sciek bet. korytkowy o wym.

50x50x15cm na tawie bet. C12/15 gr. 10cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm,

skarpy rowu: bet. plyty azurowe o wym. 40x60x8cm na podsypce cem. - piask. gr.

10cm,

. budowe przepustu zelbetowego (km drogi 0+810,75) o wymiarach 800 x 800 mm na
potoku bez nazwy wraz z umocnieniem skarp i dna rowu przed wlotem przepustu

narzutem kamiennym.

Dane charakterystyczne:

0,055 m*/s — przeptyw wody miarodajnej Qax,

751,14 m n.p.m. — rzedna dna potoku na wlocie przepustu,

751,06 m n.p.m.— rzedna dna potoku na wylocie przepustu,

8,55 m - dhugos¢ przepustu,

N: 49°30°17.09”, E: 20°05°14.28” — wspolrzedne geograficzne wlotu przepustu.

N: 49°30°19.33”, E: 20°05°14.39” — wspoétrzedne geograficzne wylotu przepustu.
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10. budowe przepustu zelbetowego (km drogi 0+946,35) o wymiarach 800 x 800 mm na
potoku bez nazwy wraz z umocnieniem skarp i dna rowu przed wlotem przepustu
narzutem kamiennym.

Dane charakterystyczne:

0,571 m*/s — przeptyw wody miarodajnej Qa,

756,87 m n.p.m. — rzedna dna potoku na wlocie przepustu,

756,81 m n.p.m.— rzedna dna potoku na wylocie przepustu,

6,50 m - dtugos¢ przepustu,

N: 49°30°21.55”, E: 20°05°19.47” — wspotrzedne geograficzne wlotu przepustu.
N: 49°30°21.43”, E: 20°05°19.47” — wspdtrzedne geograficzne wylotu przepustu.

11. wykonanie wylotu do potoku Maly Kowaniec o wspétrzednych geograficznych
N: 49°30°16.52”, E: 20°04°38.33", o rzgdnej wylotu 711,59 m n.p.m.,

w miejscowosci Waksmund, gm. Nowy Targ w zwigzku inwestycja pn. ,,Rozbudowa drogi

gminnej w miejscowosci Waksmund o dtugosci okoto 900 m ( wzdhuz potoku Maty Kowaniec)”

I. Udzielam Gminie Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do:

1. potoku Kowaniec Maly w km 0+340,80 (wspotrzgdne geograficzne N: 49°30°16.48”,
E: 20°04°50.55") w ilosci Q = 84,28 dm’/s z powierzchni pobocze jezdni i terenow
zielonych wynoszacych — 65708,

2. potoku Kowaniec Maty w km 0+357,55 (wspdtrzedne geograficzne N: 49°30°15.96”,
E: 20°04°49.97") w ilosci Q = 16,58 dm’/s z powierzchni jezdni, pobocza jezdni i
terenéw zielonych wynoszacych — 6865 m?,

3. potoku Kowaniec Maly w km 0+033,40 w ilosci Q = 8,44 m’/s, z powierzchni
parkingu wynoszgcej — 584 m’,

w miejscowosci Waksmund.

L. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie II udzielam do dnia 31.07.2027r.

(stownie: trzydziestego pierwszego lipca dwa tysigce dwudziestego siodmego roku).

IV. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie II udzielam na warunkach:

1) Wskazniki zanieczyszczen w oczyszczonych wodach opadowych nie przekrocza

wartosci dla:
e zawiesiny ogdlnej — 100 mg/dm’,
e weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm’.

2) Nad realizacjg robot prowadzony bedzie nadzér przez osoby uprawnione.

3) Do kanalizacji deszczowe] nie bgdg wprowadzane zadne inne $cieki.

4) Urzadzenia stuzace do odprowadzania wdd opadowych bedg utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym.

5) Nie zastosowanie si¢ do w/w warunkow okreslonych w niniejszej decyzji moze
spowodowac cofnigcie pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie II bez
odszkodowania.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

W dniu 14.04.2017 r. do tut. Starostwa wplyngt wniosek Gminy Nowy Targ
dziatajacej poprzez pelnomocnika Panig Jadwige Zbiegien o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na budowe mostu na potoku Kowaniec Maty w km 0+292,00 ( km 0+350,00
cieku nganiec Maty), przebudowe koryta potoku Kowaniec Maly polegajgca na: budowie
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umocnienia fragmentdw skarp prawostronnych i lewostronnych koryta cieku Kowaniec Maty;
budowie umocnienia dna koryta cieku — bystrza zlokalizowane za proj. obiektem mostowym
(dt. 10 m); przebudowe odcinkow koryt potokéw bez nazwy (przed wlotami przepustéw PP5
oraz PP6); budowe rowdw przydroznych: prawostronnego i lewostronnego wraz
z doprowadzaniem wod opadowych wylotami rowéw do cieku Kowaniec Maty — wyloty W2
1 W3 oraz budowe 2 przepustow pod zjazdami — przepusty zelbetowych ¢ 500 mm; budowe
przepustéw zelbetowych o 600 mm (PP1-PP4) oraz 800x800mm (PP5, PP6 przepusty na
istniejacych ciekach bez ndzwy) zlokalizowanych pod projektowang droga gminng
z odprowadzaniem wod opadowych do cieku Kowaniec Maty:

budowe wylotu W1 — odprowadzenie wod opadowych z parkingu do cieku Kowaniec Maty;
w miejscowosci Waksmund, gm. Nowy Targ w zwigzku inwestycjg pn. ,, Rozbudowa drogi
gminnej w miejscowosci Waksmund o dlugosci okoto 900 m (wzdluz potoku Maty
Kowaniec)”.

Pismem z dnia 12.05.2017r. wezwano wnioskodawce do sprecyzowania wniosku.

W dniu 23.05.2017r. wptynat sprecyzowany wniosek od Pani Jadwigi Zbiegien.

Zainteresowane strony otrzymaty zawiadomienie o wszczeciu postepowania i zebraniu
dowodéw w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z treScig art. 127 ust. 6 Prawo wodne
informacje o wszczgeiu postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogloszen w Starostwie
Powiatowym w Nowym Targu-oraz w Urzedzie Gminy Nowy Targ.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Gornej Wisty zatwierdzonym Uchwalq Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011
r., Nr 49, poz. 549) oraz nie naruszy warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
ustalonych w Rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 16.01.2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regiony
wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 r., poz. 317).

Majac na uwadze polepszenie warunkéw komunikacyjnych w zwigzku rozbudows
drogi gminnej w miejscowosei Waksmund oraz na podstawie zebranej dokumentacji, po
przeprowadzonym post¢powaniu wodnoprawnym, orzeczono jak w sentencji. :

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronpm prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej s Krakowie, ul. M. J. Pitsudskiego 22, za posrednictwem
Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 672, z p6zn. zm.) podmiot korzystajgcy ze srodowiska jest
obowigzany do ponoszenia oplat za korzystanie ze srodowiska. Wg. art. 284 ust. 1 oraz 289
ust. 1 w/w ustawy podmiot korzystajacy ze srodowiska ustala we wiasnym zakresie wysoko$é
naleznej oplaty i wnosi jg na rachunek whasciwego Urzedu Marszatkowskiego. Nie wnosi sie
opfat, ktérych roczna wysoko$¢ nie przekracza 800 zi, nie zwalnia to jednak z obowigzku
przedkladania marszatkowi wojewddztwa wykazu zawierajgcego informacje i dane
wykorzystane do ustalenia wysokosci optat oraz wysokos$¢ tych optat. Szczegotowe
informacje dot. oplat za korzystanie ze $rodowiska zawiera tytut V Srodki finansowo-prawne
Drziat I i II ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne inwestor musi rozpoczqé wykonanie
urzqdzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie to stalo sie ostateczne.

W innym przypadku pozwolenie!wygasa.
« j)// ’  '\' ";“
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Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 20151 poz. 783 z pozn. zm.).
NN

AROSTY

Waciech Brauzowicz
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2 x Wojt Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34 — 400 Nowy Targ
Jadwiga Zbiegien — petnomocnik Inwestora (+ | egz. operatu wodnoprawnego)

I x Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka Pitsudskiego 222, 31 — 109 Krakow

1 x Tomasz Sgdag — Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

1 x Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Sgczu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33 —300 Nowy Sacz

1 x Wihasciciele dziatek znajdujacych si¢ w zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych —
w formie obwieszczenia - tablica ogloszen Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, tablica
ogloszen w Urzgdzie Gminy Nowy Targ.

1 x OS —a/a (+ | egz. operatu wodnoprawnego)

Do wiadomosci:

1 x Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego
Departament Budzetu i Finansow
ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow
1 x Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wydziat Regionalnego Systemu Informatycznego i Katastru Wodnego,
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
Wobec niezaskarzen iej
AS/AS decyzji w czasilé ?é?lig gﬁ&jﬁ;}
przepisanyin stala sie ona ostateczaa
z dniem .. 98,022, 2Oy '
i padiega wykonaniu,
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