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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Celem badafn bylo rozpoznanie warunkéow gruntowo-wodnych dla potrzeb zadania

inwestycyjnego p.n.: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Waksmund, gmina Nowy Targ,

powiat nowotarski.

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 5 otworéow

penetracyjnych

o glebokosci 3,0 m p.p.t. facznie wykonano 15,0 mb wiercen.
W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne i literature.
Wyniki wykonanych prac zostaly przedstawione w niniejszym opracowaniu.

1.2. Lokalizacja

Administracyjnie teren badan lezy w miejscowosci Waksmund, gminie Nowy Targ,

powiecie nowotarskim, wojewddztwie matopolskim.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na zatgczniku nr 1.

1.3. Opis wykonanych prac

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowego zadania
dokonano wizji terenu oraz wykonano 5 otworéw penetracyjnych o glebokosci 3,0 m p.p.t.,

facznie wykonano 15,0 mb wiercen.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:1 000 - zatgcznik 2.

W trakcie wiercenia otworow wykonywano szczegétowy opis makroskopowy

wydobywanych gruntéw oraz prowadzono obserwacj¢ zwierciadla wody gruntowe;j

i wystepujacych sgczen.
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Wyniki prac przedstawiono w zalacznikach 3, 4 i 5. Wykonane prace terenowe odbywaly

si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa
1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze badan wierzchnig warstwe stanowi gleba o migzszosci dochodzacej do okoto
0,3 m. Nizej w profilu wystepujg utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwigzle
z rumoszem piaskowca. Glgbiej zalega rumosz piaskowca, rzadziej tupka. Stosunkowo plytko
pod powierzchnig terenu zalega podtoze skalne, juz od glebokosci 0,7 m p.p.t.. Podloze skalne
stanowig warstwy fliszu karpackiego wyksztalcone jako tupek z przewarstwieniami
piaskowca, a w gémym i $rodkowym biegu potoku, jako piaskowiec z cienkimi
przewarstwieniami tupka.

Podczas prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadta wod podziemnych. Warstwe wodonosng stanowi rumosz skalny.
Horyzont wodono$ny wykazuje tgcznosé hydrauliczng z wodami Potoku Kowaniec Maty
i swym zaleganiem nawigzuje do poziomu wod w cieku. Glgbokos¢ zalegania poziomu
wodonosnego moze ulega¢ okresowym wahaniom, ktére sg zalezne od stanu wody w potoku.

W obrebie warstw gruntéw spoistych stwierdzono wystgpowanie sgczen. Intensywnos¢
sgczeh i gleboko$¢ ich wystepowania zalezne s od warunkéw atmosferycznych, w okresie
intensywnych lub dlugotrwatych opadéw saczenia mogg przybiera¢ na sile. Lokalnie, w
okresach dlugotrwatych opadéw czy roztopdw, w obrebie utworéw czwartorzedowych moga

wystepowac okresowe wody podskoérne zawieszone.

1.5. Whnioski i zalecenia

a) Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 (Dz.U. Nr 0, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono

do drugiej kategorii geotechnicznej.

b) Zgodnie z § 7.2. w/w Rozporzadzenia przedmiotowe rozpoznanie geotechniczne nalezy

o

uzupelni¢ o dokumentacje¢ badan podloza gruntowego i projekt geotechuigxlyiﬁ“ i
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODL.OZA GRUNTOWEGO

2.1. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski wg Jerzego Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w mezoregionie 513.52 — Gorce, bedacym czescig makroregionu Beskidy
Zachodnie. Gorce sg osobliwg grupg gérska w ksztalcie ,,roztogu”, ktérego $rodek stanowi
kulminacja Turbacza. Od samego szczytu rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach réznej

dtugosci ramiona gérskie. Doliny potokéw migdzy grzbietami majg uktad odsrodkowy.

Przedmiotowy obszar badan znajduje si¢ na poludniowych zboczach Gorcéw nad
dnem doliny Dunajca, w miejscu gdzie Gorce graniczg z Kotling Nowotarskg. Najwigkszym
wzniesieniem w tej czgsci Goreow jest Bukowina (1140 m n.p.m.).

Polozenie przedmiotowego terenu badan na stoku gérskim powoduje, Ze rozwinigte sg
tam procesy zmywu powierzchniowego. W zwigzku z tym warstwa organiczna /gleba/ jest
silnie erodowana i nie wystepuje wcale lub posiada niewielka migzszos$¢ (rzadko osigga ona
migzszo$é 0,4 m). W wielu miejscach zbocze wystawione jest na bezposrednie dzialanie
czynnikéw atmosferycznych (zamrozu, storica) i poddawane jest wietrzeniu mechanicznemu.
W zwigzku z tym w profilu do$é plytko pod powierzchnig terenu lub bezposrednio od
powierzchni wystepuje warstwa rumoszu piaskowca. Erodowany piaskowiec gromadzi si¢ w
formie zwirowiska w dnie doliny rzeki Kowaniec Maty. Rzeka Kowaniec Maty posiada waska

doling rzeczng i stabo rozwinigte terasy.
2.2. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Obszar badan lezy w obrebie duzej jednostki geologiczno-strukturalnej jaka stanowig
Zachodnie Karpaty Fliszowe. Najstarszymi utworami odstaniajacymi si¢ na powierzchni sg
trzeciorzedowe utwory fliszu plaszczowiny magurskiej. Warstwy magurskie oceniane sg
wiekowo na eocen i oligocen. Zbudowane sg z naprzemianlegtych piaskowcow mikowych
i lupkéw, z przewagg piaskowcdw. W czgsci gorzystej utwory fliszowe przykryte sg pokrywa
czwartorzedowg, wyksztalcong jako zwietrzeliny i dyluwia. Bezposrednio nad utworami
fliszowymi wystepuje strefa zbudowana z blokéw skalnych, gtownie piaskowca, ale réwniez
tupkéw oraz glin zwietrzelinowych i ilow. W gorzystej czesci moga wystepowac dwa

poziomy wodonosne: czwartorzgdowy i trzeciorzgdowy lub jeden wspdélny. Dwa poziomy
6
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wodono$ne wystepuja tam, gdzie w spagu dyluwidw wystepuja utwory gliniasto-ilaste.
Wéweczas pierwszy poziom wodonos$ny zwigzany jest z utworami zwietrzelino-deluwialnymi,
a drugi /trzeciorzedowy/ - ze spekanymi utworami fliszu magurskiego. Czwartorzedowy
poziom wdd deluwialnych to wody podskorne, filtrujace po stabo przepuszczalnym stropie
masywu fliszowego, z miejsc alimentacji wéd powierzchniowych. Z uwagi na strome
nachylenie zboczy, wody te maja najczesciej charakter zwierciadla napietego. W czgsci
dolinnej badanego obszaru na podtozu fliszowym wystepujg plejstocenskie i holocenskie
osady rzeczne. Wody podziemne wystepuja zaréwno w piaszczysto-zwirowych osadach
czwartorzedowych, jak i w obrebie masywu fliszowego. Poziom woéd czwartorzedowych ma
zwykle charakter wéd swobodnych i jest $cisle powigzany z poziomem wody w pobliskim

cieku.
2.3. Opis prac polowych i kameralnych

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowego zadania
dokonano wizji terenu oraz wykonano 5 otwordw penetracyjnych o glebokosci 3,0 m p.p.t.,

acznie wykonano 15,0 mb wiercen.

W trakcie wiercenia otworéw wykonywano szczegdlowy opis makroskopowy
wydobywanych gruntéw oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j
i wystepujgcych saczen. Wybrane proby gruntu pobrano do woreczkéw foliowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Wyniki prac zostaly przedstawione w kartach dokumentacyjnych otwordw

geotechnicznych (zal. nr 3).
Wykonane prace terenowe odbywaly si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.4. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty

przeprowadzonych prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych oraz o analizg

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n: Budowa drogi

gminnej w miejscowosci Waksmund, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski ZA




EM. GEO Ustugi Geologiczne Elzbieta Malajowicz
Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka, tel: 669 898 566, e-mail: em.geo@op.pl

materiatéw archiwalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 5 warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna I — stanowig jg glina piaszczysta zwigzta z rumoszem piaskowca,

barwy popielato-brgzowej, o konsystencji plastycznej, Ip = 0,45.

Warstwa geotechniczna II — stanowig jg glina piaszczysta zwigzla z rumoszem piaskowca,

barwy brazowej, o konsystencji plastycznej, I, = 0,30.

Warstwa geotechniczna III — stanowia jg rumosz piaskowca, rzadziej tupka, barwy brazowe;

lub rdzawo brazowe;j.

Warstwa geotechniczna IV — stanowig jg warstwy fliszu karpackiego, wyksztalcone jako

skata migkka — tupek, barwy popielatej.

Warstwa geotechniczna V — stanowia jg warstwy fliszu karpackiego, wyksztalcone jako

skata twarda — piaskowiec, barwy brazowe;j.

2.5. Parametry geotechniczne

Parametry wydzielonych warstw gruntéw okreslono metoda ,,C” na podstawie normy
PN — 81/B — 03020 oraz na podstawie materialéw archiwalnych i literatury fachowe;.

Parametry geotechniczne zalegajacych warstw geotechnicznych zestawiono tabelarycznie

w zalgczniku nr 5.
II. PROJEKT GEOTECHNICZNY
3.1.Prognoza zmian wlasnosci podloza gruntowego w czasie
W celu nie dopuszczenia do zmian wiasnosci gruntéw podczas prowadzenia prac

ziemnych nalezy postepowaé zgodnie ze wskazoéwkami zawartymi w pkt. 3.8. niniejszego

opracowania. Przy prawidlowym prowadzeniu i wykonawstwie prac ziemnych nie przewiduje
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si¢ zmian wlasnosci gruntéw w czasie.

3.2.0Kkreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na zal. nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowa¢ zgodnie z zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3.0kreslenie czesciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czgséciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B
dla normy EN-1997-1:2004.

3.4.0kreslenie oddzialywan od gruntu

W obrebie projektowanych obiektéw do glgbokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t. grunty

posiadajg dobre parametry geotechniczne, ktére pozwolg przeniesé planowane obcigzenia od
inwestycji.

3.5.Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak i ,,bez odptywu”.

3.6.0Kkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Grunty stwierdzone w rozpoznaniu nie sg gruntami organicznymi oraz stabonosnymi.

Dla projektowanej inwestycji stanowig warstwy nosne. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

3.7.Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano na zal. nr: 3,41 5.
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3.8.Wykonawstwo robot ziemnych

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych.

Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia struktury gruntéw zalegajacych ponizej
dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia lub przemarznigcia,
uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

Przy wykonywaniu glebokich wykopow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé

i stosowaé wymagane zabezpieczenia by nie dopusci¢ do obrywu Scian wykopdw.
3.9.0ddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadta wéd podziemnych. Warstwe wodonos$ng stanowi rumosz skalny.
Horyzont wodono$ny wykazuje tgcznos¢ hydrauliczng z wodami Potoku Kowaniec Maty
i swym zaleganiem nawigzuje do poziomu wdd w cieku. Glebokosé zalegania poziomu
wodono$nego moze ulegaé¢ okresowym wahaniom, ktére sa zalezne od stanu wody w potoku.

Lokalnie, w okresach dtugotrwatych opaddéw czy roztopéw, w obregbie utworéw
czwartorzedowych moga wystepowaé okresowe wody podskérne zawieszone. Intensywnosé
sgczen i gleboko$¢ ich wystepowania zalezne sg od warunkéw atmosferycznych, w okresie
intensywnych lub dlugotrwatych opadéw sgczenia mogg przybierac na sile.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych, przy niskich
stanach wody w korycie potoku.

Przy prawidtowym prowadzeniu robdt ziemnych woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢

prac ziemnych i wplywac na p6zniejsza eksploatacje.
3.10. Monitoring projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie wymaga prowadzenia monitoringu.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr1

rzedna otworu 7173 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr 2

rzedna otworu 725,3 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr3 7/

rzedna otworu 724,2 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr 4

rzedna otworu 739,6 m n.p.m.

3 E © z ® £ 5 2
| gee|2] =8 3|8 s | g2 | BB
2| 28E|N S em |NE|BE Opis litologiczny = BE £ &
2| S0 o |a  |& 8 gﬁ S c
S| ge|REl 2 = £ : g §
® 1 6RE - ®
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
0,2 gleba Gl - - -
i rumosz piaskowca,
i 1,0 brazowy KRp-c 0l w -
—1.0
AVAYS
ol 1,2 |
N
g L
‘g L
& 1.8 piaskowiec z przewarstwieniami Pc/itp \% . -
—2.0 tupka, brazowy
30 730
4.0
—5.0
6.0
—7.0
. s Skala:
Karta otworu geotechnicznego nr 4 1- 50
Data: Opracowata: Podpis: __—
X12016 mgr inz. Elzbieta Malajowicz =" //7 <
i 74

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Waksmund,

amina Nowy Targ, powiat nowotarski

Zal. nr 3.4

EM.GEO Uslugi Geologiczne Elzbieta Malajowicz, Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka, kom: 669 898 566




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr 5

rzedna otworu 757,5 m n.p.m.
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