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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy odcinka
drogi kategorii gminnej nr 8335127, klasy dojazdowej na
odcinku od km 0+405,00 do km 1+435,50 zlokalizowanej na
terenie obrebu Niechorze, jednostki ewidencyjnej gminy

Rewal.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej w/w odcinek drogi posiada jezdnie o
nawierzchnie ttuczniowo - zwirowej, 0 zmiennej szerokoSci
wynoszgcej od 3,0 do 3,5 [m], ze wzgledu na brak wymagane]
rownos$ci podtuznej, jak réwniez normatywnych spadkow
poprzecznych zapewniajgcych sprawne odwodnienie jezdni,

w ciggu drogi wystepujg liczne nierownos$ci wynoszgce do

10 [cm]. Na odcinku objetym przebudowg wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci kablowej linii teletechnicznej
zlokalizowane poza pasem jezdni. Rzedne istniejgcego terenu

zawierajg sie w granicach od 1,0 do 1,61[m] n.p.m.
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3. Zatozenia projektowe

Do rozwigzan projektowych przyjeto:

Klasa drogi ,D” - dojazdowa,

Kategoria ruchu KR 1-2,

Parametry drogi w ramach przebudowy

- dtugos¢ odcinka: 1.030,50 [m],

- szeroko$¢ jezdni :3,5 [m],

- obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci 0,5 [m].

Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe, zatozono
utrzymanie istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego.
Przebieg drogi w planie bedzie tozsamy z istniejqcy, z
zatozeniem ujednolicenia szeroko$ci jezdni do 3,5 [m].

W ramach przebudowy zaplanowano m.in. wykonanie
profilowania wraz z zageszczeniem mechanicznym istniejgce]
nawierzchni ttuczniowo - zwirowej, wykonanie goérnej warstwy
nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 [mm], o

grubosci 15 [cm] po zageszczeniu, wraz z profilowaniem



jezdni oraz poboczy gruntowych. Dla nawierzchni jezdni
przyjeto spadek daszkowy dwustronny wynoszacy 3%, dla
poboczy gruntowych wynoszacy 7%,odwodnienie jezdni bedzie
sie odbywac¢ powierzchniowo w przylegty teren. Konstrukcje
nawierzchni zjazddw nalezy wykona¢ analogicznie jak
konstrukcje nawierzchni jezdni. Szczegdtowy zakres robét,
oraz szczegOty techniczne ich wykonania zostaty okreslone w

przedmiarze robét, oraz specyfikacjach technicznych.



