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1. Informacja BIOZ

A. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu niskiego ci$nienia.

B. Kolejnos¢ realizacji:

- montaz instalacji z rur miedzianych

- montaz kotla gazowego

- wykonanie przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego
- montaz systemu detekcji gazu pomieszczenia kottowni

- montaz kuchenki gazowe;j

C. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

- dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

- wykonywanie robot na wysokosciach

- praca sprzgtem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gigtarki

- prace spawalnicze, lutownicze

- préba szczelnosci 1 wytrzymatosci przewodow gazowych

Nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami,

a w szczego6lnosci:

- reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania,
- butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone
przed przewrdceniem sig,

- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddzialywaniem plomienia i iskier,

- zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi,

- zawoOr nalezy otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza,

- naprawy butli moze wykonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

- podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych
na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czes$ciach
ciala.

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omowienia warunkoéw szczegdtowych i1 kolejnosci realizacji robot.

F. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad Dbezpieczenstwem higiena pracy
na stanowiskach pracy,
- ochrony osobistej pracownikom,
* przeno$nego sprze¢tu gasniczego,
- apteczki pierwszej pomocy,



- zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Strazg
Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprz¢tu) przed
osobami nieupowaznionymi),

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim o$wietleniem,

- odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce
robot winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.
02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). Obowigzek opracowania planu BIOZ
spoczywa na kierowniku budowy (robot). Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.



