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Zaswiadczenie
o numerze wengikacyjmy:
LBS-NGR-UHS-YDA *

Pan Wojciech Prochera o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0830/01

adres zamieszkania Mowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.
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Nowa Wioska, 04.03.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt branzy drogowej dla

zadania:

,2Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3
w Swiebodzinie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Wojciech Prochera
upr. nr WBPP/N — 139/90/7G

w specjalnosci drogowej




TEMAT:

DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT
,2Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3

w Swiebodzinie”

INWESTOR:
GMINA SWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2
66 - 200 Swiebodzin

ZAKRES INWESTYCII:

gmina Swiebodzin, powiat $wiebodzinski
droga gminna w Swiebodzinie

(dz. ewid. nr 66, 68/4, 83, 96 obreb 0003 Swiebodzin — miasto i
242/22, 243 obreb 0004 Swiebodzin - miasto, gmina Swiebodzin,
powiat swiebodzinski)

OBSZAR ODDZIALYWANIA:

Przedsiewziecie nie oddziatuje na tereny s3gsiednie.



Spis zawartosci opracowania branzy drogowej:

. Czes¢ opisowa

. Przedmiot opracowania

. Cel opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniejgcy

. Zakres opracowania

. Projektowane zagospodarowanie terenu
. Rozwigzania sytuacyjne

. Projektowana niweleta

O 00 N OO U1 & W IN B

. Przekroje normalne

10. Konstrukcja nawierzchni
11. Odwodnienie

12. Informacje dodatkowe
13. Informacja BIOZ

Uwagi koncowe

ll.  Czes¢ rysunkowa
Rys. nr D-1 Plan orientacyjny — skala 1:10.000
Rys. nr D-2,3, 4, 5 Plan sytuacyjny -
skala 1:500
Rys. nr D-6 Przekroje normalne



Opis techniczny projektu branzy drogowej

1.Przedmiot opracowania
Umowa z dnia 22.02.2022r. nr 12D/12/U/2022 zawarta z
Zamawiajagcym na sporzadzenie ograniczonej dokumentacji

projektowo — kosztorysowej zadania pn.: ,Utwardzenie drogi
gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3 w Swiebodzinie”.
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej dotyczacej utwardzenia z wykorzystaniem ptyt
betonowych ulicy Koziej na odcinku od nr 1b do nr 3 to jest do
ulicy Sobieskiego. Projekt przewiduje na tym odcinku wykonanie
nowej nawierzchni z dwodch rzedow prefabrykowanych ptyt
betonowych PDTP w rozstawie co 90cm oraz wykonanie wtgczen
do ulicy Sobieskiego. W ramach projektu planuje sie korekte
odwodnienia powierzchniowego jezdni z odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej i do rowu na dziatce gminne;j.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o nr ewid. 66, 68/4,
83, 96 obreb 0003 Swiebodzin — miasto i 242/22, 243 obreb 0004
Swiebodzin - miasto.

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty

wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.Nr43z1999r.,, poz. 430/, wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz
z pozniejszymi zmianami

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500



,Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3 w Swiebodzinie”

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce
w budownictwie

4. Stan istniejgcy

Projektowany odcinek  nawierzchni  przewidziany do
utwardzenia zlokalizowany jest w Swiebodzinie i przebiega od
posesji nr 1b do nr 3. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku,
to nawierzchnia gruntowa z odcinkami na ktérych uktadane byty
warstwy ttuczniowe o szerokosci ok. 3,50 m. Dfugosc
remontowanego odcinka wynosi 810,0m. Nawierzchnia jest
silnie zdeformowana, a lokalnie wystepujg gtebokie koleiny i
ubytki. W przekroju poprzecznym nie sg zachowane wymagane
spadki, a spadki podtuzne lokalnie catkowicie uniemozliwiajg

odptyw wéd opadowych.

Fot: Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa na ul. Kozie;j.

UStUGI INZYNIERSKIE WOJCIECH PROCHERA 8
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,Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej 1b do 3 w Swiebodzinie”

Lokalnie tworzg sie zastoiska wdéd opadowych utrudniajgce
poruszanie sie pojazddw i ruch pieszy. Projektowana
nawierzchnia bedzie kontynuacjg nawierzchni z ptyt

betonowych wykonanych w poprzednich latach.

§ 1 iy
oo Y

Fot: Istniejaca nawierzchnia z ptyt betonowych ( firma KROL)

Wzdtuz catego ciggu jezdnego brak jest chodnikow
o nawierzchni utwardzonej. Ruch pieszy odbywa sie po
nawierzchni gruntowej ulicy Koziej.

Odwodnienie omawianego odcinka odbywa sie
powierzchniowo, a woda sptywa na pobocza, do otwartych
wlotéw kanalizacji deszczowej i na dziatke na koncu drogi.
Wzdtuz projektowanej drogi zlokalizowane s3 ogrodzenia
prywatnych posesji. Ogrodzenia te s3 metalowe lub betonowe.
Lokalnie dochodzi do zblizenia konstrukcji ptotow do istniejgce;j
nawierzchni.

UStUGI INZYNIERSKIE WOJCIECH PROCHERA 9
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,Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej b do 3 w Swiebodzinie”

Fot: Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa ulicy Koziej.

Na remontowanym odcinku nawierzchni drogi gminnej na
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego zlokalizowane sg otwarte rowy
kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody opadowe do
kanalizacji deszczowe;j.

W koncowym odcinku ulica Kozia tgczy sie z ulicg Sobieskiego i
dalej biegnie do jeziora Kgpielowego.

UStUGI INZYNIERSKIE WOJCIECH PROCHERA 10
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Fot: Otwarty réw odprowadzajacy wody opadowe do kanalizacji
deszczowej.
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,Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej b do 3 w Swiebodzinie”

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt
utwardzenia nawierzchni drogi gminnej — ul. Kozia w Swiebodzinie.
Jest to kontynuacja wczesniej wykonanego utwardzenia z
wykorzystaniem rdwniez ptyt betonowych PDTP. Utwardzenie
dotyczy drogi zlokalizowanej na dz. ewid. nr. 66, 68/4, 83, 96
obreb 0003 Swiebodzin — miasto i 242/22, 243 obreb 0004
Swiebodzin - miasto, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodziriski.

W pasie drogi gminnej projektowane jest utozenie 2 rzedéw ptyt
betonowych zbrojonych PDTP, szerokosci 80,0cm, w rozstawie
90,0cm.

Projekt przewiduje uksztattowanie nawierzchni w taki sposéb, aby
woda opadowa odprowadzana byta powierzchniowo do
istniejgcych rowow przydroznych lub do lokalnej kanalizacji

deszczowe;.

Fot: Wiaczenie do istniejgcej drogi z ptyt, poczatek robdét km
0+000,00 .
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A 4

Fot: Zakoriczenie rob6t w km 0+810,00

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Utwardzenie ulicy Koziej w Swiebodzinie zaprojektowane zostato
na odcinku 810mb. Poczatek 0+000, 00 znajduje sie na wigczeniu
do istniejgcych ptyt betonowych na wysokosci Firmy transportowe;j
KROL na wysokosci posesji nr 1b. Koniec przebudowywanego
odcinka 0+810,00 znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Sobieskiego,
na wysokosci posesji nr 3. Projektuje sie wykonanie nawierzchni z
ptyt betonowych PDTP o szerokosci 2,50m i wzdtuz catego odcinka
projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m.
Projektowana grubos$¢ ptyt betonowych, zbrojonych wynosi
0,16m. Grubos¢ poboczy z kruszywa famanego wynosi 0,15cm.
Droga z ptyt nie zmienia przebiegu istniejgcej drogi w planie.

UStUGI INZYNIERSKIE WOJCIECH PROCHERA 13
Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza
marzec 2022



Spadek poprzeczny na remontowanym odcinku drogi przewiduje
sie jako jednostronny i dwustronny 2,0%.

Plyta drogowa betonowa
skala 1:10

Sposob uktadania phyt

Rys: Specyfikacja montazu ptyt betonowych.

Planuje sie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
gtebokosci 40,0cm. Na wyprofilowanym i zageszczonym korycie
projektuje sie utozenie warstwy wyréwnawczej z piasku grubosci
5,0cm. Na ufozonej warstwie pisaku projektuje sie utozenie
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 i
grubosci 20,0cm.

Na  wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie z kruszywa
tamanego projektuje sie utozenie 2 rzedéw ptyt betonowych PDTP,
zbrojonych o szerokosci 80,0cm w rozstawie 90,0cm. Ptyty nalezy
uktadac¢ na podsypce cementowo — piaskowe] grubosci 3,0 - 5,0cm.
Wzdtuz catego odcinka utwardzanej drogi projektuje sie
wykonanie pobocza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o

14



szerokosci 0,75m i grubosci 15,0cm. Wypetnienie przestrzeni
miedzy ptytami projektuje sie z kruszywa tamanego frakgji
0/31,5mm i grubosci 0,20cm.

Na skrzyzowaniu z ulicg Sobieskiego projektuje sie wykonanie
skrzyzowanie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego. Projektuje sie wykonanie skrzyzowania obramowanego
kraweznikiem najazdowym oraz utozenie kostki betonowej
gr.8,0cm na podsypce cem. — pisak. w kolorze szarym na
podbudowie z kr. tamanego gr. 25,0cm.

Na remontowanym odcinku projektuje sie wykonanie umocnienia
otwartego rowu ptytami azurowymi odprowadzajgcego wody
opadowe do kanalizacji deszczowe;.

Szczegdty elementdéw konstrukcyjnych projektowanego remontu
pokazano na rysunkach.

Szczegdétowe wymiary pokazano na rysunku nr D-2,3,4 - Plan
Sytuacyjny.

Komory podziemne, stupy oraz inne urzadzenia istniejgcej
infrastruktury  technicznej nie podlegajace przebudowie,
a kolidujagce z przedsiewzieciem, nalezy po uzgodnieniu
z witascicielem sieci zabezpieczy¢, wzmocnic¢ lub usungé.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszyc
istniejgcej infrastruktury technicznej terenu.

7. Rozwiagzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne utwardzanej nawierzchni z ptyt PDTP
pokrywajg sie z istniejgca nawierzchnig gruntowg i przedstawiono
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je na Planie Sytuacyjnym (rys. nr D-2, 3, 4 i 5) i Przekroju
Normalnym (rys. nr D-6).

Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 810,0mb,
a szerokos$¢ nawierzchni z ptyt PDTP wynosi 2,50m plus 2x0,75m
pobocza z kruszywa tamanego.

8. Projektowana niweleta

Niwelete remontowanej drogi gminnej dostosowano do
istniejgcych rzednych nawierzchni gruntowej i sgsiadujgcych
skrzyzowan. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic
sprawne odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych rowow
poprzez zastosowanie sciekdw skarpowych.

9. Przekrdj normalny

Spadki poprzeczne remontowanego odcinka drogi gminnej
wynoszg 2,00%. Przekroje normalne wraz z podanymi
konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr D-6.

10. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie remontowanego odcinka drogi gminnej na dziatce
nr 66, 68/4, 83, 96 projektuje sie dla kategorii ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacg konstrukcje remontowanego odcinka drogi
gminnej:
Konstrukcja utwardzania odcinka w km 0+00 — 0+810,0:
e Ptyta betonowa PDTP o wymiarach 1200x800x160mm,
uktadana w 2 pasach,

e Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 -5,0 cm,

e Wypetnienie miedzy ptytami i obustronne pobocze z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5, grubosci 15,0 cm (
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szeroko$¢ catkowita warstwy 2,4m),( nie dopuszcza sie
kruszywa pomiedziowego).

Podbudowa z kruszywa famanego na catej szerokosci
nawierzchni tj. 2,70m, z kruszywa famanego, frakcji
0/31,5, grubosci 20,0 cm,

Podsypka piaskowa grubosci 5,0cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podfoze rodzime.

Konstrukcja utwardzanego odcinka na skrzyzowaniach:

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce
cement. — piaskowej, kolor szary,

Podbudowa z krusz. tamanego gr. 25,0cm frakcji 0/31,5
mm

Podsypka piaskowa grubosci 5,0cm,

Wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime.

Wszystkie materiaty zastosowane przy remoncie ww. odcinka

drogi w m. Miedzylesiu muszg posiadac atesty i by¢ dopuszczone

do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni

nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

11. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ukfadéw drogowych zapewniono

przez zastosowanie odpowiedniego uksztattowania powierzchni

jezdni drogowej za pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych

w taki sposdb, aby woda opadowa odprowadzana byta do

istniejgcych rowdéw przydroznych i na pobocze drogi.

17



,Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Koziej b do 3 w Swiebodzinie”

Fot: Istniejgcy row odbierajgcy wody opadowe.

Wi i 2

Fot: Witaczenie rowu otwartego do kanalizac

UStUGI INZYNIERSKIE WOJCIECH PROCHERA
Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza
marzec 2022
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12. Informacje ogdlne

Podczas remontu drogi gminnej, regulacji wysokosSciowej
wymagajg wystepujgce tam studzienki, studnie i zawory.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami okresSlonymi przez Gestorow Sieci. Nalezy
zachowac 0,5 m odlegtosci przedmiotowych urzadzen (studzienek,
zaworow) od projektowanych kraweznikdw, opornikow i obrzezy.
Wycigc¢ nalezy krzaki, ktére kolidujg z przedsiewzieciem. Nalezy
przestrzega¢ obowigzku zachowania skrajni drogowej — wolna
przestrzen na obszarze 0,5m od obu krawedzi uktadéw drogowych
oraz do wysokosci 4,50m nad projektowang jezdnig. Urzadzenia
infrastruktury technicznej kolidujgce ze skrajnia drogowg
wymagajg usuniecia lub przebudowy, po uprzednim uzgodnieniu
zakresu prac z Gestorem kolidujacej sieci.

13. Informacja BIOZ
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,
poz.1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
Teren budowy lub robdét powinien by¢é ogrodzony
[ zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. W ogrodzeniu
19



nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robodt
powinna by¢ dostosowana do typu uzywanych Srodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy nalezy
utrzymacé we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowaé
na nich materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkow wiekszych niz 10%. Strefy niebezpieczne oraz przejscia
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska
te nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy wywrodcenie,
zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe nalezy utozy¢é w stosy o
maksymalnej wysokosci 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych
nalezy utozy¢é w maksymalnie dziesieciu warstwach, krzyzowo.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia mozna wykonywac do gtebokosci 1,0m (w gruntach
zwartych), w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0
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m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Ruch pojazdow mechanicznych obok wykopow powinien odbywac
sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg lub innym pojazdem
mechanicznym, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane tylko jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wodzkédw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢c wymagane
kwalifikacje. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w S$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Przed przystgpieniem
do prac nalezy zaznajomi¢ pracownikdbw z charakterem
wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia
zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub Zzycia ludzi.
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Pracownicy muszg zostaé zapoznani ze Srodkami ochrony BHP oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy. BezposSrednio przed
przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzic instruktaz  stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania  pracy. Nalezy poinstruowa¢ pracownikow o
mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy.
Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Uwagi koncowe:

1) Przedmiotowa dokumentacja sktada sie z czesci opisowej oraz
rysunkowej. Poszczegdlne elementy skladowe stanowig catosé
i nalezy je rozpatrywac¢ fgcznie. W przypadku rozbieznosci
w poszczegdlnych elementach dokumentacji nalezy skontaktowac
sie z Projektantem.
2) W przypadku kategorii ruchu KR2 dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni, zaprojektowane f3gcznie, powinny zapewniaé
uzyskanie nosnosci E2>80MPa.
3) Prace nalezy prowadzi¢ z wysokg starannoscig oraz uwagg
w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury techniczne;j.
4) W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu
podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po
uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
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dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania
(E2>80MPa)

5) W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci.
6) Badania kontrolne majg potwierdzi¢ zatozenia dotyczgce
nosnosci podfoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene
nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i
porédwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada wyznaczonej
grupie nosnosci podfoza. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia
E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

7) Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robdot Budowlano-
Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentow poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP, pod
statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadad
atestom technicznym, certyfikatom oraz ustaleniom wtasciwych
norm i przepisow.

8) Przed wbudowaniem, stosowane w projekcie wyroby muszg
posiadad: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatg techniczna.
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9) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz
przedstawione w projekcie, lecz nie odbiegajgcych standardem
i parametrami technicznymi od projektowanych.

10) Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych
materiatdéw i urzadzen, s3 mozliwe jedynie po wystosowaniu
pisemnego zapytania do Projektanta, wraz z podaniem przyczyn
i rodzajow zmian. Projektant jest jedyng uprawniong osobg do
wyrazenia zgody na w/w zmiany, badZz tez do udzielenia
odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie. Jakiekolwiek
zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg
Projektanta.
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