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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych:
c. 0., wod. — kan. oraz gazu dla budynku wielofunkcyjnego
(pawilon sportowy) w miejscowosci Koszuty dz. nr 102.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z
Inwestorem przez wiodgce biuro projektowe.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

e PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

e Polskie Normy.

1.2  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e plan zagospodarowania terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji gazu dla budynku
wielofunkcyjnego (pawilon sportowy) w miejscowosci Koszuty dz. nr 102. Opracowanie nie
zawiera rozwigzan przytgczy, ktore bedg przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

Kubatura catkowita projektowanego obiektu — podana w projekcie architektury.
Budynek wolnostojgcy murowany, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Wspoitczynniki przenikania ciepta dla poszczegdéinych przegrod:

Nazwa definicji przegrody Sciana zewnetrzna
Wsp. przenikania ciepta 0,22 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m*K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)/W
Nazwa definicji przegrody Podtoga na gruncie
Wsp. przenikania ciepta 0,30 W/(m*K)
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Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*K)/W
Nazwa definicji przegrody Okno zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m>K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody 0oz

Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,5 W/(m>K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Dz

Nazwa definicji przegrody Drzwi wewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 2,0 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody Dach

Wsp. przenikania ciepta 0,18 W/(m*K)

Przyjete rozwigzanie ogrzewania i przygotowania cwu w ogranicza zuzycie energii
pierwotne;.

Zdecentralizowany uktad przygotowania cwu pozwala ograniczy¢ straty energii przy
przesyle wody uzytkowej.

Niniejszym rozwigzania zastosowane w dokumentacji, spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci zuzywania energii.

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
3.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%

— Komunikacje, klatki schodowe temperatura wynikowa
— Pomieszczenia pobytowe +22°C
— Lazienki +24°C

4 Opis projektowanych rozwigzan
4.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowe]j czynnika t./t, 90/70°C,
Zrodio ciepta — kociot gazowy o mocy 28kW. Rozprowadzenie instalacji od kotta do
grzejnikdw projektuje sie w warstwie izolacji termicznej podtog.

4.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikbw w warstwie izolacji
termicznej podtogi i w bruzdach $ciennych. Podejscia do grzejnikow typ V katowe od dotu.
Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe — oznaczenie i ilos¢ wedtug czesci graficznej. Kazdy
grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe.
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Regulacja hydrauliczna obiegébw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordw
termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Na powrotach montaz zaworow
powrotnych w wersji kgtowej. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach.

4.1.2 Ogrzewanie nagrzewnicg wodng

Pomieszczenie 1.11 — magazyn i pomieszczenie 1.10 — garaz ogrzewane bedg
nagrzewnicg wodng spetniajgcg ponizsze wymagania:

e obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu EPP

e regulowane kierownice powietrza

e konsola montazowa

e 3 biegowy wentylator osiowy o srednicy 450 mm, wentylator zabezpieczony jest
przed bezposrednim dostepem do elementow wirujgcych poprzez siatke
zabezpieczajgca.

e wymiennik ciepta- (Cu/AL), zbudowany jest z miedzianych rurek umieszczonych w
aluminiowym bloku lamelowym,

e z wyprowadzonymi miedzianymi kréécami zasilajgcymi '2". Krocce zasilajgce
wyposazone sg w korki umozliwiajgce odpowietrzanie i spust czynnika grzewczego.
Parametry nagrzewnicy:

Max wydatek powietrza — 1900m?h

Zakres mocy grzewczej — 5-20 kW

Max cis$ robocze - 1,6 MPa

Srednica kréécow przytgczeniowych — V5

Napiecie zasilania — 230V/50 1,15A

Moc silnika — 0,124 KW

IP silnika — 54
Rozprowadzenie instalacji od kotta do nagrzewnicy projektuje sie wzdtuz $cian budynku w
izolacji termicznej. Montaz oraz podtgczenie nagrzewnicy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.1.3 Materiat, wykonanie instalaciji

Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowac¢ termicznie izolacjg
np. Thermaflex z ostong zapobiegajgcg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie
betonu gr. minimum 9 mm.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) fgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie S$rednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztatki
przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakladane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzgdzenia z rurami miedzianymi tgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen przewodéw.
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Grzejniki mocowac do scian za pomocg typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowac do scian lub stropéw za
pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robot
Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

4.1.4 l1zolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesSci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggow nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu
préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrothnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.

Requlacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury np. firmy DANFOSS lub TA.

4.1.5 Proby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisSnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania,
ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.

4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytgcze
wykonane z PE lub PCW (wg odrebnego opracowania). Uktad pomiarowy znajduje sie w
pomieszczeniu technicznym. Dobdér zestawu wodomierzowego wg odrebnego
opracowania. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba |Normatywny Normatywny Réwnowaznik
wyptyw wody | wyptyw wody odptywu Du
zimnej qn cieptej qn

Umywalka 5 0,07 0,07 0,21

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07

Wanna / natrysk 2 0,15 0,15 0,30

Miska ustep. 2 0,13 - 0,26

Pralka 1 0,25 - 1,5

Zawor 3 0,30 - 0,5

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zqncw = 0,72 dm®/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zqn 2w = 3,93 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej Zqn = Zqn 2w+ Zqncw = 4,65 dm°/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zqn > 20 dm®/s

0o = 1,7%(Zqn )>%- 0,7 [dm?/s]
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Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przytlaczu wodociggowym dla budynku
WYynosi: go = 1,65 [dm?/s].

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej wody uzytkowej 120I. Instalacje
wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze.

Instalacje wody zimnej rozprowadzono w bruzdach sciennych i w warstwie izolacji
termicznej podtogi. Baterie do umywalek i zZlewozmywakdéw typu stojgcego z mieszaczem.
Baterie prysznicowe 2z mieszaczem podtynkowym Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych oraz prysznicowych montowac ksztattke tzw. nypel
tacznikowy & 15 mm a przy ptuczkach ustepowych i pralkach odpowiednie zawory kgtowe
& 15 mm.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3
cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCW wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu 0
przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

4.2.1 Proby i odbior instalacii

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

4.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci
minimum 10 cm. Grubos$¢ obsypki minimum 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu.
Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Przybory wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armature firmy np.
CosmoLine. U nasady piondw montowac rewizje. Zaleca sig, aby wyczystki byty dostepne
Z pomieszczen ogolnych i komunikacji.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach s$ciennych. Podejscia do przyborow
prowadzone sg takze w przestrzeni scian lub bezposrednio z podtogi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu




Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o., wod. — kan. i gazu dla budynku wielofunkcyjnego (pawilon sportowy) w migjscowosci
Koszuty dz. nr 102..

kanatow biegngcych w gruncie pod podtogami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCW klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy
projektowanych kanatow oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

4.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien
dachowych i rur spustowych zewnetrznych.

Rury spustowe nalezy sprowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujgc do $cian
konstrukcyjnych.

U nasady pionéw montowac rewizje i tapacze lisci.

45 Wentylacja grawitacyjna

Dla kazdego mieszkania zgodnie z normg PN-83/B-03430 + Az3/2000 w mieszkaniu
nalezy zapewni¢ wentylacje co najmniej grawitacyjng, spetniajgcg ponizsze wymagania:

. Strumien powietrza usuwanego z kuchni z oknem zewnetrznym, wyposazonym w
kuchnie gazowg — min. 70 m3/h;
. Strumien powietrza usuwanego z tazienki — min. 50 m3/h;

Organizacja naptywu powietrza — doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pokoju
mieszkalnego oraz kuchni z oknem zewnetrznym — przez nawiewniki powietrza okienne o
regulowanym stopniu otwarcia, zapewniajgce przy réznicy cisnien po obu stronach 10 Pa,
przeptyw ~30 m3/h kazdy; Odptyw powietrza z pokoju mieszkalnego powinien byc¢
zapewniony przez otwory wyréwnawcze o powierzchni min. 80 cm2.

Doptyw powietrza do kuchni powinien by¢ zapewniony przez otwory wyrdwnawcze o
powierzchni min. 200 cm2.

Doptyw powietrza do tazienki powinien by¢é zapewniony przez otwory wyréwnawcze o
powierzchni min. 220 cm2.

Sposéb wykonania i lokalizacje otworéw wyréwnawczych okresla norma.

Ponadto norma zaleca mozliwos¢ zwiekszenia strumienia objetosci powietrza usuwanego
z kuchni w czasie jej uzytkowania do co najmniej 120 m3/h.

W obrebie mieszkania nalezy zapewnic:

. odprowadzenie strumienia powietrza wywiewanego co najmniej rownego 120 m3/h;
. doprowadzenie co najmniej takiego samego strumienia powietrza zewnetrznego;
. w miare swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami (otwory

transferowe w drzwiach).
W pomieszczeniu 1.11 — magazyn i pomieszczeniu 1.10 — garaz nawiew poprzez otwory w
Scianie zewnetrznej budynku.

4.6 Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu 1.11 — magazyn i pomieszczeniu 1.10 — garaz, projektuje sie
mechaniczng wentylacje wywiewng, ktdérg stanowig dwa kanaty wentylacyjne o srednicy
150mm. Na kanatach zamontowaC wentylatory wywiewne kanatowe o wydajnosci
pomiedzy 400 a 500m3h. Wentylatory zatgczane bedg recznie. Kanaly wywiewne
wyprowadzi¢ poza budynek poprzez sciane zewnetrzng budynku.

W pomieszczeniu 1.12 i 1.13 — magazyn projektuje sie mechaniczng wentylacje
wywiewng, ktérg stanowig dwa kanaty wentylacyjne o srednicy 100mm.
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W pomieszczeniach toalet, pomieszczenia socjalnego oraz szatni projektuje sie wentylacje
wywiewng realizowang poprzez montaz wentylatorow wywiewnych zaznaczonych w
czesci graficznej opracowania symbolem WM, zamontowanych w otworach kanatéw
wentylacyjnych.

5 Material, wykonanie instalacji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie sSrednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem..

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztatki
przejSciowe z koncowkami gwintowanymi — dla przewodoéw z tworzywa, oraz kolana i
zwezki stalowe dla przewoddéw stalowych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.

Instalacje mocowaé do s$cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur np. Hilti.
Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWIiO Robé6t Budowlano-Montazowych oraz
wytycznymi COBRTI Instal.

Po wykonaniu instalacji napetni¢ jg wodg i przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji rurociggi oczysci¢. Odlegtosci miedzy podporami
zgodna z WTWIiO Robdét Budowlano-Montazowych cz. 1.

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociggi instalacji wodnej wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) fgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie S$rednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potagczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢cwiercobrotowe gwintowane.
Ciepta woda uzyskiwana bedzie w wymienniku cieptej . Przejscia przez sciany i stropy w
tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy
rurociggu.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociggbw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce
rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m —dla srednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m —dla srednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m—dla s$rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
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5.3 lzolacje termiczne.

Catos¢ instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

, (materiat 0,035 W/(m x K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| ‘/2 wymagan z poz. 1-4

komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

O 0o

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;j,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac¢ otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 9mm.

Rurociggi wody zimnej rozprowadzajgce izolowac¢ otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 9mm. Instalacja wody uzytkowej prowadzona przez
pomieszczenia nieogrzewane i komunikacje nalezy izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci minimum 20,0mm i dodatkowo owing¢ samoregulujgcym kablem
grzewczym np. firmy ELEKTRA.

6 Wymaganiai zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii
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Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpic¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatow i urzadzen

— poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

— sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzeh zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

— sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzeh napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wlasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjg obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

— szczelno$¢ potgczeh rurociggdw i urzadzen,

— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

— kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru oraz
projektantowi.

Préba szczelnosci.

Proby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposbdb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7 Wytyczne branzowe
7.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,

— wykona¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych

7.2  Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
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8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 61 8).
Realizacje robot prowadzié:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzagdzen

Na podstawie projektu budowlanego nalezy wykonaé projekt wykonawczy, ktory bedzie
stuzyt do bezposredniego wykonawstwa.

Instalacje wykonac¢ po sporzgadzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

9 Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilata bedzie kociot gazowy — 1 szt. i kuchenke gazowg 1
szt. w budynku wielofunkcyjnym (pawilon sportowy) w miejscowos$ci Koszuty dz. nr 102.
Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcga ds. p.poz.

Zgodnie z § 281 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75 wraz z
pozniejszymi zmianami), instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez garaz.

9.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

9.1.1 INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesytajgcej gaz ziemny podgrupy E
(GZ - 50).
Gaz dostarczany bedzie do zasilania jednego gazowego kotta gazowego o mocy 28 kW
oraz do kuchenki gazowej o mocy 6 kW. W granicy dziatki zlokalizowano zawor gtéwny i
gazomierz miechowy G-4.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej mozna wykonac¢ z rur miedzianych tgczone na
lut twardy. Instalacji miedzianej nie wolno prowadzi¢ w zakrytych bruzdach sciennych.
Rury muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajgce je do stosowania
przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potgczenia rur wykona¢ metodg spawania
W miejscach zmiany kierunku tras przewodow i na odgatezieniach stosowac fabryczne
kolana, trojniki i ksztattki przejsciowe do potgczenia zgodnego z tgczeniem rur
miedzianych. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki z
koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczeh gwintowanych stosowaé tasmy
teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
wolno stosowaé szczeliwa konopnego.
Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych
kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszgcych: 1.5 m
—dla srednic 15 +~ 20 mm oraz 2.0 m — dla $rednic 25 32 mm. Przed kotlem zamontowac,
posiadajgcy znak bezpieczenstwa, kurek gazowy sztywno zamocowany do Sciany. Za
kurkiem gazowym a przed kottem zaleca sie zamontowac filtr siatkowy gazowy.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu s$cian w odlegtosci 2 cm od tynkow. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszgce:
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e 10 cm od poziomych przewodow wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od
urzgdzen iskrzacych, przewody gazowe Kkrzyzujgce sie z innymi przewodami muszg
by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg byc¢
prowadzone w bruzdach ostonietych, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni scian,

e przy przejsciach przewoddw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach
ochronnych wypetnionych trwale elastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno
taczyC€ rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych
wentylowanych bruzdach.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

9.1.2 SPRAWDZENIE WIELKOSCI POMIESZCZENIA

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy powinna
byé taka, aby obcigzenie cieplne nie bylo wigksze niz 4650 W (4000 kcal) na 1 m?
pomieszczenia i jednoczesnie byto wieksze od 8 m®.
Wysokos$¢é pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, ktéry warunek jest spetniony,
gdyz pomieszczenie ma wysokos¢ minimum 2,50m. Kubatura pomieszczenia, w ktérym
zamontowany zostanie kociot z zamknietg komorg spalania nie musi spetniac¢
wymienionego wczesniej warunku, gdyz jest to urzgdzenie typu ,C”. Minimalna kubatura
zostata zachowana wynoszaca 6,5 m°.

9.1.3 SPRAWDZENIE KOMINA

Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania nalezy wyprowadzi¢ atestowanym
przewodem spalinowo — powietrznym SPS o srednicy ©@100/60 mm ponad dach budynku.
Przewdd zakonczy¢é odpowiednig ksztattkg wylotowg. Pozostatym przekrojem przewodu
komina murowanego bedzie nawiewato powietrze do komory spalania. Przewdd spalinowy
powinien by¢ poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta). Maksymalna
dtugosc¢ czopucha nie powinna przekraczac 2,0 m.

9.1.4 WENTYLACJA POMIESZCZENIA
Nawiew do pomieszczenia kotta gazowego zostanie wykonany poprzez mikrowentylacje
w stolarce drzwiowej i kratkg wentylacyjng w drzwiach wejsciowych o przekroju
minimum 200 cm?.
Wentylacje wywiewng stanowi¢ bedzie przewdd kominowy. Na kanale zamontowac
kratke wentylacyjng o przekroju 140x210mm.
Nie wolno montowac¢ kratek z urzgdzeniami zamykajgcymi otwér wylotowy i wiotowy.

9.1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
— dwukrotne pomalowanie minig — a nastepnie pomalowac¢ farbg olejng koloru. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do |I° czystosci wg PN -70/H-97051.
Przewody miedziane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury miedziane
nalezy pomalowac na kolor zo6tty farbg akrylowa.
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9.1.6 PROBY | ODBIOR INSTALACJI
Przed podfgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzic
sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalaciji,

- szczelnosci instalacii.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmucha¢ sprezonym powietrzem
lub gazem neutralnym.
Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 50 kPa, przy odigczonych odbiornikach gazu oraz
po ustabilizowaniu sie temperatury. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji
gazowej przez pomieszczenia mieszkalne, to prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100
kPa. W trakcie trwajgcej 30 minut proby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
ci$nienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i prébe wykonac¢ ponownie. Z
kazdej préby sporzadzi¢ protokédt. Trzykrotna negatywna proba cisnienia kwalifikuje
instalacje do ponownego wykonania.

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Oddziatywanie projektowanego obiektu — wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
wielofunkcyjnym, zamknie sie w granicach ewidencyjnej dziatek przez, ktore przebiega
projektowana instalacja gazu, a rodzaj prowadzonych roboét nie stwarza ucigzliwosci na
tereny przylegte.

Obszar oddziatywania zostat ustalony na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

11 UWAGI OGOLNE.

Realizacje robot prowadzic:
- zgodnie z niniejszym projektem,
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
- zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe", a takze "wytycznymi
projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi" opracowanymi
przez WOZG,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P. a takze zgodnie z instrukcjami
montazu producenta rur i urzadzen.

12 Bibliografia
1. “Instalacje gazowe” Cobo - Profil Warszawa.
2. “Instalacje i urzgdzenia gazowe” Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG Wa-wa.

Opracowat:

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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Sroda Wielkopolska, pazdzierniki 2019r.

Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2017 ,O zmianie ustawy —
Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o., wod. — kan oraz
wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielofunkcyjnego
(pawilon sportowy) w miejscowosci Koszuty dz. nr 102 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robédt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1126)

OBIEKT: Budynek wielofunkcyjny (pawilon sportowy)
ADRES BUDOWY: Koszuty

63-000 Sroda Wielkopolska
INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126)

Opis do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Inwestycja obejmuje ogolnobudowlany zakres robot tj. wewnetrzng instalacje
gazowa.

2. Na przewidzianym terenie budowy nie istniejg obiekty podlegajgce adaptacji lub
rozbidrki.

3. Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje sie powstania elementéw
zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych
miejscach tablic informacyjno-ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji
robot budowlanych.

4. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego
do realizacji budynku. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne,
elektryczne. Wszystkie te urzgdzenia winny posiadaé opis ich eksploatacji ze
szczegolnym uwzglednieniu ich wilasciwego podtgczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.

5. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzgdzen stosowane
bedzie bezposrednio przy w obiekcie bgdz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce
bezposrednich podigczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wytgcznik
usytuowany w miejscu ogolnie dostepnym i w poblizu realizowanych robat.

6. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogdélny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegolnych robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

7. Materiaty budowlane magazynowane bedg w najblizszym sgsiedztwie budowy,
natomiast podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w
obiektach inwestora.

8. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;.
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- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowe;j.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

- urzgdzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczenh i
urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne:

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji,

- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzgdzen,

- wykonawca zapoznaje pracownikédw z dokumentacjg, o ktdérej mowa przed
dopuszczeniem ich do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow jest
zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwaoch
miejscach przed przypadkowym przemieszczaniem,

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie jest zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajgce na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokos$ci co najmniej 1
m od poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktérego
prowadzona jest inwestycja.
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10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego
planu graficznego.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)
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