V. OPIS TECHNICZNY:
V.l. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie statycznym.

2. Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano badania gruntowe. Na podstawie badan
ustalono, ze w miejscu projektowanego budynku znajdujq sie piaski drobne, Srednio
zageszczone, ponizej tej warstwy znajdujg sie grunty spoiste. Po przeprowadzonej analizie
stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi
fundamentami.

3. Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne préby wodne. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu projektowanych fundamentéw na poziomie ok 1,6.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajdujg sie urzadzenia drenarskie. W przypadku
gdy podczas wykonywania prac ziemny wykonawca stwierdzi pojawienie sie wody gruntowej
nalezy rozwazy¢ opcje wykonania drenazu opaskowego.

4. Wyniki obliczen:

Doktadne wyniki obliczen znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu projektanta. Po dokonanych
obliczeniach ustalono, ze zatozone wymiary fundamentéw sg zdolne do przeniesienia obcigzen
od projektowanych elementow konstrukcyjnych.

5. Uwagi koricowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy

odwrotnie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiardw
fundamentéw.

V.Il. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE:
1. Dane ogole:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy pawilonu sportowego.
Budynek bedzie stanowit uzupetnienie zabudowy dziatki oznaczonej nr ewid. 102 potozonej w
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miejscowoéci Koszuty gmina Sroda Wielkopolska. Budynek ten bedzie uzupetnieniem
istniejacej zabudowy dziatki objetej wnioskiem na ktdrej obecni znajduje sie boisko sportowe
oraz zespot urzadzen sportowych. Przedmiotowy budynek bedzie wykorzystywany jako
zaplecze infrastruktury sportowej. W budynku bedg sie znajdowaty pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia umoZliwiajace przeprowadzanie spotkan lokalnej spoteczno$ci oraz
pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy. Budynek zaprojektowano budynek parterowy
pobudowany na rzucie prostokata. Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski dwuspadowy.
Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu, przyjete
rozwigzania architektoniczne sg zgodnie z zapisami umieszczonymi w przedmiotowym planie
przestrzennym.

2. Dane liczbowe:

2.1. Charakterystyczne parametry budynku:

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 29,45m
Szeroko$¢ elewacji bocznej: 16,00m
Wysoko$¢ budynku (max): 712m
Liczba kondygnaciji: jedna kondygnacja
Rodzaj dachu (dach gtowny): dwuspadowy 100
Powierzchnia zabudowy: 471,20 m?
Powierzchnia uzytkowa: 413,00 m?
Kubatura: 1652,00 m3

2.2. Program funkcjonalny budynku:

Parter

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
1.1 Wiatrotap 3,70
1.2 Korytarz 15,00
1.3 Biuro 18,30
1.4 Kacik porzadkowy 2,00
1.5 Szatnia 9,30
1.6 Toaleta 8,20
1.7 Szatnia 8,40
1.8 Salka 48,00
1.9 Pomieszczenie socjalne 9,60
1.10 Garaz 83,80
1.11 Magazyn 144,30
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1.12 Magazyn 32,90
1.13 Magazyn 14,30
1.14 Korytarz 3,20
1.15 Toaleta 5,00
1.16 Pomieszczenie techniczne 7,00

3. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:
3.1. Ogdlna charakterystyka:

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy z dachem ptaskim dwuspadowym o pochyleniu
potaci dachowej rownym 10 stopni. Budynek zostat zaprojektowany na rzucie prostokata.
Budynek zostat funkcjonalnie podzielony na dwie cze$ci, czes¢ magazynowg i socjalno-
biurowa. Szczegétowy uktad funkcjonalny budynku zostat przedstawiony w pkt. 2.2.
opracowania. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pieca gazowego umieszczonego w
pomieszczeniu technicznym. Poziom +/- 0,00 przyjeto rowny 84,50m n.p.m. (poziom posadzki
moze jednak ulec zmianie z uwagi na rdznice poziomdéw wystepujgcych na przedmiotowe;
nieruchomosci).

3.2. Zastosowane materiaty wykonczeniowe zewnetrzne:

Elewacja — nalezy wykona¢ tynki cienkowarstwowe mineralne. Kolorystyke budynku nalezy
zachowa¢ w kolorze jasno szarym. W celu urozmaicenia elewacji zaprojektowano na niej
poziome i pionowe bonie. Szczegdty kolorystyki budynku zostang doprecyzowane na etapie
realizacji.

Pokrycie dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 16¢cm, dobdr konkretnego
rozwigzania ustali¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych. Wskazanie jest aby pokrycie
dachu bylo w kolorze biatym. Na dachu nalezy zamontowaC rozwigzanie systemowe
umozliwiajace przeprowadzenie konserwacji kanatdw wentylacyjnych i dymowych.

Kominy — w projektowanym budynku zostaty zaprojektowane kanaty wentylacyjne i dymowe,
zostang one wyprowadzone ponad pota¢ dachowg gdzie nalezy je pokry¢ tynkiem
analogicznym jak sciany budynku — tynk mineralny na siatce. Kominy winny by¢ przestonigte
ostong wykonang z blachy stalowe;.

Obrébki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rury
spustowe winny by¢ montowane do $cian hakami, co ok. 100cm, zas rynny do okapu co 50cm.

Dojécia i podjazdy — podjazdy do budynku nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm na
podbudowie betonowej. Wydzielenie podjazdéw i chodnikéw nalezy dokona¢ poprzez
zastosowanie obrzezy betonowych i kraweznikow drogowych (wzdtuz drogi publicznej).
Podjazdy nalezy wyprofilowa¢ w sposob aby nie zalegata na nich woda. Wody opadowe z
powierzchni utwardzonych nalezy rozprowadzi¢ na teren nieutwardzony nieruchomo$ci.
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Stolarka zewnetrzna — stolarke okienng nalezy wykona¢ wedtug zestawienia z PCV, profil
pieciokomorowy z pakietem 3 szyb, maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,00
W/m2K, stolarka okienna powinna umozliwi¢ wiasciwe rozczelnienie w celu zapewnianie
wiasciwej wentylacji pomieszczen. Parapety wykona¢ jako stalowe malowane proszkowo. Na
oknach nalezy zamontowaC okratowanie z pretéw stalowych. Rozwigzanie dotyczace krat
ustalic w trakcie prowadzenia robdt budowalnych. Bramy wykona¢ jako segmentowe z
przeszkleniem, drzwi zewnetrzne do budynku wykona¢ jako grafitowe z ramka ,cieptg”

3.3. Zastosowane materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

Posadzka — w pomieszczeniach budynku zaprojektowano posadzki z ptytek ceramicznych. Z
ptytek tych nalezy réwniez wykona¢ cokoliki przyscienne. Materiat zastosowany na posadzki
winien posiada¢ stosowne atesty dopuszczajace do ich wykorzystania w tego typu obiektach.
W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano posadzke betonowg zatartg na gtadko
pokrytg warstwa epoksydowa.

Tynki — nalezy wykonac tynki cementowo — wapienne kat. Ill, wskazane jest aby wykonac tynki
maszynowe. W czeéci socjalnej budynku nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe.

Powtoki malarskie — do malowania Scian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowac farby
emulsyjne lub akrylowe w jasnych kolorach. Farby powinny by¢ zmywalne, tatwe do utrzymania
w czystosci.

Sufity — sufity w cze$ci socjalno-biurowej wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych, zastosowaé
rozwigzanie systemowe dostepne na rynku System mocujacy ptyty g-k mocowaé do ptatwi
stalowych. W pomieszczeniach sanitarnych wykonac sufity z ptyty ,zielonej”.

Stolarka wewnetrzna — drzwi wewnetrzne ptytowe. W wybranych pomieszczeniach zastosowaé
drzwi p.poz — zgodnie z czeScig rysunkowg. Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z PCV.
Parapety zewnetrzne zamontowac¢ wykonane z konglomeratu.

Okfadziny — na $cianach w toaletach i pomieszczeniach socjalnych nalezy utozyC plytki
ceramiczne na petnej wysokosci (toalety, pomieszczenie porzadkowe).. Plytki nalezy réwniez
utozy¢ na Scianach w pomieszczeniu technicznym oraz w pomieszczeniu socjalnym (do wys.
140cm).

4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:

4.1 Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 Obcigzenie Sniegiem
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe — Obliczenia statyczne
| projektowanie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

4.2. Ogdlna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze $cianami
zewnetrznymi dwuwarstwowymi z pustakéw gazobetonowych (silka) na zaprawie cementowo —
wapiennej lub masie klejacej. |zolacja termiczna Scian to styropian gr. 20cm. Dach nad
budynkiem wykonany jako stalowy. Nadproza Zelbetowe oraz prefabrykowane. Fundamenty
wykonane z formie faw Zelbetowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu M6 na
zaprawie cementowej. Poziom +/- 0,00 przyjeto réwny 84,50m n.p.m. (poziom posadzki moze
jednak ulec zmianie z uwagi na roznice poziomdéw wystepujacych na przedmiotowej
nieruchomosci).

4.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty — fundamenty pod przedmiotowy budynek zaprojektowano w formie taw
fundamentowych. W projekcie przyjeto posadowienie fundamentéw na poziomie 1400cm
ponizej poziomu otaczajacego terenu (tj. 82,90 m n.p.m. ). Poziom posadowienia moze jednak
ulec zmianie. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie
ewentualnych wdd gruntowych. Zaprojektowane fundamenty nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20, zbrojenie gtéwne fundamentdow nalezy wykonac ze stali Alll (RB400), zas strzemiona
nalezy wykona¢ ze stali A-l. Wazne jest aby pod fundamenty wykona¢ podkiad z chudego
betonu o gr. min. 10cm. Szczegdly dotyczace wymiaréw i ilosci zbrojenie poszczegdlnych
elementéw fundamentéw zostaty szczegdtowo opisane w czesci rysunkowej opracowania. Po
wykonaniu wykopdw i sprawdzeniu czy nie pojawia si¢ w nich woda gruntowa nalezy zale¢ je
warstwg chudego betonu na gr. 10cm. Na warstwie chudego betonu nalezy na klockach
dystansowych z betonu utozy¢ zbrojenie w ilosci zgodnej z projektem konstrukcyjnym. Po
zalaniu zbrojenia betonem na wysoko$¢ 40cm i uzyskaniu przez beton wtasciwej wytrzymatosci
nalezy na tak przygotowanej tawie utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej np. z foli
polietylenowej. Nastepnie na tak przygotowanym elemencie mozna wykona¢ $ciane
fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Sciane fundamentowg
nalezy zabezpieczy¢ pionowg izolacjg przeciwwilgociowa. Po wykonaniu fundamentéw otwory
nalezy zasypa¢ materiatem sypkim ktory nastepnie nalezy odpowiednio zagesci¢. Ponizej
podano 0g6lng charakterystyke fundamentow:

POZ.3.1 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o wymiarach
25x25¢cm)
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POZ.3.2 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.3 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.4 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.5 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.6 - tawa 40x70cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.7 - tawa 40x70cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25¢cm)

POZ.3.8 - tawa 40x90cm zbrojona 6 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x40cm)

POZ.3.9 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach
25x25cm)

P0OZ.3.10- stopa fundamentowa o wymiarach 100x140cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

POZ.3.11- stopa fundamentowa o wymiarach 100x140cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

POZ.3.12- stopa fundamentowa o wymiarach 142x115cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

POZ.3.13- stopa fundamentowa o wymiarach 192x105cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

POZ.3.14- stopa fundamentowa o wymiarach 145x94cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

POZ.3.15- stopa fundamentowa o wymiarach 64x94cm i wysoko$ci 40cm zbrojona dotem
pretami @12 co 15cm w obu kierunkach

Dojazdy i dojécia — dojazdy i dojscia zaprojektowano z kostki grub. 8 cm.. Nawierzchnia doj$¢ i
chodnikéw utozona zostanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm dostarczonej z
betoniarni lub mieszanej na miejscu za pomocg betoniarki. Na podjazdach zaprojektowano
dodatkowo wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 MPa o grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Nawierzchnia dojazdéw obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i tawie betonowej z betonu B-15 gr. 15 cm. Kraweznik
drogowy uktada¢ od strony potaczenia podjazdu z jezdnig (dtugosci ok 35m) od pozostatych
stron wydzielony obrzezami betonowymi (dtugo$¢ ok 90m). Spadki na podjazdach nalezy tak
wyprofilowa¢ aby nie zalegata na nich woda. Woda z terenéw utwardzonych nalezy
rozprowadzac na terenie nieutwardzonym.

Podioga na gruncie — podioge na gruncie nalezy wykona¢ wg opisu podtogi na gruncie
przedstawionego na rysunku przekroju budynku. Cze$¢ no$ng podtogi stanowi ptyta betonowa z
betonu B15 grubosci 15cm, na niej nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z foli
polietylenowej i izolacje ze styropianu twardego gr. 5¢cm ktdrg od gory zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu gr. 10cm. Na izolacji cieplnej utozy¢ folie za$ na chudym betonie utozy¢
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posadzke betonowg gr.8cm z betonu ze zbrojeniem rozproszonym. Na tak wykonanym podtozu
nalezy utozy¢ warstwy wykoriczeniowe.

Sciany - $ciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw silikatowych o grubosci 25cm na
zaprawie cementowo — wapiennej. Mury zewnetrzne od zewnatrz nalezy ocieplic warstwg
styropianu o grubo$ci 20cm i pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym. Od wewnatrz $ciany nalezy
pokry¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé rowniez z
pustakow silikatowych na zaprawie cementowo — wapienne;.

Nadproza — w budynku zaprojektowano dwa rodzaje nadprozy. Nad wigkszo$cig otwordw
drzwiowych zaprojektowano nadproza prefabrykowane SBN120 o dtugo$ci dostosowanej do
szerokosci otworu. Na pozostatymi otworami zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na
budowie. Elementy te nalezy wykona¢ z betonu C16/B20 i stali Alll (RB400) oraz Al -
strzemiona. Rzedne posadowienia elementdw zostaty okreslone w czesci rysunkowe;
opracowania. Ponizej przedstawiono charakterystyke nadprozy monolitycznych:

POZ.2.3 - belka zelbetowa jednoprzestowa o szerokos$ci 25cm i wysoko$ci 50cm, zbrojona
dotem 4 pretami @16, gora 2 prety @12, strzemiona @6 co 15cm wykonane jako
dwuciete (0 wymiarach 20x45),

POZ.2.4 - belka Zelbetowa jednoprzestowa o szerokos$ci 25cm i wysoko$ci 40cm, zbrojona
dotem 4pretami @16, gora 2 prety @12, strzemiona @6 co 15cm wykonane jako
dwuciete (0 wymiarach 20x35),

POZ.2.5 - belka Zelbetowa jednoprzestowa o szeroko$ci 25cm i wysoko$ci 30cm, zbrojona
dotem 3 pretami @12, gora 2 prety @12, strzemiona @6 co 15cm wykonane jako
dwuciete (0 wymiarach 20x25),

POZ.2.6 - 2 belki SBN120 dtugosci 240cm

POZ.2.7 - 2 belki SBN120 dtugo$ci 150cm

POZ.2.8 - 2 belki SBN120 dtugo$ci 150cm

POZ.2.9 - 2 belki SBN120 dtugosci 120cm

POZ.2.10- 2 belki SBN120 dtugosci 210cm

P0OZ.2.11- 2 belki SBN120 dtugosci 180cm

Rdzenie zelbetowe — w projektowanym budynku zaprojektowano rdzenie i stupy zelbetowe.
Element te nalezy wykona¢ z betonu C16/B20 i stali Alll (RB400) oraz Al — strzemiona. Ponize;
przedstawiono charakterystyke zaprojektowanego elementow:

POZ.2.12- rdzen Zzelbetowy o wymiarach 25x40cm zbrojony 6 pretami @16, oraz strzemionami
@6 co 15cm (wymiar strzemion 20x35¢cm)

POZ.2.13- rdzen Zzelbetowy o wymiarach 25x25cm zbrojony 4 pretami @16, oraz strzemionami
@6 co 15cm (wymiar strzemion 20x20cm)

Wieniec — w budynku zaprojektowano wierice obwodowe. Wszystkie elementy nalezy wykonaé
z betonu C16/B20 i stali Alll (RB400) oraz Al - strzemiona. Ponizej przedstawiono
charakterystyke wiency:
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POZ.2.1 - wieniec zelbetowy 25x25 zbrojony 4 pretami @12 oraz strzemionami @6 co 25cm
(strzemiona 20x20cm)

POZ.2.2 - wieniec zelbetowy 25x25 zbrojony 4 pretami @12 oraz strzemionami @6 co 25cm
(strzemiona 20x20cm)

Dach - zaprojektowano dach o konstrukcji stalowej, elementy no$ne to ptatwie stalowe z
ksztattownikow walcowanych RK120x120x12 oraz RK120x60x12. Ptatwie montowac do wiency
zelbetowych na Scianach poprzecznych oraz na wigzarze stalowym. Szczegoty zostaty opisane
na rysunku konstrukcyjnym. Elementy no$ne konstrukcji dachowej budynku winny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R30. Dobdr sposobu zabezpieczenia ustali¢ na
etapie realizacji budynku (rodzaj zastosowanej farby izolacyjnej). Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ rowniez farbami antykorozyjnymi.

Izolacje przeciwwilgociowe — na nowoprojektowanych tawach izolacje poziomg wykonaé z
dwoch warstw papy na lepiku lub z folii izolacyjnej, izolacja w posadzkach parteru z foli
polietylenowej utozonej pod izolacjg termiczng oraz z foli polietylenowej utozonej na warstwie
izolacji cieplnej. Izolacja pionowa — masa bitumiczna (trzykrotna) — lepik asfaltowy naktadany na
goraco lub abizol, izolacje pionowg nalezy pofaczy¢ z pozioma, w styku ze styropianem
stosowac lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

5. Rozwigzania instalacyjne:
W projektowanych pomieszczeniach planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja wentylacyjna
- instalacja grzewcza

- instalacja elektryczna
Szczegoty dotyczace rozwigzan instalacyjnych wedtug projektéw branzowych.

6. Charakterystyka ekologiczna

6.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekéw S$rednie dobowe: zgodnie z
dokumentacjg branzowg

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych: zaprojektowany budynek nie bedzie
emitowat substancji szkodliwych do Srodowiska.

6.3. Odpady state
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W budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Bedq one sktadowane w
kubtach, skad sukcesywnie beda odbierane przez specjalistyczne firmy komunalne.

6.4. Emisja hatasow i wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem nie powoduje szczegdinych hataséw i wibracji.
Emisja hatasu zwigzana z realizacjg obiektu nie bedzie przekraczata 45dB.

6.5. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody
powierzchniowe oraz podziemnej

Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb oraz
wody powierzchniowej i podziemnej. Drzewa kolidujace z realizacjg obiektu bedg usuniete
przed rozpoczeciem prac ziemnych.

6.6. Sposdb budowy, a ochrona 0séb trzecich
Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, tym samym nie narusza intereséw 0séb trzecich.
7. Uwagi koncowe

— Czes¢ danych w projekcie moze ulec zmianie, jesli bedg to odstepstw nieistotne nie bedg
one wymagaty opracowanie dokumentacji zamiennej. Nalezy pamigtaé, ze wszystkie
korekty muszg by¢ wprowadzana pod nadzorem kierownika budowy.

— Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér tych robot, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

V.lIl. OPIS TECHNOLOGICZNY:

1. Charakterystyka zabudowy:

Projektowany budynek to pawilon sportowy. Budynek bedzie stanowit uzupetnienie zabudowy
dziatki oznaczonej nr ewid. 102 potozonej w miejscowosci Koszuty gmina Sroda Wielkopolska.
Budynek ten bedzie uzupetnieniem istniejacej zabudowy dziatki objetej wnioskiem na ktore;
obecni znajduje sie boisko sportowe oraz zespot urzadzen sportowych. Przedmiotowy budynek
bedzie wykorzystywany jako zaplecze infrastruktury sportowej. W budynku bedg sie znajdowaty
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia umoZzliwiajgce przeprowadzanie spotkan lokalne;
spoteczno$ci oraz pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy. Budynek zaprojektowano
budynek parterowy pobudowany na rzucie prostokgta. Nad budynkiem zaprojektowano dach
ptaski dwuspadowy.
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2. Charakterystyka uktadu funkcjonalnego:

Projektowany budynek bedzie sie sktadat z dwoch typdw pomieszczen. Pierwszy z nich
obejmuje pomieszczenia socjalno-biurowe. W sktad tych pomieszczen wchodzi pomieszczenie
biurowe, sakla spotkan, zespdt szatniowy oraz sanitarny. Druga czes¢ budynku to
pomieszczenie o funkcji magazynowej. Obie czesci budynku sg ze sobg potaczone.

3. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych:

Budynek zostat tak zaprojektowany ze przed wejSciem do budynku nie wystepuje préb
(wyprofilowanie kostki betonowej na podejsciach do budynku. W budynku znajduje sie réwniez
toaleta dostosowana dla os6b niepetnosprawnych.

4. Zatrudnienie:

W budynku nie planuje sie zatrudnia¢ Zadnych osob, uzytkowanie budynku bedzie okazjonalne
w zaleznosci o chwilowych potrzeb mieszkancow i uzytkownikdw obiektéw sportowych.

5. Wptyw na $rodowisko:

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na srodowisko naturalne.
6. Odpady:

Odpady komunalne z przedmiotowego budynku bedg sktadowane w zasieku na kubty na $mieci
Zlokalizowanym na dziatce skad bede odbierane przez specjalistyczng firme.

7. Wytyczne branzowe:
7.1. Wytyczne architektoniczno — budowlane:

Powierzchnie $cian w pomieszczeniach sanitarnych winny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych
kolorach, bez uszkodzen i szczelin — zabezpieczone przed kondensacjgq pary wodnej i
mozliwo$cig wzrostu pledni. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym. W pomieszczeniach podtogi nalezy wykona¢ z materiatbw zmywalnych,
nienasigkliwych, tatwych w utrzymaniu w czystosci i odpornych na uszkodzenia. Przy podtogach
wykona¢ cokoliki o wysokosci ok. 5-10cm. Drzwi musza by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w
czysto$ci. Konstrukcja okien winna uniemozliwia¢ gromadzenie sie na nich brudu. Parapety
podokienne winny wystawac nie wiecej niz 3 cm poza wykornczong czes¢ muru i powinny by¢
wykonane z materiatu umozliwiajgcego tatwe utrzymanie czystosci.

7.2. Wytyczne instalacyjne:

W  budynku zaprojektowane wentylacje grawitacyjng oraz wentylacije wspomagang
wentylatorami mechanicznymi umieszczonymi w kanatach wentylacyjnych. Zamontowane
wentylatory winny spetniac wymagania dotyczace wymiany powietrza w danych
pomieszczeniach. We wszystkich pomieszczeniach zostata zaprojektowana wentylacja
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Temperatura pomieszczen winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem, grzejniki winny by¢ gtadkie i
nie powinny kolidowa¢ z wyposazaniem obiektu. Punkty $wietine winny by¢ wyposazone w
niettukace oprawy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajgcq ich tatwe czyszczenie.

V.IV. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE:

Opracowanie dotyczace warunkdéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziat VI bezpieczenstwo
pozarowe).

1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek to pawilon sportowy z zapleczem socjalno-biurowo-magazynowym.
Budynek bedzie zrealizowany na dziatce oznaczonej nr ewid. 102 w miejscowo$ci Koszuty.

2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony o wysokosci 7,12 m ( budynek niski— N ).

Szeroko$¢ elewacji frontowe;j: 29,45m
Szeroko$¢ elewacji bocznej: 16,00m
Wysoko$¢ budynku (max): 712m
Powierzchnia zabudowy: 471,20 m?
Powierzchnia uzytkowa: 413,00 m?
Kubatura: 1652,00 m3

3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 110m od najblizszej zabudowy (budynek
mieszkalny jednorodzinny)

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo ( okreslone postanowieniami
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ).

5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku z pomieszczeniami socjalno — biurowymi ( ZL Il ) gestosci obcigzenia ogniowego
nie okre$la sie. W czeSci magazynowej obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2
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6. Kwalifikacja pozarowa obiektu

Budynek zaliczony do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, w budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob (w budynku moze przebywaé do
30 osbb). Cze$¢ magazynowg budynku mozna zakwalifikowa¢ do kategorii PM)

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia

wybuchem.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Czes¢ ZLIII oraz PM zostanie oddzielona $ciang REIG0, drzwi umieszczone w pomigdzy

strefami to drzwi EI30

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku- klasa ,D” odpornosci pozarowe;.

10. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych
Element Opis Klasa onorpoéci
ogniowej

Gtéwna konstrukcja no$na | Budynek w konstrukcji EI60
murowanej z pustakéw

Konstrukcja dachu Stalowa R30

Sciany zewnetrzne Sciany z bloczkéw EI60
gazobetonowych silka na
zaprawie cementowo —
wapiennej z tynkiem cementowo
— wapiennym

Sciany wewnetrzne Sciany z bloczkéw REI60,
gazobetonowych silka na
zaprawie cementowo —
wapiennej z tynkiem cementowo
— wapiennym (oddzielenie stref)

Przekrycie dachu Ptyta warstwowa z rdzeniem Broof t1

poliuretanowym

Projektowane elementy budowlane budynku spetniajg wymagania okres$lone dla elementow
budynku wykonanego w klasie ,D” odporno$ci pozarowe;.
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11. Warunki ewakuaciji

Dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych oraz parametry wymiarowe drdg i wyj$¢ ewakuacyjnych
spetniajg wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami.

12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejécia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieler przeciwpozarowych ( $ciany
oddzielenia ) zabezpieczone przed przeniesieniem ognia w sposob okreslony obowigzujacymi
przepisami.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Projektowany budynek zostanie wyposazony w :

e instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych,
¢ instalacje o$wietlenia awaryjnego drdg ewakuacyjnych,
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

14. Wyposazenie w gasnice

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm,
dostosowane do gaszenia grup pozarow mogacych wystgpi¢ w budynku. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? przypada na 100 m2 powierzchni.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku wynosi 10 dmd/s.

16. Wytyczne dla projektow branzowych w zakresie ochrony ppoz.
Zaprojektowac :

1
2
3
4

) instalacje ochrony od wytadowar atmosferycznych,

) instalacje o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych,

) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

) zapewni¢ wymaganag ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru z hydrantu zlokalizowanego na zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
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Dokumentacje projektowe opracowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w postanowieniach
obowigzujacych przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a W $zczegolnosci :
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw i rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych oraz
Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania.

Autorzy opracowania:
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