IV. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Dane ewidencyjne:
Obiekt: Pawilon sportowy

Inwestor: Gmina Sroda Wielkopolska
Ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

Adres: Koszuty ; gmina Sroda Wielkopolska
dziatka nr 102

2. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia dokonane z inwestorem
- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy
- wypis i wyrys z planu miejscowego

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku petnigcego funkcje
pawilonu sportowego. Projektowany obiekt jest uzupetnieniem znajdujacej na danej dziatce
infrastruktury sportowej. Na dziatce oznaczonej nr ewid. 102 na ktérej bedzie zrealizowany
przedmiotowy obiekt znajduje sie obecnie boisko sportowe o nawierzchni naturalnej oraz
zespot urzadzen sportowych. Projektowany budynek bedzie stuzyt jako zaplecze dla osob
korzystajacych z obiektdw sportowych oraz jako magazyn sprzetu sportowego dla mieszkancow
miejscowosci Koszuty. Wzdtuz dziatki objetej wnioskiem poprowadzone sg media takie jak
woda, kanalizacja sanitarna, siec gazowa oraz energia elektryczna. W ramach inwestycji d
dziatki zostang doprowadzone wszystkie media. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata
bezpos$rednim zjazdem z drogi publicznej. Przy projektowanym budynku powstang elementy
takie jak miejsca postojowe, tereny utwardzone oraz zasiek na kubty na $mieci. Projektowane
utwardzenia beda wykonane z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu. Wody
opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na teren nieruchomosci.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie na dziatce na ktorej planuje sie realizacje pawilonu znajduje sie boisko sportowe z
naturalng nawierzchnig oraz zespdt urzadzen sportowych przeznaczonych dla mieszkancow. W
drodze znajdujacej sie wzdtuz dziatki poprowadzone sg podstawowe media takie jak woda,
energia elektryczna, gaz i kanalizacja sanitarna. Nawierzchnia drogi z ktérej bedzie zapewniona
komunikacja to nawierzchnia asfaltowa.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu:
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku petnigcego funkcje
pawilonu sportowego. Projektowany obiekt jest uzupetnieniem znajdujacej na danej dziatce
infrastruktury sportowej. Na dziatce oznaczonej nr ewid. 102 na ktérej bedzie zrealizowany
przedmiotowy obiekt znajduje sie obecnie boisko sportowe o nawierzchni naturalnej oraz
zespot urzadzen sportowych. Projektowany budynek bedzie stuzyt jako zaplecze dla osob
korzystajacych z obiektdw sportowych oraz jako magazyn sprzetu sportowego dla mieszkancow
miejscowosci Koszuty. Wzdtuz dziatki objetej wnioskiem poprowadzone sg media takie jak
woda, kanalizacja sanitarna, siec gazowa oraz energia elektryczna. W ramach inwestycji d
dziatki zostang doprowadzone wszystkie media. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata
bezpos$rednim zjazdem z drogi publicznej. Przy projektowanym budynku powstang elementy
takie jak miejsca postojowe, tereny utwardzone oraz zasiek na kubty na $mieci. Projektowane
utwardzenia beda wykonane z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu. Wody
opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na teren nieruchomosci.

6. Zestawienie powierzchni:

Podane ponizej zestawienie powierzchni dotyczy zagospodarowania terenu po wykonaniu
planowanej inwestycj:

Powierzchnia dziatki 11000,00m? 100,00%
Pole powierzchni pawilonu sportowego 471,20m?2 4,30%
Pole powierzchni dojazdéw i chodnikow 757,00m? 6,90%
Pole powierzchni zieleni rekreacyjne; 9771,80m?2 88,80%

Powierzchnia zabudowy budynku oraz pozostate parametry takie jak wysoko$¢ budynku,
szerokos¢ elewacji frontowej czy forma dachu sg zgodne z ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje dodatkowe:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku
natrafienia podczas rob6t budowlanych na pozostato$ci archeologiczne nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwym jednostkg archeologicznym.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej:

Nie wystepuje.

9. Obszar oddziatywania obiektu:
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9.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
poZn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdzn. zmianami)

9.2. Okre$lanie obszaru oddziatywania.
9.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obiektu,

Przedmiotowy budynek swa funkcjg jest zgodny z obowigzujgcym na danym terenie planem
miejscowym.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy

obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomos$ci sasiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomo$ci w przysztoSci

9.2.2. Analiza uwarunkowan formalno prawnych:
Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu:
Budynek jest obiektem wolnostojgcym wzgledem dziatek sasiednich

- miejsca postojowe:

Projekt Budowlany Architektoniczno - Konstrukcyjny 10



W przypadku przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie miejsca postojowego,
odlegtodci sg zgodne z warunkami technicznymi, projektowane miejsce postojowe nie
bedzie oddziatywac na zabudowe sasiednig
- zbiorniki na Scieki: budynek bedzie podtaczony do kanalizacji sanitarnej.
- miejsca sktadowania odpaddw statych:
Miejsce sktadowania odpaddw statych — zasiek na kubty zostat usytuowany zgodnie z
wymogami okreslonymi w warunkach technicznych,
- o$wietlenie i nastonecznienie:
Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie nastonecznienia terenow sasiednich.
Odlegto$¢ projektowanej inwestycji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
- ochrona pozarowa:
Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisdw ochrony pozarowej wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ ustalania strefy
oddziatywania wykraczajace] poza granice dziatki objetej inwestycja.

9.3. Uwagi koricowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestyciji:

Na podstawie przeprowadzone] analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji ogranicza sie do dziatki na ktorej planuje sie inwestycje (dziatka nr ewid. 102)

10. Zagrozenie dla $rodowiska:
Nie wystepuje — budowa budynku nie wigze sie z emisjg szkodliwych czynnikow do srodowiska.

Autorzy opracowania:
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