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I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu dla budynku
wielofunkcyjnego (pawilon sportowy).

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wbudynku
mieszkalnego wielorodzinnego

W zakres tych robét wchodza:

= wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

® montaz grzejnikéw

1.40kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.50g6Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe
beda kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamdwieniem oraz beda spetniaé
wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepiséw.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty beda tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
szczelnos$é i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia.



2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dotyczacej
robét budowlanych.

2.1Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994,
stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania roboét budowlanych przechowywaé wszystkie o$wiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng itp. oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdéw.

2.2Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.
2.2.1 Grzejniki.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
wbudowanym zaworem termostatycznym.

Wielkosci grzejnikdw, typy oraz miejsca montazu pokazane zostaty na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

2.2.2 Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PN 12.5 z polietylenu
sieciowanego polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE.

Instalacje w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

Przed izolowaniem przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng. Instalacje nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody.

2.3Wymagania do zastosowanych materiatéw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4System mocowania.

Rurociggi mocowaé za pomocy typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od srednicy rurociggu zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawg grzejnika) lub
stojakow.

2.5lzolacje.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki
poliuretanowej wraz z ksztattkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢



cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Instalacje ogrzewania prowadzong przez pomieszczenia
nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.

2.60znaczenia

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie i uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.

Nalezy oznakowaé przewody, armature i urzadzenia na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementdw instalaciji.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST robét budowlanych.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST robdt budowlanych.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywacd sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i
efekcie tego uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem z
wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Nalezy jg sktadowaé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE.



Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot.
5.1Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST robdét budowlanych.

Instalacja grzewcza powinna zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
» bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

YV V V V V

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kottowni. W
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze budynku znajdujg sie rozdzielacze instalacji
grzewczej i uktad przygotowania cieptej wody.

5.2Montaz rurociggéw.
5.2.1Prowadzenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie
powodowaty uszkodzenia przewododw.

Rowniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty.
Rury nalezy przecina¢ i zaktadaé¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowac,
wykonacé potaczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie Zzrodto
ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodéw instalacji wody zimnej.



Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggdw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw.

5.2.2Prowadzenie przewoddw przez przegrody.
W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

®  co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

=  co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei

ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementoéw.

5.2.3Prowadzenie przewoddéw w $cianie i w wylewkach.

Rurociggi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢é w specjalnych wnekach $ciennych (lub
podtogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jesli grubosé
jastrychu nad trasg linii zasilajgcych jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym
miejscu.

5.3Montaz grzejnikéw.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykonaé tam otwory i osadzi¢ je w $cianie.
Grzejniki zawiesi¢ i potgczy¢ je z rurami przytgczanymi. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na
wszystkich wspornikach.

Grzejniki mozna montowac réwniez za pomocg stojakdw.

Grzejniki montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.



Nie dopusci¢ do deformaciji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakiernicze;j.

5.4Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdéw automatycznych.

5.5lzolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
5.6 Regulacja instalacji ogrzewcze;.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i
gtowicg termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez
nastawy wstepne na wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych
grzejnikow.

5.7Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi byé poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggédw nalezy przeptukac instalacje wodg goracg. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy
wykonac¢ przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowa¢ instalacje
przy pomocy zawordéw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz.
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowsa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowac zdolnosé wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania szczelnosci
9



nalezy uznaé za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych

trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg nalezy je usunac.

5.7.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w

nastepujacy sposob:

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywaé¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$é odczytu
+0,5K,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75m
nad podtoga, w Srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a
odlegtosé miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej
farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika,
nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a)

b)

c)

dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej
w projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) +1K,

pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci
dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczcbowe tych temperatur
podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikéw. Nalezy przyjmowac
nastepujgce odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu
regulacyjnego:

Woda zasilajagca instalacje grzewcza

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury £1K.

Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.7.2Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym

temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od
wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +1K
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Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury wfasciwymi  wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

- wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na ,,dotyk”,

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci

dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
» Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

» Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btaqd w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe
wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto
do ogrzewania itp.).

5.7.3Badanie zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji
grzewczej z wymaganiami.

5.7.4Badania odbiorcze natezienia hatasu wywofanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywofanego przez dziatajaca instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza
wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.7.5Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed moziliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie
czy potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowa dokonane jest w sposdb zabezpieczajgcy
wode wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie
obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg wodociggowg
zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST robdt budowlanych.
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Zakres badan powinien obejmowad co najmnie;j:

Badanie szczelnosci,

Badanie odpowietrzenia,

Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,

Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

YVVVVYY

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robat.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST robdét budowlanych.

Obmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
» Dtugosc przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

» Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc¢ tgczonej armatury i tgcznikow,

» Catkowitg dtugos$¢ przewodow przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowié suma dtugosci przewododw zasilajgcych i powrotnych,

» Grzejnikioblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST robét budowlanych.

8.1.0dbiory robét.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.1.10dbiory miedzyoperacyjne.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych robat:

e Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw)

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)
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e Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkdw poziomych

e Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci
zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane

przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

8.1.20dbior techniczny — czesSciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét. Dotyczy to:

e Przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

e Przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

o Uszczelnien przejsé w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczyc
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.30dbiodr techniczny — koricowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystgpié po:
e Zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,
e  Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
e Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,
e Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

e Zakonczeniu robdt budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby
wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.
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Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
e Dziennik budowy,

e Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i
przepisami,

e Obmiary powykonawcze,

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokoty wykonania badan odbiorczych,

e Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

e Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e Instrukcje obstugi instalacji.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt nie powinien zawierac postanowien warunkowych. Jesli odbiér zakoriczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbioér lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST robdt budowlanych.

9.1Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze byé dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

e Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe]j obstugi,

e Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

e Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzagddw i armatury,

e Wykonanie prdéb szczelnosci,
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e Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
10. Przepisy zwigzane.
10.1Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
* PN- 64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

)

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PNB0242I :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN93/C04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

10.2 Inne

,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
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Il. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ ORAZ WODY CIEPLEJ | ZMINEJ

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru instalacji wodno
— kanalizacyjne;j.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wifasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji Kanalizacyjnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami WTWiO, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST na roboty
budowlane.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami).
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Rury miedziane dla instalacji wodociggowej

Rury i ksztattki miedziane powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1057:1999.
2.2.2. Rury stalowe ocynkowane dla instalacji wodociggowej

Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN —H-
74200:1998.

2.2.3. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacjo kanalizacyjnej

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- z polietylenu (PE-X) PN-EN 1SO 15875-1+5,

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) — PN-EN 1452-1+5,
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207.

2.2.4. Armatura instalacji wodociggowe;.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych
normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, PN-EN 1112:2001, PN-EN 1074-1:2002, PN-
EN 817:2002, PN-EN 12541:2005.

2.2.5. lzolacje
Rurociagi muszg by¢ zaizolowane.

Przewody wody zimne] nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej aby unikng¢ roszenia.
Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowe;.

2.2.6. Przybory i urzadzenia dla instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm. Wykaz takich norm podany zostat w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST na roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST na roboty budowlane.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur miedzianych i stalowych.
Rury najlepiej transportowac w wigzkach zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i opadami.

Podczas transportu rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zarysowaniem oraz przed zmiang
potozenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
Im,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw izolacyjnych.

Materiaty izolacyjne przewozi¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Materiat w
trakcie transportu zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu armatury, przyboréw i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
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4.5. Sktadowanie materiatow.
4.5.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajgcg 402C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowaé¢ po 3, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe ukfadaé kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.5.2. Sktadowanie materiatéw izolacyjnych.

Materiaty izolacyjne sktadowa¢ na budowie w miejscach suchych, zabezpieczajgcych przed utratg ich
wiasciwosci izolacyjnych na skutek zawilgocenia.

4.5.3. Sktadowanie armatury, przyrzadoéw i urzadzen.

Armature nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w
pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada ponizej 02C.

5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST na roboty budowlane. Nalezy
stosowac sie do ewentualnych zalecen oraz wymogdw dostawcy wody.

5.1. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

- wykonad otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych,
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- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych lub kanalizacyjnych.
5.2. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystgpi¢ do witasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy umieszcza¢ na podsypce piaskowej.

5.3. Montaz hydrantéw.

Hydranty przytgczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-02685. Oznakowanie hydrantu wg. PN-92/N-01256/01.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek stalowych.

Rury faczy sie najczesciej przy uzyciu gwintowanych tacznikéw. Potfgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ tasma teflonowa, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z konopi.

Rury miedziane mozna tgczy¢ takze za posrednictwem tgcznikéw zaciskowych uniwersalnych
stosowanych do przewoddw o srednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy dokonywaé wyfacznie przy uzyciu facznikdw. Nie
dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

5.5. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w p.2.

5.5.1.Potaczenia zgrzewane.
Pofaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polipropylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowac zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.5.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe.
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Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocy ztgczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Pofaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do
110mm.

5.5.3. Potaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.4. Potaczenia klejone.

Pofaczenia klejone stosowane sg dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie tgczonych elementdéw za
pomocy kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatéw.

5.6. Potgczenia z armaturg, urzagdzeniami i przyborami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury, urzgdzen lub przyboréw nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w p.2.

Wysokos¢ umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przybordw i
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowej
i instalacji kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST na roboty budowlane..

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7).

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki
i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
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uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyjgé zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
$cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 602C, przy cisSnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania odbiorczego instalacji wodociggowej.

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-107000/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
Pionowe przewody nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie
wyzszym niz 2m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST na roboty budowlane.

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i dotgczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.1. Obmiar robét instalacji wodociggowej
Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkdéw (w przypadkach, gdy wodomierz
jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajoéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potfaczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,
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- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajéw podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody ciepte;j,

- dtugosé rurociggdw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggéw.

- dtugosé rurociggdw w kompresorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkoéw.

7.1.2. Obmiar robét w instalacji kanalizacyjnej.

- dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilos¢ rurociggdw w
zaleznosci od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania ksztattek. Do dtugosci
rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych innych elementdw,

- zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy,

- liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wg
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc rurociggdw w podejsciach wlicza
sie do ogdlnej dtugosci rurociggdow. Nie uwzglednia sie hatomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow),
stanowigcych komplet urzadzen faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podanie rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie rodzaju
materiatu i Srednicy.

7.1.3. Obmiar robét zwigzanych z izolacjg rurociggow:

Izolacje rurociggdéw oblicza sie w m2 jako iloczyn obwodu przekroju poprzecznego zaizolowanego
rurociggu i jego dtugosci mierzonej na odcinkach prostych po osi a na tukach po ich zewnetrznej
stronie. Z ogdlnej powierzchni nie odlicza sie przerw na potgczeniach kotnierzowych rurociggéw jesli
koncowki izolacji sg zabezpieczone kotnierzami ochronnymi lub opaskami. Armatury kotnierzowej
oraz urzadzen zamontowanych na rurociggach nie zalicza sie do powierzchni izolacji , a diugosé
rurociggdéw do obliczania powierzchni nalezy mierzy¢ od kotnierza do kotnierza.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST na roboty budowlane.

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j.

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiIO Instalacji wodociggowych.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe].
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien co najmniej obejmowac badanie: szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,59C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10Pa.

8.1.2. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbiér robdt poprzedzajagcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdét wyszczegdlnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j.

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czeSciowym.

8.1.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
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- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.
8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjne;j.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWIiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$é potaczen,

- sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjne;j.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione w
fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czeSciowego oraz dofaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
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8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoniczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktédrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie witasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,
- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa , ST, WTWiO, odpowiednimi normami
oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przybordéw i urzadzen.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzic¢ protokét.
8.3. Zakres kontroli wykonania izolacji rurociggow.
Polega na sprawdzeniu poprawnos$ci zamocowania izolacji i jej grubosci.

8.4. Zakres kontroli montazu hydrantéw.
Sprawdzenie poprawnosci montazu hydrantéw polega na:
- ogledzinach zewnetrzne prowadzenia przewoddw zasilajgcych i usytuowania hydrantéw,

- sprawdzenie sposobu instalowania zaworédw hydrantowych i oznakowania hydrantéw pod katem
zgodnosci z wymaganiami PN-92/N-01256/01,

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
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Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w punkcie 5.1.,

- montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzagddéw i armatury oraz hydrantéw,
- wykonanie préb szczelnosci,

- izolacja rurociggow,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
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lll. INSTALACJA GAZU

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji
gazowe;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- montaz przewoddw z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie, na odcinku

od wejscia instalacji do budynku do odbiornikéw gazu zlokalizowanych wewnatrz budynku, tj. kociot
gazowy oraz kuchenka gazowa, wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi:

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych
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w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

- Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne

z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogdine

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zasSlepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
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instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe ziycie gazu —ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana
w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.
Odlegtosc bezpieczna przewodow gazowych — odlegtosé usytuowania przewoddéw
gazowych od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji

w zakresie szczelnosci rur, armatury, pofgczen oraz urzadzen.

Przewodd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta

spalania o okoto 10%.
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Warunki techniczne przytaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,

w ktdrym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektéw) magt by¢ przytagczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub
zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej

w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okre$la sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego

mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw
materiatéw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych powyze;j.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizyc¢ ich trwatosci, estetyki

i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz
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w podzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢

wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukfadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”
rur po podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym

przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.



4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dZwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy
chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materiaty

pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe faczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac
uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw
muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
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wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejkach ochronnych o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5¢cm od
grubosé sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonad z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocg

potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.
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- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggdéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub

konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych

35



trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonad
- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

- Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie
w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywacd za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktdrych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami

odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
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czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej

mechanicznie usunac pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych

elementdéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowic¢ podkfad pod nastepne warstwy, ktére muszg
byé uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdéw do ochrony okresowej nie nalezy

stosowaé, jesdli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi

zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5EC.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40EC.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;j.
- Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub

montazu nalezy poddad renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym
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6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur

i ich srednici poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpdr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpodr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodoéw,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe moga byé wykonane czesciami,
szczegoblnie woéwczas, gdy jest kilka przytaczy zakoniczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomoca sprezonego powietrza lub

gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania
proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
i tym samym zmian cis$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywac w warunkach, gdy

czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby
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odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonac¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i
gwarantuje dokfadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli

podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy

usunac przyczyny i prébe wykona¢ powtérnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych

wykonanie instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnosé wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywne]j oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
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prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslié¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czesSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdéw lub

czesci instalacji gazowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnien przejsé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzié zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
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7.3. Odbidr techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
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budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzié¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do

uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag pfatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
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stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z22002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -

1988
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