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Sroda Wielkopolska pazdziernik 2019 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt pt. ,Budynek wielofunkcyjny (pawilon sportowy)
dz. nr ewid. 102 Koszuty gmina Sroda WIkp." w zakresie instalacji elektrycznych sporzadzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Michat Szafranski



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznan, dnia 11 czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie E
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe¢ do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......cococcieviiniiicniccencnne

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Szafrafiski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA ]
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

S

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej lfomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w - budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy I
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\...L.4 A2 04

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagiellofiskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R56-CA7-16V *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-039-06 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AN-JST-16U *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-039-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.



I. OPIS TECHNICZNY
1. Czesc¢ ogodlna

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- rozdzielnice gtdéwna,
- instalacje sity i gniazd,
- instalacje o$wietlenia ogdlnego,
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego,
- instalacje telefoniczne i okablowania strukturalnego,
- instalacje wytgcznika ppoz.,
- instalacje uziemien,
- instalacje odgromowe.

Zatozenia elektroenergetyczne

Przyjmuje sie zasilanie z projektowanego przytgcza elektroenergetycznego ( w zakresie operatora sieci).
Inwestor wystgpi 0 warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Moc zainstalowana projektowanych instalacji wynosi Pzi=21,0kW, a moc zapotrzebowana Pzp=10,6kW
System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wylgczania zasilania, spetniajgcy

wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N
w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Punkt rozdziatu nalezy uziemié¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

Il. Czes$¢ szczegobtowa

1.

Przytacze elektroenergetyczne
Przylgcze elektroenergetyczne zostanie wykonane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
Zigcze kablowo-pomiarowe zostanie zainstalowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia i zawartg umowa przytgczeniows.

Wewnetrzna linia zasilajaca
Wewnetrzna linia zasilajgca wyprowadzona zostanie ze ztgcza Enea Operator do ztgcza ZK-PWP
kablem YKY 4x25mm? utozonym w ziemi.

Ztacze ZK PWP
Ztgcze ZK PWP zostanie zabudowane przy $cianie budynku i wyposazone w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Rozdzielnica giéwna budynku RG
4.1. Rozdzielnica gtdwna budynku RG zostanie wykonana z typowych szafek rozdzielczych
i zamontowana w pomieszczeniu magazynowym.
4.2. Rozdzielnice wykona¢ w stopniu ochrony min. IP54.

Instalacje sity i gniazd

5.1. Punkty przytagczeniowe PEL wyposazone w gniazda 230V oraz gniazda sieci strukturalnej.

5.2. Instalacje gniazd 1~faz. wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 .

5.3. Instalacje wypustu 3~faz. w aneksach kuchennych wykona¢ przewodami YDY 5x2,5mm2. Wypust
zakonczy¢ przytgczeniem typu Simon kontakt 54 lub réwnowaznym rozwigzaniem.

5.4. Instalacje wykonac¢ w korytkach nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem.

5.5.W pomieszczeniach ogélnych stosowac osprzet podtynkowo-wtynkowy,
a w pomieszczeniach technicznych i tazienek szczelny.

5.6.Kazde gniazdo zabezpieczone zostanie wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
i réznicowo-pragdowym.
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6.

10.

11.

12.

Instalacje oswietlenia ogélnego
6.1. Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme oswietleniowg PN-EN 12464-1.
6.2. Instalacje wykona¢ w korytkach nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem.
6.3. Srednie natezenie o$wietlenia:
6.3.1. Biuro: 500Ix
6.3.2. Salka: 300Ix
6.3.3. Magazyny: 150Ix
6.3.4. Korytarze: 100Ix
6.4. Zatgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez tgczniki lokalne oraz czujniki obecnosci.
6.5.aczniki montowa¢ na wysokosci 1,15m.
6.6. W pomieszczeniach ogdlnych stosowaé osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach
technicznych i wc szczelny.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

7.1.Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach komunikacyjnych instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego.

7.2.W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang moduty awaryjne.

7.3.Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie modutu awaryjnego.

7.4.Przy zaniku napigcia nastapi automatyczne przetgczenie na zasilanie awaryjne.

7.5. Oprawy typu HYBRYD wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.

7.6. Oprawy na zewnagtrz budynku wyposazy¢ w modut do niskich temperatur.

7.7.Nad wyjsciami w ciggach komunikacyjnych zainstalowane zostang oprawy oswietlenia
kierunkowego.

7.8.Czas $wiecenia oprawy — minimum 1 godzina.

Instalacje oswietlenia terenu
8.1. Na elewaciji budynku projektuje sie oprawy typu naswietlacz LED 50W.
8.2. Przewiduje sie zalgczanie automatyczne przy pomocy zegara astronomicznego oraz reczne.

Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Dla wytgczenia pradu projektowanego obiektu projektuje sie zamontowanie skrzynki sygnalizacji
alarmowej z rozbijang szybkg. Po zbiciu szybki w skrzynce alarmowej nastgpi natychmiastowe
wylgczenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w ztgczu kablowym wytacznika PWP na zewnagtrz
budynku.

Instalacje syreny alarmowej
10.1. Budynek zostanie wyposazony w system tgcznosci Yagi- Fryska.
10.2. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR dostawcy urzadzen.

Instalacje odgromowe

11.1. W czesci socjalno-administracyjnej zwod poziomy wykonaé pretem FeZn@8 na klockach.

11.2. Przewody odprowadzajgce wykona¢ pretem FeZnd8.

11.3. Potaczenia z konstrukcjg hali wykonaé spawane.

11.4. Dla zainstalowanych na dachu urzgdzen elektrycznych zainstalowaé¢ dodatkowe maszty
odgromowe.

11.5. Do stupdw wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajgce dla instalacji odgromowej
nalezy dospawac dodatkowy przewdd FeZn 25x4.

11.6. Przewdd wyprowadzi¢ ponad dach i zamontowac zaciski utatwiajgce przytgczenie przewodow.

11.7. W kazdej z projektowanych rozdzielnic zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe.

Ochrona od porazen

12.1.  Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

12.2. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy dokonaé rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdd neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziatu nalezy uziemic/.

12.3. Dla dodatkowej poprawy warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowac
potgczenie wyrdwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy czesciami metalowymi urzadzen
elektrycznych umiejscowionych na state.

12.4.  Ochrong dodatkowo nalezy objg¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze
i metalowe ostony znajdujgce sie w poblizu urzadzen elektrycznych, brodziki fazienek, metalowy
wktad komina c.o. Pofgczeniem wyréwnawczym nalezy objg¢ takze metalowe przytgcze wody
i kanalizacji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie poprzez zigcze
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13.

14.

kontrolne potgczy¢ z uziemieniem zewnetrznym.
12.5. Potaczenia wyrownawcze gtéwne wykonaé przewodem LgYzo 16mm?2,
miejscowe LgYzo 4mm? .
12.6. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
12.7.  Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

Instalacje okablowania strukturalnego i telefoniczne

13.1. Projektuje sie zabudowe punktu szafki rack umieszczonej w pomieszczeniu biurowym
wyposazonej w:

— szafka RACK 12U

panel wyposazony krosowy 24xRJ45 kat. 5e 1U- 2szt.

panel porzgdkujgcy+ kpl. el. mocujgcych 19”/1U — 1szt.

listwa zasilajgca 1U/9*2P+Z — 1szt.

13.2. Centrala telefoniczna Platan Proxima zostanie zabudowana w szafie GPD.

13.3.  System monitoringu wizyjnego IP zostanie wykonany z:

—  kamer 2MPX IP

—  rejestratora IP wraz z dyskiem twardym 4TB

13.4. Projektuje sie okablowanie instalacji telefonicznej, monitoringu od LPD do gniazd RJ 45
przewodami typu UTP kat.5e

13.5. Przewody zostang poprowadzone w oddzielnym korytku kablowym oraz rurkach
elektroinstalacyjnych.

Uwagi koncowe

14.1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 i Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

14.2. Montaz instalacji wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP P SEP-E-0002
»Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.

14.3. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.

14.4. Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé wymagane normami pomiary elektryczne.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Michat Szafranski
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Il. OBLICZENIA
1. Bilans mocy rozdzielnicy RG

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Michat Szafranski
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moc zainstalowana wspoétczynnik moc
l.p nazwa grupy odbiornikow Pi /kW/ jednoczesnosci zapotrzebowana
Ki Pz /kwW/
1 2 3 4 5
1. [Rozdzielnica RG
1.1. | Sprezarka powietrza 7,0 0,4 3,5
1.2. | Instalacje gniazd 11,0 0,4 4.4
1.3. | Oswietlenie 3,0 0,9 2,7
Razem 21,0 10,6
Opracowat:




