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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
1. Kostrukcja wsporcza na parkingu
1.1. Fundamenty
1 | KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 0.8*%5.0%0.3 m 12 szt
0205/01 m3 14,4
2 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16-28 mm
0259/04 t 2,784
1.2. Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
3 | KNR-W 2-05 Montaz ptatwiz C 120
0102/04 t 5,628
4 | KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t
0101/01 t 4,92
2. Ciagi komunikacyjne i place
2.1. Roboty przygotowawcze
5 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03201
0119-030 km 0,034
2.2. Roboty ziemne
Nr ST: D-02
6 KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
0206/02201 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. III
0206-020 m3 450
7 KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
0214/02201 drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o tadownos$ci do 5 t grunt kat. III-IV
0214-020 m3 450
8 KNR 201 Przygotowanie podloza pod nasypy przez r¢gczne zrowkowanie powierzchni w gruntach kategorii I-I11
0123/02201
0123-020 m2 300
9 KNR 201 Formowanie nasypéw o wysokos$ci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
0235/01201 $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-II
0235-010 m3 600
10 KNR 201 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
0236/02201 spoistym, kategorii : III-IV
0236-020 m3 600
11 KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
0201/01201 samowyladowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-II - nasyp (bez zakupu gruntu)
0201-010 m3 600
2.3. Podbudowy
Nr ST: D-04
12 KNR 231 Warstwa wzmocnionego podtoza stabilizowanego cementem, wykonywana na miejscu,o grubosci podbudowy po
0111/01231 zageszczeniu: 15 cm - jezdnie
0111-010 m2 900
13 KNR 231 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 15 cm - jezdnie
0114/05231
0114-050 m2 900
14 KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm- jezdnie
0114/03231
0114-030 m2 900
15 KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy
0114/04231 dalszy 1 cm - jezdnie - do 10 cm
0114-040
(doptata 2x) m2 900
16 KNR 231 Podbudowy z betonu Rm 6-9MPa bez dylatacji, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: 12 cm - krawezniki
0109/03231
0109-030 m2 143
2.4. Nawierzchnie
Nr ST: D-05
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 10cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/032-31
0511-030 m2 900
18 KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
0511/03231 przy wjezdzie
0511-030 m2 40
2.5. Roboty wykonczeniowe
Nr ST: D-06
19 KNR 201 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
0505/01201
0505-010 m2 180
20 KNR 201 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
0510/01201
0510-010 m2 180
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21 KNR 201 Wykonanie opaski z otoczakéw; elementy kamienne o obj¢tosci do 0,5 m3
0514/01201
0514-010 m3 8
2.6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nr ST: D-07
22 KNR 231 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
0702/02231
0702-020 szt 2
23 KNR 231 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)
0703/02231
0703-020 szt 4
2.7. Elementy ulic
Nr ST: D-08
24 KNR 231 Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
0402/04231
0402-040 m3 25,74
25 KNR 231 Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04231
0403-040 m 8
26 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/052-31
0403-050 m 135
27 KNR 231 Obrzeza kamienne na podsypce cementowo-piaskowej
0404/05231
0404-050 m 24
3. Ogrodzenie
28 | Analiza wtasna \Demontaz istniejacego ogrodzenia
m 143
29 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
0310/022-01 (kat. gruntu III)
0310-020 Nr ST: STB 01.01 m3 45,76
30 KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/012-02 Nr ST: STB 01.01
0204-010 m3 12,6
31 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym
1101/012-02 Nr ST: STB 01.01
1101-010 m3 1,2
32 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pod brame¢
0290/042-02 Nr ST: STB 01.01
0290-040 t 0,2
33 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szeroko$é¢
0320/022-01 0,8-1,5m
0320-0210 Nr ST: STB 01.01
m3 31,96
34 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
0236/022-01 Nr ST: STB 01.01
0236-020 m3 31,96
35| KNNR-W2 |Cokotly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m, o wymiarach fundamentu 0,20x0,80m
1601/02 Nr ST: STB 01.01 m 138
36 | KNNR-W 2 |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1,80m na stupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w cokole (drut
1603/03 ocynkowany powlekany PCV, kolor)
Nr ST: STB 01.01 m 55
37 | KNNR-W 2 |Analogia - Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,80m na stupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w
1603/03 cokole (drut ocynkowany powlekany PCV, kolor)
Nr ST: STB 01.01 m 83
38 KNR 2-23  |Dodatek za wykonanie bramy szer. min Sm
0402/022-23 Nr ST: STB 01.01
0402-020 szt 1
39 KNR 2-23 | Dodatek za wykonanie furtki szer. min 1m
0402/032-23 Nr ST: STB 01.01
0402-030 szt 2
40 | Analiza wiasna Wykonanie szlabanu podnoszonego elektrycznie (system zdalnego podnoszenia szlabanem) wraz z wykonaniem
zasilania kpl 1
4. Konstrukcje na elewacje
41 KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o gltgbokosci do 8cm i $rednicy do 20mm
0803/02 szt 168
42 KNR 5-08 Osadzenie kotkéw kotwigcych M10 w $cianie
0809/04 szt 168
43 KNR 5-08  |Analogia - konstrukcja wsporcza na elewacje
0702/22 szt 42
5. WLZ
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44 KNNR 5 Tablica ZK3

0404/03 szt 1
45 | Analiza wlasna | Demontaz powierzchni utwardzonej - roboty reczne (kostka + podbudowa kamienna)

m2 159,5
46 | Analiza wlasna Odtworzenie powierzchni utwardzonej - roboty reczne (kostka + podbudowa kamienna - materiaty z odzysku)
m2 159,5

47 KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

0701/05 m3 114,84
48 KNNR 5 Kabel YAKXS 4x120mm?2

0707/09 m 83,5
49 KNNR 5 Kabel YKY 5x70mm?2

0707/06 m 6,5
50 KNNR 5 Kabel YKY 5x35mm?2

0707/04 m 6
51 KNNR 5 Kabel YKY 5x25mm?2

0707/04 m 10,5
52 KNNR 5 Kabel YKY 5x16mm?2

0707/03 m 45
53 KNNR 5 Kabel YKY 5x10mm?2

0707/03 m 4
54 KNNR 5 Kabel YKY 5x6mm?2

0707/02 m 4
55 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT 50

0705/01 m 76
56 KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych AROT 75

0705/01 m 83,5
57 | KNNR-WS5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii III - Bednarka FeZn 25x4mm

0605/05 m 88
58 KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworédw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach z betonu dla rur o $rednicy do 60mm

1007/13 otworéw 2
59 | KNR AT-10 |Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla §wiattowodowego do gniazda uzytkownika, w okablowaniu

0102/02 strukturalnym MMC - kabel $wiattowodowy 12J ziemny 9/125 PE m 200
60 | KNR AT-10 |Dodatek za uktadanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej w okablowaniu strukturalnym

0103/04 m 200
61 | KNR AT-10 |Wspawanie pigtaila LC MMC na widknie kabla §wiattowodowego w okablowaniu strukturalnym

0107/01 szt 2
62 | KNR AT-10 |Montaz ostony MMC na spawy widokien kabla $wiattowodowego w okablowaniu strukturalnym

0107/02 szt 2
63 | KNR AT-10 |Montaz adaptera MMC i gniazda LC duplex MMC w adapterze FTTD w okablowaniu strukturalnym - Wkiadka

0108/01 SFP szt 2
64 | KNR AT-10 |Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami 12xLC dx, 24 pigtaili, MMC w okablowaniu strukturalnym -

0109/05 montaz routera z gniazdem SFP szt 1
65 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m

0706/01 m 160
66 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, r¢cznie, grunt kategorii III

0702/02 m3 114,84
67 KNR 2-01 Zageszczanie nasyp6w, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

0236/02 m3 114,84

6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 115,5kWp

68 KNR 5-08  |Analogia - mocowanie konstrukcji wsporczej paneli na konstrukcji zabudowy parkingu oraz konstrukcji elewacji

0702/22 szt 210
69 KNR 5-08  |Analogia - montaz paneli PV o mocy 550 Wp

0403/10 szt 210
70 | KNR AT-06 |Zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych o masie do 0,50t za pomoca zurawia kotowego

0106/01 t 5,04
71 KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne - rozdzielnica natynkowa DC

0404/02 szt 2
72 KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne - rozdzielnica natynkowa AC

0404/02 szt 1
73 KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne - inwerter 20 kW; 400 V 3faz.

0404/03 szt 4
74 KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne - inwerter 15 kW; 400 V 3faz.

0404/02 szt 1
75 KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne - inwerter 6 kW; 400 V 3faz.

0404/01 szt 1
76 KNNR 5 Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw kotwiacych M6

1201/03 szt 334
77 KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworédw korytek o szerokosci do 50mm

1105/07 m 35
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78 KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokosci do 50mm
1105/09 m 35
79 KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm
1105/07 m 132
80 KNNR 5 Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm
1105/09 m 132
81 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach. Przewdd o przekroju 6 mm?2
0202/02 m 1.268
82 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 40
83 KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o ilo$ci zyt - 5
1302/04 odcinek 40
84 | KNR AL-01 |Automatyka instalacji fotowoltaicznej. System Zarzadzania Energia - sprawowanie konetroli nad wyprodukowana
0601/07 energia elektryczng oraz optymalne jej wykorzystanie. Gromadzenie danych energii i mocy, monitorowanie przez
platformg¢ internetowa, ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesytowej, odczyt energii zuzytej i
wystanej na przylaczu energetycznym budynku, pomiar mocy przy zastosowaniu zintegrowanego urzadzenia
pomiarowego, obstuga gniazd sterowalnych WLAN, odczyt danych licznika i inwerteréw przez interfejs
komunikacji BT lub SpeedWire. Programy z mozliwoscia ustawienia autokonsumpcji wyprodukowanej energii z
instalacji PV wraz z harmonogramem. system 1
85 | Analiza wtasna |Okablowanie automatyki instalacji PV
kpl 1
86 | KNR AL-01 |Analogia - Uruchomienie i pomiary
0603/05 linia 1
87 | KNR AL-01 |Analogia - Praca prébna i testowanie systemu
0604/06 szt 1
88 | Analiza wlasna |Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. pozarowych oraz zgloszenie do Powiatowej Strazy PoZarnej instalacji
fotowoltaicznej kpl 1
89 | Analiza wtasna [Pomiary i kontrole Szaf i Tablic rozdzielczych elektrycznych zgodnie z ISO 18436 Level 2
kpl 1
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