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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 29,7kWp

KNR
5-08
0702/22

Analogia - mocowanie konstrukcji wsporczej na dachu budynku

szt

66

KNR
5-08
0403/10

Analogia - montaz paneli PV o mocy 450 Wp

szt

66

KNR
AT-06
0106/01

Zatadunek i wyladunek materialéw budowlanych o masie do 0,50t za pomoca Zurawia kotowego

1,584

KNNR 5
0404/02

Tablice rozdzielcze elektryczne - rozdzielnica natynkowa DC

szt

KNNR 5
0404/02

Tablice rozdzielcze elektryczne - rozdzielnica natynkowa AC

szt

KNNR 5
0404/02

Tablice rozdzielcze elektryczne - inwerter 15 kW; 400 V 3faz.

szt

KNNR 5
0404/02

Roztacznik p.poz. do instalacji fotowoltaicznej

szt

KNNR 5
0406/03

Montaz wylacznika p.poz.

szt

KNR
4-01
0208/03

Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2

szt

10

KNNR 5
1201/03

Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw kotwiacych M6

szt

2772

11

KNNR 5
1105/07

Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokoséci do 50mm

237,6

12

KNNR 5
1105/09

Przykrecanie pokryw o szerokosci do 50mm

237,6

13

KNNR 5
1105/07

Przykregcanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm

39,6

14

KNNR 5
1105/09

Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm

39,6

15

KNNR 5
0202/02

Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach. Przewdd o przekroju 6 mm?2

627

16

KNNR 5
0715/03

Uktladanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

41,25

17

KNNR 5
1105/07

Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm

20,6

18

KNNR 5
1105/09

Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm

20,6

19

KNNR 5
1303/03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego

pomiar

20

KNNR 5
1302/04

Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o iloci zyt - 5

odcinek

21

KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

probe

22

KNNR 5
1308/01

Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego - sprawdzanie wytacznik p.poz.

szt

23

KNR
AL-01
0601/07

Automatyka instalacji fotowoltaicznej. System Zarzadzania Energia - sprawowanie konetroli nad wyprodukowana energia
elektryczng oraz optymalne jej wykorzystanie. Gromadzenie danych energii i mocy, monitorowanie przez platforme
internetowa, ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesylowej, odczyt energii zuzytej i wyslanej na przylaczu
energetycznym budynku, pomiar mocy przy zastosowaniu zintegrowanego urzadzenia pomiarowego, obstuga gniazd
sterowalnych WLAN, odczyt danych licznika i inwerteréw przez interfejs komunikacji BT lub SpeedWire. Programy z
mozliwoscia ustawienia autokonsumpcji wyprodukowanej energii z instalacji PV wraz z harmonogramem.

system

24

Analiza
wlasna

Okablowanie automatyki instalacji PV

kpl

25

KNR
AL-01
0603/05

Analogia - Uruchomienie i pomiary

linia

26

KNR
AL-01
0604/06

Analogia - Praca prébna i testowanie systemu

szt

27

Analiza
wlasna

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. pozarowych oraz zgloszenie do Powiatowej Strazy Pozarnej instalacji fotowoltaiczne;j

kpl

28

Analiza
wlasna

Pomiary i kontrole Szaf i Tablic rozdzielczych elektrycznych zgodnie z ISO 18436 Level 2

kpl
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp na dachu budynku Zespotu Szkét w Czudcu przy ul. Parowej 7
Nr Opis Wartos¢

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 29,7kWp




