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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11503 Uzytkownik: GRECAD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 roboty ziemne, fundamenty
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
8*16*1.7+5.79*10.72*1.7 m3 323.117
RAZEM 323.117
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
(8*16+5.79*10.72)*1.5 m?2 285.103
RAZEM 285.103
3 Wykopy pod fundament kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
0.1*0.9%(8.03*2+6.75+6.75+16.03+4.02+1.27+5.09*2+9.55+0.6+0.6+1.27*2+ |m3 7.551
9.55)
RAZEM 7.551
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1/1101-01
0.1*0.9%(8.03*2+6.75+6.75+16.03+4.02+1.27+5.09*2+9.55+0.6+0.6+1.27*2+ |m3 7.551
9.55)
RAZEM 7.551
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-02 waniem pompy do betonu
9.55*0.35*0.8 m3 2.674
RAZEM 2.674
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
0.35*0.6%(16.03+16.03-9.55+9.55+1.27*2+5.09*2+6.73*4) m3 15.057
RAZEM 15.057
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.35*2*(16.03+16.03-9.55+9.55+1.27*2+5.09*2+6.73*4) m?2 50.190
RAZEM 50.190
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0.35*2*(16.03+16.03-9.55+9.55+1.27*2+5.09*2+6.73*4) m?2 50.190
RAZEM 50.190
10|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
0.6%(16.03+16.03+9.55+1.27*2+5.09*2+6.73*4)+0.8*9.55 m?2 56.390
RAZEM 56.390
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.516 t 0.516
RAZEM 0.516
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
0.107 t 0.107
RAZEM 0.107
13/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-05
0.65*0.25*(5.37+5.37+10.72+8+3.62+3.62)+0.25*3.23%(1.2+10.72)+1.7*0.25* |m3 32.108
(11.81+8+8)+2.35*8*0.25
RAZEM 32.108
14/ KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polistyrenowej na klej  |m2
d.1/0207-03
0.65%(5.37+5.37+10.72+7.43+3.62+3.62)+3.23*%(1.2+10.72)+1.7*(11.81+8+ m?2 122.920
6.73)+2.35%6.73
RAZEM 122.920
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
0.65%(5.37+5.37+10.72+7.43+3.62+3.62)+3.23*(1.2+10.72)+1.7*(11.81+8+ m?2 122.920
6.73)+2.35%6.73
RAZEM 122.920
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1/0801-02 pach
0.65%(5.37+5.37+10.72+7.43+3.62+3.62)+3.23*(1.2+10.72)+1.7*(11.81+8+ m?2 122.920
6.73)+2.35%6.73
RAZEM 122.920
2 Sciany nadziemia zewn etrzne
17|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.2/0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
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2.58*%(10.72+5.79+5.79)-(1.2*2.1+2.5*2.1)+3.3*(16+16+8+8)-(2.5*3.5-2.1*5* m?2 225.874
1.2*2.1)
RAZEM 225.874
18/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
0.4*(10.72+5.79+5.79)+0.4*(16+16+8+8) m?2 28.120
RAZEM 28.120
3 Sciany konstrukcyjne wewn etrzne
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
7.16*2*0.4 m?2 5.728
RAZEM 5.728
20|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.3/0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
3.3*7.16*2 m?2 47.256
RAZEM 47.256
4 Scianki dziatowe
21|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
0.25%(7.16+2.44+1.63+0.12+1.33+1.33+0.12+1.63+1.18*2+2.46*2+2.52+0.12+ | m2 6.890
1.88)
RAZEM 6.890
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
3.3%(7.16+2.44+1.63+0.12+1.33+1.33+0.12+1.63+1.18*2+2.46*2+2.52+0.12+ |m2 81.498
1.88)-0.9*2.1*5
RAZEM 81.498
5 Nadpro za N-105 N-125 N-220 N-271 N-340 N-250
23|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.5/0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
1.45*0.24*0.24*4+1.65*0.24*0.24*4+2.74*0.3*0.24*2+2*3.31*0.3*0.24+4*0.35* |m3 2.097
0.24+3.04*0.24*0.24
RAZEM 2.097
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.001*(5.15*2+5.86*2+15.77*2+22.08+7.1+31.28+13.36) t 0.127
RAZEM 0.127
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
0.001*(2.18*2+2.37*2+3.96*2+4.8+11.09-4.38) t 0.029
RAZEM 0.029
6 Stup S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2*5.95*0.24*0.24+2*5.3*0.24*0.24+6*3.1*0.24*0.24+3.73*2*0.24*0.24+3.73* |m3 3.012
0.24*0.24
RAZEM 3.012
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
0.001*(2*23.44+2*21.13+6*13.36+2*18.9+28.34) t 0.235
RAZEM 0.235
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie o sr. do 7 mm
0.001*(2*6.49+7.06*2+6*3.82+4.58*2+9.38) t 0.069
RAZEM 0.069
7 Wieniec W-1 W-2 W-2"
29|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.7/0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
76*0.24*0.24+102*0.24*0.24 m3 10.253
RAZEM 10.253
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(76*4+102*4)*0.001*0.89 t 0.634
RAZEM 0.634
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7/0290-03 gtadkie o sr. do 7 mm
340*0.74*0.222*0.001+252*0.74*0.222*0.001 t 0.097
RAZEM 0.097
8 Strop
32|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0216-02 do betonu
10.39*5.91 m?2 61.405
RAZEM 61.405
33/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.8/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
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10.39*5.91 m?2 61.405
RAZEM 61.405
34/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.481+1.038 t 1.519
RAZEM 1.519
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-03 gtadkie o sr. do 7 mm
0.056 t 0.056
RAZEM 0.056
9 Dach konstrukcja
36/ KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0406-01 drew.
0.14*0.14*17 m3 0.333
drew.
RAZEM 0.333
37|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.9|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.3*17*2 m3 1.428
drew.
RAZEM 1.428
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.9|0408-05 Z tarcicy nasyconej
0.06*0.2*8.99*29 m3 3.129
RAZEM 3.129
10 Dach poszycie
39/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10/0410-01
17*9 m?2 153.000
RAZEM 153.000
40 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.10|202 0618-02 |pow.do 5 m2
Krotnosé = 2
17*9 m?2 153.000
RAZEM 153.000
41|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.10/0104-01
17*9 m?2 153.000
RAZEM 153.000
42|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.10/0105-01
17*9 m?2 153.000
RAZEM 153.000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - plyty dachowe m2
d.10/0511-01
17*9 m?2 153.000
RAZEM 153.000
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice bocz- |m
d.10/0511-04 ne
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
45|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe  |m
d.10/0511-03
17*2 m 34.000
RAZEM 34.000
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.10/0519-03
17+11.61 m 28.610
RAZEM 28.610
47/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.10/0526-03
3.64+3 m 6.640
RAZEM 6.640
11 Schody
48| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.11/0219-02 do betonu tu
1.2%(2.8+1.2+1.4+1.2+1.75) m2 rzu- 10.020
tu
RAZEM 10.020
49|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.11/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnosé = 7
poz.48 m2 rzu- 10.020
tu
RAZEM 10.020
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12 Posadzka P1 na gotowo
50/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-07
53.01*0.3+24.02*0.3 m3 23.109
RAZEM 23.109
51|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-01
(53.01+24.02)*0.1 m3 7.703
RAZEM 7.703
52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.12/0607-01 ziome podposadzkowe
(53.01+24.02) m?2 77.030
RAZEM 77.030
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.12/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(53.01+24.02) m?2 77.030
RAZEM 77.030
54 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.12|202 0618-02 |pow.do 5 m2
(53.01+24.02) m?2 77.030
RAZEM 77.030
55|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-01
(53.01+24.02)*0.05 m3 3.852
RAZEM 3.852
56 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.12|1118-11 todg kombinowang
(53.01+24.02) m?2 77.030
RAZEM 77.030
57|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.12{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(5.37*2+9.88*2+3.36*2+7.16*2)-2.5-2.1-1.2 m 45.740
RAZEM 45.740
58/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.12|1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
poz.57 m 45.740
RAZEM 45.740
13 Posadzka P2 na gotowo
59/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.131101-07
0.3%(100.31-24.02) m3 22.887
RAZEM 22.887
60|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13/1101-01
0.1*(100.31-24.02) m3 7.629
RAZEM 7.629
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.13/0607-01 ziome podposadzkowe
(100.31-24.02) m?2 76.290
RAZEM 76.290
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.13/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(100.31-24.02) m?2 76.290
RAZEM 76.290
63|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.13]202 0618-02 |pow.do 5 m2
(100.31-24.02) m?2 76.290
RAZEM 76.290
64|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13/1101-01
(100.31-24.02)*0.07 m3 5.340
RAZEM 5.340
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.13]1106-07
(100.31-24.02) m?2 76.290
RAZEM 76.290
66|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.131118-11 toda kombinowang
(100.31-24.02) m?2 76.290
RAZEM 76.290
67|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukfadane na klej m
d.13/1119-01 bez przecinania plytek - przygotowanie podtoza
6*7.19+2.52+1.88+11.81+11.81+2.44+2.44+1.1+1.1+1.98+1.98+1.98+1.98+ |m 84.780
1.1+1.1+1.15+1.15+1.26+1.26-0.9*3*2-3
RAZEM 84.780
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68|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.13{1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwykta
6*7.19+2.52+1.88+11.81+11.81+2.44+2.44+1.1+1.1+1.98+1.98+1.98+1.98+ |m 84.780
1.1+1.1+1.15+1.15+1.26+1.26-0.9*3*2-3
RAZEM 84.780
14 Posadzka P3 taras na gotowo
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.14/0607-01 ziome podposadzkowe
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
70/KNNR-W 3 |lzolacje z pianki polistyrenowej m2
d.14/0207-04
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
71|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.14/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
72|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika-|m2
d.14]202 1129-02 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
73|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.14]202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci
olcm
Krotnosé = 2.5
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
74 Deska kompozytowa m2
d.14
62.01 m?2 62.010
RAZEM 62.010
15 WYyko Aczenie stropu oraz poszyczia dachu od wewn  atrz
75|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.15/0801-03 ciggach
53.01 m?2 53.010
RAZEM 53.010
76|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.15/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
53.01 m?2 53.010
RAZEM 53.010
77|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.15/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
53.01 m?2 53.010
RAZEM 53.010
78/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.15/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.15/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
80|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m2
d.15/0103-01
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
81| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.15/2006-03 wych podwdjnych podwieszonych
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
82|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.15/0830-02
analogia
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.15/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
100.31 m?2 100.310
RAZEM 100.310
16 Stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewn  etrzne, zewn etrzne $cianki HPL
84|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.16/1018-04
1.2*2.1*4 m?2 10.080
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RAZEM 10.080
85/NNRNKB (z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o df ponad 1 m szt
d.16/202 0161-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
86 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.16|0506-02
1.3*0.42*4 m?2 2.184
RAZEM 2.184
87|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.16/1032-01
2.7*3.5+2.5*2.1 m?2 14.700
RAZEM 14.700
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.16/1040-01
1.25*2.1 m?2 2.625
RAZEM 2.625
89| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.16/1040-01
2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
90|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.16/1040-01
1.05*2.1*2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
91|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne m2
d.16/1027-05
0.95*2.1*7 m?2 13.965
RAZEM 13.965
92 Scianki HPL wewnetrzne mb
d.16
1.25*2+1.15 mb 3.650
RAZEM 3.650
93 Scianki HPL zewnetrzne mb
d.16
1.48*5+1.5*6 mb 16.400
RAZEM 16.400
17 Roboty wyko Aczeniowe $cian wewnerznych
94|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.17/0801-01 pach
poz.17+p0z.20*2+p0z.22*2 m2 483.382
RAZEM 483.382
95|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na za- |m?2
d.17/0840-07 prawie klejowej
2.2%(2.44*2+1.8*2+1.18*8+1.63*2+1.33*2+1.33*2+1.63*2+2.46*2+2.4*2+2.46* |m?2 98.168
2+2.52*2)-(0.9*2*7-1*2)
RAZEM 98.168
96|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.17/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
p0z.94-p0z.95 m2 385.214
RAZEM 385.214
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.17]1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.96 m?2 385.214
RAZEM 385.214
18 Wentylacja
98 Wywietrznik dachowy fi 110 kpl
d.18
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99 Wywietrznik dachowy fi 160 kpl.
d.18
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Wywietrznik dachowy fi 160 obrotowy kpl.
d.18
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Elewacja
101|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.19/2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
poz.17 m?2 225.874
RAZEM 225.874
102|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.19/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
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poz.17 m?2 225.874
RAZEM 225.874
103|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.19/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.17 m?2 225.874
RAZEM 225.874
104|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.19/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
0.16*(3.5*2+2.7+2.1*2+2.5+2.1*2+1.25+1*3+2.1*3+2*1.05+2*2*2.01+1.2*4+8* |m2 10.062
2.1)
RAZEM 10.062
105|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.19/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
(3.5%2+2.7+2.1*2+2.5+2.1*2+1.25+1*3+2.1*3+2*1.05+2*2*2.01+1.2*4+8*2.1)+ |m 88.320
5.55+3.75*2+3.61*2+2.58*2
RAZEM 88.320
106 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.19/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.103+p0z.104 m2 235.936
RAZEM 235.936
107|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.19]/0926-02 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
p0z.103+poz.104 m2 235.936
RAZEM 235.936
108/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m?2
d.19/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
poz.103+p0z.104 m2 235.936
RAZEM 235.936
109|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podioze silnie chtong- |m?2
d.19/0602-02 ce
poz.103+poz.104 m2 235.936
RAZEM 235.936
110 Balustrady schodowe tarasowe m
d.19
1.2+1.4+1.2+2.5+5.79*2-2-1.2+1.75+10.72+7.06 m 34.210
RAZEM 34.210
20 Instalacja wodoci agowa, kanalizacyjna
111|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.20{0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
112|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.20{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
113|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o potg- |[m
d.20{0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
114/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.20{0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
poz.112+poz.113 m 30.000
RAZEM 30.000
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.20{0101-02 wymi gr. 6 mm (C)
poz.111 m 17.000
RAZEM 17.000
116/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.20{0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
5+1+3+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
117\KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.20/0135-01
5+10+6 szt. 21.000
RAZEM 21.000
118/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.20/0137-02
5+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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119/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.20/0137-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.20/0140-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.20{0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.20{0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.20{0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm antyskazeniowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przeptywowy podgrzewacz wody szt.
d.20|0406-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
125/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.20|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
126/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.20/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
127|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.20{0211-01 niach wciskowych
5+3+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
128/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |szt.
d.20{0211-03 niach wciskowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
129/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.20/0229-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.20/0230-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.20/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.20|GEBERIT Scianie
0101-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.20|GEBERIT
0104-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
134|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.20|GEBERIT
0105-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
135 Wyposazenie tazienek - uchwyty dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Przytacze kanalizacyjne, szambo
136/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.21/0215-02 odktad w gruncie kat. 11l
15.7*1.1*0.85 m3 14.680
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RAZEM 14.680
137|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.21/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
15.7*1.1*0.85 m3 14.680
RAZEM 14.680
138/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.21/1411-02
(15.7+1.2)*0.4*0.45 m3 3.042
RAZEM 3.042
139|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.21/0236-03
15.7*1.1*0.85 m3 14.680
RAZEM 14.680
140/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.21/1308-02
15.7+1.2 m 16.900
RAZEM 16.900
141|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.211417-02 rurg teleskopowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.21/0215-04 odktad w gruncie kat. 11l
4*4*3 m3 48.000
RAZEM 48.000
143 Dostawa i montaz szxczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne kpl
d.21
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.21/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4*4*3-3*3*1.85 m3 31.350
RAZEM 31.350
145/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.21/0236-03
poz.144 m3 31.350
RAZEM 31.350
146\ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.21/0108-05 grunt.kat. Il
4*4*3-poz.144 m3 16.650
RAZEM 16.650
147|\KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.21/0108-08 Krotnosé = 10
4*4*3-poz.144 m3 16.650
RAZEM 16.650
22 Przytacze wodoci agowe, studnia
148|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.22]/0215-04 odktad w gruncie kat. 111
22*0.8*1.6 m3 28.160
RAZEM 28.160
149/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.22/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
22*0.8*1.6 m3 28.160
RAZEM 28.160
150/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.22/1411-02
22*0.4*0.3 m3 2.640
RAZEM 2.640
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.22/0236-03
22*0.8*1.6 m3 28.160
RAZEM 28.160
152|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.22/0219-01 go
22 m 22.000
RAZEM 22.000
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.22/0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.22/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 40 mm
19.5 zigcz. 19.500
RAZEM 19.500
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155|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.22/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.5 zlacz. 2.500
RAZEM 2.500
156 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.22/1014-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.22{1101-02 miniowg o $r.80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.22/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 Wykonanie ujecia wiasnego kpl.
d.22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Zagospodarowanie terenu
160/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.23/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
161|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.23/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2
poz.160 m?2 152.000
RAZEM 152.000
162|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.23/0114-05 niu 15 cm
poz.160 m2 152.000
RAZEM 152.000
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.23/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.160 m2 152.000
RAZEM 152.000
164|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.23/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.160 m?2 152.000
RAZEM 152.000
165|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.23/0401-01 kat.1-1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
166|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.230402-04
62*0.065 m3 4.030
RAZEM 4.030
167 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.23|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
62 m 62.000
RAZEM 62.000
24 Oswietlenie zewn etrzne
168/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-Il m3
d.24/0701-04
217*0.6*0.4 m3 52.080
RAZEM 52.080
169|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-I| m3
d.24/0702-04
217*0.6*0.4 m3 52.080
RAZEM 52.080
170/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.24/0706-01
217 m 217.000
RAZEM 217.000
171|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.24/0707-02
217 m 217.000
RAZEM 217.000
172|KNNR 5 Ztgcza kablowe typu Z-21 kpl.
d.24/0401-03
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
173|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.24/1001-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
174/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.24/1001-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.24/1002-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
176/ KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.24/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
177\KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.24/1004-02
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
25 Monitoring
178 Okablowanie instalacji monitoringu kpl
d.25
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR AL-01 |16 kanatowy rejestrator sieciowy BCS-NVR1604-4K-Ill BCS z dyskiem twar-  |szt.
d.25/0502-10 dym 8TB
analogia 3.5"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR AL-01 |Switch PoE z zasilaczem buforowym BCS-B-SP1602G-2SFP-II BCS Basic szt.
d.25/0502-10 PoE 16
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR AL-01 |Kamera tubowa BCS-TIP5501IR-V-VI montowana na stupie za pomocg adap- |szt.
d.25/0501-02 terow BCS-ASM i BCSAT356 5 sztuk oraz 1 kamera obrotowa wraz z licenja-
mi
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
182|KNR AL-01 |Kamera koputkowa BCS-DMIP3501IR montowana na budynku za pomoca szt.
d.25/0501-02 adapter6w BCS-UD1,
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
183|KNR AL-01 |Antena z nadajnikiem szt.
d.25/0504-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.25/0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR AL-01 |Szafa 19" 6U wiszgca 600x600mm (drzwi szklane) szt.
d.25/0114-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR AL-01 |Dysk twardy 8 TB 3.5" WD Purple WD81PURZ szt.
d.25/0503-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.25/0506-01
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
26 Instalacja alarmowa
188 Okablowanie instalacji alarmowej kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR AL-01 |Manipulator instalacji SSWIN szt.
d.26/0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.26/0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 Czujka alarmowa i inne elementy wyposazenia systemu kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 System telefoniczny
192 System telefoniczny z centralg telefoniczna szafa Rack kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Instalacja komupertowa
193 Instalacja koputerowa z GPD, okablowaniem, szafg Rack, penelem dystrybu- |kpl.
d.28 cyjnym, patchpanel, switch
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Instalacja gto $nikowa
194 Instalacja gosnikowa- okablowanie, wzmacniacz, mikrofon, gto$niki zewnetrz- |kpl.
d.29 ne tubowe, okablowanie, szafa Rack
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Instalacja ogrzewania
195 Instalacja ogrzewania, promienniki grzejnikowe na podczerwien, kurytna po-  |kpl.
d.30 wietrzna , sterowanie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Instalacja fotowoltaiczna
196 Instalacja fotovoltaiczna 24 moduty inwenter, okablowanie moc 9,6kWp kpl.
d.31
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Instalacja odgromowa
197 Instalacja odgromowa kpl.
d.32
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Instalacja o $wietleniowa
198 Instalacja oswietleniowa kpl.
d.33
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Instalacja elektryczna - gniazdowa
199 Instalacja elektryczna - gniazdowa kpl.
d.34
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Instalacja teletechniczna zewn etrzna
200 Instalacja teletechniczna zewnetrzna dtugosc 170 mb z rur PPP110x5 wraz ze |kpl.
d.35 studniami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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