Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Dane budynku

Nazwa budynku: Budynek ustugowy- baza techniczno — socjalna OSP
Adres budynku: dz. nr 106, obreb Dabréwka, gm. Starogard Gdanski
Nazwa inwestora:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Chojnice

Powierzchnia zabudowy A,=128,43 m”

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=111,89 m*

Kubatura budynku V=704,00 m®

Liczba kondygnacii: 1

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100.0 10010
geotermalna ’ ’

3. Dostepne nosniki energii

Wegiel kamienny, brunatny, biomasa (drewno), olej opatlowy, LPG, gaz ziemny, kolektory stoneczne, pompa ciepta, energia
elektryczna

4 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos¢ przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Kociot na olej opatowy

Grawitacyjna

Kociot na olej opatowy

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energiiw | 1000|073 [1008 |kwhi |8942.7 887,2 lirok
budynku - Olej opatowy




6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna

100,0 0,77 1,00 MJ/kg 85176 30663,0 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje
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Wykres porownawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energiiw | 1099 [ggs (10,08 |kwhi |1177.7 116.,8 lirok
budynku - Olej opatowy

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna

100,0 1,33 1,00 MJ/kg 7549 27178 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody
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8. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systeméw i nosnikow energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie 16500000
energii w budynku - Olej kg/m?® 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 0’0 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
opatowy

Miejscowe wytwarzanie 16500000
energii w budynku - Olej kg/m?® 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 0’0 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
opatowy

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia geotermalna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia geotermalna

10. Emisja zanieczyszczenh poszczegdinych systeméw w budynku
10.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i kgiok | 75853 | 44358 | 05323 | 14638283 | 15969 | 00000 | 0,0000
wentylacji

System przygotowania kg/rok 0,9989 0,5842 0,0701 | 192,7785 | 02103 0,0000 0,0000
cieptej wody

1656,6067

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji

System przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieptej wody

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000




11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

8,584235 0,000000 8,584235 100,00
5,020020 0,000000 5,020020 100,00
0,602402 0,000000 0,602402 100,00
1656,606736 0,000000 1656,606736 100,00
1,807207 0,000000 1,807207 100,00
0,000000 0,000000 0,000000 -
0,000000 0,000000 0,000000 -

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia

26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esozler = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esozler = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = esozfer = brak wymagan

Kevt = esozler = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m® = 2,50

Ks.ap = esoz/er = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 8,584235 0,000000 8,584235 0,000000
NOx 0,50 5,020020 0,000000 2,510010 0,000000
PYL 0,50 1,807207 0,000000 0,903604 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

12.3. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej stwierdzono, ze wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 12,00 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Jednak
zgodnie z decyzja inwestora wybrani wariant projektowany.



