Budynek ustugowy- baza techniczno — socjalna OSP

Zdjecie budynku

Dz. nr 106, obreb Dabréowka, gm. Starogard Gdanski

Czesc¢ budynku

111,89

128,43

704,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*-rak)]

i Qceniany budynek
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Wymagania dla nowego budynku

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U:; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

2, Wsp.U:; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] W/mZK] spefniony
1 Dach D1 0,18 0,30 Tak

2, Wsp.U: wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,24 1,20 Tak

2, Wsp.U: wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] W/m?K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,30 0,30 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.Ue wg WT2021
W/m?K]

Warunek
spetniony




1] Drzwi zewnetrzne | BG | 1,10 130 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek speiniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg
[W/m?K] 5 WT2021
[Wim?K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 035 Tak Nie
dotyczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01
Temperatura wewnetrzna strefy 0 150| °C
Pojemnos¢ cieplna budynku int 55 | W/m?
Stata czasowa budynku Cm 11550000 | J/K
Udziat granicznych potrzeb ciepta T 584 | h
- YH,lim 12 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qrnan kWh/im-c | ay 49| -
Miesigc
géeggla temperatura zewngtrzna | I m | v v v v | x| x| x| oxa
Liczba godzin w miesigcu tm, h -0,7( -3,8 35 59 115| 156| 160| 16,5 118 7,2 20| -05
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 Hy*(6-0¢)etm 744 | 672 T44| T720| 7T44| T20| 744| T44| 7T20| 744| 720| 744
kWh/m-
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 784 814 625| 517| 322| 161 151 133| 300| 485| 660| 776
Q12y=10"Hy*(01-61y2)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunn=Qut+QHzy 66,13 | 59,73 | 66,13 | 64,00 | 66,13 | 64,00 66,13 | 66,13 | 64,00 | 66,13 | 64,00 | 66,13
kWh/m-
Miesigczne zyski ciepla od 850| 874| 691| 581| 388| 225| 218| 199| 364| 551| 724| 842
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qmt'10-§‘Af‘tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta
Qrygn=Qsort Qe KWh/m-c 286| 259| 286| 277| 286| 277| 286| 286| 277| 286| 277| 286
YH=QH,gn/QHnt 286| 259| 286| 277| 286| 277| 286| 286| 277| 286| 277| 286
Y 045| 037| 061 077| 200 "0 701| 467| 219 090| 054| 045
YH,2 041| 041| 049| 069| 139| 0,00| 000 000| 154| 0,72| 050| 045
fr,m 045| 049| 069| 1,39| 2,00| 0,00( 000 000| 219| 154| 0,72| 0,50
Wspoiczynnik wykorzystania 1,00| 100| 1,00 085 000 000 000| 000| 000 074 1,00| 1,00
zyskow ciepta, NH,gn
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie Qund,n=Quht - NH,gn*Qugn 0,99| 099| 096| 092| 049| -0,09| -0,14| -0,21| 045| 087| 098 0,99
kWh/m-
Ropzm_e zapotrzebowanie na 358,2| 436,5| 194,0| 105,2 243| 000| 000| 000| 150| 6913 243,3 | 350,2
energie uzytkowg dla ogrzewania i 4 1 0 9 0 4




wentylacji Qn,nd=2(Qwnd,n), KWh/rok ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

1760,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 200| °C
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 6911850 | J/KK
Stata czasowa budynku T 82,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12 -
- aH 6,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c
Miesiac | Il Nl \% \Y \ Vi VI IX X Xl Xl
Sregna temperaturazewnetzna | o7| 38| 35| 59| 115| 156| 160| 165| 118 72| 20| 05
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 T44| T720| 7T44| T20| 744| T44| 7T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp =10 *Hy*(6-0¢)etm 205| 213| 164| 135 84 42 40 35 79| 127| 173| 203
kWh/m-
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00 00| 000f 000| 0,00 0,00| 0,00 0,00
Qrzy=10"H,y*(61-61,y2)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun n=Qut+QHzy 205| 213| 164| 135 84 42 40 35 79| 127| 173| 203
kWh/m-
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Qim:qim-m'?-Af-tm KWh/m-c o 0} 0 o 0 0 0p 0 o o 0 0
Miesieczne zyski ciepta
Qign=Qear* Qe KWhH/M-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YH=QH,gn/QHnt 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00f 00| 000f 000| 0,00| 0,00| 0,00 0,00
YH.A 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00f 00| 000f 000| 0,00| 0,00| 0,00 0,00
YH,2 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00f 00| 000 000| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
fri,m 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 000 0,00| 000| 1,00( 100| 1,004 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania 1,00 100| 1,00| 100| 100 100 100| 100| 100 100| 100/ 1,0
zyskow ciepta, NH,gn
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie Qtinn=Qrin - Mign*Qbign 358,6| 372,4| 285,8| 236,4| 147,2 7377 69,30 | 60,64 1374 221,7| 301,7 | 355,1

2 2 5 0 6 8 5 8 5
kWh/m-

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=2(QHndn), KWh/rok 2620,4

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepig wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Cieplo wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C




Wspotczynnik korekceyjny, kr

0,78 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As

111,89 m?

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi

0,60 dm?®(m?dzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd

581,54 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspotczynnik Wy 1,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qping 4381,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,86 ‘ -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nue

0,89 ‘ ]

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu nuq

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nus

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,73 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,H% 81,90 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 581,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koftty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem

opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru




Sprawnos¢ przesylu nw.q

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwi ot 0,85 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,w% 30,38 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun QkH QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania 4381,05 5962,36 6208,06
Suma 4381,05 5962,36 6208,06
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodia Quw Qrw Qprw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 581,54 684,16 843,72
Suma 581,54 684,16 843,72
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodia QuL QL QrL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrddto $wiatta - 180,00 540,00
Suma - 180,00 540,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ As 44,35 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+Qxw+QxkL+Ee,pom) / At 62,01 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 7591,78 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 67 85 KWh( m2er ok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 111,89 m?
Coashous makeyana ol wkaiks EP 1S UOUIEDY e [EPRn  [4500 KW ok
(C))S’zv%isetltig\r/]vig maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25,00 KWhi/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapcsDovenio Ui na leodrawai nerge e | g, TR
uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP KWh/(m?erok) EPmax KWh/(m erok) Uwagi
67,85 < 70,00 Warunek spetniony




