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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z in-
westycja pn.: Dobudowa budynku ustugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabréwka gm. Starogard Gdanski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzg¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

SST-B Roboty ogdlnobudowlane.

SST-S Roboty instalacyjne sanitarne

SST-D Roboty drogowe

1.3.1. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Ustawianie rusztowan do prac budowlanych, zabezpieczenie terenu wykonywania robot przed dostgpem osob trzecich.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robot i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robét.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czg¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary Obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czg§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien posiada¢ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku do osoéb trzecich.
Zakres, czas i termin aktualnie wykonywanych robot nie moze kolidowa¢ funkcjonowaniem sasiadujacych obiektow
uzyteczno$ci publicznej. Wykonawca musi planowaé przebieg realizacji robdt sposob jak najmniej utrudniajac ich
funkcjonowanie.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstwa i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich w tym od zalania pomieszczen biurowych na dolnych kondygnacjach,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw oraz
Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

Z uwagi na ograniczong powierzchni¢ nieruchomosci, Zamawiajagcy moze udostepnié jedynie pomieszczenia strychowe
na sktadowanie materiatow nie uciazliwych. Zaplecze socjalne dla pracownikoéw Wykonawca powinien zabezpieczy¢
we wlasnym zakresie.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przylacza elektrycznego budynku z
warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejacych ujegé
wskazanych przez Zamawiajacego, bedzie rozliczana wg wskazan licznika.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie bedg w peilni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy pozostawia mozliwo$¢ wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w gestii Wykonawcy, pod warunkiem
ze wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z innymi uzytkownikami sasiadujacych obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa

Wszelki dojazd do placu budowy moze nastapi¢ przez brame¢ gtéwna. W czasie zaladunku materiatow z rozbiorki
nalezy wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Zrzut gruzu z rozbidrek posadzek moze nastgpi¢ poprzez specjalne rury do
gruzu, do pojemnika, przy czym miejsce musi by¢ wygrodzone i oznakowane tasma.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) - miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) - plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojace;.

¢) - zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRY WATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jezeli sytuacja tego bedzie wymaga¢, musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Miejsca te muszg by¢ specjalne oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawca
jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, ktore wystapity wskutek ich zajecia dla
potrzeb prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskania
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny prac. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegoédtowe informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania
lub wydobywania materiatow, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrodta.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly bedg spetnialy wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorac pod uwage fakt, ze na
podstawie probek pobranych ze zrodia nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materialow, i ze moga wystapic
normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czgs¢ zrodia jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow i dostarczeniem ich do robot. Wszystkie
materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
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w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu
eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢
ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢
nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwdrni powinny by¢é zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swoja jako$¢ i1 przydatno$¢ do robét oraz
zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng nickorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
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Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bgda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robdt oraz pissmnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zej$cia (max 3cm) i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach dla osob
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatdéw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjag Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypekiania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialdow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a
zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgsé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jakosé¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakoSci materialdw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre§lajacym procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
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watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace certyfikat zgodnoS$ci, (atest) deklaracj¢ zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materialow, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i
sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach muszg posiadaé wazng legalizacje wydang przez
upowaznione instytucje. Materialy posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi
to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
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przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
» datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
* dat¢ uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robdt oraz Harmonogramow,
* daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot,
*  zgloszenie zakonczenia Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJINE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru, nastgpujace dokumenty:
»  zgloszenie rozpoczgcia robot,
*  protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
*  protokoly odbioru robét,
*  protokoly z narad i ustalen,
*  korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie Slepym lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MA1ERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci, bgda
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o
ksztatcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar obj¢tosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objeto$§¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato§¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre§lonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Ilos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiatly beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Inspektora
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nadzoru.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i posiadaja wazne
Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie

Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczes$niejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczace;j
danej czgsci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilo$ci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na postawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

*  Specyfikacje Techniczne,

* uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

*  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

*  dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

* opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

*  sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

»  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,

*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

*  uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

»  datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

*  robocizn¢ bezposrednia,

*  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw omowionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robot zostalty wymienione w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST-01 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych dla za-
dania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych i obejmuja wykonanie wykopu
nieumocnionego o $cianach pionowych przy istniejacych fundamentach oraz wywiezienie gruntu z wykopow
wraz z kosztami utylizacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntoéw, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos$¢ nasypu lub gigbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Pozostate okre$lenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do wykonywania robdét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAL GRUNTOW

Grunty wystepujace w podlozu sg kategorii IT - III.
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na wysypisko i zutylizowane.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. TRANSPORT

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
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(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaro6wno w placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania wykopu nie moze spowodowac uszkodzenia istniejacej konstrukceji budynku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli zostang odebrane przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bgdg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajow robét.

Platno$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardéw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa.
. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

~N NN W~
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ST — 02 ROBOTY ZBROJARSKIE CPV 45262310-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementéw w/w obiektow j.w.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi: - stal
zbrojeniowa @ 6, @ 12, A-III N,
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiarow i gatunkow.
Odbior stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

*  znak wytworcy,

*  $rednic¢ nominalnag,

e gatunek stali,

*  numer wyrobu lub partii, - znak obrobki cieplne;j.

*  Dostarczong na budowg stal, ktora:

* nie ma zas§wiadczenia (atestu),

* ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej whasnosci,

* peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

*  jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gladkich,

* jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7

mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz
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z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, laczenie pr¢téw nalezy wykonaé zgodnie z PN-
B03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej otulinie.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdzg, zatluszczonego, zabrudzonego farbami
lub innymi $rodkami chemicznymi, zabloconego lub oblodzonego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadnos¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mieé¢ atest hutniczy. Kontroli
podlega:

jakos¢ zbrojenia,

wymiary pretow,

zgodno$¢ ulozenia z Dokumentacja Projektowa,

wielkos$¢ otuliny,

sposOb wiazania i faczenia pretow

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
laczeniu pretow, przekladek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie wymiarow,

probe rozciggania

probe zginania na zimno,

usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI 8/92)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Kosciuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Dobudowa budynku ustlugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabrowka

ST — 03 ROBOTY BETONOWE CPV 45262311-4

1.1.

1.2

1.3.

2.2,

4.1.

4.2.

1.Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot betonowych przy wykonywaniu rob6t w obiekcie j.w.

. Materialy.
. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci tak aby byta zachowana jednorodno$¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki
na miejsce przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie
nalezy prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiggnikiem.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Ogolne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-
06251.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
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otuliny. Ilo$ci betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zaggszczaé wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie bedzie mozliwosci zachowania cigglosci robot betonowych dopuszezalne sg przerwy w betonowaniu.
Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robdt. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej
przerwie ptaszczyzng styku nalezy oczyscic 1 zwilzy¢ woda.

Pobranie prébek i badanie.

Nie zachodzi potrzeba.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielgegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnig.

6. Kontrola jakosci.

. Ogélne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci. Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
- spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betonow, - sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robot.

. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

. Szczegétowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.
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- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm - odchylenia w dtugosci lub
rozpigtosci elementow +/- 20 mm. - odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- § mm

9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos$¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje 1 wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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ST - 04 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objctych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot izolacyjnych w obiekcie j.w.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:
- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006
- styropian (twardy, podtogowy) wg PN:EN 13162:2004
- welna mineralna PN-EN 13162
- papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa na wtokninie poliestrowej NRO - materialy izolacyjne
powlokowe
Izolacje cieplne ze styropianu i welny mineralnej
Posadzke ociepli¢ warstwa styropianu wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie Ocieplenie przestrzeni stropu z welny mineralnej Ocieplenie Scian fundamentowych styrodur

3. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu. Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Zabrania si¢ transportu i sktadowania papy w pozycji lezacej
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogo6lne”.
5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot.
Podtoza pod roboty izolacyjne:
- podtoze powinno by¢ réwne
- przeswit pomigdzy tata kontrolng dt. 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm
- podtoze musi by¢ odpowiednio zdylatowane
-wytrzymato$¢ 1 sztywno$¢ podioza powinna zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujacych podczas wykonywania robdt i eksploatacji obiektu
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen i zagruntowane §rodkami gruntujacymi
W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
scickowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Podloze ze styropianu
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Do klejenia styropianu do podtoza nie wolno stosowac lepikow asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach
organicznych. Zaktady na polaczeniach plyt nalezy przyklei¢ do ptyt sasiednich.
Ocieplenie z welny mineralnej
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu powinno by¢ wigksze lub réwne 0,06Mpa, natomiast
obcigzenie punktowe wicksze lub réwne 500N przy odksztatceniu 5 mm.
Plyty z welny mineralnej mocowa¢ w sposdb mechaniczny lub przyklei¢ za pomoca kleju do welny
mineralnej. W przypadku taczenia kilku ptyt o réznej grubosci spoiny musza by¢ przesunigte wzgledem siebie
o co najmniej 20 cm. Podloze z welny mineralnej musi by¢ natychmiast zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Papa termozgrzewalna

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

6. Kontrola jakosci.

. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow izolacyjnych powinien
obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

. Szczeglltowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sag w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

Odbiér robot z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podkladu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wickszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej
powinno spowodowaé rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podlozem a osnowg papy. Nie
powinno wtedy nastapi¢ oderwanie papy od podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostalty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
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10.Przepisy zwiazane.
PN-EN 13967:2006 Folia izolacyjna, kubetkowa
PN-80/B-10240 Papa termozgrzewalna
PN:EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-74/B-24622 Lepiki, wyroby asfaltowe

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie

PN-86/B-23006 Kruszywa sztuczne — keramzyt

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci. Instrukcje wybranych producentow.
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ST — 05 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE CPYV 45262500-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
murowych obiektu j.w.

2. Materialy.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST jest: - cegla
z odzysku
- zaprawa
Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa
Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Cegla budowlana .
Cegla do wykonania robot jest cegla z odzysku. Przed ponownym wbudowaniem nalezy:

* oczysci¢ cegly

*  wykona¢ impregnacj¢ grzybobdjcza zgodnie z ekspertyza stanowiacg zatacznik do PT

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu na paletach.

Podczas transportu materiaty = powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Cegla ceramiczna petna, bloczki betonowe powinny by¢ transportowane na paletach.
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5. Wykonanie roboét.

5.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robét.

Wymagania ogélne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania stosowanych
norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odst¢pstwa od Dokumentacji projektowej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inzynierem i sa udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury z ce elnej:

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

-10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczad
15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm. c) Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wicksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Materialy:

Przy odbiorze murdéw z cegly lub z bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

sprawdzenie wymiaroéw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pgknied,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczego6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakos$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowg, - protokotu odbioru

poszczegolnych etapdw robot zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
PN-EN 197-1:2002  Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw,

PN - B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-80/B-06258 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-B-03002 Cegly i bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe
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ST-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45222000-1

1.1.

1.2

1.3.

2.2,

1.Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objctych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania konstrukcji drewnianej w obiektach j.w.

. Materialy.
. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”.

Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot konstrukcyjnych stosuje si¢ drewno klasy C27

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wytrzymatos$ci
charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie klasy drewna - C27

Zginanie 27

Rozciagganie wzdtuz wiokien 0,75

Sciskanie wzdhiz wtokien 20

Sciskanie w poprzek widkien 7

Scinanie wzdtuz widkien 3

Scinanie w  poprzek  widkien 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Zgnilizna niedopuszczalna

Szkodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do V4 szerokos$ci lub dtugosei

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieré6wno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
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— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
—wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii
klejenia i nie przekracza¢ 15% Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
a) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
+ dla fat o grubo$ci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci « dla tat o grubosci
powyzej 50 mm:
— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze ni< +3 mm i — 2 mm.
Laczniki
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowa¢ nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-
82010 Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Nalezy réwniez stosowaé ponizsze wyroby wg Aprobaty Technicznej] COBR Metalplast nr AT-99/05-0244:
Ztacza katowe do potgczen drewna z drewnem
Wsporniki belek, stupow, desek
Plytki i paski perforowane
Pierscienie z¢bate
Ztacza do polaczen wieloptaszezyznowych
Ztacza do polaczen o dowolnych katach
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny byc¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do
ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w  oryginalnych opakowaniach w  zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Odbior materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
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Sprzgt.

Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.1.2 Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.

. Transport.
. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegélowe wymagania dotyczace transportu. Transport powinien zapewniaé:
stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem, - kontrole zatadunku i
wyladunku,

. Wykonanie robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

. Kontrola jakosci.
. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgséci ztacznych.

AT-99/05-0244 Aprobata Techniczna COBR Metalplast
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EN 13986:2004 Ptyty OSB
PN-EN 300:2006 Ptyty OSB3, OSB4
EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa plyt OSB
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ROBOTY POKRYWCZE CPV 45260000-7

1.Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci utozenia kompletnego pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej, i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz elementy wystajace ponad dach budynku.

. Materialy.
. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen

Materialy stosowane powinny mieé

m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot

Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia potaci dachowej papa
termozgrzewalna do 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.

2.2.1 Blacha trapezowa wg PN-E508-

1:2010

Blacha na rabek stojacy bez dodatkowych przetloczen migdzy rabkami . Wysokos$¢ rgbka 32 mm .Szerokos¢
efektywna 475 mm .Szeroko$¢ catkowita 505 mm,w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7040. Powtoka
pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-
EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?) Sposéb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.2.2 Obroébki blacharskie. Blacha powlekana z powtoka pural mat wytlaczany, 50 lat gwarancji technicznej
oraz 20 lat gwarancji estetycznej typu Ruukki. Grubo§¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢
cynku 275 (g/m?)

2.2.3. Rynny i rury spustowe. Z blachy powlekanej systemu typu Siba w kolorze pokrycia dachowego z
trzydziestoletnim okresem gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.

2.2.4. Akcesoria dachowe Klamry dachowe i tata kominiarska systemowe w kolorze blachy mocowane do
rabkow stojacych. Sniegolapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rabkéw stojacych. Sniegotap
zainstalowany na potaci pdéinocnej dachu. W rabkach blachy nalezy zastosowaé tasmy uszczelniajace
miejscach utozenia $niegotapdw zgodnie z instrukcja systemowsq producenta blachy

2.2.5. Papa termozgrzewalna

Obowiazkowe pokrycie potaci dachowej papa termozgrzewalng

papy podktadowej na wtokninie poliestrowej - papy wierzchniego krycia na wldkninie poliestrowej

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.1.2 Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L. Niklewski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Kosciuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Dobudowa budynku ustlugowego bazy techniczno-socjalnej OSP Dabrowka

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialow
i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, zabronione jest stosowanie narzedzi
powodujacych nagrzewanie krawedzi, typu tarcz itd.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbgdne s3:

palnik gazowy jednodyskowy z wezem

maty palnik do obrébek dekarskich

palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewani duzych powierzchni )
butle z gazem technicznym propan — butan lub propan - szpachelka

waz do cigcia

watek dociskowy z silikonowa rolka

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

4.2.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Zabrania si¢ transportu i sktadowania papy w pozycji lezacej.

5. Wykonanie robot.
Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegélno$ci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystgpowania zawrotdéw glowy, padaczki, lekéw przestrzeni itp., ktore
wykluczaja mozliwos¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w  zakresie
wykonywanych czynno$ci.
Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz
w zalezno$ci od wykonywanych czynnos$ci — w inne przedmioty ochronne, jak regkawice, maski, okulary itp. -
Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapow oraz na dachach o pochyleniu
potaci powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od
istnienia poreczy wzdtuz okapoéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.
Kotly do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetienie kotla
masg bitumiczng nie powinno przekraczac 2/3 jego objetosci. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych
na dachu nalezy stosowac¢ kotly podgrzewane elektrycznie lub olejem napedowym.
5.1. Podktad Podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogoélne: Pochylenie plaszczyzny
potaci dachowych wykonaé¢ jak w projekcie. Podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia — komin. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym. Deski nalezy przybija¢ na kontrtatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem,
réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych, Deska przy kalenicy musi by¢ przymocowana
tak, by wkrety samowiercace mocujace listwe podgasiorowa nie byly przykrecone do tej deski.
5.2. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki b¢dg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:
podtuzny — 10 cm
poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy malym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, a przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.
5.3. Pokrycie blacha. Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:2010. Przy montazu profili blachy
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: — blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w
przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek
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katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje
miejsc cietych, — po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach, — blachy nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretdéw do blachy
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest plaska gtowka wkreta, ktora nie odznacza si¢ na
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich
(samowiercacych) uzywa si¢ do montazu obrobek oraz w rynnie. Wkrety nalezy wkrgcaé za pomocg wiertarek
sprzggtem. Rozmieszczenie wkrgtdw i sposéb mocowania blachy zgodnie z instrukcja producenta. — pokrycie
z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod
warstwa pokrycia z blachy, zgodnie z projektem. — niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy- listwa
wentylacyjna i okapu — grzebien zabezpieczajacy. — wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie
transportu i montazu nalezy naprawi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4. Obrobki blacharskie Wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych - Nalezy zamontowaé uchwyty rynnowe (rynhaki)
powlekane,systemowe, o wyregulowanym spadku podtuznym. - Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5% - Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych wykonaé
zgodnie z projektem. - Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:2005, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005,

6. Kontrola jakoSci

Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
Szczegéltowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbiér robét
. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy o
szerokosci nie wickszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowaé rozwarstwienie
lepiku czy asfaltu w warstwie pomig¢dzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno wtedy nastapi¢ oderwanie
papy od podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.
Odbidr obrobek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczen = dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne,
rury wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wlozenia rur w zakresie
wymiardw, rozstawu i wykonania oraz potaczen ich poszczegoélnych odcinkéw w zlaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy
rury nie maja dziur i pgknieé. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia
pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.
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9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? wykonanego

pokrycia

10.Przepisy zwigzane.
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych.
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien po6tokragtych.
PN-E508-1:2010 Blacha trapezowa
Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST - 08 SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE I SCIANKI DZIALOWE
CPV 45421145-9; CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych i oktadzin g-k dla zadania okreslonego w ST00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania sufitow podwieszanych gipsowo-
kartonowych oraz oktadzin g-k wystegpujacych w obiekcie j.w.

. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi SST ¢) wyroby, ktore spetniajg wymagania normy PN
EN 15283-2

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych i $cianek dzialowych wg
zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:

ptyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12,5 mm

materiaty spetniajace Polska norme¢: PN EN 15283-2 ; do wykonania $cian i obudéw z plyt gipsowowtokowych na
rusztach metalowych.

welna mineralna,

sufity podwieszone

ksztattowniki aluminiowe profilowane,

blachowkrety i wkrety,

taSmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

-welna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodporne;j

listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym - zawiesia do ksztattownikow,

kotki do wstrzeliwania,

gips budowlany,

Plyty gipsowo- wltokowe ktore sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i wtokien celulozy, ptyty
homogeniczne sg zbrojone widknami celulozy w calej objgtosci, stanowigce niepalny material budowlany klasy A2
s1 d0 zgodnie EN 13501-1

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.2.Szczegolowe wymagania dotyczace sprzctu.
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
- do cigcia ptyt g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem i pita platnica.
- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadro
plastikowe,
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- do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, fata i poziomica,
- do przykrgcania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania, - dodatkowo moga by¢ uzyteczne:
tacker i1 zszywki, strug katowy oraz sznurek malarski.

4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu. Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Plyty gipsowo- widkowe i g-k powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na ptask"
spigte listwami rownolegltymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywac w
pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST “Wymagania ogo6lne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.
Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw i sufitow po zakonczeniu posadzek na danym obszarze robdt i po
zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych.
Zabudowy zostang wykonane w sposob spetniajacy wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio
EI30, El60 oraz izolacji akustycznej min 57dB-62dB. Izolacyjnos¢ akustyczna ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.
Przycinanie i obrébka plyt gipsowo — kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo ciag¢ za pomoca noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania ptyty
powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycia¢ ptyte nalezy:
- nacig¢ karton od strony licowej,
- plyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym, -
rozcia¢ karton strony tylne;.
Krawedzie cicte sfazowaé za pomoca struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem
$ciernym, strugiem badz tarnikiem.
Przed spoinowaniem usuna¢ pylt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia
lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.
Obudowy z plyt gipsowo- wtéknowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do akceptacji.
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikow przeznaczone do elementéw obwodowych i do
usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- wtoknowe do pomieszczen suchych i mokrych oraz welng mineralng do
izolacji akustycznych.
Montaz oktadzin z plyt gipsowo- widknowych na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno gigte;j,
ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane
do stropéw za pomocg kolkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z ta§my akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie
600 mm sg wsuwane w profile poziome. Okladziny z plyt gipsowo- wloknowych, grubosci 12,5 mm sa mocowane
tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca wkretow szybkiego montazu. W przypadku okladziny
pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwdjnej w
pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45
mm w rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej
warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny plyt w 2-giej warstwie poszycia oraz by
wkretow zaszpachlowane systemowa masa szpachlowg producenta ptyt. Wypelnienie wetna mineralng, grubosci min
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60 mm gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w
rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UE,
mocowanymi do podtoza i stropu

Sciany szpachlowane dyspersyjng masa powlokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi
(udziaty < 1%) z woda jako rozpuszczalnikiem

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo - wldknowych moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu.
Przy montazu plyt gipsowo — kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby
przylegaty do konstrukcji no$ne;j.

Nalezy zachowac nast¢pujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi plyty:

krawedzie ostonigte kartonem, co najmniej 10 mm; krawedzie nieostonigte kartonem, co najmniej 15 mm. Wkrety i
klamry umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na taka gltgbokosc¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu.
W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (specznienie,
naprezenia). Dhugos$é elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci okladziny oraz od wymaganej
glebokos$ci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia.

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢é mocowane do podtoza i stropu w odstepie < 1000 mm,;
przylaczenia boczne muszg mieé, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy wypeilni¢ masa
szpachlowa. Tam gdzie wystepuje okladzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki
potaczeniowe zewngtrznej oktadziny mozna wypehié elastyczng masa spoinowa.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdow graniczacych ze $ciang dzialowa w zakresie > 10 mm, to
pomigdzy $cianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne.

Ksztaltowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej sufitow styki sasiednich plyt muszg by¢ przesunicte wzgledem siebie, tak by
nie powstaly spoiny krzyzowe W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy plyt uktada si¢ z
wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie nie utrudniac
spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotno$ci ptyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych
z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gornej powierzchni podtoza.

Tam gdzie wystepuja wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowaé si¢ do
Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypehienie i wykanczania potaczen pomiedzy plytami gipsowo — kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo — kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje
trwate 1 estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z
kurzu i pyhu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrdézniamy
spoinowanie z taSma zbrojacg oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy
mas¢ szpachlowa poprzecznie do linii styku plyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie wypetniajac cata szczeling.
Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggni¢ciem, rozprowadzamy i wygltadzamy masg szpachlowsg
wzdhuz catej spoiny.

Prace wykonczeniowe.

Elementy wykonane z ptyt maja gladka powierzchnig, doskonale nadajaca si¢ do dalszego wykonczania: malowania i
pokrywania réoznymi materiatami wykonczeniowymi. Cate podtoze poddawane dalszej obrobcee, takze spoiny musi by¢
gtadkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i pgknieé.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza obrobka
powierzchnie plyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowe;.
Wstepne malowanie farba rozcienczong nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek gruntujacy
musi catkowicie wyschnac.

Sufit podwieszony z plyt g-k

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastgpujacej kolejnosci : zamocowanie profili do §cian na
wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow -zamocowanie gtownych profili podtuznych

- montaz profili poprzecznych -utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej plytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretoéw co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
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Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt g-k powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowigcej bezposrednie
podioze dla ptyt g-k i gorne;j .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich
obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢é wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm : kierunek mocowania poprzeczny :
500mm

kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowaé¢ odpowiedni ruszt, wykonywany
zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi tacznikami ES. Odchylenie powierzchni
oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz lm

6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Sprawdzeniu podlega:

Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie wyznaczenia
polozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku; sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili;
sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéow konstrukcji oraz
ewentualnego ich taczenia).

Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikéw mocujacych ptyte do konstrukeji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podlogi oraz ewentualnie na
stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieobtozonych kartonem), - Sprawdzenie staranno$ci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej

Odpornosci na uderzenia,

Nos$nosci 1 sztywnosci,

Niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogolne”.

Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla wszystkich rodzajow robot: 1 m2

. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegéltowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

zgodnos¢ z projektem usytuowania sufitow,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej,

odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu,

odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu,

ocena poziomu szpachlowania,

ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
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trwatos$ci eksploatacyjnej i estetyki,
9.Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-w i g- w obejmuje:
*  dostarczenie materiatdw i sprzetu
*  przygotowanie stanowiska pracy
* montaz i demontaz rusztowan
*  wykonanie rusztow pod zabudowy
* mocowanie pltyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
*  wykonczenie stykéw i krawedzi
*  usunigcie zabrudzen
* uporzadkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-w obejmuje:
*  dostarczenie materialow i sprzgtu
*  przygotowanie stanowiska pracy
*  montaz i demontaz rusztowan
* mocowanie ptyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, -
przeprowadzenie wymaganych badan i prob
*  usunigcie zabrudzen

*  uporzadkowanie stanowiska pracy

10.Przepisy zwigzane.

1. Instrukcja montazu wybranego producenta piyt gipsowo-kartonowych Instrukcje montazu sufitu
podwieszonego wybranego producenta.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Lekka obudowa z ptyt warstwowych”.
wydane ITB 2003r— ISBN 978-83-249-1314-5
3. Woytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy
PN-B-23116:1997 Ptyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.
PN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czesé 1:Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN15283-2 Plyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje, wymagania i metody badan —
Czgs¢ 2: Plyty gipsowo- wioknowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.
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ST - 09 STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obiekcie j.w.

. Materialy.
. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sa migdzy
innymi:

okna PCV z nawiewnikami

okna o odp. ogniowej EI60

drzwi stalowe szklone szklem bezpiecznym

drzwi wewnetrzne pelne

drzwi wewnetrzne z kratka lub podcigciem

parapety

Szczegolowe wymagania dotyczace rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

. Sprzet.
. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

. Transport.
. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu. Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem, - kontrole zaladunku i wytadunku,

. Wykonanie robét.
. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogolne”.

Szczegolowe zasady wykonania robét.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

osadza¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm od goérnej i dolnej powierzchni otworu, - odleglos¢ punktéow mocowania
oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien i 70 cm dla drzwi;

uszczelni¢ elementy stolarki na calym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogolne.

Wykonawca powinien dokona¢ okien i drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
Przygotowanie oSciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktéorych ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien wynosi¢: - na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm, - na wysoko$¢ otworu 5 — 9
cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci nie
wigkszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwiagcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, - 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace prawidlowe
ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa
komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢c zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac
do tego celu materiatéow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy stalowe moga by¢ rowniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

. Kontrola jakosci.
. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085

Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiarow, sprawdzenie jako$ci materiatow, sprawdzenie
prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

. Obmiar robét.
. Ogolne zasady obmiaru robot.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania og6lne”.
Szczegélowe zasady obmiaru robét.
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Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Odbiorowi podlegaja:
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z zamowieniem,
- sposOb zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oS$cieznic, - sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN —88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).
PN —88/B - 10085/Az3 :2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

PN - B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN—-EN-1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN - EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN -B-13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.
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ST-10 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw dla zadania
okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania tynkow wewnetrznych wystepujacych
w obiekcie jw.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkow wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sa:- tynk wewngtrzny
cementowo- wapienny,
Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek wg (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gladzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5. Wykonanie robét.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST “Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania tynkéw.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Przygotowanie podlozy.
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Przed rozpoczgciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podioza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pami¢ta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazaé
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.
Wykwity (naloty, ,,wloski" - sdl krystalizujagca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest
wyzsza niz +5° C.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢, co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota
whbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gldéwka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniaja role prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

-Wykonanie gtadzi.

GtadZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawg narzuca si¢ recznie i
rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

Tynki gipsowe (gladzie)

GtadZz gipsowa nalezy wykonywaé z gotowe]j gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilo$ci zgodnej z
zaleceniem producenta. Mieszanke naktada si¢ w jednej warstwie rgcznie lub maszynowo i wygladza pacg. Okres
catkowitego wyschnigcia tynkéw gipsowych 14 dni. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszego etapu — malowania.

. Kontrola jakoSci.
. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

. Obmiar robét.
. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte s3 w ST ,,Wymagania og6lne”.
Szczegélowe zasady obmiaru robot.
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Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbior robot
. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegétowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-10110 Roboty tynkowe

Aprobaty techniczne dla tynkdéw gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [i |

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ]

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
[Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 ]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

had
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ST-11
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH CPV 45421141-4
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych z ptytek ceramicznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i
$cianach wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- podktadoéw wyrownawczych,

— pokrycie podtog ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podlogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podiozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.
Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E=0,1 % o $cieralnosci
PEI-4 i wytrzymalo$ci na zginanie 65 MPa.
Schody, podesty schodow i sanitariaty i inne zgodnie z pt nalezy wykona¢ z ptytek przeciwposlizgowych.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzed
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2.Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
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— pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — gabki do mycia i czyszczenia, — wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot.

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania ogoélne”.
5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

— wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywag¢ si¢ w ciggu calej doby.
Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie podlég z plytek ceramicznych
Podloze pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dhugosci
faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i przeciwskurczowe;.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét stupdw konstrukcyjnych oraz na styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkos$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy powoduje oszczedno$¢ kleju. Wykonanie
wykladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
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Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajacg okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielko$ci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zcbatg krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata
powierzchnie podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa spod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi
$rednio okolo 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikro-
ruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

. Kontrola jako$ci.
. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegéltowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i
porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrowa
fate,

sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscia do Imm

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchniag nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,
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— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej ich dlugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin §cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem, —
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm — grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos$¢ okreslong na podstawie
zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Podlogi z plytek

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghichego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz S mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci | m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w projekcie, —

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

. Obmiar robét.
. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte s3 w ST ,,Wymagania og6lne”.

. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbiér robét
. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady odbioru robét.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtogi musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtogi i okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtoza) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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ST-12 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objctych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich wystepujacych w obiekcie j.w.

. Materialy.
. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

farby akrylowe zmywalne, wg — PN-EN 13300

srodki gruntujace

farby sylikonowe

farby olejne

rozpuszczalniki

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo$¢ warstw, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z karta techniczng producenta.
Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z karta techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktore maja szczegdlne wymagania higieniczne nalezy $cisle przestrzegac technologii producenta
farb — ilo$¢ i kolejnos¢ warstw - podktad penetrujacy, farba akrylowa.

Nalezy réwniez $cisle przestrzegac czasu potozenia kolejnych warstw.

Srodki gruntujace.

Przed malowaniu farbami akrylowymi stosowa¢ $rodki gruntujace.

. Sprzet.
. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

. Transport.
. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu. Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem, - kontrole zaladunku i wytadunku,

. Wykonanie robét.
. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST “Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
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Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

rodzaju podtoza,

rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich), - miejsca i warunkoéw malowania.

Przed rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci otaczajacej powierzchni,
inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwienh nalezy usungé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentow i nastepnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych, a
powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, - wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia powinny
by¢ wyreperowane przez wypelnienie zaprawa i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsows,

dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowsg lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) chemicznych

(wykwity sktadnikow podloza Iub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, - nowe

tynki cementowe 1 cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od

zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, prze§witdw podtoza, $lady pedzla i odpryskow.

Powtloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy S$cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepno$¢ i wsiagkliwosé.

Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemnigejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowacé:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze¢$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte s3 w ST ,,Wymagania og6lne”.
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Szczegbélowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbior robdét.
. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegélowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, sladow pedzla. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powloki na zmywanie. Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny
by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogoélne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 13300 (norma europejska implementowana do zbioru norm polskich). Farby akrylowe zmywalne
PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementéw stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST — 13 POSADZKI PRZEMYSLOWE CPV 45432110-8

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podloze — element

konstrukcji budynku, na ktéorym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okre§lonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym wykonuje si¢
posadzke zywiczna

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia
powierzchniowo posadzki betonowej za pomocg zywicy (posadzka epoksydowa).

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robdt podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Posadzka epoksydowa malowana

Dwusktadnikowy, samorozlewna, epoksydowy materiatl posadzkowy do tworzenia posadzek z posypka, jastrychow i
powtok zamykajacych. Jest to dwuskladnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo epoksydowe o niskiej lepkosci, do
tworzenia samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek przemystowych.

Wiasciwosei

— Uniwersalno$¢ zastosowan,

— Wysoka odporno$¢ mechaniczna i chemiczna,

- Latwos¢ aplikacji,

— Odporno$¢ na ciecze,

— Material bezrozpuszczalnikowy,

— Powierzchnia gladka i szczelna, -

Powierzchnia blyszczaca,

— Mozliwo$¢ wykonania powierzchni o fakturze antyposlizgowej

Preparat gruntujacy - epoksydowy, dwuskladnikowy, Zywiczny, bezbarwny
zywica epoksydowa stuzaca do gruntowania podtozy oraz do wykonywania szpachlowek, jastrychow 1 zapraw

zywicznych. Bezbarwna, dwusktadnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, zywica
epoksydowa o niskiej lepkosci.
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Wiasciwosci:

— Niska lepkosé¢

— Bardzo dobra penetracja podtoza

— Wysoka przyczepno$¢ do podtoza

- Bezrozpuszczalnikowa

- Latwa aplikacja

- Kroétkie przerwy robocze

— Materiat do uniwersalnego stosowania
— Moze by¢ stosowana na zewnatrz

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materiatu uzywaé¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego: — $miglowego do
mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypelniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

— betoniarki

Posadzki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

— maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskoci$nieniowe

- gracy zabkowanej

— walka okolcowanego

- pac prostych

- 1roznego rodzaju watkdéw z wlosiem krétkim lub dtugim oraz strukturalnych

TRANSPORT

Wymagania og6lne
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

Transport materialow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wlasciwosci technologicznych.
Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta posadzek.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania og6lne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Og6lne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w instrukcji producenta dotyczace
sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczegdlnych warstw.
Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywaé¢ si¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10°C i max +30°C. Sktadnik A doktadnie
wymiesza¢. Nastepnie, zachowujac prawidlowe proporcje, zmiesza¢ energicznie sktadnik A ze sktadnikiem B. Do
mieszania odpowiednich mieszadet i wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie
napowietrzy¢ mieszanki. Miesza¢ sktadniki az do osiagniecia jednorodnej konsystencji, lecz nie krocej niS 3 min. Do
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wymieszanych sktadnikow A+B dodaé¢ kolorowy piasek kwarcowy i ponownie przemiesza¢ do uzyskania jednolitej
mieszaniny.
Czas przydatno$ci wymieszanego materiatu wg karty technicznej produktu.

Warunki nanoszenia:

* temperatura podtoza min +100C (jednak zawsze o min +30C ponad pkt rosy) max +300C
* temperatura otoczenia min +100C max +300C
*  wilgotno$¢ podloza 4%
*  wilgotno$¢ wzgledna powietrza 80%
Wykonanie posadzki:

Gruntowanie.

W celu uzyskania réwnomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ material po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypa¢ luzno piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany piasek usunaé po
utwardzeniu.

Warstwa zasadnicza (A+B+C).

Doktadnie wymieszany materiat uktada¢ rowno graca zabkowana prowadzong pod katem 450. Do odpowietrzenia
materiatu stosowa¢ watek okolcowany.

Warstwa fakturowa (C).

Posypke piaskiem kwarcowym stosowa¢ na wyrownang, odpowietrzong warstwe az do wysycenia materiatu. Po
stwardnieniu usung¢ nadmiar piasku.

Warstwa wierzchnia (A+B).

Material roztozy¢ réwnomiernie przy pomocy watka z krotkim wlosiem

Odstepy czasowe pomigdzy uktadaniem poszczegolnych warstw wg karty technicznej produktu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Dokumentacja jakoséci wyrobow stosowanych do wykonania podtog i posadzek powinna zawieraé:

»  certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych

wyrobow

* informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

* podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.
Wyniki badan materiatdéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

*  Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez
rys, spekan i pofaldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

*  Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wplywem wilgoci.

*  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

*  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego ghuchego odgtosu.

*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypelniaé przestrzen pomigdzy polami posadzki.
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e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkow
splywu rozlanej wody.
*  Sprawdzenie rowno$ci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dhugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.
*  Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowoséci wykonania szczegdtdéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.
Wyniki kontroli posadzki powinny byé¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zalaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia
wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST, Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostka obmiarowa
posadzek jest metr kwadratowy (m?).

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow przejsciowych, podczas ktéorych powinna by¢
skontrolowana jako§¢ wykonanych prac:

- podtoza betonowego

- kazdej warstwy izolacyjnej

- posadzki

Odbioér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zar6wno przejsciowego jak i koncowego, obejmuje
sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
— prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,
— zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow, — wygladu

zewngtrznego powierzchni posadzek.
Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badan rozprzestrzeniania si¢ ptomieni po
posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Bochmego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardo$ci powierzchni w skali Mohsa.

BN-86/6781-02 Masy podlogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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ST - 14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla
zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na schodach, podes¢ie i podjezdzie dla
niepetnosprawnych

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - nawierzchnia, ktorej warstwa jezdna wykonana jest
z kostki betonowej — 61 8 cm.
Podsypka cementowo- piaskowa - cze¢§¢ nawierzchni wykonana z piasku zmieszanego z cementem, w ktorej
osadza si¢ kostke betonowa brukowa o réznych ksztattach. Zaprawa cementowo-piaskowa - stuzy do zamulania
spoin pomiedzy ptytami betonowymi.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

MATERIALY

RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedlug PN-74/S-96017
sq:

kostka betonowa brukowa grubo$ci 61 8 cm,

piasek na podsypke ,

zaprawa cementowo-piaskowa do zamulania spoin wykonanej nawierzchni,

woda.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW
Kostka betonowa brukowa, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/03. Ksztatt kostki: podstawowy — prostokat(inna np. dwuteownik) - uzupetniajace; polowki i
¢wiartki..
Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Kruszywo na podsypke¢ i do zamulania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 (zastgpuje BN-
87/6774-04).

Do zaprawy cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ cement portlandzki marki 25 lub 35 ktéry powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-80/B-30000 lub cement hutniczy marki 25 lub 35 odpowiadajacy wymaganiom
PN-80/B-30005.

Woda do podsypki piaskowej i zamulenia spoin powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250.
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Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, w tym:
srodki transportu,
wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne,
dragi stalowe do wyjmowania ptyt, topaty, gilotyny i inne.
gilotyna do cigcia kostek

TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na wiasciwosci
materiatow i robot.

WYKONANIE ROBOT
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-04.01.01."Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza", D-04.02.01. "Warstwa odcinajaca”,
D-04.06.01. "Podbudowa z chudego betonu" oraz D-08.01.01. "Krawezniki betonowe".
Nawierzchnia zostanie utozona na podbudowie z chudego betonu i ograniczona z bokow kraweznikami
betonowymi 15x30 cm ustawionymi na fawie betonowe;j.
Grubos¢ roztozonej warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 3 - 5 cm.
Rozscielanie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie plyt betonowych o 3-4 m. Roz$cielong
podsypke nalezy wyrdéwnac Scisle do profilu.

Kostka betonowa brukowa na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty
prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone potowki i ¢wiartki kostek.
W przypadku gdy w szerokosci jezdni nie miesci si¢ catkowita liczba kostek, roznice nalezy wypei¢ przycigtym
materiatem brukowym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Kostki betonowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na prostych, tak jednak aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku. Szeroko$¢ spoin po zewngtrznej stronie tuku nie powinna
by¢ wigksza niz 15 mm.

Kostki betonowe brukowe na powierzchniach o zarysie nieregularnym powinny by¢ utozone analogicznie jak na
odcinkach prostych, tak aby spoiny ptyt utlozonych na gléwnym kierunku ruchu byly prostopadite do tego
kierunku. Szczeliny migdzy kostkami powstate przy takim uktadzie powinny by¢ wypelnione na catag wysokosé
ptyt betonem marki co najmniej B 30.

Wypehnienie spoin powinno by¢ wykonane zaprawg cementowo-piaskowa 1:2, w glagb nie mniej niz na 2/3
wysokosci plyt to jest 5 cm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone 10 15 m ukosnie do osi jezdni.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ ztozone roéwniez pomig¢dzy nawierzchnig i kraweznikiem. Do wypelnienia
szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé bitumiczng mas¢ zalewowg odpowiadajacg wymaganiom BN-74/6771-
04.

W przypadku zamulania spoin pomi¢dzy kostkami betonowymi przy uzyciu piasku nie stosuje si¢ szczelin
dylatacyjnych.

Piasek do zamulania spoin powinien zawierac 3 - 8 % czg¢$ci drobniejszych od 0,05 mm, zamulenie spoin
powinno by¢ wykonane na pelng wysokos¢ kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé ich
wyniki Inzynierowi.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy tj. warstwy odcinajacej nalezy sprawdzi¢ conajmniej w jednym miejscu na
odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzié przez ogledziny na calej dtugosci odcinka.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kostki nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na catej dlugosci odcinka.
Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdza¢ przez ogledziny na catej dtugosci bedacego w budowie lub odbieranego
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odcinka. Sprawdzenie wypekienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunig¢cie materialu wypetniajacego na dlugosci okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy material wypelniajacy wypetnia catg spoine.

W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szerokos¢ spoiny.

Sprawdzenie szerokosci nawierzchni nalezy wykona¢ conajmniej jeden raz na odcinku, odchylenia szerokos$ci nie
powinny przekracza¢ 5 cm.

Rownos$¢ mierzona w kierunku podtuznym, przy pomocy taty 4-metrowej, odchylenia nie powinny przekraczaé
10 mm. Czgstos¢ pomiardw réwnosci, co 20 m na odcinku.

Nierownosci w profilu poprzecznym nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchylenia od spadku poprzecznego nie powinny réznic si¢ o wigcej niz 0,5% od wartos$ci projektowane;.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t odbywa si¢ na budowie w obecnoéci Inzyniera. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy. Zadne
dodatkowe roboty wykonane bez zgody Inzyniera nie mogg stanowié¢ roszczen o dodatkowa zapftate.
Wykonawca robot zawiadomi zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca robo6t powiadomi zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie prac. Wadliwie wykonane roboty
zostang naprawione w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot okreslonych wedlug obmiaru zostanie optacona wedtug cen
jednostkowych za 1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za m (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
uwzgledniajacych wyniki pomiarow i badan.
Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z kostek betonowych brukowych obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie kostki betonowej brukowe;j i innych materiatow,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie kostki betonowej,
- wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa lub zamulenie piaskiem,
- przysypanie warstwg piasku (pielegnacja),
— wykonanie pomiaréw i badan kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek. (zastepuje

BN-87/6774-04).

PN-80/B-30000 Cement portlandzki.

PN-80/B-30005 Cement hutniczy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Bitumiczna masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne badania i wymagania.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.
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