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ISTNIEJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICA WIEJSKA/SZKOLA
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BLACHA PANELOWA NA RABEK
MATA STRUKTURALNA

PLYTY OSB, gr.25mm
KONSTRUKCJA wg.oprac.
WELNA MINERALNA gr.10i 25¢cm
FOLIA PAROSZCZELNA

RUSZT STALOWY

2xPLYTA G-K gr.12,5mm

W2

WARSTWA WYKONCZENIOWA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ

POSADZKA, gr. 15cm ZBROJONEJ WEOKNAMI STALOWYMI
O Dt.15-60mm | SREDNICY OD 0,25-1,0mm W ILOSCI 65kg/m3

FOLIA 2xPE, gr. 0,2mm,

WYKONANIE DYLATACJI OBWODOWEJ ZE SPIENIONEGO PCV
WOKOL SCIAN W CELU UMOZLIWIENIA SWOBODNEGO
POSLIZGU POSADZKI WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

PODKLAD BETONOWY, gr. 15¢cm (beton kl.C8/10)

PODBUDOWA | WARSTWA PODKLADOWA Z MIESZANKI
ZWIROWO PIASKOWEJ (POSPOLKI O GRANULACJI 0-32mm)
ZAGESZCZONEJ DO [s=97 gr.40cm.

ZAGESZCZENIE <<<.XOZ<<<>O MECHANICZNIE WARSTWAMI
NIE GRUBSZYMI NIZ 20cm.
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TERAKOTA

WYLEWKA BETONOWA gr.6cm
STYROPIAN EPS100 gr.12cm
FOLIA PE gr.0,2mm

CHUDY BETON C8/10 gr.10cm
PIASEK UBITY, gr. min. 25cm

-10,05

W3

BLOCZKI BETONOWE 24x38cm
STYROPIAN EPS70 gr.16cm
(SCIANA REIB0 - ogniochronna ptyta z wetny kamiennej gr.16cm)
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
WARSTWA USZCZELNIAJACA BITUMICZNA gr.2mm

FOLIA KUBELKOWA OCHRONNA
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