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OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1 RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dobudowa budynku ustugowego — bazy techniczno — socjalnej Ochotnicze] Strazy
Pozarnej do budynku ustugowego.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Projektowany budynek stuzy¢ bedzie jako baza techniczno - socjalna OSP:
przechowywanie niezbednego wyposazenia jednostki strazackiej: samochoddw bojowych,
sprzetu gasniczego, urzgdzen komunikacyjnych, strojéw ochronnych.

Zestawienie pomieszczen:
- garaz na wozy bojowe,
- toaleta,
- dyspozytornia,
- magazyn na sprzet.

3 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OB IEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGL AD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYKO NCZENIE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJ ACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLE N, UZGODNIEN LUB
OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKAN IOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Wielko$¢ powierzchni zabudowy (razem) — 824,44mz,

Szerokos¢ elewacji frontowej — 8,69m. - elewacja pétnocno - wschodnia.

Wysokos¢ zabudowy — 8,05m.

llo§¢ kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna.

Geometria dachu — dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 30°

Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze RUBY FIRE oraz ETNA ET4, cokot — ETNA
ET6.

Pokrycie dachu, blacha ptaska na rgbek - kolor RAL 9007, obrébki blacharskie,
orynnowanie, stolarka okienna i drzwiowa — blacha powlekana w kolorze RAL 9007.
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4 CHARA[(TERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
SZCZEGOLNOSCI (projektowanej dobudowy):

a) kubatura: 704,00ms3

b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia uzytkowa parteru — 111,89m2
- powierzchnia catkowita — 128,44m?2

c) wysoko $¢, diugo $¢, szeroko $¢, srednic e:
- wysoko$¢ budynku — 8,05m,
- dlugos¢ budynku — 14,78m.,
- szeroko$¢ budynku — 8,69m.

d) liczba kondygnaciji:
- liczba kondygnaciji projektowanego budynku - 1 kondygnacja nadziemna,

e) inne dane ni z wskazane w lit. a-d niezb edne do stwierdzenia zgodno Sci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo zarowej:
- powierzchnia dachu — 138,38m?2

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie wykopow kontrolnych podioza gruntowego, po konsultacji z geologiem,
stwierdza sie wystepowanie warunkow gruntowo — wodnych prostych. Pod projektowanym
obiektem zalegajg grunty nienosne w postaci gleby roslinnej (humus) siegajgcej ponizej
poziomu terenu do maksymalnej gtebokosci 0,4m. Pod glebg roslinng zalegajg grunty
nosne w postaci glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem drobnym, ktdre nadajg sie
do bezposredniego posadowienia na nich budynku. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463) projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Uwagal!

Wykopy prowadzi¢ w obecnosci kierownika budowy, ktéry powinien potwierdzi¢ jakos¢
gruntu wpisem do dziennika budowy. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzié
konsultacje z geologiem.

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
— LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I U ZYTKOWYCH.
Lokale mieszkalne: O

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
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DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012

R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH.
Nie dotyczy.

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPR AWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI O PRAWACH 0OSOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13

GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.
Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIE KTY
SASIEDNIE.

a) zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych:

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci sr. 0,3m3/dobe.

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow bytowych w ilosci $r. 0,2m3/dobe.

Projektowane odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanego budynku oraz z
terenu utwardzonego do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

b) emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo $cCi | zasi egu rozprzestrzeniania si  €:
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych gazow,

c) rodzaju i ilo $ci wytwarzanych odpadéw:
Przewiduje sie typowe odpady bytowe, wynikajgce z formy uzytkowania budynku. Brak
odpaddéw niebezpiecznych,

d) wilasciwo $ci akustycznych oraz emisji drga N, a takze promieniowania, w

szczegllno $ci jonizuj gcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce A, z
podaniem odpowiednich  parametréow tych czynnikbw i zasi egu ich
rozprzestrzeniania si e:

Halas emitowany przez syreny strazackie i samochody jednostki bedzie krotkotrwale
rozprzestrzeniat sie na dzialki sgsiednie. W zwigzku z tym przekroczone zostang normy
akustyczne (L Aeg N Oh =45dB) dla terenéw mieszkaniowych.

Brak urzgdzen emitujgcych drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni € ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe:
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe i wody powierzchniowe.
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10 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO
BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPtO, W
TYM ZDECENTARLIZOWANYCH SYSTEMOW DOTYCZACYCH ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODE: ODNAWIALNYCH, KOGENERACJ E,
OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W

SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICZE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNY CH ZRODtACH
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY

CIEPLA.
Wg zatgcznika — analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11 W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ ST REFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065
ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608).

Ze wzgledu na otwartg przestrzen uzytkowg, planuje sie dwie strefy automatycznej
regulacji temperatury, wg opracowania branzy sanitarnej.

Strefa nr 1 — garaz.

Strefa nr 2 — pozostate pomieszczenia.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Wyposazenie budynku:

- instalacja wewnetrznej wody uzytkowej — wg projektu technicznego,

- instalacja kanalizacji sanitarnej — wg projektu technicznego,

- instalacja elektryczna - wg projektu technicznego,

- instalacja c.o0. — wg projektu technicznego,

- instalacja grzewcza — wg projektu technicznego.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Budynek ustugowy — baza techniczno — socjalna Ochotniczej Strazy Pozarnej. Kategoria
zagrozenia ludzi ZL 11l z powigzanym funkcjonalnie pomieszczeniem garazu jako PM do
500MJ. Wymagana klasa D z elementéw NRO.
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Sciana wzdtuz istniejgcego obiektu — $ciang oddzielenia p.pozarowego REI60.

Sciany szczytowe - $cianami oddzielenia p.pozarowego REI60 - $ciany przylegajgce do
Scian zewnetrznych istniejgcych w pasie 2m., od fundamentéw do przekrycia dachu - z
materiatow niepalnych.

Konstrukcje dachu zaimpregnowac do klasy NRO.

Urzadzenia p.pozarowe — oswietlenie ewakuacyjne. Ewakuacja w ramach przejsc
ewakuacyjnych z wyjsciem na zewnatrz.

Droga pozarowa hie wymagana.
Hydrant zewnetrzny, projektowany w odlegtosci 12m. od budynku.

14 CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ZAWIERA INFORMACJ E O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWI ENIU, O
KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERP NIA 1991 R. O

OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961).
Nie dotyczy.

opracowanie:
mgr inz. arch. Anita Rogowska
nr upr. bud. 158/GD/01
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