PRACOWNIAARCHITEKTONICZNA s.c. A. Rogowska, L . Niklewski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Kosciuszki 25, tel. 58-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB -
INFORMACIE (0) KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYIJNYCH PRZEMIESZCZEN I ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU.

Wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

2 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACII
BADAN POD,I'.OiA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO,
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZE).

Wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

3 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACIE GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKA.
Nie przewiduje sie.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Dach:
-blacha panelowa na ragbek, stal powlekana, szerokos¢ catkowita panela
545mm., wysokos¢ catkowita 25mm., gr. blachy 0,7mm., powioka cynku
min.275 g/m2, powtoka — ultramat, kolor RAL 9007,
-mata strukturalna,
-ptyta OSB, gr.25mm.,
-kratownica wg oprac. konstrukcyjnego,
-nad garazem — wetlna mineralna 0,039 gr.10cm., nad czescig socjalng i
magazynem na suficie podwieszanym - wetna mineralna 0,039 gr. 25cm.,
-folia paroszczelna,
-ruszt stalowy,
-ptyty GK 12,5cm.
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Posadzka:
wW2:
-warstwa wykonczeniowa z zywicy epoksydowej,
-ptyta betonowa, gr.15cm., zbrojona wiéknami stalowymi o dtugosci 15-60mm. i
Srednicy od 0,25-1,0mm. w ilosci 65kg/ms3,
-styropian XPS Prime S30, gr.4cm.,
-folia 2xPE, gr.0,5mm.,
-dylatacja obwodowa ze spienionego PCV wokot scian w celu umozliwienia
swobodnego poslizgu posadzki we wszystkich kierunkach,
-podkiad z chudego betonu, gr.15cm., (beton kI.C8/10),
-podbudowa i warstwa podktadowa z mieszanki zwirowo — piaskowej (pospotka
o granulacji 0-32mm.) zageszczonej do Is=97 gr.40cm., zageszczenie wykonac
mechanicznie warstwami nie grubszymi niz 20cm.

w2"

-terakota,

-wylewka betonowa, gr.6cm.,
-styropian 0,032 EPS100, gr.12cm.,
-folia PE gr.0,2mm.,

-chudy beton B-10, gr. 10cm.
-podsypka gr. min. 25cm.

Sciany zewn etrzne:
-sciany fundamentowe — bloczki betonowe o szerokosci 24x38cm. + styropian
EPS70 gr.16cm. / $ciana REI60: ptyta z welny kamiennej gr.16cm. + siatka z
widkna szklanego na zaprawie klejowej, warstwa uszczelniajgca bitumiczna
gr.2mm. + folia ochronna kubetkowa zakonhczona listwg maskujaca,

-Sciany zewnetrzne - beton komérkowy odmiany min. 600 o gr.24cm., na
zaprawie cementowe] marki 5MPa + styropian frezowany 0,042 EPS70, gr.16 i
20cm. / sciana REI60: wetna mineralna gr. 16 i 20cm. na siatce z widkna
szklanego na zaprawie klejowej, kotkowanie wg technologii + tynk
cienkowarstwowy, silikonowy, gramatura 1,5mm., kolor RAL 9007.

Prace wyko Aczeniowe:
1.Elewacja - tynk silikonowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie, gramatura
1,5mm.
-Sciany elewacyjne — kolor RUBY FIRE oraz ETNA ET4,
-cokét — kolor ETNA ET6.
Uwaga: przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy wykonaé prébe koloru i
skonsultowaé z architektem.

2.Stolarka drzwiowa Dz, D1, Bgl: 1,3 Umax[W(m2xK)], stalowe, cynkowane,
powlekane, kolor RAL 9007,

-brama garazowa: segmentowa,

-drzwi wejsciowe: dwa zamki patentowe, antywlamaniowe.
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3.Stolarka okienna — PCV, kolor RAL 9007,
-dla pomieszczen >=16T — 0,9 Umax[W(m3xK)],
-dla pomieszczen <16 — 1,4 Umax[W(m2xK)].

4.Dach — w konstrukcji drewnianej, kratownice wg proj. konstrukcyjnego,
Konstrukcja dachu  zaimpregnowana do klasy ,niezapalnosci” |
Lnierozprzestrzeniania ognia NRO” np. impregnatem Fobos.
-pokrycie dachu -blacha panelowa, ptaska na rgbek, stal powlekana, szerokos¢
catkowita panela 545mm., wysokos¢ catkowita 25mm., gr. blachy 0,7mm.,
powtoka cynku min.275 g/m?, powtoka — ultramat, kolor RAL 9007,
-montaz drabinek ptotka przeciwsniegowego — wykonane z blachy ttoczonej z
perforacjg otworowa, zabezpieczone antykorozyjnie powlokg ochronng
cynkowsg i farbg proszkowg. Montaz wg technologii,
-obrébki blacharskie, orynnowanie — blacha stalowa cynkowana, powlekana,
kolor RAL 9007.

5.Zaluzje zewnetrzne - stalowe, malowane w kolorze RAL 9007.

6.Wykonczenie wewnetrzne:
-parapety wewnetrzne — konglomerat w kolorze stolarki,
-cokoty przypodtogowe — ceramiczne, wysokosci 12cm.
-Sciany - Sciany i sufit - farba emulsyjna,
-Sciany pomieszczenia WC - plytki ceramiczne do wys. min.2m., sciany
powyzej i sufit - farba emulsyjna,
-wentylacja: WC — went. mechaniczny o wydajn. 50ms3/h, wigczany automat.
dyspozytornia — went. grawitacyjna, 20ms/h/osobe,
magazyn sprzetu — went. grawitacyjna, 110m3/h,
garaz -went. grawitacyjna nawiewno — wywiewna, 1500ms3/h.

Izolacje:

Przeciwwilgociowa:

-pozioma dachu — mata strukturalna, folia paroszczelna,

-pozioma posadzki — folia 2xPE, gr.0,2mm.,

-pionowa S$cian fundamentowych — folia ochronna kubetkowa, gr.0,7mm.,
izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna gr.2mm.

Termiczna:

-pozioma dachu — wetna mineralna 0,039 gr.10cm., nad czescig socjalng

I magazynem na suficie podwieszanym dodatkowo wetna mineralna 0,039
gr. 15cm.,

-pionowa scian zewnetrznych - styropian frezowany 0,042 EPS70, gr.16
i 20cm. / wetna mineralna gr. 16 i 20cm.,

-pionowa scian fundamentowych — styropian frezowany 0,042 EPS70, gr.16
i 20cm. / sciana REI60: wetna mineralna gr. 16 i 20cm. na siatce z widkna
szklanego na zaprawie klejowej.
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5 _PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO 2
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJINEGO.
Projektowany budynek stuzyé bedzie jako baza techniczno - socjalna OSP:
przechowywanie niezbednego wyposazenia jednostki strazackiej: samochodow bojowych,
sprzetu gasniczego, urzgdzen komunikacyjnych, strojow ochronnych.

Zestawienie pomieszczen:
- garaz na wozy bojowe,
- toaleta,
- dyspozytornia,
- magazyn na sprzet.

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO -
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO.
Nie dotyczy.

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMEI\JT(')W’ WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII I
URZADZEN BUDOWLANYCH.

a) ogrzewczych:

ogrzewanie — piec olejowy w kottowni istniejgcej w rozbudowywanym budynku,

b) chtodniczych:
nie przewiduje sie,

c) klimatyzacji:

nie przewiduje sie,

- wyposa zonych w urz gdzenia, ktére automatycznie reguluj g temperatur ¢ oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefi e ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w Sz czegolno sci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, te rmostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacj g z systemem nadrz ednym
oraz z funkcj g sterowania zale zng od zapotrzebowania,

wg projektu branzowego instalacji sanitarnej,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaga nej i mechanicznej,
wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna.
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e) wodoci ggowych i kanalizacyjnych:
budynek wyposazony w instalacje wodociggows i kanalizacyjna,

f) gazowych:
nie projektuje sie,

g) elektroenergetycznych:
wg projektu elektrycznego,
h) telekomunikacyjnych:
nie projektuje sie,

i) piorunochronnych:
nie wymagana,

J) ochrony przeciwpo zarowej:

Budynek ustugowy — baza techniczno — socjalna Ochotniczej Strazy Pozarnej. Kategoria
zagrozenia ludzi ZL 11l z powigzanym funkcjonalnie pomieszczeniem garazu jako PM do
500MJ. Wymagana klasa D z elementéw NRO.

Sciana wzdtuz istniejgcego obiektu — sciang oddzielenia p.pozarowego REI60.

Sciany szczytowe - scianami oddzielenia p.pozarowego REI60 - sciany przylegajgce do
$cian zewnetrznych istniejgcych w pasie 2m., od fundamentoéw do przekrycia dachu - z
materiatow niepalnych.

Konstrukcje dachu zaimpregnowac do klasy NRO.

Urzagdzenia p.pozarowe — oswietlenie ewakuacyjne. Ewakuacja w ramach przejsc
ewakuacyjnych z wyjsciem na zewnatrz.

Droga pozarowa nie wymagana.
Hydrant zewnetrzny, projektowany w odlegtosci 12m. od budynku.

8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII 1 URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACII ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN.

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyza cyjnych lub chtodniczych —
zalozone parametry klimatu wewn etrznego na podstawie przepisow techniczno —
budowlanych oraz przepiséw dotycz  gcych racjonalizacji u zytkowania energii:

Wg projektu technicznego sanitarnego.

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawo wych urz gdzen
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodnic zych oraz okre slenie
warto $ci mocy cieplnej i chitodniczej oraz mocy elektrycznej zwi azanej z tymi

urz gdzeniami:
Wg projektu technicznego sanitarnego.
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9 ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCIJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACIJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA,
DECYDUJACA 0) PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE O ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACII I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE, INSTALACIE I URZADZENIA

TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.
Nie dotyczy.

opracowanie:
mgr inz. arch. Anita Rogowska
nr upr. bud. 158/GD/01
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