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1. Opis techniczny
1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie projektanta czgsci architektonicznej,
- projekt branzy architektoniczne;j,

- wstepne uzgodnienia ze zleceniodawca,

- obowigzujace normy,

2.0. Opis ogolny opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny dobudowy budynku ustugowego — bazy
ochotniczej strazy pozarnej na dziatce nr 106 obreb Dabrowka, gm. Starogard Gdanski. Obiekt zaprojektowany
zostal w technologii tradycyjnej murowanej oraz wigzba dachowg o konstrukcji kratownicowej drewniane;.

3.0. Opis elementéw konstrukcyjnych w projektowanym budynku.

3.1 Fundamenty

Na podstawie odkrywek oraz po konsultacji z geologiem stwierdza si¢, ze pod projektowanym obicktem
zalegaja grunty nieno$ne w postaci gleby si¢gajace ponizej poziomu terenu do giebokosci od 0,4m do 0,6m
pod poziomem terenu. Glebe w caloéci nalezy wybrac i zastgpi¢ zageszczong pospoOtka do 1s=98. Pod glebg
zalegaja grunty no$ne w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, ktore nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia na nich budynkéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych zaprojektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Przyjeto grunt kategorii II o $redniej wytrzymatosci od 0,15 do 0,28 Mpa. W projekcie
przyjeto maksymalne napr¢zenia pod tawami fundamentowymi:
qfn=0,180 MPa

Po wykonaniu wykopu pod budynkami stwierdzi¢ nalezy, czy grunt odpowiada zatozeniom projektu. W
przypadku gdy w poziomie posadowienia nastgpi uplynnienie gliny to nalezy przeglebi¢ wykop. W przypadku
potrzeby przeglebienia wykopu, nalezy do spodu fundamentéw wykona¢ odpowiednio grubsza warstwe
chudego betonu lub wykona¢ podsypke zwirowa i1 zagesci¢ do Is=0,98. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
porze suchej aby nie dopusci¢ do uplynnienia gruntow spoistych. Grubo$¢ podsypki zageszcza¢ maksymalnie
co 20cm. Posadowienie fundamentéw wykona¢ na poziomach wskazanych na rysunku. ftawy i stopy
fundamentowe wykonac z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali BSOOSP (klasa A-IIIN) i strzemionami
ze stali S235 (kl. A-T) wedlug projektu.

UWAGA!

Przed zalaniem betonem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ w branzy elektrycznej, czy projekt zaklada
przyspawanie do zbrojenia fundamentow bednarki wypuszczonej na zewnatrz $cian w celu podiaczenia
uziomow odgromowych.

3.2 Posadzka

Warstwy posadzki

- wykonanie warstwy podbudowy i warstwy podkladowej z mieszanki zwirowo-piaskowej (pospotki o
granulacji 0-32mm) zaggszczonej do 1s=0,97 gr. 40cm. Zaggszczenie wykonywaé mechanicznie warstwami
nie grubszymi niz 20cm.

- wykonanie podktadu z chudego betonu ( beton kalsy C8/10 ) gr. 15¢cm

- Wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokot Scian w celu umozliwienia swobodnego
poslizgu posadzki we wszystkich kierunkach.
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- wykonanie warstwy poslizgowej z folii polietylenowej 2x0,5mm

- wykonanie plyty betonowej gr. 15cm zbrojonej wtdknami stalowymi o dtugosci od 15 do 60mm i $rednicy
0d 0,25 do 1,0 mm w ilo$ci 65 kg/m?

- warstwa wykonczeniowa z zywicy epoksydowe;j

Dylatacja posadzki:

Przed wykonywaniem szczelin nalezy przygotowac ich plan. Szczeliny dylatacyjne nacina¢ do giebokosci
okoto 1/3 grubosci ptyty posadzkowej i szeroko$ci okoto 3mmmiedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu
posadzki. Ksztatt pol dylatacyjnych powinien by¢ zblizony do kwadratu o wymiarach maksymalnych 5x5m.
Po upltywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy poszerzy¢, nastgpnie umiesci¢ w
nich sznur dylatacyjny i wypetni¢ elastyczna masa dylatacyjna.

33 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przyjeto z bloczkéw betonowych o szerokosci 25¢m, wykonanych z betonu C16/20 na
zaprawie cementowej marki 5,0 MPa. Sciany zewngtrzne ociepli¢ i izolowa¢ zgodnej z projektem technicznym
czesci. Sciany fundamentowe nalezy zlicowac z bloczkami Ytong 36,5cm od strony wewngtrznej budynku.

3.4. Sciany czeéci nadziemnych.

Sciany no$ne czesci nadziemnej przewiduje si¢ wymurowaé zgodnie z projektem architektonicznym z
gazobetonowych odmiany min. 600 o grubos$ci 24cm na zaprawie cementowej marki SMPa. Sciany
zewngtrzne ociepli¢ i izolowaé¢ zgodnej z projektem architektonicznym.

3.5. Nadciagi, podciagi, Wience i nadproza.

Nadproza prefabrykowane zastosowano typu L19N o dtugosci tak jak podano na rysunkach. Nadproza,
podciagi, belki oraz wience zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro na miejscu budowy wykonac o
przekroju i zbrojeniu wg rysunkéw szczegdtowych. Nadproza w miejscu gdzie oparcie jest na stupach
zelbetowych nalezy wykonywac jako monolityczne. Podciagi oraz nadciaggi wykona¢ jako monolityczne
wylewane na mokro na budowie wg rysunkéw szczegdtowych. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy
rozpatrywac tacznie. Do wykonania elementow wylewanych na mokro stosowac beton C20/25 oraz zbrojenie
ze stali BST500 (A-IIIN) i prety rozdzielcze ze stali S235 (A-I).

3.6. Dach.

Zaprojektowano dach budynku o konstrukcji drewnianej jako kratownice. Elementy kratownicy stanowia
elementy konstrukcyjne i nalezy je wykona¢ z belek o wymiarach podanych jak na rysunkach z drewna klasy
C24 o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%. Przyjeto klasg¢ uzytkowania 2, co oznacza, ze minimalne
zabezpieczenie przed korozjg materialow do potaczen nalezy stosowaé Fe/Zn 12 ¢, czyli stal ocynkowang.
Zaleca si¢ stosowanie zltaczy ciesielskich, wykonanych ze stali szlachetnej. Przed montazem wszystkie
elementy drewniane doktadnie zaimpregnowac preparatem posiadajacym atest dopuszczajacy do stosowania w
pomieszczeniach, gdzie maja przebywac ludzie. Murlaty mocowac do wiencow w $cianie kolankowej w
rozstawie takim jaki jest pokazany na rysunkach szczegétowych kotwami M16. Zaleca si¢ prefabrykacje
kratownicy a do potaczen nalezy stosowaé plytki kolczaste GNA20.

opracowat projektant:
inz. Jarostaw Elikowski

upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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2. Obliczenia statyczne

1.0. Dach.
Poz. 1.1. Obciazenia dachu.

A) Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4 Dachy dwuspadowe — potaé¢ nawietrzna

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A =109 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - llI
Wysokosci: minimalna z.i, = 5 m, maksymalna zm,., = 400 m, wymiar chropowatosci zo=0,3 m
Wysokosé odniesienia nad gruntem: zeo = h =8,06m = 8,06 m
Wysokosé odniesienia: ze = zeo = 8,06m = 8,06 m
Bazowa predkos¢ wiatru: Vi = Cyir X Cseason X Voo = 1,00 X 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(ze) = 0,80 x (z / 10) ~ 0,19 =0,80 x (8,06 / 10) » 0,19 = 0,77
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =1,90 x (z. / 10) 7 0,26 = 1,90 x (8,06 / 10) ~ 0,26 = 1,80
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vin(Ze) = €(ze) X €o(ze) X vy = 0,77 x 1,00 x 22m/s = 16,9 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxv,”2=0,5x%1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Uolze) = ce(ze) X gp = 1,80 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =13,70 m
dtugos¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d =9,87 m
wysokosé: h = 8,06 m
nachylenie dachu: o = 30,00°
e =min(b, 2h)=13,70 m

Pole powierzchni przegrody: A.> 10m2

< d=9,87 _
= =1
T
£
342| o7
wiatr
G H J I _
07 04 oo o0 b=13,70
F
342| |7
vy
1,37 1,37
(<> e
Element rozwazany: pota¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pdl.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
5
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Zatozono budynek bez $ciany dominujgce;.
Stosunek pola otwordéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,82
= ¢ =0,15
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: z; = z. = 8,06m = 8,06 m
Wsp. ekspozycji: ce(z;) = 1,90 x (z;/ 10) ~ 0,26 = 1,90 x (8,06 / 10) ~ 0,26 = 1,80
Szczytowe cisnienie predkosci:
= 0s(zi) = celz)) x g = 1,80 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
1.1.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne Wi = Qp(ze) X Cper - o(zi) X Coi = 0,54kN/m2 x 0,7 - 0,54kN/m2 x 0,15 = 0,30 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,30 kN/m2 = 0,45 kN/m2
1.1.2. Pole G
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpec = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne Wy = Qp(ze) X Cpes - Qplzi) X Cpi = 0,54kN/m2 x 0,7 - 0,54kN/m2 x 0,15 = 0,30 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,30 kN/m2 = 0,45 kN/m2
1.1.3. PoleH
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpen = 0,4
Obcigzenie charakterystyczne Wi = qp(Ze) X Cpen - ol(zi) X Coi = 0,54kN/m2 x 0,4 - 0,54kN/m2 x 0,15 = 0,14 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,14 kN/m2 = 0,21 kN/m2

B) Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4 Dachy dwuspadowe — pota¢ zawietrzna

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =109 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IlI
Wysokosci: minimalna zqi, = 5 m, maksymalna zm,., = 400 m, wymiar chropowatosci zo=0,3 m
Wysokosé odniesienia nad gruntem: zeo = h =8,06m = 8,06 m
Wysokosé odniesienia: ze = zeo = 8,06m = 8,06 m
Bazowa predkos¢ wiatru: Vi = Cyir X Cseason X Voo = 1,00 X 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =0,80 x (z. / 10) ~ 0,19 = 0,80 x (8,06 / 10) ~ 0,19 =0,77
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =1,90 x (z. / 10) 2 0,26 = 1,90 x (8,06 / 10) ~ 0,26 = 1,80
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vin(Ze) = €(Ze) X €o(ze) X vy, = 0,77 x 1,00 x 22m/s = 16,9 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
0b=0,5xpxv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oolze) = ce(ze) X gy = 1,80 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =13,70 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =9,87 m
wysokosé: h = 8,06 m
nachylenie dachu: oo = 30,00°
e =min(b, 2h)=13,70 m

Pole powierzchni przegrody: A> 10m2
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Element rozwazany: potac zawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pol.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez sciany dominujacej.
Stosunek pola otworéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,82
= i =0,15
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: z; = z. = 8,06m = 8,06 m
Wsp. ekspozycji: c.(z;) = 1,90 x (z; / 10) ~ 0,26 = 1,90 x (8,06 / 10) ~ 0,26 = 1,80
Szczytowe cisnienie predkosci:
= 0o(zi) = ce(zi) x gp = 1,80 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m?2
1.1.1. Pole |
Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: ¢y, = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wy = gy(ze) X Cpe, - Qp(2i) X Cpi = 0,54kN/m2 x 0,0 - 0,54kN/m2 x 0,15 =-0,08
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,08 kN/m2 = -0,12 kN/m2
1.1.2. Pole J
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe; = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wi = qp(ze) X Cpes - pl(zi) X Cpi = 0,54kN/m2 x 0,0 - 0,54kN/m2 x 0,15 = -0,08
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,08 kN/m2 = -0,12 kN/m2

C) Obciazenie $niegiem

2.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokosé n.p.m. A=109 m
= 5,=0,006%A-0,6 <1,20 s,=1,2 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepfa przez dach: temp. wewn. t; = 21 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0,23 W/(m*K) = C;=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu o, = 30°
Kat pofaci dachu o, = 30°
= w=0,80 (przypadek (i) obc. rbwnomierne)
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0,80

~
=

0,40 080

(it)

0.80 0,40

(iif)

30° 30°

Obcigzenie charakterystyczne s =, x Co x C; X 5= 0,80 x 1,00 x 1,00 x 1,20 kN/m2 = 0,96 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe so = 1,50 x 0,96 kN/m2 = 1,44 kN/m?

D) Ciezar witasny dachu

3. Ciezar

3.1. Blachodachowka 0,200 | 1,35 1,35 0,27 0,27
3.2. taty, kontrtaty 0,05 1,35 1,35 0,07 0,07
3.3. Papa pojedynczo na deskowaniu bez posypania kN/m? | 0,300 |1,35 1,35 0,41 0,41
zwirkiem

3.4. Wyroby z wetny mineralnej - wetna luzem kN/m? | 0,2 1,35 1,35 0,29 0,29
3.5. ptyta G-k na stelazu 0,3 1,35 1,35 0,41 0,41

E) Ciezar wiasny kratownicy wg programu obliczeniowego
F) Obliczenia kratownica KR-1

WEZEY : Skala 1:150
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WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,500 7 9,128 0,000
2 2,529 1,960 8 2,529 0,500
3 4,131 2,885 9 5,733 0,500
4 5,733 1,960 10 1,260 1,230
5 8,262 0,500 11 7,002 1,230
6 4,110 0,500
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kX N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
5 przesuwna 0,0 0,0%*
OSIADANIA.:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Os iadan
PRETY Skala 1:150

o .
F«zsn#»w 6 } 158 L” 160 1250 1260#38&6*‘ Yoz

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150

PRETY UKE&ADU:

9

04 listopad 2021r.




BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH JAROSLAW ELIKOWSKI

83-200 Okole, ul. Kasztanowa 3, tel. 607-

569-173, e-mail: pracownia-konstrukcyjna@wp.pl

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

Typy pretdw:

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,602 0,925 1,850 1,000 2 B 1l6x6
2 00 2 3 1,602 -0,925 1,850 1,000 2 B 1lox6
3 00 5 2 0,021 2,385 2,385 1,000 2 B 16x6
4 00 3 5 -1,623 -1,460 2,183 1,000 2 B 1l6x6
5 00 5 1 -1,581 1,460 2,152 1,000 2 B 1l6x6
6 00 4 6 0,866 -0,500 1,000 1,000 2 B 1l6x6
7 00 0 7 2,529 0,000 2,529 1,000 2 B 1l6x6
8 00 7 5 1,581 0,000 1,581 1,000 2 B 1l6x6
9 00 4 8 -2,529 0,000 2,529 1,000 2 B 16x6
10 00 8 5 -1,623 0,000 1,623 1,000 2 B 1lo6x6
11 00 0 9 1,260 0,730 1,456 1,000 2 B 1l6x6
12 00 9 1 1,269 0,730 1,464 1,000 2 B 16x6
13 00 1 7 0,000 -1,460 1,460 1,000 2 B 1lo6x6
14 00 7 9 -1,269 0,730 1,464 1,000 2 B 1l6x6
15 00 3 10 1,269 -0,730 1,464 1,000 2 B 1l6x6
16 00 10 4 1,260 -0,730 1,456 1,000 2 B 16x6
17 00 3 8 0,000 -1,460 1,460 1,000 2 B 1l6x6
18 00 8 10 1,269 0,730 1,464 1,000 2 B 1l6x6
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
2 96,0 2048 288 256 256 16,0 1,4E+2 Drewno C24
STAELE MATERIAZIOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
136 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA: Skala 1:150
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Grupa: CW "Ciezar witasny" State yE= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 30,0 0,210 0,210 0,00 1,85
2 Liniowe -30,0 -0,080 -0,080 0,00 1,85
6 Liniowe -30,0 -0,080 -0,080 0,00 1,00
11 Liniowe 30,1 0,300 0,300 0,00 1,46
12 Liniowe 29,9 0,210 0,210 0,00 1,46
15 Liniowe -29,9 -0,080 -0,080 0,00 1,46
16 Liniowe -30,1 -0,080 -0,080 0,00 1,46
Grupa: B "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 30,0 -0,080 -0,080 0,00 1,85
2 Liniowe -30,0 0,210 0,210 0,00 1,85
6 Liniowe -30,0 0,300 0,300 0,00 1,00
11 Liniowe 30,1 -0,080 -0,080 0,00 1,46
12 Liniowe 29,9 -0,080 -0,080 0,00 1,46
15 Liniowe -29,9 0,210 0,210 0,00 1,46
16 Liniowe -30,1 0,300 0,300 0,00 1,46
Grupa: C "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,85
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,85
6 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,00
11 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,46
12 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,46
15 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,46
16 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,46
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,85
2 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,85
6 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,00
7 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 2,53
8 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,58
9 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 2,53
10 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,62
11 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,46
12 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,46
15 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,46
16 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 1,46

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.98 1licencja nr 39321

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

CW-"Ciezar witasny" State 1,10
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A ="" Zmienne 1 1,50 1,00
B -"n Zmienne 1 1,50 1,00
c -"" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"" Zmienne 1 1,35 1,00
MOMENTY : Skala 1:150
TNACE: Skala 1:150
NORMALNE : Skala 1:150
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCD
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,291 1,569 -16,855
0,43 0,802 0,338%* 0,000 -16,039
1,00 1,850 -0,736 -2,050 -14,974
2 0,00 0,000 -0,735 2,042 -14,864
0,57 1,048 0,331%* -0,008 -15,930
0,56 1,041 0,331%* 0,006 -15,922
1,00 1,850 -0,305 -1,577 -16,746
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10

11

12

13

14

15

16

0,000
0,028
2,385

0,000
1,450
1,407
2,183

0,000
1,202
1,160
2,152

0,000
1,000

0,000
1,126
2,529

0,000
0,753
1,581

0,000
1,324
2,529

0,000
0,754
1,623

0,000
0,626
1,456

0,000
0,652
1,464

0,000
1,460

0,000
1,464

0,000
0,852
0,846
1,464

0,000
0,552
0,546

0,003 0,000
0,003* 0,000
0,001 -0,001

-0,009 -0,047

-0,043% 0,001

-0,043% -0,001

-0,033 0,025

-0, 020 -0,038

-0,042% 0,001

-0,042% -0,001

-0,027 0,032

-1,046 2,091
0,000 0,000

-0,139 1,265
0,573* -0,001

-0,534 -1,578

-0,169 0,845
0,149* -0,002

-0,238 -0, 932
0,541 -1,491

-0,448% -0,003
0,365 1,352
0,150 -0, 848

-0,170% 0,000
0,254 0,977
0,139 1,309
0,549* 0,002

-0,170 -1,733

-0,152 1,277
0,264% 0,000

-0,382 -1,591

-0,117 0,188
0,156 0,188

-0,208 0,126
0,018 0,183

-0,405 1,663
0,301* -0,006
0,301* 0,005

-0,069 -1,205
0,043 1,145
0,357* -0,007
0,357* 0,004

13

11,271
11,273
11,377

-6,685
-6,728
-6,727
-6,750

-7,077
-7,040
-7,042
-7,012

1,017
0,000

21,750
21,750
21,750

18,437
18,437
18,437

20,623
20,623
20,623

18,166
18,166
18,166

-26,086
25,448
24,602

-22,689
22,027
21,203

4,141
4,076

-3,533
-3,501

-20,809
-21,673
-21,667
-22,294

-23,640
-24,202
-24,196
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1,00 1,456 -0,504 -1,897 -25,124
17 0,00 0,000 0,109 -0,152 3,631
1,00 1,460 -0,113 -0,152 3,566
18 0,00 0,000 0,103 0,035 -2,679
0,63 0,926 0,118* -0,001 -2,658
0,60 0,875 0,118* 0,001 -2,660
1,00 1,464 0,112 -0,022 -2,646

* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA: Skala 1:150

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW ABCD

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

136 Drewno C24

1 0,00 0,000 -0,618 -2,893 0,121
1,00 1,850 1,314 -4,434 0,185*
2 0,00 0,000 1,322 -4,418 0,184*
1,00 1,850 -0,552 -2,937 0,122
3 0,00 0,000 1,163 1,185 0,049%*
0,95 2,264 1,180 1,189 0,050%*
1,00 2,385 1,181 1,189 0,050*
4 0,00 0,000 -0,660 -0,733 0,031
0,66 1,441 -0,533 -0,868 0,036*
1,00 2,183 -0,573 -0,833 0,035
5 0,00 0,000 -0,661 -0,814 0,034
0,54 1,152 -0,569 -0,898 0,037*
1,00 2,152 -0,626 -0,835 0,035
6 0,00 0,000 4,191 -3,979 0,175*
1,00 1,000 0,000 0,000 0,000
7 0,00 0,000 2,808 1,723 0,117
0,44 1,116 0,027 4,505 0,188*
1,00 2,529 4,352 0,179 0,181
14
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8 0,00 0,000 2,582 1,259 0,108
1,00 1,581 2,849 0,992 0,119%*
9 0,00 0,000 0,034 4,263 0,178*
1,00 2,529 0,721 3,576 0,149

10 0,00 0,000 1,308 2,477 0,103
1,00 1,623 0,899 2,886 0,120%*

11 0,00 0,000 -3,260 -2,174 0,136
0,42 0,609 -4,795 -0,510 0,200%*

1,00 1,456 -1,898 -3,227 0,134

12 0,00 0,000 -1,768 -2,959 0,123
1,00 1,464 -0,717 -3,700 0,154*

13 0,00 0,000 0,890 -0,027 0,037
1,00 1,460 -0,187 1,036 0,043*
14 0,00 0,000 0,446 -1,182 0,049%*
1,00 1,464 -0,434 -0,295 0,018
15 0,00 0,000 -0,585 -3,750 0,156*
1,00 1,464 -2,052 -2,593 0,108

16 0,00 0,000 -2,630 -2,295 0,110
1,00 1,456 -0,647 -4,587 0,191*
17 0,00 0,000 -0,049 0,805 0,034%*
1,00 1,460 0,812 -0,069 0,034~*

18 0,00 0,000 -0,681 0,123 0,028
0,61 0,886 -0,739 0,185 0,031*

1,00 1,464 -0,714 0,163 0,030

* = Wartoséci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:150

15,475

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCD
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1 0,165 15,475 15,476
5 0,000 18,047 18,047
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW ABCD

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0,110 11,069 11,070
5 0,000 12,857 12,857
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ABCD

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Filrad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00228 ( -0,131)
2 0,00082 -0,00236 0,00250 -0,00025 ( -0,014)
3 0,00055 -0,00229 0,00236 0,00001 ( 0,001)
4 0,00030 -0,00233 0,00235 0,00024 ( 0,014)
5 0,00113 0,00000 0,00113 0,00144 ( 0,083)
6 0,00057 -0,00248 0,00254 0,00000 ( 0,000)
7 0,00145 0,00055 0,00155 0,00037 ( 0,021)
8 0,00037 -0,00240 0,00243 -0,00015 ( -0,0009)
9 0,00077 -0,00237 0,00249 0,00022 ( 0,013)
10 0,00076 -0,00180 0,00195 -0,00063 ( -0,030)
11 0,00039 -0,00175 0,00179 0,00076 ( 0,044)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:150

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ABCD

O J o U b w N

Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
-0,0025 -0,0023 -0,014 0,001 0,0003 7384,5
-0,0017 -0,0019 0,001 0,014 0,0002 7654, 4
-0,0006 -0,0006 0,000 0,001 0,0000 473526,5

0,0019 10,0022 0,014 0,000 0,0001 29669,1

0,0014 10,0012 0,000 -0,014 0,0001 29372,2

0,0006 00,0012 0,083 0,021 0,0001 7886, 9

0,0000 -0,0024 -0,131 -0,009 0,0011 2361,9
-0,0024 -0,0025 -0,009 0,000 0,0001 17578, 1

16
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9 0,0000 10,0024 0,083 0,013 0,0008 3230,0
10 0,0024 10,0025 0,013 0,000 0,0001  14384,5
11 0,0000 -0,0019 -0,131 -0,036 0,0004 3882,1
12 -0,0019 -0,0025 -0,036 -0,014 0,0001 10187,7
13 0,0008 0,0004 -0,014 -0,009 0,0000 51661,9
14 0,0019 10,0012 -0,009 -0,036 0,0001  15747,3
15 -0,0019 -0,0013 0,014 0,044 0,0002 8622,5
16 -0,0013 0,0006 0,044 0,083 0,0002 7141,9
17 0,0003 10,0008 0,014 0,013 0,0000  99962,3
18 -0,0024 -0,0017 0,013 0,044 0,0001  14598,4
G) Zestawienie wynikow dla poszczegdlnych pretow
Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995
Obcigzenia: CW ABCD
Nr preta: | Grupa: Przekréj: Warunek decydujgcy: No$nosé:
11 2-B 16x6 Sciskanie 0,797 | I T[]
16 2-B 16x6 Sciskanie 0,777 | I T]
1 2-B 16x6 Sciskanie 0,776 | I T]
2 2-B 16x6 Sciskanie 0,772 | I T]
12 2-B 16x6 Sciskanie 0,650 | I T
15 2-B 16x6 Sciskanie 0,645 I 1]
7 2-B 16x6 Zginanie 0,484 | I T
9 2-B 16x6 Zginanie 0,458 | LT
6 2-B 16x6 Zginanie 0,382 | T
5 2-B 16x6 Sciskanie 0,381 | T
4 2-B 16x6 Sciskanie 0,374 | ]
10 2-B 16x6 Zginanie 0,325 T
8 2-B 16x6 Zginanie 0,323| 1]
3 2-B 16x6 Zginanie 0,148 | L—T1
14 2-B 16x6 Sciskanie 0,144 | L_T1
13 2-B 16x6 Zginanie 0,108 | .11
18 2-B 16x6 Sciskanie 0,099 | L1
17 2-B 16x6 Zginanie 0,086 | 11

Poz. 2.0.Nadproze N1-1

Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992

RM_Zb1992 v. 1.17 licencja nr 39321

Cechy przekroju:
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, przekroj: x,=3,12 m, x,=3,12 m
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5a12

o]

Wymiary przekroju [cm]: 4=82,0, »=24,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
BETON: C20/25
fa= 20,0 MPa, f.~o-f.4/~1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~=1968 cm’, J,=1102736 cm’, J.=94464 cm’
STAL: fyk=500
£#=500 MPa, =1,15, f,~435 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E;)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
Zbrojenie gtowne:
AtA,:=10,18 cm?, p=100 (A1 +A4,2)/A. =100%10,18/1968=0,52 %,
J,=11372 cm®*, J,=582 cm*,

Sity przekrojowe:
zadanie: Nadproze N1-1, pret nr 1, przekroj: x,=3,12 m, x,2=3,12 m
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW D

Momenty zginajace: M,=-123,848 kNm, M.= 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V.= 0,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N=0,000 kN = Ng,, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, przekroj: x,=2,96 m, x,=3,28 m)

18
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e
I\
/
< 820
st a
}774‘2—‘
Wielkosci obliczeniowe: Ne~0,000 kN,

Me~(Mra+ Mze’) = (-123,505°+0,000%) =123,505 kNm
fe=14,3 MPa, f,/~435 MPa =f,,
Zbrojenie rozciggane (1=10,00 %o):
Ax=3,77 cm* (216 = 4,02 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=Ag+A0=3,77 cm?, =1004,/4.= 1003,77/1968=0,19 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=82,0, d=78,7, x=9,2 (=0,117),
a=3,3, a=3.3, z=75,4, A.=221 cm?,
—=-1,33 %o, +1=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-163,789, F, = 163,789,
Mc: 61,757, Ms‘l = 615748’

Warunki rownowagi wewnetrzne;j:
FAF3=-163,789+(163,789)=0,000 kN (N£~0,000 kN)
MAM;=61,757+(61,748)=123,505 KNm (Mz~=123,505 kNm)

Nosnosé przekroju prostopadiego:

zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, przekrdj: x,=2,96 m, x,=3,28 m
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L2

5012
}—;4 u—‘

Wielkosci obliczeniowe: Ne~0,000 kN,
Me~(Mgas™+ Mg:?) = (-123,505%+0,000%) =123,505 kNm
fe=14,3 MPa, f,.~435 MPa =f,,
Zbrojenie rozciggane: 4,=7,92 cm?,
Zbrojenie $ciskane: 4,,=2,26 cm?,
A=A+A42=10,18 cm?, =1004,/4.~= 10010,18/1968=0,52 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=82,0, d=74,3, x=19,4 (=0,262),
a=1,7, a=3,1, a=17,0, z=67,2, A.=496 cm’,
—=-0,50 %o, 2=-0,43 %o, 1=1,42 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-163,297, F,; = 182,626, Fy, =-19,329,
M= 55,448, M,; = 60,732, M, = 7,326,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mpa=222,211 KNm > Mg, =M +M,+M,=55,448+(60,732)+(7,326)=123,505 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy =6 mm ze stali fyk=240 (320), dla ktorej e =209
MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

w,min = 0,08 N fix / fk=0,08x 20 / 500 = 0,00072

101,2 2108 192,6 19,4
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Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=101,2 cm
Maksymalny podluzny rozstawy strzemion dla belek:
Simax = 0,75 d (1+cot) = 0,75%x789%(1+0,000) = 592
Przyjeto Sime = 592 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Shmax = 0,75 d = 0,75%789 = 592 Shmar 600 mm
Przyjeto Spme = 592 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimar =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Seimar = min{h; b} = min{240,0; 820,0}=240,0
Seimar 400 mm
Przyjeto Seima = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polgczen z belkami lub plytami oraz polqczen na zakiad nalezy zastosowacé zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scimae = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawie 8,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na §cinanie wynosi:
w=Asw /(s by, sin ) = 0,57 / (8,0x24,0x1,000) = 0,00295
w=0,00295 > 0,00072 = ,, ,.ix
Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: x,=101,2 x,=312,0 cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simax = 0,75 d (1+cot) = 0,75%x789%(1+0,000) = 592
Przyjeto Spmer = 592 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Spmax = 0,75 d = 0,75%789 = 592 Shmax 600 mm
Przyjeto Spme = 592 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimar =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Seimar = min{h; b} = min{240,0; 820,0}=240,0
Scimae 400 mm
Przyjeto Seime: = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polgczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowacé zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scme = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadie do osi preta o rozstawie 20,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w=Asw /(s by, sin ) = 0,57 / (20,0x24,0x1,000) = 0,00118
w=0,00118 > 0,00072 = ., ,.x
Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy: x,=312,0 x,=504,6 cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simax = 0,75 d (1+cot) =0,75%x789x%(1+0,000) = 592
Przyjeto Simer = 592 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Semax = 0,75 d = 0,75%789 =592 Stmar 600 mm
Przyjeto Spme = 592 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimax =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Semae = Min{h; b} = min{240,0; 820,0}=240,0
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Seimar 400 mm

Przyjeto Seime: = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polqczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scme = 144,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 20,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w= A /(s by sin ) = 0,57 / (20,0x24,0x1,000) = 0,00118
w=0,00118 > 0,00072 =, ,ix
Strefa nr 4

Poczatek i koniec strefy: x,=504,6 x,=624,0 cm
Maksymalny podluzny rozstawy strzemion dla belek:

Simax = 0,75 d (1+cot) =0,75x789%(1+0,000) = 592

Przyjeto Sime = 592 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:

Shmax = 0,75 d = 0,75%789 = 592 Shmax 600 mm

Przyjeto Spme = 592 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:

Seimax =20 =20%12,0 = 240,0 mm.

Seimar = min{h; b} = min{240,0; 820,0}=240,0

Scimax 400 mm

Przyjeto Seima = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polqczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scimae = 144,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 8,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na §cinanie wynosi:
w= A /(s by sin ) = 0,57 / (8,0%24,0x1,000) = 0,00295
w=0,00295 > 0,00072 = ,, ,.ix

Scinanie
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, przekrdj: x,=5,66 m, x,=0,58 m, obcigzenia: CW D

79,390

101,2 2108 ‘ 192,6 19,4
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Sity przekrojowe: Nea=0,000;
Viea = -64,504 kN

Nosnoséé elementdw niewymagajacych zbrojenia na $cinanie:
I= A4 = 565  =0,00299: 10,02
b,d  24,0x78,9
Przyjeto ;= 0,00299.
o = Nea/ Ac = 0,000/ 1968,00 x10 = 0,00 MPa ., 0,2 f.,= 2,86 MPa
Przyjeto ., = 0,00 MPa.

k=1+~200/d =1+~200/789,0 =1,503 k 2,0
Przyjeto k£=1,503

Cric=0,18/.=0,18/1,4=0,129
min = 0,035 k2 £/ = 0,035%1,503 > x20 "> = 0,289

Vide = [Crac k (100 1 f0)'* + ki o) by d =
=10,129%1,503x(100%0,00299x20)"* + 0,15x0,00]%24,0x78,9x10" = 66,412 kN
lecz nie mniej niz
Viae = Guin + ki o) by d=(0,289+0,15%0,00)%24,0x78,9x10™" = 54,641 kN
Przyjeto Vrie = 66,412 kN

Vea= 64,504 < 66,412 = V.
Nos$nos¢ zbrojenia podiuznego
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, obcigzenia: CW D
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Sprawdzenie sily przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 1,950 m:

AFy=0,5|Vgd (cot - cotar) = 0,5%29,771x(1,997 - 0,000) = 29,771 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fu=Fun+ AF4=157,295+29,771 = 187,066 kN;

Fi Fiame= 183,135 kN
Przyjeto Fiy = 183,135 kN

Fu= 183,135 < 245,864 = 5,65x435 x10™ = 4, f,4
Ograniczenie naprezen (SGU)
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, przekroj: x,=3,12 m, x,=3,12 m, obcigzenia: CW D
Ograniczenie napr¢zen w betonie ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia rys podluznych, mikrorys i
wysokiego pelzania:

o = 4,606 < 20,000 = 1,00x20,0 = k; fix

Ograniczenie napr¢zen ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia petzania nieliniowego:

cge = 4,606 < 9,000 = 0,45x20,0 = k2 fix

Ograniczenie napr¢zenia rozciggajacego w zbrojeniu za wzgledu mozliwos$¢ wystgpienie niedopuszczalnego
zarysowania lub deformacji:

s = 212,227 < 400,000 = 0,80%x500 = k3 f«

Zarysowanie
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, obcigzenia: CW D

Potozenie przekroju: x=3,120m
Sity przekrojowe od obc. quasi-statych: Mgi= 95,997 kNm
Nga= 0,000 kN
Vea= 0,000 kKN
Wymiary przekroju: b, =24,0 cm
d=h-a,=82,0-3,1=78,9cm
A.=1968 cm’

W.=26896 cm®
Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewnetrznymi:
¢=Nga/ bh = 0,000/ (24,0%82,0) x10= 0,000 Mpa

ke=04{1-—— % | =0,4[1 - 0,000/(0,800x82,0/82,0x2,20)] = 0,400; kc 1,0
by IR [y

As,min = kc kﬁ‘t,eﬁ”Act / s =

=0,400%1,0x2,20x984 / 500 = 1,73 cm?
Ay =15,65>1,73 = Agmin
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Zarysowanie:

M., = fom W= 2,2x26896 x107 = 59,171 KNm
Mgs=95,997> 59,171 = M.,
Przekroj zarysowany.

Szerokoéé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k» = 0,500.

e = As | Aoy = 5,65 / 186 = 0,03040

Dla rozstawu prgtow zbrojenia wynoszacego 44,5 mm, ktory jest niewigkszy niz 5(c+/2)
Srmax =ks ¢t ki ko ks [ = 3,400%25,0 + 0,800%0,500%0,425%12/0,03040 = 152,10 mm
o =en=1[s = ki foer! pey (15 ¢ peg)] / Es =
=[212,2 - 0,600%2,20 /0,03040%(1+200000/30000x0,03040)] / 200000 = 0,00080
sm=em 0,6 ¢/ E;=0,6%x212,2/200000 = 0,00064
Przejeto g - «n = 0,00080.
Wi = Srmax (sm = em) = 152,10x0,00080 = 0,12 mm
wi = 0,12 < 0,3 = Wiin
Ugiecia
zadanie Nadproze N1-1, pret nr 1, obcigzenia: CW D

Ugiecia wyznaczono dla obcigzen quasi-statych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny (,t,) = 3,27.

Eceff= — Len = 30000 =7026 MPa
I+o(0,4)  1+3,270

Moment rysujacy:
M., = fom W= 2,2x26896 x107 = 59,171 KNm
Calkowity moment zginajacy Mg, = 95,997 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$§é elementu z uwzglednieniem pelzania betonu:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu M = 95,997 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x=427cm I =1420344 cm*
Xn= 24,7 cm 11] = 623483 Cl’l’l4

Sztywnos$¢ elementu niezarysowanego:

Bi = Ecer I = 7026x1420344 x10° = 99790 kNm*
Sztywnos$¢ elementu w petni zarysowanego:

Bu = Eeerr It = 7026%623483 %107 = 43804 kNm®
Sztywno$¢ elementu:

=1- (/5 =1- (M,/ My =1-0,50x(59,171/95,997)* = 0,810

1/B = l/BH + (1-) I/BI
By 43804

= = = 49030 kNm2
C+(1=&)By, /B, 0,810+(1-0,810)x43804/99790
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95,997

Wykres sztywnos$ci i momentow dla obcigzen qusi-statych.

Ugigcia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 3,120 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=ay="74mm

a= 7,4 < 25,0 = QAlim

Poz. 2.1. Podciag Pd1-1
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992

Cechy przekroju:
zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, przekroj: x,=2,06 m, x,=2,06 m
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e

2/

4012

Wymiary przekroju [cm]: 4=40,0, b=24,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
BETON: C20/25
fa= 20,0 MPa, f.~o-f.4/~1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~960 cm?*, J,=128000 cm*, J.=46080 cm*
STAL: fyk=500
£#=500 MPa, ~=1,15, f,~435 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E;)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
Zbrojenie gtowne:
A+A4:79,05 cm?, p=100 (A;1+A)/A. =100%9,05/960=0,94 %,
J,=2584 cm*, J.,=398 cm®,

Sity przekrojowe:
zadanie: Podciag Pd1-1, pret nr 3, przekrdj: x,=2,06 m, x,=2,06 m
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW D

Momenty zginajace: M,=-11,690 kNm, M.= 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V.=0,770 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N=0,000 kN = Ng,, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, przekrdj: x,=0,00 m, x,=4,11 m)
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Wielkosci obliczeniowe: Ng~0,000 kN,
Me~(Mra+ Mze”) = (23,749°+0,000%) =23,749 kKNm
fe=14,3 MPa, f,/~435 MPa =f,,
Zbrojenie rozciggane (1=10,00 %o):
Aq=1,55 cm® (116 =2,01 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=Aq+A,=1,55 cm? =1004,/4.= 1001,55/960=0,16 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=36,7, x=4,0 (=0,109),
ai=3,3, a=1,4,z=353, A.~96 cm?,
=-1,23 %o, +=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-67324, F,; = 67,324,
M=12,506, M, = 11,243,

Warunki rownowagi wewnetrzne;j:
FAF3=-67,324+(67,324)=0,000 kN (N£~0,000 kN)
MAM;=12,506+(11,243)=23,749 kKNm (Mg~23,749 kNm)

Nosnosé przekroju prostopadiego:

zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, przekrdj: x,=0,00 m, x,=4,11 m
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Wielkosci obliczeniowe: Ne~0,000 kN,
Me~(Mgas™+ Mg:?) = (23,749°+0,000%) =23,749 kNm
fe=14,3 MPa, f,.~435 MPa =f,,

Zbrojenie rozciggane: 4,=4,52 cm?,

Zbrojenie $ciskane: 4,,=4,52 cm?,

A=A+A42=9,05 cm?, =1004,/4.~ 1009,05/960=0,94 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=40,0, d=36,9, x=10,4 (=0,281),
a=3,1, a;=3,1, a=3,5, z=33,4, A.=248 cm?,
=-0,31 %o, 2=-0,21 %o, 1=0,78 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F=-51,506, F,; = 70,868, F, =-19,362,
M= 8,500, My = 11,977, My, = 3,272,

Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mza= 68,064 KNm > Mz =M +M;+M>=8,500+(11,977)+(3,272)=23,749 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy =6 mm ze stali fyk=400, dla ktérej f .. = 348 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

w,min = 0,08 N fix / fk=0,08x 20 / 500 = 0,00072

101,5 116,9, 93,6 99,1

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
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Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=101,5cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simax = 0,75 d (1+cot) =0,75%x369%(1+0,000) = 277
PIrzyjeto Symer = 277 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Spmax = 0,75 d =0,75%369 =277 Shmax 600 mm
Przyjeto Spme = 277 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimax =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Semae = Min{h; b} = min{240,0; 400,0}=240,0
Scimax 400 mm
Przyjeto Seime: = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polqczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scme = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w= A /(s by sin ) = 0,57 / (10,0x24,0%1,000) = 0,00236
w=0,00236 > 0,00072 =, ,ix
Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: x,=101,5 x,=218,3 cm
Maksymalny podhuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simax = 0,75 d (1+cot) =0,75%x369x%(1+0,000) = 277
Przyjeto Sime = 277 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Spmax = 0,75 d =0,75%369 =277 Sphmax 600 mm
Przyjeto Spme = 277 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimar =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Seimar = min{h; b} = min{240,0; 400,0}=240,0
Scimax 400 mm
Przyjeto Seime: = 240,0 mm.
Na odcinkach w poblizu polqczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 Scimae = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 25,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w=Aa /(s by sin ) = 0,57 / (25,0%24,0x1,000) = 0,00094
w=0,00094 > 0,00072 =, .;x
Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy: x,=218,3 x,=311,9 cm
Maksymalny podhuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simar = 0,75 d (14+cot) = 0,75%x369%(1+0,000) = 277
Przyjeto Sime = 277 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Spmax = 0,75 d =0,75%369 =277 Sphmax 600 mm
PIrZyjeto Spme = 277 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimar =20 =20%12,0 = 240,0 mm.
Seimar = min{h; b} = min{240,0; 400,0}=240,0
Scimae 400 mm
pPrzyjeto Scima = 240,0 mm.
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Na odcinkach w poblizu polgczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowacé zmniejszy

rozstaw strzemion 0,6 Scimae = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 25,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w=Aa /(s by sin ) = 0,57 / (25,0%24,0x1,000) = 0,00094
w=10,00094 > 0,00072 = ,, ,.ix
Strefa nr 4
Poczatek i koniec strefy: x,=311,9 x,=411,0 cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:
Simar = 0,75 d (14+cot) = 0,75%x369%(1+0,000) = 277
PIrzyjeto Symer = 277 mm.
Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
Shmax = 0,75 d =0,75%369 =277 Shmax 600 mm
PIrZyjeto Spme = 277 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion dla stupow:
Seimar =20 =20%12,0 =240,0 mm.
Seimae = Min{h; b} = min{240,0; 400,0}=240,0
Scimae 400 mm
Przyjeto Seime: = 240,0 mm.

Na odcinkach w poblizu polqczen z belkami lub plytami oraz polgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy

rozstaw strzemion 0,6 Scme = 144,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
w= A /(s by sin ) =0,57 / (10,0x24,0x1,000) = 0,00236
w=0,00236 > 0,00072 = ., ,.ix

Scinanie
zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, przekrdj: x,=0,00 m, x,=4,11 m, obcigzenia: CW D

33,720

101.5 116.9 93,6 99,1
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Sity przekrojowe: Nea=0,000;
Vea= 33,720 KN

Nosno$¢é elementéw niewymagajacych zbrojenia na $cinanie:

[=As = 452 —000511; 10,02

b,d 24,0369

Przyjeto ;= 0,00511.

o = Nea/ Ac = 0,000/ 960,00 x10 = 0,00 MPa ., 0,2 f.,= 2,86 MPa
Przyjeto ., = 0,00 MPa.

k=1++200/d =1+-200/369,0 =1,736 k 2,0
Przyjeto k=1,736

Crac=0,18/.=0,18/1,4=0,129

min = 0,035 k2 £41% =0,035%1,7363* %20 2 = 0,358

Viae = [Crae k (100 fu)'” + ki o] by d =
=10,129x1,736x(100x0,00511x20)"* + 0,15%0,00]%x24,0x36,9x10™" = 42,896 kN
lecz nie mniej niz
Vide = (uin + ki o) by d = (0,358+0,15%0,00)x24,0x36,9x10™" = 31,712 kN
Przyjeto Veq. = 42,896 kN

Via = 33,720 < 42,896 = V.

Nos$nos¢ zbrojenia podiuznego
zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, obcigzenia: CW D

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,257 m:
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AF,4=0,5|Vgd (cot - cotar) = 0,5%29,601%(1,000 - 0,000) = 29,601 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fiu=Fun+ AFu=46,562 + 29,601 = 76,164 kN;
Ftd Ftd,mwr = 70,868 kN
Przyjeto Fiy = 70,868 kN
F.u="170,868 < 196,691 = 4,52x435 x10™ = 4, f,4
Ograniczenie naprezen (SGU)
zadanie Podciagg Pd1-1, pret nr 3, przekrdj: x,=0,00 m, x,=4,11 m, obcigzenia: CW D
Ograniczenie naprezen w betonie ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia rys podtuznych, mikrorys i
wysokiego pelzania:

o = 3,043 < 20,000 = 1,00%x20,0 = &, fu

Ograniczenie naprezen ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia pelzania nieliniowego:

s = 3,043 < 9,000 = 0,45%20,0 = k> fox

Ograniczenie napr¢zenia rozciggajacego w zbrojeniu za wzgledu mozliwos¢ wystgpienie niedopuszczalnego
zarysowania lub deformacji:

s = 117,744 < 400,000 = 0,80x500 = k3 f«

Zarysowanie
zadanie Podcigg Pd1-1, pret nr 3, obcigzenia: CW D

Potozenie przekroju: x = 0,000 m
Sity przekrojowe od obc. quasi-statych: Mgqa=-18,224 KkNm
Nea= 0,000 kN
Vea= 25,875 kN
Wymiary przekroju: b, =24,0 cm
d=h-a=40,0-3,1=36,9cm
A.=960 cm’
W.= 6400 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotlanych przyczynami
zewnetrznymi:
«= Nga/ bh = 0,000/ (24,0x40,0) x10= 0,000 Mpa

ke= 04 1—6—: =0,4x[1 - 0,000/(0,800%40,0/40,0%2,20)] = 0,400; kc 1,0
ki hih [

As,min = kc kfct,c{ffAct / s =
=0,400%x1,0x2,20x480 / 500 = 0,84 cm?

A, =4,52> 0,84 = A, in

Zarysowanie:
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M, = fom We=2,2%6400 x107 = 14,080 kNm
Mga= 18,224 > 14,080 = M.,
Przekroj zarysowany.

Szerokoé$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k> = 0,500.

per=As | Acey=4,52 /186 = 0,02432

Dla rozstawu pretow zbrojenia wynoszacego 59,3 mm, ktory jest niewiekszy niz 5(c+/2)
Srmax =hks ¢t ki ko ks [ 0= 3,400%25,0 + 0,800x0,500%0,425%12/0,02432 = 168,87 mm
o =en=[s ki frer/ peg (1 e pep)] / Es =
=[117,7 - 0,600%2,20 /0,02432x(1+200000/30000x0,02432)] / 200000 = 0,00027
om = em 0,6 s/ E;=0,6x117,7/200000 = 0,00035
Przejeto g - «n = 0,00035.
Wi = Srmax (sm - cm) = 168,87X0,00035 = 0,06 mm
wi = 0,06 < 0,3 = Wi,
Ugiecia
zadanie Podciag Pd1-1, pret nr 3, obcigzenia: CW D

Ugiecia wyznaczono dla obcigzen quasi-statych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny (,t,) = 3,27.

Eceff= __Een = 30000 =7026 MPa
I+(0,4) 1+3,270

Moment rysujacy:
M, = fom We=2,2%6400 x107 = 14,080 kNm
Calkowity moment zginajacy Mg, = -18,224 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$é¢ elementu z uwzglednieniem pelzania betonu:

Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu M = -18,224 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x=20,0cm  [;=201562 cm*
Xn= 12,6 cm ]11 = 103669 cm4

Sztywno$¢ elementu niezarysowanego:

Bi = Eeerr I} = 7026x201562 x10”° = 14161 kNm’
Sztywnos¢ elementu w pelni zarysowanego:

B = Ecerr In = 7026x103669 %107 = 7284 kNm?
Sztywnos¢ elementu:

=1- (4/s=1- (M, /M)y =1-0,50x(14,080/18,224)* = 0,702

1/B = I/BH + (1-) I/BI

- By = 7284 = 8518 kNm2
C+(1-8)B, /B, 0,702+(1-0,702)x7284/14161
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-18,224

-15,796

8,984

Wykres sztywnosci i momentow dla obcigzen qusi-statych.

Ugigcia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 2,055 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=ay=0,7mm

a= 0,7 < 16,4 = QAlim
Poz.3.0 Fundamenty
Poz. 3.1. Ltawy fundamentowe
Po0z.3.1.1 Odpor gruntu pod tawami

Q; =23.4-11 18 +18 68-0.5-4 06 +18 .68-0,63-1.0=311 .30 kPag
Q; '=0.75 -311.30=233 .50 kPag

Po uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81
mQ =0.61-Q; '=0,81-233.50=189,10kPag

Poz.3.1.2 Lawa sSciany zewnetrznej
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Poz. 3.1.1 Srednia warto$é obciazenia jednostkowego podtoza

N =4 200427 ,40 155,50 19, 10=96 20 kPa
B=n, 2001089 110

B-U.5lm _ przyieto tawe szerokosci B=0,55m
Poz. 3.2. Odpér gruntu pod stopami fundamentowymi

Poz. 3.2.1 Wart osci oporu jednostkowego dla stopy fundamentowej

0, '=1,3-23.4-11 18+2.5-18.68-0.5-4 06 +0,75-18 ,6B-0,63-1.0=443 , 70kPa
0 '=0.75 -443.70=332 .80 kPa

Po uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81
mQ,=0,81-Q; =0,81-332,80=269,60 kPa

Po uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81

Poz. 3.2.2 Stopy pod nadprozem bramy wjazdowej
Obcigzenia: N =250 kN
Przyjeto po obliczeniach:  qgm = 269,60 kPa

B>0,96m przyjeto: 100x100x40 cm

Poz. 3.2.2 Stopy pod nadprozem bramy wjazdowej
Obcigzenia: N =130 kN

Przyjeto po obliczeniach:  gm = 269,60 kPa

B>0,69m przyjeto: 70x100 cm

Wykonat: inz. Jarostaw Elikowski
upr. Proj. Nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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3. Oswiadczenie do projektu technicznego

Starogard gdanski, 04-11-2021

OSWIADCZENIE

1. Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr 166,
179/104 obreb geodezyjny 12 Starogard Gdanski, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
ustaleniami  okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333.

2. Wykonana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

konstrukcja inz. Jarostaw Elikowski
upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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3. Informacje dotyczace planu BIOZ

INFORMACIE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO —
BAZY TECHNICZNO SOCJALNEJ OSP

Inwestor: Urzad Gminy Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres budowy: Dziatka nr 106
Obr. Dgbréwka
gm. Starogard Gdanski

Przewidywana czas budowy: 120 osobodni

Maksymalna liczba pracownikow na budowie: 5 0séb

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajqcego informacije:

inz. Jarostaw Elikowski

upr. proj. nr POM/0370/POOK/09

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Starogard Gdanski, 04 listopad 2021 rok
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I. ZAKRES ROBOT :

Budowa budynku:
1. Wykopy fundamentowe
2.  Wykonanie taw oraz stop fundamentowych
3.  Wykonywanie elementow zelbetowych budynku w takich jak stupy, podciagi
4. Wykonanie $cian murowanych,
5. Wykonanie wi¢zby dachowe;j
6. Wykonanie $cian kolankowych i szczytowych
7. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
8. Wykonanie posadzek,
9. Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)

> ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie  dzialki nie  wystgpuja elementy mogace  stwarzaé  zagrozenie  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

> PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywac stosujac bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby nie dopusci¢ do zasypania pracownikoéw
obrywajacymi si¢ skarpami wykopu dodatkowym zabezpieczeniem wykopu jest wykonanie tymczasowych $cianek
szczelnych.
Najczesciej] wystepujace zagrozenia to:

e zaproszenia oczu

e zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

e przysypanie gruntem;

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i zelbetowych powinny znajdowac si¢ w
warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych robotach naleza:
rusztowania, deskowania, stemplowania.
NajczeSciej wystepujace zagrozenia to:

= zaprOszenia oczu

=  porazenia pragdem elektrycznym

»  zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych

»  zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkéw

*  przysypanie materiatami sypkimi;

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STROPU.
Roboty montazowe bgda wykonywane rgcznie oraz przy uzyciu dzwigu.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
» upadki pracownikow z wysokos$ci
»  uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie
miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy dzwigoéw

ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE.
Roboty dekarskie beda wykonywane recznie. Glowne zagrozenia w trakcie tych robot wynikaja z:
® wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

® wykonywania cze¢$ci robdt na skraju dachu (obrobki blacharskie)
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uzywania materialow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materialéow na dach
stosowania materiatow szkodliwych i goracych

uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialéw dekarskich (mas bitumicznych)

wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

5.ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysoko$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno

pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysoko$ci 4 m od podlogi. Drabiny te
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem sig.

wkh W=

® YV VYV

VVVyH™"

VVVVYH"

Glowne zrodla zagrozen przy tych pracach to:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie;

wykonywanie pracy na wysokosci;

postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod ci$nieniem;
niebezpieczenstwo pozaru.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
szkolenie wstepne z zakresu BHP,
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
szkolenia BHP,

srodki ochrony indywidualnej,

staty nadzor nad wykonywanymi robotami,

oznakowanie placu budowy.

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
przerwanie pracy,
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,
wezwanie pogotowia ratunkowego
powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.
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SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

r¢kawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

ZASADY NADZORU NAD ROBOTAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI:
roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

opracowat projektant:

inz. Jarostaw Elikowski

upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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4. Uprawnienia budowlane i Izba

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul, Swigtojafiska 43/44

® ;el. tg—:gg 2514‘33';; Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
ax (U= = =

syg. akt 113/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW ELIKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 04.11.1977 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0370/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggaw, 'Komtilsiﬂaliﬁkacyjnqi

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
- 2ie§i% Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Elikowski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Kasztanowa 3 Okole
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Jarostaw Elikowski upowazniony jest do:

L

1I.

D

2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.

1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

D).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIERGW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swie‘ojaniaka 43/44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fex (0-58) 301-44-98
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Zaiwiadcrenie
o raprees sy FheyEpe
PUM-LIHF-FLDI-550 =

Pan larosiaw Elikowiki o numerze ewidencyjnym POMB0/00135,10

adres ramiesekania ul. Kasrnanowa 3, B3-200 Marogard Gdatski Dhale

jest cronkiem Pomorskiej Okregowej [zby Intynierdw Budewnictwa i posiada wyrnagane
ubezpiecrenie od odpowiedsialnadci oywilne].

Miniepre raswiadczenie jest waine od 2030-02-0] do 2021-01-31

Zaswmdcrenie zostalo wypemerowane elekironicinie | epairzone bezpiecosym podpizem slektroniczegm
wenfkowsnmym proy pomecy waimegs bwaldibowanepo certyfikaty w dniu 2020-01-02 roku proes:

Framoazek Roporwice, Proewodnicoycy Aady Pomorske] Ckrepowe |2by Incymierow Budownictes.
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