
 
PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

dla budynku usługowego- bazy techniczno – socjalnej OSP 
 
Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek usługowy- baza techniczno – socjalna OSP Zdjęcie budynku 

Adres obiektu Dz. nr 106, obręb Dąbrówka, gm. Starogard Gdański 

Całość/ część budynku Część budynku 

Nazwa inwestora  

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 111,89 

Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) 128,43 

Kubatura budynku (V, m3) 704,00 

 

 
 

 
 
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1  0,17 0,20 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,18 0,30 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,24 1,20 Tak 

 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 0,30 0,30 Tak 

 

V. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 



1 Drzwi zewnętrzne BG 1,10 1,30 Tak 

 
 

Parametry przegród przezroczystych 
 
VI. Okna zewnętrzne 

Warunek spełniony 
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 

[W/m2K] Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT2021 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2021  Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie 
dotyczy 

 
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

 
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01 

Temperatura wewnętrzna strefy i 15,0 oC 

Pojemność cieplna budynku qint 5,5 W/m2 

Stała czasowa budynku Cm 11550000 J/K 

Udział granicznych potrzeb ciepła  58,4 h 

- H,lim 1,2 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c aH 4,9 - 

Miesiąc 

Średnia temperatura zewnętrzna 
e, oC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba godzin w miesiącu tm, h -0,7 -3,8 3,5 5,9 11,5 15,6 16,0 16,5 11,8 7,2 2,0 -0,5 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3•Htr•(i-e)•tm 
kWh/m-c 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 
QH,zy=10-3•Hzy•(i-i,yz)•tm kWh/m-c 

784 814 625 517 322 161 151 133 300 485 660 776 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

66,13 59,73 66,13 64,00 66,13 64,00 66,13 66,13 64,00 66,13 64,00 66,13 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 850 874 691 581 388 225 218 199 364 551 724 842 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 286 259 286 277 286 277 286 286 277 286 277 286 

H=QH,gn/QH,ht 286 259 286 277 286 277 286 286 277 286 277 286 

H,1 0,45 0,37 0,61 0,77 2,00 -11,6
8 -7,01 -4,67 2,19 0,90 0,54 0,45 

H,2 0,41 0,41 0,49 0,69 1,39 0,00 0,00 0,00 1,54 0,72 0,50 0,45 

fH,m 0,45 0,49 0,69 1,39 2,00 0,00 0,00 0,00 2,19 1,54 0,72 0,50 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

1,00 1,00 1,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie na 
energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn•QH,gn 
kWh/m-c 

0,99 0,99 0,96 0,92 0,49 -0,09 -0,14 -0,21 0,45 0,87 0,98 0,99 

Roczne zapotrzebowanie na 
energię użytkową dla ogrzewania i 

358,2
4 

436,5
1 

194,0
0 

105,2
9 2,43 0,00 0,00 0,00 1,50 69,13 243,3

0 
350,2

4 



wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 

 1760,6 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 oC 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 6911850 J/K 

Stała czasowa budynku  82,5 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - 

- aH 6,5 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna 
e, oC -0,7 -3,8 3,5 5,9 11,5 15,6 16,0 16,5 11,8 7,2 2,0 -0,5 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3•Htr•(i-e)•tm 
kWh/m-c 

205 213 164 135 84 42 40 35 79 127 173 203 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 
QH,zy=10-3•Hzy•(i-i,yz)•tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

205 213 164 135 84 42 40 35 79 127 173 203 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H=QH,gn/QH,ht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie na 
energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn•QH,gn 
kWh/m-c 

358,6
2 

372,4
2 

285,8
5 

236,4
0 

147,2
6 73,77 69,30 60,64 137,4

8 
221,7

5 
301,7

8 
355,1

5 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 2620,4 
 
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część budynku 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 



Współczynnik korekcyjny, kR 0,78 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 111,89 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,60 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 581,54 kWh/rok 
 
4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

 
Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy 

Współczynnik WH 1,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 4381,05 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą 
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną 
regulacją procesu spalania 

Sprawność wytwarzania H,g 0,86 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji 
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub 
proporcjonalnym P 

Sprawność regulacji H,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

Sprawność przesyłu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,73 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 81,90 kWh/rok 
 
5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

 
Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 581,54 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem 
opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 

Sprawność wytwarzania W,g 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów 
cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru 



Sprawność przesyłu W,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez 
zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Sprawność akumulacji W,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,85 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 30,38 kWh/rok 
 
6) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

 
Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 4381,05 5962,36 6208,06 

Suma 4381,05 5962,36 6208,06 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 581,54 684,16 843,72 

Suma 581,54 684,16 843,72 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło światła - 180,00 540,00 

Suma - 180,00 540,00 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 44,35 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 62,01 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 7591,78 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

67,85 kWh/(m2•rok) 

 
Budynek referencyjny wg WT2021 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 111,89 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W 45,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia Δ EPL 25,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 70,00 kWh/(m 2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

67,85 < 70,00 Warunek spełniony 
 


