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dla ustugi - obstuga laboratoryjna drog wojewodzkich (nowobudowanych, remontowanych,

przebudowywanych i istniejacych) wojewddztwa $laskiego administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach

. ; .. | Kwota | Wartos¢
Lp. Nazwa badania Nr normy jm. | liosé 2] 2]
1 Séns'jzczeme modutu odksztalcenia podioza przez obcigzenie plytg (aparatem PN-S 02205:1998 ounkt | 10
2 | Pomiar profilu wzdluznego wraz z okre$leniem parametru IR WTW ZDW 2022 | km/pas | 2
3 | badania geotechniczne X X X X X
Odwiert geotechniczny z okresleniem rodzaju warstw PN-EN 1997-2 m 10
Wykonanie odkrywki (do 1,5m?) w celu pobrania materialu do badan szt 1
Badanie zageszczenia gruntow sondg dynamiczng SD m 5
4 | Badania mieszanki mineralno-bitumicznej X X X X X
wykonanie odwiertu przez pakiet bitumiczny wraz z oznaczeniem grubosci PN-EN 12697-36 punkt, | 70
warstwy
* pobranie materiatu do badan w dniu wbudowywania {luzny) PN-EN 12697-27 szt. 10
" ; & PN-EN 12697-1;
wykonanie ekstrakcji z probki PN-EN 12697-2 szt. | 60
* oznaczenie gestosci objetosciowe] PN-EN 12697-6 szt. | 150
* oznaczenie gestosci PN-EN 12697-5 szt 50
* zawartos¢ wolnej przestrzeni PN-EN 12697-8; szt. | 150
* odporno$¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 kpl. 2
* odpornosé na deformacje trwate - koleinowanie PN-EN 12697-22 szt 2
* wskaznik zageszczenia warstwy PN-EN 13108-20 szt. | 100
5 | Badania betonu: X X X X X
* pobranie materiatu do badah w dniu wbudowywania (luzny) PN-EN 12350-1 kpl. 10
* badanie wytrzymalosci na Sciskanie po 28 dniach PN-EN 12390-3 kpl.
* wodoszczelnosé PN-EN 12390-8 kpl.
* nasigkliwosc PN-88/B-06250 kpl.
6 Badanie wytrzymalosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem, PN-5.96012 wobka | 5
wykonane po 7 i 28 dniach z pobraniem materiatu P
7 | Badanie kruszyw dla podbudéw, MMA oraz betondw X X X X X
* pobranie prébek do badan PN-EN 932-1 szt. 10
* uziarnienie z okresleniem kategorii zawartosci pytow PN-EN 933-1 szt. 10
SE&D)SC pytow (oznaczona po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora) PN-EN 933-8 szt 8
* odporno$¢ na rozdrabnianie LA PN-EN 1097-2 szt. 8
* odporno$¢ na &cieranie Moe PN-EN 1097-1 szt 1
* Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w ’ y
kruszywie PN-EN 933-5 szt, 1
i i PN-EN 1367-1; PN-
mrozoodporno$¢ F wg ZDW-WTW EN 13676 szt. 8

* warto$¢ CBR po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika

zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jiem? i PN-EN 13286-47 szt. 8
moczeniu w wodzie 96h




* kszialt kruszywa grubego - maksymalna wartose wskaznika plaskoéei Fl lub | PN-EN 933-3; PN-
wskaznika ksztaltu St EN 933-4 szl | 1
* nasigkliwosé PN-EN 1087-8 szt, 5
* zgorzel stoneczna bazaliu PN-EN 1367-3; sz, 1
* jakosc pylow MBr PN-EN 933-8 szl. 1
* odpornosé na polerowanie kruszywa PSV PN-EN 1097-8 szi. 1
* grube zanieczyszczenia lekkie mipc PN-EN 1744-1 szt. 1
* kanciasto$¢ kruszywa drabnego Ecs PN-EN 933-6 sz, 1
8 | Badanie gruntow X X X A
* pobranie materialu do badan PN-EN 932-1 s2t. 5
* analiza sitowa PN-B-04481 szt 5
* oznaczenie kapilamosci bierngj PN-B-04493 szt 5
* oznaczenie zawartoscl czesci organicznych PN-B-04481 szl 5
. ;Iégﬁ;ﬁe;;l?n\:gﬁggﬂfsm optymalnej i maksymalnej gestosé objetosciowe; PN-B-04481 sai. 5
* wyznaczenie wskaznika nodnosci gruntu CBR PN-5 02205:1998 szf. 5
* granica plynnoéci i plastycznosci PN-B-04481 szt 1
* wskaznik roznoziarnistosci PN-B-04481 s2t. 1
*wspdlczynnik filtracji BN-76/8950-3 szt. 1
* kat tarcia wewnetrznego i spojnosé PN-B-04481 szl 1
* wilgotnos¢ naturalna PN-B-04481 szt 1
* wodoprzepuszczalnogé F:é\le’%OOf 492 DIN szt 1
* 0znaczenie pgeznienia PN-S02205:1998 szt, 1
* straty masy przy prazeniu PN-B-04481 szt 1
8 | Badanie asfaitu X X X X
* pobranie materialu do badan PN-EN 58 szl. 1
* odzyskanie lepiszcza PN-EN 12697-3 szt | 1
* penetracja w 25°C PN-EN 1426 szf. 2
* temperatura migknienia PN-EN 1427 szt. 2
* nawrdt sprezysty PN-EN 13398 sz, 1
10 | Jakosé wody X X X X
* Oznaczenie zawiesiny oraz indeksu oleju mineralnego gﬁgm |837(2) 0377-2 szt. 20
1 Badanie pré@ek destruktu asfa]towegq naIzawan{.)ééIwielogieréciepioyvych st 5
weglowodoréw aromatycznych z okreéleniem stezenia odcieku probki

Kwota netto

VAT 23%

Kwota brutto




