Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- D—.O@m OB_DDN Nr 383562P poszerzenia strona prawa taki sam
km 0+000,00 do km 0+604,00

* Analogicznie przekrdj poprzeczny

dla strony lewej

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 383562P
przekroj z mijankg strona lewa

Przekrodj poprzeczny - konstrukcyjny

przekroj ze zjazdem zwyktym

km 0+432,70

* Analogicznie przekrdj poprzeczny
zjazdu zwyklego strona prawa taki

sam dla strony lewej za wyjatkiem

rodzaju konstrukgji
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

=

* Poszerzenie warstwypodbudowy oraz
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383562P:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm
skropienie podbudowy zasadniczej/profilujgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadniczalprofilujgca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 10 cm

istniejgce nawierzchnia brukowa drogi

Grubo$¢ tgczna  min. 18 cm

* Analogicznie przekr6j poprzeczny

dla strony lewej

istniejqca jezdnia

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
poszerzenia strona prawa taki sam - _Uq.OQD OB_DDN Z—. wmwmmN_U
przekroj z poszerzeniem strona prawa

Vw warstwy wzmacniajqcej do szerokosci 0,50 m
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ NR 383562P:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm

skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 10 cm

warstwa wzmachiajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi

Grubos¢ faczna  min. 38 cm
KONSTRUKCJA MIJANKI DROGI GMINNEJ NR 383562P:
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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7 * Poszerzenie warstwy podbudowy oraz
I

A

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

istniejqca jezdnia

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383562P:

warstwy wzmacniajqcej do szerokosci 0,00 m
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ NR 383562P:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 10 cm

warstwa wzmachiajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa

min. gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi

Grubos$¢ taczna

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 10 cm

warstwa wzmachnijgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa

min. gr. 15cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm
skropienie podbudowy zasadniczej/profilujgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadniczalprofilujgca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 10 cm

XB O + \— \— m 3 O O istniejgce podtoze drogi
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skarpa - lcocoﬁo‘l jezdnia D jezdnia D poszerzenie "~ pobocze skarpa

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383562P:
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* Szerokos¢ zmiennna pobocza
strona prawa od 0,50 m do 1,00 m

R pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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oszerzenie warstwy podbudow oraz

wzmacniajqcej do szerokoser 0,50 m

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej/profilujgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza/profilujgca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 10 cm

istniejgce nawierzchnia brukowa drogi

Grubos¢ faczna

min. 18 cm

istniejgca jezdnia

KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGHGMINNEJ NR 383562P:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 10 cm

warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa

min. gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi

Grubos¢ taczna

min. 38 cm

Grubos¢ taczna  min. 38 cm

istniejgce nawierzchnia brukowa drogi

Grubos¢ faczna min. 18 cm

min. 38 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 383563P
km 0+604,00 do km 0+807,00
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383562P:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S
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KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKYEGO NA POLE:

warstwa jezdna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 30 cm

istniejgce nawierzchnia brukowa drogi

skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm
skropienie podbudowy zasadniczej/profilujgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza/profilujgca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 10 cm

istniejgce nawierzchnia brukowa drogi

Grubos¢ tagczna min. 18 cm

UWAGA:

1. Zjazdy zwykfe szerokosci 4,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartos¢ rysunkowa
mierzona w granicy pasa drogowego.
2. Pobocza z kruszywa famanego obustronne szerokosci 1,0 m. Lokalnie od 0,50 m do 1,00 m.
3. Zjazdy zwykie do zabudowar zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, zjazdy zwykle

na pola o nawierzchni z kruszywa famanego.

STREETWISE Tomasz Rykowski

13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
TEL. 691-022-179

NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
|

E-Mail : trykowski@interia.|
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skarpa pobocze jezdnia jezdnia pobocze skarpa
pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383563P:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 10 cm

warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi/kruszywo naturalne

Grubos¢ faczna min. 38 cm

Gmina Lwowek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek

Narwacbickv: wprjekt przebudowy drég gminnych 383562P | Brne:

i 383563P w msc. Groiisko" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
"Przebudowa drog gminnych 383562P i 383563P" P . ’Z .
Nazwa rysunku : Skala :

PRZEKROJE NORMALNE

1:100

inz. Tomasz Rykowski
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