Rzut z gory

Skala: 1:100

Drogowa bariera energochtfonna
wbijana — typ SP—05 na stupkach
2100 co 4.0m df. 8 mb

Drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ SP—05 na stupkach
2100 co 4.0m df. 8 mb

Umocnienie wylotu z przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm +
przelanego betonem

Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 c¢m
przelanego betonem
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/// Sciana czofowa przepustu dwuwarstwowa:
: —sciana zelbetowa gr. 30 cm,

—okfadzina kamaienna gr. 20 ¢cm na zaprawie cementowe]j
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Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—S§ciana zelbetowa gr. 30 cm,

—oktadzina kamaienna gr. 20 cm na zaprawie
cementowe]
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Inwestor: Nadlesnictwo Limanowa :“"?‘"ﬁ.; Zespot projektowy:  Andrzej Olszowski A14
ul. Kopernika 3 I Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
34-600 Limanowa = ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa . . . .
inwestycii: Zabezpieczenie infrastruktury lesne;.

Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym $wietle w Lesnictwie Mogielica

Sprawdzit: L. .
mgr inz. Rafat Basiaga

upr. nr. MAP/0323/PWBD/17

Adres obiektu iei " - - — - - — . .
budowlanego,| OO Stopnice Krolewskie | Powiat limanowski Wojewddztwo: matopolskie
Czesc: Operat wodnoprawny Skala: 1.100
O Projektowar: - -
ﬁﬁ,ﬁé’ﬁfuwy: ! mgr inz. Andrzej Olszowski Asystent Podpisy:
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Nazwa

rysunku: Rzut z géry - przepust P4-2

Nr rysunku: | 15

Data: Gorlice, marzec 2019 r.




