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drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ SP—05 na stupkach
2100 co 4.0m dt. 8 mb

Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—S§ciana zelbetowa gr. 30 cm,

—okfadzina kamiennag gr. 20 cm na zaprawie cementowej

plyta zespalajgca z betonu C25/30
min. gr. 14cm

Widok wylotu z przepustu
Skala: 1:50

drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ SP—05 na sfupkach
2100 co 4.0m df. 8 m
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drogowa bariera energochfonna

wbijana — typ SP—05 na sfupkach |

2100 co 4.0m df. 8 mb
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! g Przepugt 2elbetow¥ skrzynkowy
S % o _wymiarach w Swietle 1,0x1,0 m
~ / // 2cm | Zaprawa cementowa
s s 20cm| tawa fundamentowa z betonu C8/10
NN / Podsypka z pospdiki zagegszczonej
— 15¢m | do wskaznika 0,98 wq Proctora
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Przekrd] poprzeczny
Skala: 1:50
L 597 L
1 = 1
%)
5
3| S | @
g_ 10cm | nawierzchnia twarda nieulepszona — mieszanka
| niezwigzana kruszywem 0/31,5 mm C
yw
| zamknigciem gdrnej warstwy grusem bazaltowym 2/8mm
: 20cm | podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana

16cm

Przepust zelbetowy skrzynkowy
o wymiarach w_$wietle 1,0x1,0 m

2cm

Zaprawa cementowa

20cm

tawa fundamentowa z betonu C8/10

15¢m

Podsypka z pospdtki zageszczonej
do wskaznika 0,98 wg Proctora

z kruszywem 0/63mm C_. . stab. mech.

min. gr. T4cm

zasypka inzynierska przepustu stabili.
mech

zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.

plyta zespalajgca z betonu €25/30
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Fundusz Spdjnodol

Inwestor:

Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

Zespot projektowy:  Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
inwestycji:

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.
Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym $wietle w Les$nictwie Skalne

Adres obiekil o . - — n - — - -
budowlanego,| OOWOSE Potrzeczki Powiat: limanowski Wojewodztwo: matopolskie
Czesc: Operat wodnoprawny Skala: 1:50
5 Projektowal: : isy:

;eosjzs:owy: ole ovn\cra1gr inz. Andrzej Olszowski Asystent: Podpisy:

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Bartosz Lenartowicz

Sprawdzit: L. .

mgr inz. Rafat Basiaga

upr. nr. MAP/0323/PWBD/17
Nazwa . .
weunks: | RYsunki ogolne przepustu P5-4 Nr rysunku: | 48
Data: Gorlice, marzec 2019 r.




