Obmiar Drogi i Parkingi

Odcinek Rodzaj prac Opis J.M. Obmiar
1 - chodnik do
budynku A Krawezniki drogowe Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 61,000
tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5,490
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.lll-IV m 61,000
Nawierzchnia Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5cm m2 211,500
Roboty remontowe - renowacja spgkanej nawierzchni bitumicznej m2 16,000
Obrzeza tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,440
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 61,000
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 8x30 cm w gruncie kat.lll-IV m 61,000
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
Podbudowa podbudowy po zageszczeniu 10 cm m2 211,500
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 211,500
Roboty rozbiorkowe Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2 141,000
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 141,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 61,000
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,050
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 141,000
Roboty ziemne Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm [m2 141,000
Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 43,940
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-IV. |m2 141,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3 40,890
a Powierzchnia Powierzchnia catkowita 1 - chodnik do budynku A m2 211,500
2 - dziedziniec
do budynku A |Krawezniki drogowe Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 255,000
tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 22,950
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.lll-IV m 255,000
Nawierzchnia Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5cm m2 1 490,000
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
Podbudowa podbudowy po zageszczeniu 15 cm m2 1 490,000
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 1 490,000
Roboty rozbiérkowe Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 12 cm m2 1 490,000
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 1 490,000
Rozebranie istniejgcej nawierzchni o grubosci 15 cm m2 1 490,000
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7,750
Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej m 155,000
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-
Roboty ziemne v m2 1 490,000
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm [m2 1 490,000
Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 633,550
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,255
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km [m3 625,800
a Powierzchnia Powierzchnia catkowita 2 - dziedziniec do budynku A m2 1 490,000
3 - parking 3
miejscowy
budyn.
O/Pediatryczny |Krawezniki drogowe Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 12,500
tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1,125
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.lll-IV m 12,500
Nawierzchnia Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5cm m2 37,500
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
Podbudowa podbudowy po zageszczeniu 15 cm m2 37,500
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 37,500
Roboty rozbiérkowe Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.|-1l o normalnej wilgotnosci szt. 1,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 1,000
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
Roboty ziemne v m2 40,000
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm [m2 40,000
Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 16,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,015
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km [m3 16,000
a Powierzchnia Powierzchnia catkowita 3 - parking 3 miejscowy budyn. O/Pediatryczny m2 37,500
4 - parking
wzdiuz budynku
O/Pediatryczny [Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 na podsypce kamiennej m2 170,000
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
Podbudowa podbudowy po zaggszczeniu 15 cm m2 170,000
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 170,000
Roboty rozbiérkowe Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 12 cm m2 170,000
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 170,000
Rozebranie istniejgcej nawierzchni o grubosci 10 cm m2 170,000
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-
Roboty ziemne vV m2 170,000
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm |m2 170,000
Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 68,000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,067
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4 - parking
wzdiuz budynku

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio

O/Pediatryczny |Roboty ziemne zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km [m3 68,000
a Powierzchnia Powierzchnia catkowita 4 - parking wzdtuz budynku O/Pediatryczny m2 170,000
5 - miejsce
postoju i
tadowania
karetek Krawezniki drogowe Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 45,000
tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 4,050
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.lll-IV m 45,000
Mur oporowy Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,853
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km m3 22,800
Sciany oporowe sktadéw opatu zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych - element 105x33x65 |m 19,000
Nawierzchnia Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5cm m2 420,000
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
Podbudowa podbudowy po zaggszczeniu 15 cm m2 420,000
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 420,000
Roboty rozbiorkowe Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 12 cm m2 220,000
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 220,000
Rozebranie istniejgcej nawierzchni o grubosci 15 cm m2 220,000
Rozebranie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej m 45,000
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2,250
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-
Roboty ziemne v m2 420,000
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm [m2 420,000
Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3 170,250
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,045
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km [m3 168,000
a Powierzchnia Powierzchnia catkowita 5 - miejsce postoju i tadowania karetek m2 420,000

Suma koncowa




