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Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ)

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa likwidacja barier architektonicznych w Zespole Opieki
Zdrowotnej zwigzana z przebudowg ciggéw komunikacyjnych wraz z utworzeniem miejsc postojowych
dla oséb niepetnosprawnych w ZOZ w Bolestawcu polegajgca na

e modernizacji i przygotowaniu drogi dojscia do SOR likwidujgc progi oraz réwnajgc
nawierzchnie z kostki brukowej, wyréwnaniu kostki brukowej dojscia do gitéwnego

budynku szpitala,

e dojscia do terenu zielonego z niwelacjg poziomow, utworzeniu stanowisk parkingowych dla
0s6b niepetnosprawnych

PLANOWANY ZAKRES ZADANIA | MIEJSCA REMONTU NAWIERZCHNI
e modernizacja i przygotowanie chodnika do budynku A
e modernizacja i przygotowanie dziedzinca przy budynku A
e modernizacja i przygotowanie parkingu przy budynku D, oddziat pediatryczny
e modernizacja i przygotowanie parkingu wzdtuz budynku D, oddziat pediatryczny

e modernizacja i przygotowanie miejsca postoju i tadowania karetek

Osoby niepetnosprawne nie majg mozliwosci wejs¢ samodzielnie do szpitala. Droga dojazdowa
oraz miejsca parkingowe dla osdb niepetnosprawnych zajmujg powierzchnie okoto 1500 m2. . Obszar
funkcjonowania szpitala znajduje sie na dzialce kilku hektarowej, co zwigzane jest z rozlegig
przestrzenig komunikacje pomiedzy réznymi obiektami szpitalnymi. Inwestycja umozliwi zniwelowanie

barier oraz utatwi i usprawni poruszanie sie po duzym terenie szpitala.

Czes¢ terenu szpitala jest wpisana do gminnego rejestru zabytkéw. Numer karty GEZ na wykazie

zabytkow nieruchomych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow miasta:
190 (budynek gtéwny szpitala),

192 (skrzydto boczne szpitala),

193 (budynek gospodarczy w zespole),

194 (kaplica w zespole)
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Budynki nie sg dostepne i dostosowane dla os6b z ré6znymi niepetnosprawnosciami, w szczegolnosci

o0s6b majgcych trudnosci w poruszaniu sie. Dojscia, podjazdy oraz wejscia do budynkéw nie spetniajg

wymagan wskazanych w standardzie architektonicznym.

1. Dojscie do szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz gtéwnego budynku wymaga likwidacji

progéw oraz wyréwnania nawierzchni kostki brukowej. Trakty do terenéw zielonych posiadajg

duzg roéznice poziomow, stanowigcych istotne utrudnienie. Konieczne jest utworzenie

stanowisk parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.

2. Stanowiska postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych:

a)

)

k)

nawierzchnia stanowisk postojowych nie jest utwardzona (réwna i gtadka o spadku
podtuznym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej),

stanowiska postojowe dla osob z niepetnosprawnosciami nie majg nawierzchni petnej
posiadajg otwory i nierownosci, dodatkowo po obu stronach miejsca parkingowego nie

zostat wyznaczony pas wytozonych nawierzchnig petng o szer. 1,0 m,

stanowisko postojowe dla os6b z niepetnosprawnosciami nie ma potaczen z najblizszym

chodnikiem,

dojscie do chodnika z miejsca postojowego nie jest réwne i nie zapewnia swobodnego i

bezpiecznego dojazdu,

dojscie do chodnika nie jest mozliwe poprzez pochylnie zapewniajgcg wjazd wozkiem
(skuterem) na poziom chodnika. Roéwniez wyréwnanie poziomoéw plaszczyzny drogi i

chodnika nie zostato zachowane,

kraweznik nie jest wjazdowy ani Sciety, a réznica pozioméw jest wieksza niz 2 cm (przy

zalecanym 1 cm) co znacznie utrudnia dostep oraz wjazd,

miejsca postojowe dla osdb z niepetnosprawnosciami nie sg zlokalizowane na skraju

pozostatych miejsc postojowych, mozliwie blisko dostepnego wejscia do budynku,

szpital nie posiada 4% ogélnej liczby stanowisk dla oséb niepetnosprawnych, przy ogdline;j
liczbie stanowisk wynoszacej wiecej niz 100.

dla os6b niepetnosprawnych nie posiadajg odpowiedniego spadku oraz poreczy.

nawierzchnia przed wejsciem do gtdwnego budynku nie jest utwardzona i wyptaszczona,

a jej nachylenie podtuzne jest wieksze niz 5%.

szerokos¢ chodnika przy jezdni jest mniejsza niz 200 cm.

DZIALANIA POPRAWIAJACE DOSTEPNOSC BUDYNKU/OW

Dziatania poprawiajgce otoczenie i strefe wejsciowag do budynku: Przedmiotem inwestycji zwigzanej z
dostosowaniem budynkéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu na potrzeby os6b z
ograniczeniem mobilnosci bedg modernizacje poszczegolnych, ogélnodostepnych obiektow.
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1. Na poczatku wymieni¢ nalezy modernizacje i przygotowanie drogi dojscia do Szpitalnego
Oddziatlu Ratunkowego, dzieki czemu zlikwidowane zostang progi, wyréwnana zostanie
nawierzchnia drogi z kostki brukowej oraz dojscia do budynku gtébwnego szpitala i terenu
zielonego wraz z niwelacjg poziomow. Utworzone réwniez zostang stanowiska parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych.

2. Nawierzchnia stanowisk postojowych zostanie utwardzona (bedzie réwna i gtadka o spadku
podtuznym i poprzecznym), wykonana zostanie z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej)
lub betonu cementowego. W przypadku parkingdw o nawierzchni azurowej stanowiska postojowe
dla oséb z niepetnosprawnosciami bedg mie¢ nawierzchnie petng (bez otwordéw), a po obu
stronach miejsca parkingowego przewidziane zostang pasy wytozone nawierzchnig petng o
szerokosci 1,0 m. Stanowisko postojowe dla oséb z ograniczeniami mobilnosci bedzie mie¢
poftgczenie z najblizszym chodnikiem. Ponadto dojscie do chodnika z miejsca postojowego
zostanie wyréwnane i zapewni swobodny dojazd. Dojscie to poprzez wyréwnanie pozioméw
ptaszczyzny drogi i chodnika umozliwi wjazd wézkiem (skuterem) na poziom drogi dla pieszych.
Przy obnizeniach chodnika zapewniajacych dostep do przej$¢ lub drogi komunikacji, kraweznik
bedzie wjazdowy o profilu Scietym, a réznica pozioméw bedzie mniejsza niz 2 cm (zalecane 1
cm). Przy obnizeniach chodnika utozone zostang pasy ostrzegawcze i prowadzgce. W przypadku
parkingbw przy budynkach uzytecznosci publicznej, miejsca postojowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami zlokalizowane zostang na skraju pozostatych miejsc postojowych,
mozliwie blisko dostepnego wejscia do budynku, a 4% ogolnej liczby stanowisk bedg stanowity

miejsca dla osdb z ograniczeniem mobilnosci.

DOKUMENTACIA ZDJECIOWA

Dojscie do chodnika jest znacznie utrudnione, niemozliwy jest wjazd wdzkiem (skuterem) bez udziatu innych

oséb. Konieczne staje sie wyréwnanie poziomow ptaszczyzny drogi i chodnika.
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Nawierzchnia stanowisk postojowych nie jest utwardzona
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Schody zewnetrzne i wewnetrzne nie s3 zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony
przestrzeni otwartej.




