Zatacznik nr 3 do SWZ
INWESTOR:
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESLAWCU

UL. JELENIOGORSKA 4 59-700 BOLESLAWIEWIEC

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWiORB)

Kompleksowa likwidacja barier architektonicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej zwigzana z
przebudowa ciagéw komunikacyjnych wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla osoéb

niepetnosprawnych w ZOZ w Bolestawcu polegajgca na

¢ modernizacji i przygotowaniu drogi dojscia do SOR likwidujac progi oraz
réwnajac nawierzchnie z kostki brukowej, wyréwnaniu kostki brukowej dojscia

do gtéwnego budynku szpitala,

e dojscia do terenu zielonego z niwelacja pozioméw, utworzeniu stanowisk parkingowych

dla os6b niepetnosprawnych
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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zadania jest kompleksowa likwidacja barier architektonicznych w Zespole
Opieki Zdrowotnej zwigzana z przebudowg ciggéw komunikacyjnych wraz z utworzeniem
miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych w ZOZ w Bolestawcu polegajagca na
modernizacji i przygotowaniu drogi dojscia do SOR likwidujgc progi oraz rownajgc
nawierzchnie z kostki brukowej, wyroéwnaniu kostki brukowej dojscia do gtéwnego
budynku szpitala, dojscia do terenu zielonego z niwelacjg poziomow, utworzeniu stanowisk
parkingowych dla oséb niepetnosprawnych

Inwestycja zlokalizowana na terenie nieruchomosci potozonej w Bolestawcu przy ul.
Jeleniogodrskiej (dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkow nr 46/3.

2. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U.2015 p0z.199 z pbézn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r.,poz. 462), z p6zn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016., poz.
124
o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.;
Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2015, poz.460 z pdzniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463) - obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.
Inwestycja zlokalizowana na terenie nieruchomosci potozonej w Bolestawcu dz. nr 46/3 przy
ul. Jeleniogérskie,j.

4. Stan istniejacy.
Obecnie ciggi pieszo jezdne sg wykonane w roznych technologiach i sg zréznicowanym

stanie technicznym. Plac parkingowy przed szpitalem oraz gtéwna droga dojazdowa majag



nawierzchnie asfaltowg, natomiast fragment drogi wewnetrznej wykonany jest z kostki
granitowej. Wewnetrzny parking posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem. Dlatego
projekt powinien przewidywac rozbiorki zdegradowanej nawierzchni, kraweznikéw oraz
czesci podbudowy nie spetniajgcych parametréw opisanych w projekcie
5. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drog i przepisow
technicznych:

o Klasa techniczna drogi — brak — drogi wewnetrzne i manewrowe, chodniki - NoSnos¢

nawierzchni 100kN/o$ -

o Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
o Przekrdj uliczny - llos¢ paséw ruchu dla drég: 1 pasy ruchu
o Szeroko$¢ jezdni jednokierunkowej min. 2,50m
o Pochylenie poprzeczne — 2%
o Pochylenie podtuzne — zmienne i nie wieksze niz 5%
6. Rozbiorki.

Na przedmiotowym terenie w miejscu budowy utwardzen do wykonania sg rowniez rozbiorki.
Do rozbiorki sa:
- istniejgca nawierzchnia betonowa drog dojazdowych i manewrowych
- istniejgca nawierzchnia mineralna i kamienna czesci drog
- rozbidérka kraweznikdéw betonowych i faw pod kraweznikami szerokosci 15cm

7. Zatozenia projektowe.
Nowe nawierzchnie zaprojektowa¢ nalezy z kostki betonowej 8cm typu tetka w kolorze
szarym. Miejsca postojowe nalezy konturowaé kostkg czerwong. Stanowiska dla osoéb
niepetnosprawnych wykonac¢ z kostki w kolorze niebieskim. Zaleca sie by wygospodarowac
co najmniej jedno miejsce postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami przy kazdym z
obiektow przylegtych do projektowanych ciggéw. Stanowisko takie powinno byé¢
Zlokalizowane mozliwie blisko wejscia do budynki i nie powinno mie¢ wiekszego spadku niz
5%. Stanowisko postojowe powinno posiadaé¢ poziome i pionowe oznakowanie. Szeroko$c¢
pasa drogowego oraz gabaryty stanowisk postojowych powinny odpowiadaé aktualnym
warunkom technicznym. Planuje sie rozbudowe dotychczasowej infrastruktury drogowej. W
miejscu wewnetrznego dziedzinca budynku A zaplanowany jest plac manewrowy. W tym
celu konieczna bedzie redukcja skarpy wraz z wzmocnieniem jej $cian poprzez
zastosowanie betonowych piyt azurowych typu meba. Kolejnym frontem robét bedzie
wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych pomiedzy budynkiem stacji trafo a
budynkiem D. Po zakonczeniu rozbudowy zespotu SOR korekcie ulegnie réwniez droga
przylega bezposrednio do przebudowywanej czesci.

8. Przekroje normaine.



Biorgc pod uwage charakter drég przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni jak
dla ruchu KR2. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni ukfadu warstw dréog

dojazdowych i manewrowych

° nawierzchnia kostka betonowa typ H w kolorze szarym - gr. 8 cm
° podsypka: z miatu kamiennego 5 cm
° podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciagtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm
) warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem - cementem
Rm=2,5MPawarstwa grubosci 15cm
° grunt rodzimy*
*Grunt rodzimy - po usunieciu starej nawierzchni oraz podbudowy oraz ewentualnej
wierzchniej warstwy gruntu (humusu, gleby) na poszerzeniach, nalezy dokonac¢ oceny i
potwierdzi¢ nosnos¢ podtoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt jest nosny
podioze nalezy dogesci¢ i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,0, oraz modutu
odksztatcenia E2>8

9. Wymagania technologiczne
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji

technicznej

° Uzyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadaé aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobacie,w zakresie:

- ksztattu i wymiarow

- wytrzymatosci na Sciskanie,

- mrozoodpornosci,

- nasigkliwosci,

- Scieralnosci,

- szorstkosci,

° Materiaty na podsypke pod nawierzchnie, to piasek naturalny spetniajacy wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 z 1996r.

° Do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowaé piasek
naturalny

° Krawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiada¢ aprobate techniczng. 7.2.2.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowango mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm powinna byé wykonana zgodnie ze specyfikacja

techniczng oraz normami ponizej:



PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych
PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanych nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na
planie zagospodarowania terenu). Planowany zakres robot zwigzany z wykonaniem nowych
utwardzeh nie spowoduje znaczgcego naruszenia podziemnego uzbrojenia terenu.

11. Odwodnienie
Nie planuje sie zmiany istniejgcych spadkow oraz przebudowy istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Dopuszcza sie drobne korekty poziomoéw wpustow deszczowych.

12. Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.
Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do
pomiaru nalezy zastabilizowa¢ roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z uktadem ogoinym.

Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetni¢ sie¢ punktéw roboczych.

Planowany zakres zadania i miejsca remontu nawierzchni okresla Rysunek nr 1 Drogi:
e modernizacja i przygotowanie chodnika do budynku A
e modernizacja i przygotowanie dziedzinca przy budynku A
e modernizacja i przygotowanie parkingu przy budynku D, oddziat pediatryczny
e modernizacja i przygotowanie parkingu wzdtuz budynku D, oddziat pediatryczny

e modernizacja i przygotowanie miejsca postoju i tadowania karetek



