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W nawiazaniu do pisma nr TR.2210.4.2023 (l.dz.: TR/2210/407/IVP/23) z dnia 14.06.2023 r. Miejski
Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku informuje, iz zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) ,w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzeri obcych oraz reklam, moze nastapic wyfgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzgdey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie
jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2¢”. Zarzadca
drogi ma réwniez w okreslonych przypadkach mozliwos¢ odmowy wydania takiego zezwolenia. W zwigzku z
powyzszym na zlokalizowanie w pasach drogowych infrastruktury wodociagowej nalezy wystapi¢ do tut. Zarzad
z wnioskami o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalajacej na umieszczenie w pasach drogowych urzgdzen
niezwigzanych funkcjonalnie z droga lub ruchem drogowym. Na wymienione zakresy inwestycji wodociagowych
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dla Inwestora bedg wydane odpowiednie decyzje z okresleniem praw
i obowiazkow wraz z wydaniem prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W decyzjach,
o ktorych mowa powyzej, okre$la sie pouczenie Inwestora (Wnioskodawcy), ze przed rozpoczgciem robot

budowlanych jest zobowiazany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych;
2. uzgodnienia z Zarzadem drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa
w art. 39 ust. 3;
3. uzyskania zezwolenia Zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym i na umigszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3.
Z uwagi na powyzsze warunki odtworzenia nawierzchni ul. Papiezka, Putaskiego i Olszowej bgdg okreslone
w zezwoleniu Zarzadu drogi na zajgcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robét. Tut. Jednostka
sygnalizuje, ze konstrukcje nawierzchni odbudowywanego pasa drogowego nalezy wykona¢ identycznie jak

istniejaca konstrukcja.

Warunki odbudowy pasa drogowego w/w ulic na dzier sporzgdzenia niniejszego pisma wygladatyby
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UL Paplezka (na odcinkii 6d ul. Plockie] do ul. Zielne]), ul. Plocka:

-‘ Jezdnia bitumiczna:




Wykop wykonaé ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.
Szerokos¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.
Przewidywane poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzglednié w projektowane;
szerokosci wykopu.

Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajgcej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku wykonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy
istniejacej.

Zasypany wykop nalezy zagescic do 1s=1,0, przedstawi¢ wyniki zageszczenia;

Odbudowe poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy wykonac tzw. metodq schodkowa,
Zakladki kolejnych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej polozonej warstwy lub
wynosic¢ co najmniej 10+20 cm.

Powierzchnie odbudowy warstwy $cieralnej przyja¢ na obszarze:

- diugo$¢ odbudowy nawierzchni bitumicznej uzalezniona bedzie od dlugosci wykonanego wykopu
pod montaz wodociggu;

- W przypadku gdy wykop podiuzny pod montaz wodociagu usytuowany jest w obrebie jednego pasa
ruchu nalezy odtworzy¢ warstwe $cieralng na calej szerokosci pasa ruchu;

- w przypadku wykopow poprzecznych/punktowych (min. 2 szt.) w obrebie jednego pasa ruchu
usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow) nalezy odtworzy¢ warstwe
Scieralng na calej szerokosci pasa ruchu i catej diugo$ci pomiedzy wykopami.

- W miejscach gdzie wykop podiuzny obejmuje swoim zakresem wiecej niz jeden pas ruchu nalezy
odbudowaé warstwe $cieralng na calej szerokosci jezdni.

- w przypadku wykopdw poprzecznych/punktowych (min. 2 szt.) w obrebie dwoch paséw ruchu
usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow) nalezy odtworzyé warstwe
scieralng na calej szerokoSci jezdni i calej dlugosci pomiedzy wykopami.

Nawierzchnie jezdni wykona¢ z zachowaniem wymaganej rowno$ci podiuznej i poprzecznej;
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Papiezka, ulicy Plockiej (kategoria ruchu KR 4):

- Profilowane i zageszczone podioze gruntowe G1, E2280 MPa

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (Cau) gr. 15cm, E22100 MPa

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cgos (0/31,5mm) gr. 20cm,
E»2160 MPa

- Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 10cm

- Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6em

- Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (fj. zlaczy podiuznych i poprzecznych) lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac
elastyczne tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorgco.

Odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowo.




Jednoczesnie Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, ze w przypadku

ingerencji w nawierzchnig ul. Ptockiej nalezy otworzy¢ warstwe $cieralng na calej szerokosci pasa

ruchu i dlugosci potaczenia ul. Papiezka z ulicg Plocka.
Chodnik:

Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 520,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia gruntu;

Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ - przywrocic do stanu pierwotnego; zgodnie z istniejacq
konstrukcja.

Rozbidrki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne wbudowanie materialu. W przypadku
uszkodzenia, lub zniszczenia nalezy goérng warstwe odtworzy¢ z materialu réwnowaznego,
lub nowego.

Pas zieleni:

Po zakonczeniu robot pas zieleni odbudowaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

Teren wyréwnac, pograbi¢ i uporzadkowac z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.,
Zniszczona zielen drogowa powinna by¢ odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnagej,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

W okresie trwania okresu gwaranciji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,

uzupelnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Ul. Papiezka (na odcinku od ul. Duninowskiej do ul. Papiezka 26):

Jezdnia bitumiczna:

a)

b)

Wykop wykona¢ ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.
Szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.
Przewidywane poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢é w projektowanej
szerokosci wykopu.

Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku wykonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi byC taka sama jak warstwy
istniejacej.

Zasypany wykop nalezy zagescic do 1s21,0, przedstawi¢ wyniki zageszczenia,

Odbudowe poszczegdinych warstw konstrukeji nawierzchni nalezy wykonac tzw. metodg schodkowa,
Zakladki kolejnych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej polozonej warstwy lub
wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.

Powierzchnig odbudowy warstwy $cieralnej przyjac¢ na obszarze:

- dlugo$¢ odbudowy nawierzchni bitumicznej uzalezniona bedzie od diugosci wykonanego wykopu
pod montaz wodociggu,

- w przypadku gdy wykop podiuzny pod montaz wodociggu usytuowany jest w obrgbie jednego pasa

ruchu nalezy odtworzy¢ warstwe $cieralng na calej szeroko$ci pasa ruchu,




9)

- w przypadku wykopow poprzecznych/punktowych (min. 2 szt.) w obrebie jednego pasa ruchu
usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow) nalezy odtworzy¢ warstwe
Scieralng na calej szerokoéci pasa ruchu i calej diugosci pomiedzy wykopami,

- W miejscach gdzie wykop podiuzny obejmuje swoim zakresem wigcej niz jeden pas ruchu nalezy
odbudowac warstwe $cieralng na calej szerokosci jezdni.

- w przypadku wykopow poprzecznych/punktowych (min. 2 szt.) w obrebie dwdch pasoéw ruchu
usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopéw) nalezy odtworzy¢ warstwe
Scieralng na calej szerokosci jezdni i catej dlugosci pomiedzy wykopami.

Nawierzchnig jezdni wykona¢ z zachowaniem wymaganej réwnosci podiuznej i poprzecznej;
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Papiezka (kategoria ruchu KR 2):

- Profilowane i zageszczone podioze gruntowe G1, E2280 MPa

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej Ceos (0/31,5mm) gr. 20cm, E22130

MPa

- Warstwa wigzaca z AC16W gr. 8cm

- Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

Chodnik:

Zasypany wykop nalezy zagescié do 1s20,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia gruntu;

Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ - przywrécié do stanu pierwotnego; zgodnie z istniejacq
konstrukcja.

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku
uszkodzenia, lub zniszczenia nalezy goma warstwe odtworzyé z materiatu réwnowaznego,
lub nowego.

Pas zieleni:

d)

Po zakoniczeniu robot pas zieleni odbudowac¢ zgodnie ze sztukq ogrodniczg do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

Teren wyrownac, pograbi¢ i uporzadkowaé z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.;
Zniszczona zielen drogowa powinna by¢ odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnagej,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

W okresie trwania okresu gwarancji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,

uzupelnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Jednoczesnie Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, ze czeé¢ pasa

drogowego jest objeta gwarancja po zakonczonej przebudowie. W zwiazku z powyzszym nalezy

uzgodni¢ warunki odtworzenia fragmentéw pasa drogowego z Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta

Wioctawek i Wykonawca przebudowy ul. Papiezka i ul. Duninowskiej.




Ul. Okrzei:
Jezdnia bitumiczna: przejscie pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowg bez naruszania konstrukcii

jezdni.

Pas zieleni:

a) Po zakonczeniu robot pas zieleni odbudowaé zgodnie ze sztukq ogrodnicza do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

b) Teren wyréwnac, pograbi¢ i uporzadkowaé z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.;

¢) Zniszczona zielen drogowa powinna byé odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnacej,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

d) W okresie trwania okresu gwaranciji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,
uzupelnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Ul. Bauera:
Jezdnia bitumiczna: przejscie pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowa bez naruszania konstrukcji

jezdni.

Pas zieleni:

a) Po zakonczeniu robot pas zieleni odbudowa¢ zgodnie ze sztukq ogrodniczg do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

b) Teren wyrdwnac¢, pograbic¢ i uporzadkowa¢ z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.;

¢) Zniszczona zieleh drogowa powinna by¢ odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnacej,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

d) W okresie trwania okresu gwarancji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,

uzupetnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Ul. Pulaskiego:
Jezdnia bitumiczna: przejscia pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowg bez naruszania konstrukcji

jezdni.

Jednocze$nie Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, ze w zwigzku z
aktualnie trwajacym remontem nawierzchni jezdni ul. Putaskiego na odcinku okoto 70 mb od ul.
Kosciuszki w kierunku ul. Okrzei po zakonczeniu wiw remontu nie bedzie mozliwosci ingerencji w
nawierzchnig jezdni.

Chodnik:

a) Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1s=0,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia gruntu;

=3

) Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ - przywréci¢ do stanu pierwotnego;
c¢) Rozbiorki nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku
uszkodzenia, lub zniszczenia nalezy goma warstwe odtworzy¢é z materialu rownowaznego,

lub nowego.




Pas zieleni:

a)

Po zakonficzeniu robét pas zieleni odbudowaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

Teren wyrowna¢, pograbi¢ i uporzadkowac z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.;
Zniszczona zielen drogowa powinna by¢ odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnage,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

W okresie trwania okresu gwarancji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,

uzupelnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Ul. Kosciuszki:

Miejski Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, ze w zwigzku z zakoiczonym w 2022

roku remontem nawierzchni jezdni ul. Ko$ciuszki nie ma mozliwosci ingerencji w nawierzchnie

jezdni.

Ul. Olszowa, ul. Traugutta, ul. Pl. Kolanowszczyzna:

Jezdnia bitumiczna:

a)

Wykop wykona¢ ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.
Szerokos¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.
Przewidywane poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzglednic w projektowane;
szerokosci wykopu.

Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku wykonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej warstwy musi byC taka sama jak warstwy
istniejace).

Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do Is=1,0, przedstawi¢ wyniki zageszczenia;

Odbudowe poszczegdinych warstw konstrukeji nawierzchni nalezy wykona¢ tzw. metodg schodkowa,
Zakladki kolejnych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej polozonej warstwy lub
wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.

Powierzchnie odbudowy warstwy $cieralnej przyjac na obszarze:

- dlugo$¢ odbudowy nawierzchni bitumicznej uzalezniona bedzie od dlugosci wykonanego wykopu
pod montaz wodociggu;

- w przypadku gdy wykop podiuzny pod montaz wodociagu usytuowany jest w obrebie jednego pasa
ruchu nalezy odtworzy¢ warstwe Scieralng na calej szeroko$ci pasa ruchu;

- w przypadku wykopdw poprzecznych/punktowych (min. 2 szt.) w obrebie jednego pasa ruchu
usytuowanych w odlegto$ci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopdw) nalezy odtworzy¢ warstwe
$cieralng na calej szerokosci pasa ruchu i calej diugosci pomiedzy wykopami.

- W miejscach gdzie wykop podiuzny obejmuje swoim zakresem wiecej niz jeden pas ruchu nalezy

odbudowac warstwe Scieralng na calej szerokosci jezdni.




- w przypadku wykopéw poprzecznych/punktowych (min. 2 szt) w obrebie dwoch paséw ruchu
usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow) nalezy odtworzy¢ warstwe
Scieralng na calej szerokosci jezdni i calej diugosci pomigdzy wykopami.

f)  Nawierzchnig jezdni wykonaé z zachowaniem wymaganej réwno$ci podiuznej i poprzecznej;

) Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Olszowej, ul. Traugutta, ul. Pl. Kolanowszczyzna (kategoria ruchu
KR 2):
- Profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe G1, E2280 MPa
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coors (0/31,5mm) gr. 20cm, E22130
MPa
- Warstwa wigzaca z AC16W gr. 8cm
- Warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm

a) Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1520,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia gruntu;

b) Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ - przywrécié do stanu pierwotnego; zgodnie z istnigjaca
konstrukcja,

¢) Rozbiorki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne whudowanie materiatu. W przypadku
uszkodzenia, Iub zniszczenia nalezy gorg warstwe odtworzyé z materialu réwnowaznego,
lub nowego.

Pas zieleni;

a) Po zakoriczeniu robot pas zieleni odbudowaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza do stanu jak przed
zajeciem pasa drogowego;

b) Teren wyrébwnac, pograbi¢ i uporzadkowa¢ z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego, itp.;

c) Zniszczona zielen drogowa powinna by¢ odbudowana poprzez zasianie niskopiennej, wolnorosnacej,
odpornej na deptanie trawy oraz nasadzenie krzewow;

d) W okresie trwania okresu gwarancji, prowadzi¢ prace utrzymaniowe pasa zieleni, np.: zasianie trawy,

uzupetnianie nasadzen, podlewanie, nawozenie.

Jednakze tut. Zarzad przypomina, iz zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreélenia warunkow udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) ,W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot zezwolenie
na zajgcie pasa drogowego powinno okreslac dodatkowo:

1) sposéb zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 pkt 2iust. 5 pkt 1;

2) warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci”

Stad ostatecznie warunki odtworzenia nawierzchni ulic bedq okre$lone w zezwoleniu Zarzadu drogi

na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robét,




Jednoczesnie zwracamy uwage na koniecznos¢ zaktualizowania map do celow projektowych.

Otrzymuja;

1. Urzad Miasta — Wydziat Inwestycji,
2. Urzad Miasta — Wydzial Drog, Transportu Zbiorowego i Energii,
3. ala

Jarestaw Fdanowski




