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I. Wstep .
Zleceniodawca: EKOINBUD Sp. z 0.0. 80-298 Gdansk, ul. Geodetow 29.
Celem wykonanych prac i badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych, oraz okreslenie fizyko-mechanicznych wtasnosci gruntow w rejo-
nie projektowanej lokalizacji budynku przeszkola 1 ztobka, bez podpiwniczenia,
o wysokosci I- kondygnacji.
Przewidywany system budowy mieszany: tradycja + prefabrykaty.
Projektowany jest budynek o wymiarach:

- dhugos¢ L=~40,0 m,

- szerokos¢ okoto 20,0 m.
Posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej, na glebokos$ci zaleznej od
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. W przewidywanym do realizacji obiekcie
wystapig obcigzenia statyczne, opinia ma stuzy¢ do jego projektu budowlanego.
Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z Mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostroteka,
- wyniki praci badan terenowych, przeprowadzonych w lipcu 2023 r.
Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadniczej-
sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500, m. Olszewo-Borki.
Rysunek sytuacyjno- wysokos$ciowy rejonu lokalizacji przedstawiony na mapie- byl
zgodny ze stanem faktycznym zastanym w terenie, w trakcie prowadzenia prac.
W/w mape dostarczyl Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiaréw prosto-

katnych) w dowigzaniu do obryséw istniejacych budynkow i trwatego ogrodzenia dziatki

- zaznaczonych na mapie 1 istniejgcych w terenie.

Wyloty otwordw zaniwelowano w ukladzie bezwzglgdnym mapy, w dowigzaniu do

punktow o podanej wysokos$ci nad poziom morza — ktorych lokalizacje pokazano na zat.

nr la —,Mapa dokumentacyjna”.

II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w niesigcu lipcu 2023 r. wykonano:

- 7 wiercen do glebokosci 4,0 - 6,0 m ppt, o lgcznym metrazu 38,0 m,

- 2 sondowania udarowe sonda typu DPL z koncowka stozkowa, do glebokosci 4,0 - 4,1m
ppt (w podwiertach)- o lagcznym metrazu 6,1 m. Zakres prac (lokalizacja, ilos¢ 1 gle-
boko$¢ otworéw) zostal okreslony przez Zleceniodawce.
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W trakcie wiercen prowadzono biezacg analize makroskopowa przewiercanych skat,
oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.

II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikéw prac wymienionych w p.IL.1.- I1.2. opracowano tekst opinii, oraz
sporzadzono zataczniki graficzne- wymienione w spisie tresci.

Przez wykonane punkty badawcze poprowadzono linie przekrojow geotechnicznych-
ktore wykres§lono w skali poziomej 1:500 -réwnej skali mapy dokumentacyjne;,
oraz w skali pionowej 1:100 — stosujgc 5-krotne przewyzszenie. Opini¢ sporzadzono w
5 egzemplarzach - z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

ITII. Charakterystyka Srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
III.L1.Srodowisko geograficzne.
Teren badan potozony jest w m. Olszewo Borki koto Ostroteki, przy ul. 3 Maja 3.

Dziatka pod zabudowe o nr 247/3 znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czg$ci wsi gmin-
nej, projektowany budynek zlokalizowano w potudnioowej czgsci dzialki.

W obrysie projektowanej zabudowy znajduje si¢ wolny plac zabaw. Uzbrojenie podziemne
na czesci to kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i cieptlownicza. W obrysie budynku
przebiega sie¢ wodociggowa. Uzbrojenia nadziemnego brak.

Powierzchnia terenu pod zabudowe jest nieco zroznicowana, deniwelacje siegaja 0,62 m
(rzedne od 95,29-95,91 m npm). Generalnie — powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku
potudniowo-wschodnim, do rzeki Narwi.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy na pograniczu Miedzyrzecza L.omzyn-
skiego 1 Doliny Dolnej Narwi, stanowigcych fragment makroregionu - Niziny Poétnocno-
mazowieckiej (J. Kondracki, 2000r).

Geomorfologicznie- jest to fragment zdenudowwanej réwniny polodowcowe;.

II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtgbokosci 6,0 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypow o gubosci 0,7 m-1,0 m, osadéw
akumulacji eolicznej (wydmowej) o grubosci 0,7- 1,0 m, lokalnie piaszczystej
gleby (0,4 m) zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: nadglinowe piaski o
drobnej granulacji z domieszka kamieni, o migzszosci od 1,1 m do 1,6 m,
podscielone utworami polodowcowymi:
glinami piaszczystymi i piaskami gliniastymi ze zwirem 1 kamieniami, o
grubosci przekraczajacej 3,7 — 4,0 m (ich spagu nie przewiercono).
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Utwory plejstocenu reprezentujg stadiat potnocnomazowiecki zlodowacenia $rodko-
wopolskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskiej gleby — podzielono na 6 warstw geotech-

nicznych. Uogo6lnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow

poszczegbdlnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca:

- stopniem zaggszczenia ID dla gruntéw sypkich,oznaczonym przez sondowania uda-

rowe sonda typu DPL (met. ,,A” wedtug normy PN-81/B03020)-
z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stratygrafii osadow,
- stopniem plastycznos$ci IL dla gruntow spoistych, okre§lonym na podstawie analiz ma-
kroskopowych (met.”A”) takze z uwzglednieniem litologii,
genezy i stratygrafii utworow.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (metoda ,,B”) 1 przedsta-

wiono w tabeli na zal. nr3 - ,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa |- zaliczono tu holocenskie osady pochodzenia eolicznego (wydmowego): suche
1 mato wilgotne piaski drobne 1 z domieszka humusu, w stanie luznym — sg to
grunty stabonosne 1 Scisliwe,

- warstwa l1- obejmuje plejstocenskie osady pochodzenia wodnolodowcowego: wilgot-
ne i mokre piaski drobne z kamieniami i pylaste — w stanie §redniozaggsz-

czonym, o stopniu zageszczenia ID = 0,5,

- warstwa llla - grupuje plejstocenskie polodowcowe mokre gliny piaszszyste z wktadkami
piasku, o konsystencji migkkoplastycznej - stopniu plastycznosci IL= 0,50,
sg to grunty stabonos$ne, $cisliwe 1 silnie wysadzinowe, grunty te zalegajac
na wigkszej gltebokosci powoduja uwarstwienie podtoza (I11/111a),

- warstwa Il1b- to wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z dom. zwiru i kamieni, wie-
ku 1 genezy jak w-wa Illa, o konsystencji plastycznej — stopniu plastycz-
nosci IL = 0,30, s3 to grunty wysadzinowe;

- warstwa lllc- wilgotne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste z dom. zwiru 1 kamieni, o kon-

systencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci IL = 0,20.

- warstwa Illd- to mato wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z dom. zwiru, kamieni
1 przewarstwieniami piasku, o konsystencji twardoplastycznej — uogdlnio-
nym stopniu plastycznos$ci IL = 0,15 (0,10).

7 uwagi na stopien konsolidacji grunty warstwy Illa zaliczono do grupy C, a warstw IlIb,

IIIc 1 IId do grupy B- zgodnie z p. 1.4.6. wyzej wymienionej normy.
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Przestrzenng interpretacje przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zat. nr 4 —
»Przekroje geotechniczne”, pokazano takze wyinterpretowany zasigeg zalegania warstwy
[Ta.

IV2. Warunki wodne.

Warunki wodne w kontekscie zakladanego posadowienia fundamentow - sg $rednio

korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 6,0 m od powierzchni

terenu - stwierdzono wystepowanie dwdch rodzajow wody gruntowe;j:

- w postaci nieciggltego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w sypkich osa-
dach wodnolodowcowych - piaskach drobnych warstwy II - na glgbokosci 2,10 - 2,20 m
ppt 1 stabilizujacego si¢ na rzednych od 93,64 m npm,

- w postaci sgczen srodglinowych — na réznch glebokosciach, stabilizujgcych na glebokosci

2,20-2,65 m ppt i rzgdnych 92,73- 93,09 m npm.

Uwzgledniajac dane z badan archiwalnych, budowe geologiczng terenu sgsiedniego oraz

pore roku w ktorej wykonywano badania (suche lato po bez$nieznej zimie) - mozna

przyjac, ze stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych zblizony jest do stanow
srednich - w rocznym okresie obserwacyjnym. W ,, mokrych” porach roku statyczne lustro
wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,4 m ptycej, na glebokosci 1,2-1,5 m ppt

(rzedna ~ 94,0 npm).

Przy zalecanej rz¢dnej posadowienia woda gruntowa nie bedzie kontaktowac si¢ z

fundamentami projektowanego obiektu, nie bedzie tez utrudnia¢ wykonawstwa prac

ziemnych, zwigzanych z posadowieniem fundamentow.

Wskazane jest wykonywstwo prac ziemnych w okresie letnim, przy niskich stanach wod
gruntowych. Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo-wodne - zaleca si¢
posadowienie fundamentow na rzednej pppf okoto 94,5 m npm. Takie posadowienie
wymagac bedzie podniesienia terenu otaczajacego budynek do rzednej ppt ~95,5 m npm.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i
pionowej. Dla budynku nalezy zapewni¢ prawidtowa gospodarke wodami opadowmi z
dachu — przez ich odprowadzenie poza strefe¢ naruszong wykopem, np. do kanalizacji desz-
czowej. Badany teren nalezy do zlewni rzeki Narwi.

V.Obliczenia jednostkowych oporow podloza qfri qgr.

Obliczenia (w przypadku konieczno$ci) mozna wykona¢ wedtug wzoru Z1-10 z normy
PN-81/B-03020 (podtoze nieuwarstwione) - dla faktycznych wymiaréw fundamentow,
posadowionych w gruntach w-wy II. Dla podtoza uwarstwionego ,,II/IlIa” obliczenia qgr
mozna wykona¢ wedhug wzoru 9.21. str. 243, Z. Witun ,,Zarys geotechniki” Wyd. Kom. 1
Lacznosci, Warszawa 1976 (lub str.274, wyd. j.w, Warszawa 2007 r).

Do wzoru nalezy podstawi¢ wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych x r =
warto$ci normowe xn X wspdlczynnik materiatowy ym (tu réwny 0,9 lub 1,1).
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Mozna przyja¢ warto$¢ gestosci objetosciowej gruntu powyzej fundamentu pDr =1,44 t/m?.
W obliczeniach mozna poming¢ wypor wody gruntowe;.

VI. Whnioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwa holocenskich piaszczysto-humusowych nasypow,
lokalnie piaszczysto-humusowej gleby 1 osadow akumulacji wydmowej warstwy I -
wystepuja grunty mineralne rodzime :

- wieku plejstocenskiego, pochodzenia wodnolodowcowego warstwy II: piaskéw drob-
nych o ID= 0,5, oraz pochodzenia polodowcowych glin i piaskéw gliniastych warstw:
IMTa o IL = 0,50, IIIb o IL= 0,30, IlIc o IL= 0,20 i IIId o IL= 0,15 (0,10).

Grunty warstwy Illa o konsystencji migkkoplastycznej sg gruntami stabono$nymi-
Sci$liwymi 1 silnie wysadzinowymi i1 w stanie naturalnym nie powinny stanowi¢ bez-
posredniego podtoza budowlanego. Grunty pozostatych wydzielonych warstw: II,

IIIb, IlIc 1 IT1d sa no$ne i nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.

2. W kontekscie potrzeb projektowanego obiektu podtoze gruntowe mozna traktowac
jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw), na czesci jako uwarstwione:
[I/I1la —warstwa stabsza w glebszym podtozu, nie bezposrednio w poziomie posado-
Wienia..

. Nos$nos¢ gruntéw podloza mozna scharakteryzowac przez podanie jednostkowych
oporéw podioza qfr (podtoze nieuwarstwione) 1 qgr (podtoze uwarstwione I1/111a).
Obliczeniowe ich warto$ci dla faktycznych wymiarow fundamentéw i warunkow po-

posadowienia mozna wyznaczy¢ wedtug wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 lub
wz. Wituna.

4. Warunki wodne sg $rednio korzystne.

Stwierdzono wystgpowanie dwoch rodzajéw wody gruntowe;:

- w postaci nieciagtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego na glebokosci
2,10-2,20 m ppt (93,64 m npm),

- W postaci sgczen §rodglinowych na glgbokosci 2,20-2,65 m ppt i rzgdnych 92,73-
93,09 m npm.

. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych zblizony jest do stanow $rednich

w rocznym okresie obserwacyjnym. W , mokych” porach roku statyczne lustro wody

gruntowej moze wystapi¢ na rzednej 94,0 m npm).

Przy zalecanej rzednej posadowienia (~ 94,5 m npm) woda gruntowa nie bedzie

kontaktowac si¢ ze spodem fundamentow projektowanego obiektu, ani utrudniaé

wykonawstwa prac ziemnych, zwigzanych z ich posadowieniem.

. Wskazane jest wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, przy niskich stanach

wod gruntowych 1 korzystnych warunkach atmosferycznych.

(98]
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8. Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo-wodne -zaleca si¢ posadowienie funda-
mentow na rzednej pppf ~ 94,5 m npm. Takie posadowienie wymagac¢ bedzie podnie-
sienia czgsci terenu otaczajacego budynek do rzednej ppt ~95,5 m npm.

9. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozio-
mej 1 pionowej oraz zapewni¢ prawidlowa gospodarke wodami opadowymi z dachu.

10. Wedtug rys.1 z normy PN-81/B-03020 glebokos¢ przemarzania gruntdw w rejo-
nie m. Oszewo Borki wynosi 1,0m.

11. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ facznie z zaleceniami w/w normy.

12. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Normy:

- PN-B-04452-2002.Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.

- PN-EN 1997-1/2008.AC: 2009. Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.1.

Zasady ogolne.
- PN-EN 1997 -1:2008. PN-EN 1997 -1:2008/AC 2009. PN-EN 1997 -
1:2008:Ap1:2010.

Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.1. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997 -2:2009. PN-EN 1997 -1:2008/AC 2009. PN-EN 1997 -2:2009:Ap1:2010.

Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
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MAPA DOKUMENTACYJNA. Zal. nr 1a
Skala 1:500
Temat: OLSZEWO BORKI, ul. 3 Maja - zlobek i

przedszkole.

Objasnienia:
- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.

o1
A 1 _miejsce wykonania i numer sondowania DPL.
- linia przebiegu i numer przekroju geotechnicznego.

_._l

[

[

- podtoze uwarstwione II/I11a
/l
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ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b

Temat: OLSZEWO BORKI, ul. 3 Maja - zlobek i
przedszkole.

Objasnienia:

[77/] - teren badan.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zat. nr2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

NB
NN

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp nhiekontrolowany

[c] - gruz ceglany
[B] - gruz betonowy
2] -zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
r

grunt prochniczy
namut
torf

ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW
KWg
KR
KWg
KR
KRg
KO, K
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
P
lip
n
Gp
G
Gr1
Gpz
Gz
Gliz
Ip

/

n

ST
Sm

kr
gy
cb
ck
kp
Gb

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
ofoczaki, kamienie
zZwir

Zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

pyt piaszczysty
oyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta
glina zwigezla

glina pylasta zwiezfa
it plaszczysty

it

it pylasty

kamieniste

. . gruboziarniste
niespoiste

drobnoziarniste

drobnoziarniste
spoiste

GRUNTY SKALISTE

Skata twarda
skata migkka

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA

kreda

aytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny
kreda piszgca
gleba

CaCO3 weglan wapnia

cligg dalszy objasnieri patrz:

,Legenda do przekrojow” -

mfode osady
Jeziorne

zal. nr 3

migjsce
Sciecia
gruntu

NNW SSE
[I——-II

fgQp

|D=
I

+ domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace

dolyczgce: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat

Barch
97,37

numer wiercenia

wiercenia archiwalne
rzedna (mn.p.m)
numer wiercenia
rzedna wiercenia (mn.p.m)

96,89

OPROBKOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

o——=-D—|
N S 2 |

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody grunowej
(piezometryczny)

1,30
96,07

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
irzedne (wm.n.p.m)

3,80 nawiercony poziom wody gruntowej i
gfebokosc (w m.p.p.t)

w przewarstwieniach
nawodnionych
[ grunty mokre

grunt nawodniony
grunty wilgotne

sgczenia wody
S otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

o penetrator ttoczkowy (PP)

x scinarka obrotowa (TV)

[l sonda cylindryczna (SPT)

i sonda scinajgca obrotowa (VT)

t badanie presjometrem (P)

rodzaj sondowania I strefa przebadania sonda:

W -
SL -

udarowo - obrofowg
lekka wbijana

lekka wciskana CPT
cigzka wbijana
wkrecana

wciskana z pomiarem cisnienia
wody w porach gruntu

Q
VOHY
JO0F

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

0,50
0,20

- stopieri zageszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)

rzut projektowanego obiektu na przekrdj z

numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
(wmn.p.m)

podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
kierunek | numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
(geotechnicznego)

oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat:

mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Usfug Geologicznych

“rigis o LEGENDA DO PRZEKROJOW el 3

07—410 Ostrofeka

Temat: OLSZEWO BORKI, ul. 3 Maja - ztobek i przedszkole.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
. warto$¢ charakterystyczna x ™ ( normowa ) . .
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - Wartos$¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspétczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
wartos¢ obliczeniowa xm m - grunty mokre
,é, E’ é Stan gruntu i} o Edon;itiré};ic;gélcrinodu’f Modut odksztatcenia 9w % x © '% £ g NE
o 3 T 9 2 T 8 St | T |9®| 5=
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SN o ] S [symbol gruntu[2 5 2 2125|283 8 &N ESS | 28 |g°| 522
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y Humusowe piaski nasyp NN[H(Pd)], : : : roe oot
> Qh c‘lrobnr‘rali;iasi}3 darobne antropogeniczny || [Pd//H(Pd)] e pd daje Sl? 1. gru n_ty o Zl:qznlcwany‘m
Wl e o eleba” ]| — o dktadzie, zhajdujace pie w|rdznyn stanie
O W W
o osady D 0,3* 9 | 17 29,5[ 42000 31500
. : ) t i 3
o|eQh Piaski drobne eoliczne I Pd+H, —loo| —1[1,1]09] = |09 0,9 _ 0,9 warstwa .s’lszonosna
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? 5
* w/m w/m
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—
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© Piaski gliniaste . ﬂP)gﬁ, k 0,304 17 |2,10| 28 [16,5] 29000 22000
i gliny piaszczyste p/Pgtztk, . o
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”"
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Przekroje geotechniczne zatl. nr 4

Temat: OLSZEWQO BORKI, ul. 3 Maja - ztobek

i przedszkole. 100
Zakiad Ustug Geologicznych
Wykonawca: mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
L. . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 07.2023




Zaktad Usfug Geologicznych KAR TA WYN/Ké W

mgr inz. Janusz Konarzewski -
s BADAN SONDA

DPL

zat. nr 5a

sonda nr: 1
w otw. nr 1

rzedna: 95,38 m n.p.
data: 07—2023 r.

m.

Temat: OLSZEWO BORKI, ul. 3 Maja — ztobek i przedszkole.
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Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
ul. Blachnickiego 2/13
07—410 Ostroteka

KARTA WYNIKOW By
BADAN SONDA — »onrine

DPL

data: 07—2023 r.

Temat: OLSZEWO BORKI, ul. 3 Maja — ztobek i przedszkole.
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