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I.  Wstęp . 
 Zleceniodawca: EKOINBUD Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Geodetów 29. 
Celem wykonanych prac i badań było rozpoznanie budowy geologicznej,  warunków  
gruntowo-wodnych, oraz określenie fizyko-mechanicznych własności gruntów w rejo- 
nie projektowanej lokalizacji budynku przeszkola i żłobka, bez podpiwniczenia, 
o wysokości I- kondygnacji. 
Przewidywany system budowy mieszany: tradycja + prefabrykaty.                      .  
Projektowany jest budynek  o wymiarach: 

- długość   L= ~ 40,0 m, 
- szerokość około 20,0 m.  

Posadowienie  na  żelbetowej  płycie  fundamentowej,  na  głębokości zależnej  od  
stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. W  przewidywanym do realizacji obiekcie  
wystąpią  obciążenia  statyczne, opinia ma służyć do jego  projektu  budowlanego. 
Przy  opracowaniu  wykorzystano:  
- dane  z  Mapy  geologicznej  Polski  w  skali  1:50000, ark. Ostrołęka, 
-    wyniki  prac i  badań  terenowych,  przeprowadzonych  w lipcu 2023 r. 
Jako  podkład  topograficzny przy wykonywaniu prac posłużyła odbitka mapy zasadniczej- 
sytuacyjno- wysokościowej w  skali  1:500,  m. Olszewo-Borki. 
Rysunek  sytuacyjno- wysokościowy  rejonu  lokalizacji  przedstawiony  na  mapie-  był  
zgodny  ze  stanem  faktycznym  zastanym  w  terenie,  w  trakcie  prowadzenia prac.  
W/w  mapę  dostarczył  Zleceniodawca. 
  
II. Zakres  wykonanych   prac. 
II.1. P r a c e      g e o d e z y j n e .  
Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie metodą ortogonalną (domiarów  prosto-
kątnych)  w dowiązaniu do obrysów istniejących budynków i trwałego ogrodzenia działki 
- zaznaczonych  na  mapie  i  istniejących  w  terenie. 
Wyloty  otworów zaniwelowano  w  układzie  bezwzględnym  mapy, w dowiązaniu do  
punktów o podanej wysokości nad poziom morza – których  lokalizację  pokazano  na  zał. 
 nr 1a –„Mapa  dokumentacyjna”.  
II.2.  P r a c e      p o l o w e . 
W  ramach  prac  polowych  w niesiącu lipcu 2023 r.  wykonano: 
-  7  wierceń do głębokości  4,0 - 6,0 m ppt, o  łącznym  metrażu 38,0 m, 
-  2 sondowania udarowe  sondą typu DPL z końcówką stożkową, do głębokości 4,0 - 4,1m 
    ppt (w  podwiertach)- o łącznym metrażu 6,1 m. Zakres prac (lokalizacja, ilość i głę-  
    bokość otworów) został określony przez Zleceniodawcę. 
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W  trakcie  wierceń  prowadzono  bieżącą  analizę  makroskopową  przewiercanych  skał, 
oraz  pomiary  nawierconego  i  ustabilizowanego  lustra  wody  gruntowej. 
II.3. P r a c e         k a m e r a l n e. 
Na podstawie wyników prac wymienionych  w p.II.1.- II.2. opracowano tekst opinii,  oraz 
sporządzono załączniki graficzne- wymienione  w spisie  treści. 
Przez  wykonane  punkty  badawcze  poprowadzono  linie  przekrojów  geotechnicznych-   
które  wykreślono  w  skali  poziomej  1:500  -równej  skali  mapy  dokumentacyjnej, 
 oraz w  skali  pionowej  1:100 – stosując  5-krotne  przewyższenie. Opinię sporządzono w 
5 egzemplarzach  - z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca,  a 1 pozostaje w archiwum. 
 
III.  Charakterystyka  środowiska geograficznego i budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o        g e o g r a f i c z n e. 
Teren badań położony jest w m. Olszewo  Borki  koło Ostrołęki, przy ul. 3 Maja 3. 
 Działka pod zabudowę o nr  247/3  znajduje się w południowo-zachodniej części wsi gmin-  
nej, projektowany budynek zlokalizowano w południoowej części działki.                     
W obrysie  projektowanej zabudowy znajduje się wolny plac zabaw. Uzbrojenie podziemne 
na części to kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i ciepłownicza. W obrysie budynku 
przebiega sieć wodociągowa. Uzbrojenia nadziemnego brak.  
 Powierzchnia terenu pod zabudowę jest nieco zróżnicowana, deniwelacje sięgają  0,62 m 
(rzędne od 95,29-95,91 m npm). Generalnie – powierzchnia terenu obniża  się w kierunku 
południowo-wschodnim, do rzeki Narwi. 
 Pod  względem  geograficznym  badany  teren  leży na pograniczu Międzyrzecza Łomżyń- 
skiego i  Doliny Dolnej Narwi, stanowiących  fragment makroregionu - Niziny  Północno-
mazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). 
   Geomorfologicznie-  jest  to fragment zdenudowwanej równiny polodowcowej.  
 
III.2.  B u d o w a      g e o l o g i c z n a. 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 6,0 m od powierzchni terenu  
stwierdzono  występowanie  utworów  czwartorzędowych: 
- holocenu, w  postaci piaszczysto-humusowych nasypów o gubości 0,7 m-1,0 m, osadów  

                akumulacji eolicznej  (wydmowej) o grubości 0,7- 1,0 m, lokalnie piaszczystej 
                gleby (0,4 m) zalegających na  utworach: 

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: nadglinowe piaski o 
                         drobnej granulacji z domieszką kamieni, o miąższości od 1,1 m do 1,6 m,          
                         podścielone utworami polodowcowymi: 
                         glinami piaszczystymi i piaskami gliniastymi ze żwirem i kamieniami, o 
                         grubości przekraczającej 3,7 – 4,0 m (ich spągu nie przewiercono). 
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Utwory plejstocenu reprezentują stadiał północnomazowiecki zlodowacenia  środko- 
 wopolskiego. 
 
IV. Warunki   gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i      g r u n t o w e. 
Grunty  podłoża – po  oddzieleniu holoceńskiej gleby – podzielono na 6 warstw geotech-
nicznych. Uogólnione  wartości  liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów  
poszczególnych  warstw  określono  na  podstawie  korelacji  z  cechą  wiodącą: 
- stopniem  zagęszczenia  ID  dla gruntów sypkich,oznaczonym  przez sondowania uda- 
                                          rowe sondą typu DPL (met. „A” według normy  PN-81/B03020)-  
                                            z  uwzględnieniem litologii, genezy  i  stratygrafii  osadów, 
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, określonym na podstawie analiz ma- 
                                             kroskopowych (met.”A”) także z uwzględnieniem litologii, 
                                            genezy i stratygrafii utworów. 
Wartości  pozostałych  parametrów  odczytano  z  w/w  normy  (metoda  „B”)  i  przedsta- 
wiono  w  tabeli  na  zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”. 
Krótka   charakterystyka  wydzielonych  warstw:           
- warstwa I-  zaliczono tu holoceńskie osady pochodzenia eolicznego (wydmowego): suche 
                     i mało wilgotne piaski drobne i z domieszką humusu, w stanie luźnym – są to    
                     grunty słabonośne i ściśliwe,   
- warstwa II- obejmuje plejstoceńskie osady pochodzenia wodnolodowcowego: wilgot-        
                      ne i mokre piaski drobne z kamieniami i pylaste – w stanie średniozagęsz- 
                      czonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,5,   
- warstwa IIIa - grupuje plejstoceńskie polodowcowe mokre gliny piaszszyste z wkładkami  
                          piasku,  o konsystencji miękkoplastycznej - stopniu plastyczności IL= 0,50, 
                          są to grunty słabonośne, ściśliwe i silnie wysadzinowe, grunty te zalegając         
                          na większej głębokości powodują uwarstwienie podłoża (II/IIIa), 
- warstwa IIIb- to wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z dom. żwiru i kamieni, wie-   
                         ku i genezy jak w-wa IIIa, o konsystencji plastycznej – stopniu plastycz- 
                         ności IL = 0,30, są to grunty wysadzinowe; 
- warstwa IIIc-  wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste  z dom. żwiru i kamieni, o kon-  
                          systencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL = 0,20. 
- warstwa IIId-  to mało wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste  z dom. żwiru, kamieni    
                          i  przewarstwieniami piasku, o konsystencji twardoplastycznej – uogólnio-   
                          nym stopniu plastyczności IL = 0,15 (0,10). 
Z uwagi na stopień konsolidacji grunty warstwy IIIa zaliczono do grupy C, a warstw IIIb, 
IIIc i IIId do grupy B- zgodnie z  p. 1.4.6. wyżej wymienionej normy. 
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Przestrzenną  interpretację  przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zał. nr  4  –
„Przekroje  geotechniczne”, pokazano także wyinterpretowany zasięg zalegania warstwy 
IIIa.      
IV.2. W a r u n k i     w o d n e. 
Warunki wodne w kontekście zakładanego posadowienia fundamentów - są średnio 
korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 6,0 m od powierzchni 
terenu - stwierdzono  występowanie dwóch rodzajów wody  gruntowej:                                         
- w postaci nieciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegającego w sypkich osa-   
  dach  wodnolodowcowych - piaskach drobnych warstwy II - na głębokości 2,10 - 2,20 m    
   ppt  i  stabilizującego się na rzędnych od 93,64 m npm, 
- w postaci sączeń śródglinowych – na różnch głębokościach, stabilizujących na głębokości    
    2,20-2,65 m ppt i  rzędnych 92,73- 93,09 m npm. 
Uwzględniając dane z badań archiwalnych, budowę geologiczną terenu sąsiedniego oraz 
porę roku w której  wykonywano  badania  (suche lato po bezśnieżnej zimie) - można  
przyjąć, że stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych zbliżony jest do stanów  
średnich - w  rocznym  okresie  obserwacyjnym. W „mokrych” porach roku statyczne lustro 
wody gruntowej może wystąpić o około 0,4 m płycej, na głębokości 1,2-1,5 m ppt 
(rzędna ~ 94,0 npm). 
Przy  zalecanej  rzędnej posadowienia  woda gruntowa nie będzie kontaktować się z 
fundamentami projektowanego obiektu, nie będzie też  utrudniać wykonawstwa prac 
ziemnych, związanych z posadowieniem  fundamentów. 
 Wskazane  jest wykonywstwo prac ziemnych w okresie letnim, przy niskich stanach wód 
gruntowych. Uwzględniając stwierdzone warunki gruntowo-wodne - zaleca się 
posadowienie fundamentów  na rzędnej pppf około 94,5 m npm. Takie posadowienie 
wymagać będzie podniesienia terenu otaczającego budynek do rzędnej ppt ~95,5 m npm.  
Fundamenty należy zabezpieczyć przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i 
pionowej. Dla budynku należy zapewnić prawidłową gospodarkę wodami opadowmi z 
dachu – przez ich odprowadzenie poza strefę naruszoną wykopem, np. do kanalizacji desz- 
czowej.  Badany teren należy do zlewni  rzeki  Narwi. 
 
V.Obliczenia   jednostkowych  oporów  podłoża  qfr i qgr. 
Obliczenia (w przypadku konieczności) można wykonać według wzoru  Z1-10 z normy  
PN-81/B-03020 (podłoże nieuwarstwione)  - dla faktycznych wymiarów fundamentów, 
posadowionych w gruntach w-wy II. Dla podłoża uwarstwionego „II/IIIa” obliczenia qgr  
można wykonać według wzoru 9.21. str. 243, Z. Wiłun „Zarys geotechniki” Wyd. Kom. i  
Łączności, Warszawa 1976 (lub str.274, wyd. j.w, Warszawa 2007 r). 
Do wzoru należy podstawić wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych  x r = 
wartości  normowe xn  x współczynnik  materiałowy γm (tu równy 0,9 lub 1,1). 
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Można przyjąć wartość gęstości objętościowej gruntu powyżej fundamentu ρDr =1,44 t/m³.   
W obliczeniach można pominąć wypór wody gruntowej.  
 
VI.  Wnioski   i  zalecenia. 
1. Na badanym terenie pod warstwą holoceńskich piaszczysto-humusowych nasypów, 

lokalnie piaszczysto-humusowej gleby i osadów akumulacji wydmowej warstwy I - 
występują  grunty mineralne rodzime :  

      - wieku  plejstoceńskiego, pochodzenia wodnolodowcowego warstwy II: piasków drob- 
        nych o ID= 0,5, oraz pochodzenia polodowcowych glin i piasków gliniastych warstw: 
       IIIa o IL = 0,50, IIIb o IL= 0,30, IIIc o IL= 0,20 i IIId o IL= 0,15 (0,10). 
       Grunty warstwy IIIa o konsystencji miękkoplastycznej są gruntami słabonośnymi-   
        ściśliwymi i silnie wysadzinowymi i w stanie naturalnym nie powinny stanowić bez- 
       pośredniego podłoża budowlanego. Grunty pozostałych wydzielonych warstw: II, 
       IIIb, IIIc i IIId są nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów   
       projektowanego obiektu. 
2.  W  kontekście potrzeb projektowanego obiektu podłoże gruntowe można traktować   

  jako nieuwarstwione (normalne  następstwo warstw), na części jako uwarstwione: 
  II/IIIa –warstwa słabsza w głębszym podłożu, nie bezpośrednio w poziomie posado- 
  Wienia..  

3.  Nośność gruntów podłoża można scharakteryzować przez podanie jednostkowych  
      oporów podłoża qfr (podłoże nieuwarstwione) i qgr (podłoże uwarstwione II/IIIa).   
      Obliczeniowe ich wartości dla faktycznych wymiarów fundamentów i warunków po-  
     posadowienia można wyznaczyć według wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 lub 
      wz. Wiłuna. 
4.  Warunki wodne są średnio korzystne. 
      Stwierdzono  występowanie dwóch rodzajów wody  gruntowej: 
      - w postaci nieciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegającego na głębokości 
       2,10 - 2,20 m  ppt (93,64 m npm), 
      -  w postaci sączeń śródglinowych na głębokości 2,20-2,65 m ppt i  rzędnych 92,73- 
        93,09 m npm.    
5.  Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych zbliżony jest do stanów średnich  
      w rocznym okresie obserwacyjnym. W „mokych” porach roku statyczne lustro wody     
      gruntowej może wystąpić na rzędnej 94,0 m npm). 
6.   Przy zalecanej  rzędnej posadowienia (~ 94,5 m npm) woda gruntowa nie będzie 

 kontaktować się ze spodem fundamentów projektowanego obiektu, ani  utrudniać 
wykonawstwa prac ziemnych, związanych z ich posadowieniem. 

7.  Wskazane jest wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim,  przy niskich stanach  
wód gruntowych i korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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8.  Uwzględniając stwierdzone warunki gruntowo-wodne -zaleca się posadowienie funda-    
      mentów na rzędnej pppf ~ 94,5 m npm. Takie posadowienie wymagać będzie podnie- 
     sienia części terenu otaczającego budynek do rzędnej ppt ~95,5 m npm.  
9. Fundamenty należy zabezpieczyć przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozio- 
      mej i pionowej oraz zapewnić prawidłową gospodarkę wodami opadowymi z dachu.       
10. Według  rys.1  z  normy PN-81/B-03020  głębokość  przemarzania  gruntów  w  rejo- 
      nie  m. Oszewo Borki  wynosi  1,0m. 
11. Powyższe  wnioski  należy  rozpatrywać  łącznie  z  zaleceniami  w/w normy. 
12. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga    
      (zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
      Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                          
Normy: 
- PN-B-04452-2002.Geotechnika. Badania polowe.       
- PN-B-02479:1998 Geotechnika.  Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.   
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.    
- PN-EN 1997-1/2008.AC: 2009. Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.1.  
   Zasady ogólne. 

- PN-EN 1997 -1:2008.  PN-EN 1997 -1:2008/AC 2009.  PN-EN 1997 -
1:2008:Ap1:2010. 

     Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.1. Zasady ogólne. 
 PN-EN 1997 -2:2009.  PN-EN 1997 -1:2008/AC 2009.  PN-EN 1997 -2:2009:Ap1:2010. 
Eurocod 7.Projektowanie geotechniczne. Cz.2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego         
                    
















	Olszewo Borki-ul.3 Maja przedszkole i żłobek
	zał. 1a
	zał. 1b
	zał. 2
	zał. 3
	zał. 4
	zał. 5a
	zał. 5b

