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granica opracawagi

granica opracowania

STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY A-A

OD KM 0+000 DO KM 0+035

____szer. zmienna od 3,4 m do ~3,61 m

DS JEZDNI DROGI

STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY C-C

OD KM 0+255 DO KM 0+385

__ szer. zmienna 0d 3,4 mdo ~3,60 m
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STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY C-C

OD KM 0+255 DO KM 0+385

szer. zmienna od 3,4 mdo ~3,60m
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STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY A-A
OD KM 0+000 DO KM 0+035
szer. zmienna od 3,4 m do~3,61m
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poziom istniejacego terenu

1

granica opracowania

03 JEZDNI DROGI 1

granica odracowanla

| _ poziom istniejacego ferepy

_._poziom istruejacegq Lereny
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STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+035 DO KM 0+255

SZer. zm.

~306

3:34m
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granica optacowania
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granica opracowania
Y

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+035 DO KM 0+255

szer. zm.

3-34m

_ poziom istniejaceqo ferenu .

granica opratowania

D5 JEZDM BROSI

projektowana konstrukcja nawierzchni
jezdni remontowane] drogi

w-wa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 3cm _

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane

~_mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm *, gr. 25 cm, Ev2 >= 80 MPa, To =< 2,2
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projektowana konstrukcja opaski

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm, powierzchniowo utrwalone
emulsjg bitumiczng - gr. 20 cm

3

istniejaca konstrukcja jezdni drogi gminnej

7 w-wa Scieralna z kruszywa famanego - gr. ~7 cm

: podbudowa z kruszywa famanego - gr. ~40 cm

*

dopuszcza sie pozostawienie istniejacego kruszywa pod
warunkiem go doprowadzenia do wskazanych parametréw
nosnosci | zageszczenia

OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej w m. Kalina-Lisiniec

INWESTOR: Gmina Miechéw

i ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow
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| RYSOWAL: mgr inz. Pawel Grzeda

PROJEKTANT: mgr in. Jarostaw Chyta \7' [’ g 0' C/,

NAZWA RYSUNKU: SKALA: /

PRZEKROJE TYPOWE 1:50

NRRYS.: 3 DATA SPORZADZENIA:
marzec 2023




