Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.01.02.02

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy drogi lesnej na terenie Le$nictwa Kleszczele (Obrgb Kuraszewo -
dziatki o numerach: 257; 146; 168/1; 147; 148; 149/1; 149/4; 153; 161; 162/1; 166, Obreb Dobrowoda - dziatki
o numerach: 551; 567/1; 568; 569; 570; 571) na dtugosci 1731,85 m na odcinkach jak nizej:

- km 0+000 do km 1+731,85 = 1731,85 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zdjecia warstwy humusu w ramach rob6t przygotowawczych i
obejmuja:

zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) o grubosci 35 cm z powierzchni robét ziemnych (lokalizacja wg
tabeli humusowania zalaczonej do projektu drogowego), wraz z przemieszczaniem spycharkami zdjetego
humusu.

Zdjecie warstwy humusu wystapi w miejscach wykonania nawierzchni drogi. Przyjeta grubo$¢ zdjecia ziemi
ro$linnej wynika z badan podloza gruntowego, badania podloza zostaly wykonane po trasie projektowanej
drogi.

W przypadku wystapienia warstwy o innej migzszo$ci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do
warunkéw lokalnych.

1.4. OkKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepu;ja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robét zwiazanych z usuni¢ciem humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

—  spycharki,

—  réwniarki,

— sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot
sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Zdjecie warstwy humusu 27



D.01.02.02 Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych

—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu
lub inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania
skarp i terenéw zielonych .

Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zdjety humus nalezy przemiesci¢ spycharkami na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywane begda roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektorowi Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu lub zdjecie
humusu na skarpach) nalezy dodatkowo stosowa reczne wykonanie robdt jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glgbokos$¢ jego zalegania okreslona w dokumentacji projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych,
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m” (metr kwadratowy), na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany
po wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawcg zgodnie z niniejsza ST.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania roboét.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona
je na wlasny koszt w ustalonym terminie z Inspektorem Nadzoru.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m” zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje zdjecie humusu na pelng gleboko$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w
pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Zakres robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu zostat przyjety wg tabeli powierzchni zdjecia humusu stanowigcej
zatacznik projektu drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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